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 ¿QUÉ SON LOS ACABADOS? Son aquellos acabados en materiales, ya sean, sintéticos, pétreos, cerámicos, orgánicos, aglomerados, etc., que se le da n al producto arquitectónico, a rquitectónico, los cuales darán apariencia final, aunque en su proceso existan materiales base o iniciales.



¿DE QUE SE COMPONEN? Acabados en Zoclo Acabados en Piso Acabados en Muro Acabado en Techo Acabados en Azotea Acabados exteriores Piso Muro Azotea ACABADOS EN PISO ACABADOS PÉTREOS EN PISOS



MARMOL 2-características roca metamórfica compacta de caliza metamórfica cristalina dura y resistente 3-usos el mármol de usa para revestimiento de muros exteriores e interiores, pisos, escaleras, columnas, estatuas y en monumentos 4-tipos y clases Veteados, unicolores, compuestos, fosilíferos, brocateles, oriental 5-procedimiento de colocacion Se deba tener el firme bien nivelado, para después colocar una capa de pegamento o mortero con una proporción 1:5cm y sobre de este se ira colocando los recuadros del mármol, dejando entre ellos una separación de 8mm que serán las juntas que después se rellenaran con una misma mezcla GRANITO 2-características roca ígnea, cristalina, compuesta de feldespato, cuarzo, mica y otros minerales, gran resistencia a las inclemencias del tiempo 3-usos se usa como decoración en pisos y revestimiento en muros y en escaleras por  la resistencia de este material 4-tipos y clases Granito negro egipcio, eg ipcio, común mosqueteado, grafico, porfodico 5-procedimiento de colocacion se debe tener el firme bien nivelado, se coloca un entarimado o hilo reventón para delimitar la altura, y se coloca una capa de pegamento o mortero cemento-arena, proporción 1:5 y se vierte en mezcla de cemento, granito, arena.



 C ANTERA



2-características su extracción es a cielo abierto o su bterráneo, el material no es económico, ya que es muy laboriosa su extracción en la cual se obtiene trozos grandes y de los trozos sobrantes son empleados para la construcción de mampostería 3-usos se emplea en mampostería, en fachadas, también en escaleras y en e xteriores revestimientos de muros 4-tipos y clases natural, sintético 5-procedimiento de colocacion este tipo de piso va acomodado sobre un mortero 1:5 y separadas las piezas a una distancia de 8mm en este caso no se van a colocar  ningún tipo relleno entre las cavidades. ACABADOS CE RÁMICOS EN PISOS



LOSETA DE BARRO 2-características alta resistencia, antiderrapante, resistente a la compresión flexión e impactos, la dureza de sus esmaltes las hacen mas resistentes, los diferentes diseños y materiales aseguran una mayor adherencia. 3-usos se pueden utilizar en recubrimientos de muros, en techos, pisos, patios y pasillos o huellas. 4-tipos y clases vitricota, santa julia, barro 5-procedimiento de colocacion, después de tener bien nivelado el firme se coloca una capa de mezcla proporción 1:3 con arena fina de 1cm de espesor. Después se coloca una masila de 2 a 30mm de grosor proporción de 1kg de cemento por ¾ de litro de agua. LOSETA VIDRIADA 2-características son de gran utilidad en las zonas húmedas ya que son impermeabilizantes Y son de gran durabilidad pero no soportan carga s muy pesadas 3-usos se usa en revestimiento de muros en baños y cocinas 4-tipos y clases vitricota, santa julia Procedimiento de colocación. Teniendo el firme bien nivelado se coloca una capa de mortero con proporción de 3:1 con arena fina a 1cm de espesor, y al secar se coloca otra capa de 2 a 3mm de espesor en proporciones de 1kg de cemento y ¾ de agua para después colocar las piezas hasta que queden bien empotradas en la masilla. AZULEJO 2-características se ubican bien en lugares que están en constante humedad ya que son impermeabilizantes, son muy durables pero no soportan cargas muy pesadas 3-usos. Su colocacion es en baños, cocinas, pisos exteriores y plafones 4-tipos y clases ideal estándar (4 colores), liso (10 calidades), diamante (12 colores), diseños decorados (27 variantes), tipo tapiz (10 diseños) 5-procedimiento de colocacion, después de tener bien nivelado el firme se colocara un firme de cemento-arena proporción 1:4 en seguida se coloca l pegazulejo de 3 a 4cm de espesor y por ultimo se coloca el azulejo



 ACABADOS AGLOME RADOS EN PISOS



MOSAI C OS  2-características tienen un aspecto decorativo fácil limpieza, gran resistencia, gran impermeabilidad 3-usos su colocacion es en pisos, muros interiores, techos y bóvedas 4-tipos y clases liso: variedad de colores, marmoleado: limitación de colores y tonos, losetas precoladas de terrazo, imitación de cantera: apariencia de cantera en diversos colores claros 5-procedimiento de colocacion en el firme ya nivelado se coloca una base de mezcla compuesta por cemento gris y arena fina con una proporción de 1:4, el mosaico se coloca remojado para su mejor adherencia, en escuadra. Y se juntea con una lechada de cemento blanco TERRAZOS  2-características Tiene diversos aspectos, facilidad de limpiar, resistencia a los insectos Resistencia al desgaste, resistencia a temperaturas altas y al fuego 3-usos se utiliza para la decoración de pisos, muros, corredores por su resistencia. 4-tipos y clases terrazos con trozos de mármol, terrazo con figura con polvo de mármol 5-procedimiento de colocación, se nivela el firme y se coloca una mezcla de mortero directamente sobre el firme para que se adhieran y enseguida se colocan las piezas de terrazo. C ON C RETO



2-características. Aislante térmico, gran resistencia al peso, p oca flexibilidad, impermeable, f¶c=150 kg. /cm. 3-usos, este acabado se utiliza en pisos 4-tipos y clases, Pórtland, tolteca, cruz azul, apasco 5-procedimiento de colocacion, hecho el firme, solo se nivela y se maestrea apisonando para rellenar los huecos y sacar el aire que q uede



 ACABADOS ORGÁNICOS EN PISOS



MADERA Duela 2-características. La duela es uno de los acabados con gran estética en el acabado de pisos se caracteriza por dar una gran presentación sirve como aislante térmico entre el firme. 3-usos se emplea en salas, comedores, pisos de canchas de baloncesto en gimnasios plantas altas 4-tipos y clases de maderas duras de las siguientes calidades: calidad extra, calidad selecta, calidad no- 1, pero se fabrican principalmente de madera de encino. 5-procedimiento de colocacion, antes de la colocación de la duela es necesario colocar polines o vigas las cuales son las que van a soportar las presiones, a la vez sirven de nivel entre el firme y la duela, estos polines llevan un orificio el cual sirve para que pasen las corrientes de aire, así como la humedad. Están clavados directamente sobre los polines o vigas o clavados sobre una cama de madera. Parquet 2-características Es uno de los acabados con gran estética en el acabado de pisos Sus características son de dar gran presentación, sirve como aislante térmico entre el firme 3-usos. En salas, despachos, comedor, estancia, pasillos, etc. es un material muy similar a la duela en sus características decorativas. 4-tipos y clases calidad extra, calidad selecta, calidad no 1, se fabrica principalmente de madera de encino 5-procedimiento de colocacion se coloca sobre la duela, o sobre el firme, colocando antes una resina especial la cual sirve como pegamento. En la actualidad ya no llevan clavos, pero antes si se usaban igual con la duela, pero sobre una cama de madera. El parquet sobre el firme se puede colocar tanto en plantas bajas como en plantas altas ALFOMBRAS  2-características. Aislante térmico, brinda confort, evita la resonancia, material rustico 3-usos. Su colocacion es el pisos de estancias y recamaras principalmente 4-tipos y clases, alfombras de algodón, alfombras de lana, alfombras de fibras sintéticas alfombras esteras de henequen 5-procedimiento de colocacion, se coloca sobre cualquier superficie, manteniéndola estirada, teniendo cuidado de que no existan uniones, se deberán colocar tiras metálicas solo en caso necesario, en superficies de cemento Se deberá colocar tiras de madera



 ACABADOS SIN TÉTICOS EN PISOS P LASTI C OS 



2-características. Es un material de fácil conservación, tiene variedad de colores y acabados 3-usos. Su colocacion es en muros 4-tipos y clases, plastex, baldes, vintex 5-procedimiento de colocacion, después de haber nivelado el firme se deberá espolvorear el pigmento con una llana metálica se extenderá la pintura uniformemente para posteriormente darle el acabado deseado. P INTURA



2-características. Proporciona brillo, proporciona flexibilidad 3-usos. Se usa para dar una mejor apariencia en los pisos, muros exteriores e interiores y plafones 4-tipos y clases pintura al cemento, pintura interkight polivinilica, pintura de aceite, pintura vinílica, anticorrosivos 5-procedimiento de colocacion. En el firme ya nivelado se espolvorea el pigmento y se esparce con una llana metálica, para darle al acabado BARNI CE   S  2-características, hechos a base de resinas sintéticas y filtro ultravioleta, mayor  protección de los agentes atmosféricos y rayos ultravioleta 3-usos. Se usa para darle una mejor apariencia a las escaleras, pisos, muros, plafones y exteriores 4-tipos y clases, comex, amercoat, poltform de México 5-procedimiento de colocacion. Teniendo el firme bien nivelado se deberá colocar una capa de barniz primario, después de secar se limpia y se vuelve a aplicar otra capa. Su aplicación deberá ser con brocha y de manera uniforme. RESINAS E P OXI C AS  2-características. Sustancia liquida y pegajosa, de apariencia amorfa y brillante, color  amarillo y pardo, insolibles en agua, resistencia química, adherencia 3-usos. Se usa para recubrimientos en superficies expuestas a impactos, abrasión y corrosión. 4-tipos y clases. Dificont, vitrofibras, resitec 5-procedimiento de colocacion. El firme deberá de estar nivelado y limpio, se requiere arena gris y un pretil de anclaje, la arena debe estar con suficiente ventilación.



 ACABADOS EN M URO ACABADOS PE TREOS EN M UROS



MARMOL 2-características. Piedras de construcción y ornamentación mas rica, textura compacta y cristalina, susceptible de buen pulimento 3-usos. Se usa en acabados de muros, interiores y exteriores, lambrines, pisos, escaleras, columnas y monumentos en general 4-tipos y clases, mármoles unicolores, mármoles veteados, mármoles compuestos Mármoles fosilíferos, mármoles brocateles, mármol alabastro oriental 5-procedimiento de colocacion. Se aplana el muro con un mortero cemento-arena y se coloca un pegamento o mortero proporción 1:5 con 1.5cm de espesor y luego se coloca las piezas de mármol dejando una junta de 8mm que se rellena con cemento blanco. GRANITO 2-características, roca ígnea, cristalina, compuesta de feldespato, cuarzo, mica y otros minerales, gran resistencia a las inclemencias. 3-usos. Se utiliza para dar un acabado elegante en pisos, muros, escaleras, etc. también se usa en estructuras que soportan grandes cargas (castillos, columnas), cubierta de lavados 4-tipos y clases, granito negro egipcio, granito común mosqueado, granito grafico, granito porfodico, color, gris, amarillo y rosa, marcas: camy, armstrong, estone r y gapc. 5-procedimiento de colocacion. El muro debe de estar ya aplanado y plomeado con mortero cemento-arena proporción 1:5, para después colocar el pegamento crest y pegar la pieza dejando una separación de 8mm entre ellas C ANTERA



2-características. Roca ígnea extrusiva, de cantos angulares de g rano fino, de gran resistencia 3-usos. Se utiliza en mampostearas, fachadas, escaleras, construcción de cimientos, en revestimientos de muros y definir pisos y mu ros. 4-tipos y clases natural, sintético, marcas: chilula suave, cantera ord inaria, americano negro. 5-procedimiento de colocacion. El muro se deberá aplanar con mortero cementoarena proporción 1:5 para después colocar una base de pegamento crest y en esta colocar las piezas de cantera dejando juntas de 8mm.



 ACABADOS CE RÁMICOS EN M UROS



LOSETA DE BARRO 2-características alta resistencia, antiderrapante, resistencia a la compresión flexión e impactos, la dureza de sus esmaltes las hacen más resistentes., los diferentes diseños y materiales aseguran una mayor adherencia. 3-usos. Se pueden utilizar en recubrimientos de muros, en techos, pisos, patios y pasillos o huellas 4-tipos y clases. Vitricota, santa julia, barro, loseta d e mosqueta, loseta de corcho. 5-procedimiento de colocacion. Teniendo un material base, se coloca sobre de este un pegamento conocido como crest combinado con agua y enseguida las losetas con una regla, hilo reventón y plomo para que queden niveladas y alineadas. LOSETA VIDRIADA 2-características. Son de gran utilidad en las zon as húmedas ya que son impermeabilizantes. Son de gran durabilidad pero no soportan cargas muy pesadas. 3-usos. Se usa en revestimientos de muros de baños, cocinas y en p isos. 4-tipos y clases, vitricota, santa julia, interceramic, porce crest 5-procedimiento de colocacion. El muro deberá ser plomado y aplanado con un mortero cemento-arena después se coloca el pegamento para colocar las piezas dejando juntas de 8mm. AZULEJO 2-características. Se ubican bien en lugares que están en constante humedad ya que son impermeabilizantes. Son muy durables pero no soportan cargas muy pesadas. 3-usos. Su colocacion es en pisos y muros d e baños y cocinas, exteriores y plafones. 4-tipos y clases ideal estándar (4 colores), liso (10 calidades), diamante (12 colores), diseños decorados (27 variantes), tipo tapiz (10 diseños) 5-procedimiento de colocacion. Teniendo el muro aplanado y plomado con un mortero cemento-arena proporción 1:6. Se coloca una base de pega azulejo y después se colocan las piezas dejando juntas de 8mm y al ultimo se le aplica un lechareado.



 ACABADOS ORGANICOS EN M UROS



MADERAS NATURALES  2-características. Pueden ser de encino, pino, cedro , pueden ser duras suaves, etc. Para lambrin debe de ser labrado por sus dos cantos y sus dos caras 3-usos. Se usa para darle un mejor acabado final a los pisos, muros y plafones en interiores 4-tipos y clases. Limsa, pino, cedro, tablones, parqu et, entarimado, triplay, duelas 5-procedimiento de colocacion. Se puede fijar la madera en el muro por medio de bastidores, así solo se clavan las maderas o de lo contrario se pueden pegar  directamente al muro quedando como cimbra permanente. Los bastidores sirven para clavar la madera por medio de clavos. SUSTITUTOS Y DERIVADOS DE LA MADERA 2-características. fibracel: resistente a la polilla, perfocel: esta hecha de lamina de fibracel con gran resistencia a la humedad, triplay, tiene aislamiento térmico 3-usos, son utilizadas para revestimiento de muro s, lambrines columnas etc. 4-tipos y clases. Fibracel, triplay, perfocel 5-procedimiento de colocacion el fibracel se coloca al muro con un bastidor adherido con grapas, en seguida un impermeabilizante y al final el colocado del fibracel. TAP IC    ES  2-características. Esta hecho de maderas tropicales laminadas y reforzadas de bido a su proceso se hace suave y flexible. 3-usos. Se utiliza para darle el acabado final a los muros, a los plafones y/o a las puertas 4-tipos y clases. línea económica, línea modelos de marqueria 5-procedimiento de colocacion. la superficie donde se coloca el tapiz deberá estar  limpia, se debe utilizar pegamento de acetato de polivinilo a base de agua y se debe aplicar con brocha. ACABADOS SIN TETICOS EN M UROS P INTURAS 



2-características. la pintura empleada en interiores en lo regular es vinílica con base de agua, pero en los lugares sometidos a humedad se emplea la de aceite que se prepara con 1 ¼ de aceite de linaza y se agregan 1 l de llapan y 1 ¾ de aguarras y se solidifica al exponerlo al aire libre. 3-usos. en fachadas, paredes, baños, recama ras, cocinas, comedores, salas, etc. en cada una de las habitaciones donde esta el acabado final de la obra en este caso en el aplanado. 4-tipos y clases. vinílicas de base agua, vinílicas de b ase aceite, marcas: dupont, comex , optimas, etc. 5-procedimiento de colocacion. el muro deberá de estar aplanado y plomeado, la superficie deberá de estar limpia, se debe colocar un sellador para enseguida colocar  2 capas de pintura con brocha o rodillo.



 P LASTI C OS 



2-características. es un material de fácil conservación, tiene variedad de colores y acabados, son fáciles de moldear por calor, por presión o por ambas cosas a la vez. 3-usos, estos materiales son principalmente para cubrir sup erficies del contacto con compuestos corrosivos o humedades que pueden dañar el objeto cubierto. se emplea en pisos, baños, cocinas, comedores, etc. 4-tipos y clases. Cloruro de vinilideno, polietileno, nylon, plastex, vintex, beltex 5-procedimiento de colocacion. teniendo el muro nivelado se coloca una capa de pegamento y se coloca el plástico, debiendo tener cuidado de cortarlo un poco mas grande que la superficie ya que al secar el pegamento lo abso rbe. BARNI CE   S  2-características. Sustancia liquida resinosa volátil al contacto con el aire con el cual se seca, estos materiales son de gran ayuda para conservar un mueble de madera., protege que los muebles sean dañados por plagas, termitas, humedades, etc. 3-usos. en muebles de madera, en pisos (duelas, parquets templetes), en ventanas de madera así como en puertas. 4-tipos y clases. Solubles en alcohol, grasosos, de esencia, celulosicos, plásticos 5-procedimiento de colocacion. en una superficie perfectamente limpia y limada se procede a pasar con brocha un tanto por ciento de barniz el cual después de un rato secar en condiciones naturales, pero es recomendable una segunda mano. RESINAS E P OXI C AS  2-características. se utiliza para varias cosas por ejemplo: algunas partes electrónicas cuyos componentes son delicados a fin de darle un apoyo total y uniforme al tiempo que se les da de resistencia a los cambios de temperatura y de medio ambiente 3-usos. su empleo más utilizado es en azoteas, en muros con filtraciones de humedad en pisos 4-tipos y clases, poliesticas de vaciado, epoxicas 5-procedimiento de colocacion. sobre el previamente limpio se colocara una capa gruesa de resinas epoxicas la cual debe secar para aplicar una segunda mano, pero debe de estar en contacto con calor. TELAS  2-características. las telas son tejidas a mano que su ele utilizarse para decorar las paredes, como cortinas, alfombras o tapete para muebles 3-usos. son utilizadas para decorar paredes, cortinas, alfombras o tapetes para muebles. tipos y clases. Nylon, poliestes 5-procedimiento de colocacion. se corta en tiras con una longitud mayor a la requerida. se coloca la primera tira en un lugar del muro y se asienta de arriba de arriba hacia abajo y del centro a las orillas, con cepillo especial o rodillo.



 ACABADOS AGLOME RADOS EN M UROS



AP LANADO DE MORTERO C AL-ARENA 2-características. Es un aglomerante que se forma en presencia de un aglomerador, es una pasta que con el aire seca o fragua. Presenta variedad de texturas y colores 3-usos. Se utiliza para recubrimientos en muros y en ocasiones como acabado interno. 5-procedimiento de colocacion. se hace la mezcla proporción 1:1 dejando secar de 1 a 5 horas el grosor deberá ser de 2.5cm. se debe de maestrear y se coloca con cuchara de albañil y se aplana con llana metálica. AP LANADO DE MORTERO C EMENTO-ARENA 2-características, brinda protección al muro para la posterior colocacion de un acabado f. evita que la humedad penetre al muro, es un material artificial que se obtiene mezclando cemento, arena, agua, grava. 3-usos, es un material que se utiliza para dar un recubrimiento al material base como el firme, plafón, columnas o muros. 4-tipos y clases, cemento Pórtland, cemento portland puzolanico, cemen to portland blanco, cemento de albañilería. 5-procedimiento de colocacion. se hace la mezcla con proporción de 1:4 con un hilo reventón maestreado: enseguida se lanza hacia el muro con fuerza y se aplana con una llana metálica. AP LANADO DE YESO 2-características. Es un aglomerado en presencia de un aglomerador  Forma una pasta que al contacto con el aire seca fácilmente, casi de forma instantánea. 3-usos primordialmente se utiliza para realizar repellados en muros y techos, o darles un acabado final 4-tipos y clases. crest 5-procedimiento de colocacion. se mezclan 30lts de agua por cada bulto de yeso de 40kg y 2kg de cemento para darle dureza a la mezcla se colocan las maestras y el hilo de reventón y se coloca la mezcla con cuchara de albañil y se aplana con llana metálica. TIROL Y P ASTAS  2-caracteristicas. El tirol es un acabado ru stico, las pastas de un acabado muy decorativo según las figuras que se apliquen 3-usos. se utilizan para dar una protección y un recubrimiento al muro y al plafón o al acabado final. 4-tipos y clases. Cemex, crestuco 5-procedimiento de colocacion. el tirol se coloca e ncima del yeso con una tiroleta y se aplasta con una llana metálica. las pastas de igual forma quedan sobre el yeso, se le aplica con llana metálica y se decora con rodillos de figuras según el gusto.



 ACABADOS EN



TECHO



ACABADOS CE RAMICOS EN



TECHO



LOSETA DE BARRO 2-caracteristicas. Tiene gran resistencia a la compresión, flexión e impactos, tiene una buena adherencia evitando desprendimientos causados por los asentamientos, es resistente al desgaste y a los malos tratos. 3-usos se usa como recubrimientos y puede colocarse, fragmentados de cimientos, adoquines, para fabricar lavaderos, muros y plafones. 4-tipos y clases. Loseta vinílica, loseta moqueta: pequeños cuadros de moqueta de varios tipos que se idearon para colocarse sueltos. Losetas de corcho: son fruto de cortar en laminas delgadas un bloque de coresa de al como que comprimida. 5-procedimiento de colocacion. Sobre el aplanado de yeso se coloca el pegamento y después se coloca la loseta de barro. Para las juntas se aplica una lechada de cemento blanco entre cada loseta. LOSETAS VIDRIADAS  2-caracteristicas. Son piezas moldeadas a presión están formada s por una base de cemento, polvo de mármol, color simple en una proporción de 1:8 alojando granos de mármol, grasones o piñuelos. las losetas por lo general tiene dimensiones de 30 x 30 a lo largo y ancho. no soportan cargas pesadas. 3-usos. Utilices para lugares húmedos, se p ueden colocar en muros, pisos, columnas, plafones. son usadas en baños, cocinas, tinas, fachadas y tinacos. 4-tipos y clases. loseta vinílica, loseta de corcho, losetas de cer ámica 5-procedimiento de colocacion. se pica el plafón, enseguida se le pone un aplanado de cemento-arena, continuación se le aplica una capa de pegamento y se le pone la loseta. El junteado es aplicado con cemento blanco. AZULEJO 2-caracteristicas. son de gran durabilidad y resistencia a l desgaste, el esmalte que se presenta en esta mezcla es vidrio, boro, aluminio o zinc. no soportan cargas pesadas, son aislantes de la humedad. son utilizados solo en baños y cocinas. 3-usos. Sirven para proteger a los muros de la humedad y de las grasas. son de gran utilidad para lugares donde esta muy húmedo ya que son impermeabilizantes se pueden colocar en pisos, columnas, muros y plafones. 4-tipos y clases. azulejo de lujo, azulejo tulum, azulejo alazam, azulejo modelo merlim, azulejo antives turquesa, azulejo tipo Talavera, azulejo d ecorativo tipo tapiz 5-procedimiento de colocacion. se aplica el plafón, se coloca en este un aplanado de cemento-arena. sobre cada pieza de azulejo se extiende un mortero de cementoarena. para las juntas una lechada de cemento blanco y por ultimo de pulirá.



 ACABADOS AGLOME RADOS EN TECHO



AP LANADO DE MORTERO C EMENTO-ARENA 2-caracteristicas. esta formado de cemento, arena y agua con una proporción de 1:5 estos aplanados, al fabricarse se mezclan adecuadamente, con el objetivo de tener  los resultados de resistencia, homogeneidad, y manejabilidad deseados. para abaratar la mezcla se puede aplicar la arena. 3-usos. se pueden usar en pisos, muros, en zonas de uso intenso para aplanados de plafones 4-tipos y clases. aplanado de textura arenoso (cemento-arena), aplanado acabado cerroteado (mortero bastardo cemento-arena con piedras) 5-procedimiento de colocacion. para aplicarse sobre plafón se hace un picado, posteriormente se aplica el aplanado cemento-arena con maestras niveladas a regla, utilizando cuchara de albañil. AP LANADO DE YESO 2-caracteristicas. se elabora empleando 3 partes de agua y 3 partes de yeso (para aplabado interior). la mezcla se hace en una yesera o artesa revolviendo los materiales adecuadamente, batiendo los materiales con el b astidor constantemente. 3-usos. se puede usar como recubrimientos en pisos, muros y plafones además de que protege al material base. 4-tipos y clases. Aplanado de yeso para interiores 2/4 de agua y 3 de yeso Aplanados para exteriores resistentes al imtemperialismo ( cal + volumen de yeso + agua) 5-procedimiento de colocacion. a tolocha: (sin importar el acabado), a reventón:(mayor uniformidad de espesor se utilizan hilos como guías de espesor), a regla: se sustituye por maestras, deslizando sobre estas reglas de madera, con maestras a plomo y regla: de primera calidad igual a la anterior pero plomeando las maestras para lograr perfecta verticalidad. P ASTAS



Y TIROLES  2-caracteristicas. se crea la mezcla con sulfato de calcio y cemento blanco. las cantidades necesarias para su elaboración son de tres volúmenes de cero fino, un volumen de cero grueso, dos volúmenes de sulfato de calcio y tres volúmenes de cemento blanc. 3-usos. son utilizadas para cubrir super ficies, como son los muros, plafones, puertas, fachadas, etc. asi como para decorarlas y proteg erlas. 4-tipos y clases. tirol aplanado, tirol rustico 5-procedimiento de colocacion, tirol rustico: su aplicación se hace sobre un aplanado de cemento-arena o yeso, se aplica con ayuda de la tiroleta manual. tirol planchado: su aplicación es igual a la del tirol rustico con diferencia que después de aplicado el tirol se deberá pasar la cuchara de yesero sobre el tirol para que este tenga un acabado plano.



 ACABADOS ORGANICOS EN



TECHOS



MADERAS  2-caracteristicas. tiene la ventaja de que brinda una mayor resistencia, composición uniforme, no se raja, mayores dimensiones, mayor dureza, belleza y estabilidad, cuenta con acabados agradables, tersos y durables 3-usos. se emplea en la fabricación de duelas para pisos, lambrines, plafones y duración en general. Para adoquines de madera, para vigas de polines en el colocado de la azotea 4-tipos y clases maderas aglomeradas, maderas blandas, maderas duras, maderas finas, maderas resinosas, maderas tropicales 5-procedimiento de colocacion. se coloca la madera sobre el plafón con taquetes y pijas. otro método es el plafón falso, que consiste en armar un bastidor el cual estará sujeto con tapetes de expansión colocados en la lose de alambre recocido. el bastidor puede ser de madera, aluminio y de algún otro material ACABADOS SIN TETICOS EN TECHOS P LASTI C OS 



2-caracteristicas. casi todos los plásticos son modificados agregándoles plastificadores y reyenadores u otros ingredientes. 3-usos. se encuentra actualmente en usos muy extendidos tales como techos, pisos, iluminación, telas para mosqueros, ventanales, canceles Algunos se usan como lamina acanalada funcional o decorativa. 4-tipos y clases. Lamina acanaladas, laminas lisas (pa ra aplicaciones decorativas y estructurales), laminas de plástico traslucidas, lamina de plástico reforzado con fibra de vidrio. 5-procedimiento de colocacion. el plástico puede colocarse en cualquier superficie tersa y seca: su corte puede estar hecho de cerrote y segueta común y corriente y las aristas pueden redondearse por medio de limas y de pap el lija. para fijar las láminas sobre la estructura se utilizan clavos, tornillos o ganchos de aluminio galvanizado, etc. que deberán ir positivos de unas rondanas de hule o de material de plástico blando. P INTURAS 



2-caracteristicas. las pinturas se componen principalmente de 2 partes que son el vehiculo es una proporción de materiales volátiles, siendo estos últimos que al secarse la pintura forma una película. los pigmentos son el recubrimiento y el calor. 3-usos. se usan en interiores, muros, plafones, puertas, exteriores 4-tipos y clases. pintura vinílica, pintura acrílica, comex, pinturas de esmalte 5-procedimiento de colocacion. se aplica por lo general sobre un acabado de yeso en interiores perfectamente limpia, se procederá a poner la pintura extendiéndola de extremo a extremo, ya que se continuara con una segunda capa de pintura.



 RESINAS E P OXI C AS  2-caracteristicas. Son resinas naturales provenientes de algunas p lantas las cuales las protegen de agentes patogénicos. Varían en colores como el amarillo, blanco y rojo oxido 3-usos. Para recubrimientos de estructuras que estén sometidas a impactos, abrasión y corrosión, se usan en losas, plafones, como impermeabilizante y aislante eléctrico. 4-tipos y clases. Resinas duras, resinas sintéticas, oleorresinas, gomorresinas 5-procedimiento de colocacion. con una brocha se aplica la resina en el plafón aplicado entre tres y cinco capas con un tiempo de secado de 10 a 20 minutos. con ventilación constante. barnices 2-caracteristicas. Es una solución transparente que se so lidifica al contacto con el aire formando un revestimiento protector. el se dan acabados decorativos a la madera, dejando visibles las fibras. Tienen la posibilidad de poder cambiar el color  3-usos. Sirven para dar acabados estéticos y este material es utilizado principalmente para recubrimientos en maderas, para los muebles de la casa y también ventanas. 4-tipos y clases. Barnices con pigmentos, barnices brillantes, barnices satinados, barnices transparentes, barnices mate. 5-procedimiento de colocacion. se lijan las partes por barnizar al sentido de la madera, a continuación de coloca el tapa poros que debe ser del color deseado, se agita para revolver bien la mezcla, con una estopa del tapa poro se unta la madera. Se coloca la pintura del mismo modo que de la tapa poro, al secar se coloca el sellador o barniz. se prepara la superficie, se aplica el barniz primario, dejándolo secar durante 24 horas, luego se limpia y se vuelve a aplicar con brocha. ACABADOS EX TERIORES DEFINICION Y CLASIFICACION



AC ABADOS EN P ISOS  Son todos aquellos materiales que se colocan sobre un piso en una ubicación exterior. su objetivo es el de proteger a los materiales de obra negra, así como de uso intenso, tiempo, y las diversas modificaciones del clima que o curren en el ambiente, así como también brindar una mejor presentación y una belleza estética, así como confort tanto para los dueños como para las visitas, así también como brindar un ambiente adecuado como para encontrarse, recrearse, etc. AC ABADOS EN MUROS  son los materiales empleados en la terminación de una obra negra, puesto que después o sobre esta en todos los muros para brindar una mayor belleza, confort y presentación ( se puede tomar como fachadas y muchas de acuerdo al dueño de la obra o cliente es también un ambiente decorado con mucho detalle y puede ser una mezcla de varios estilos de construcción y conseguir un carácter muy personal); así como para brindar una mayor resistencia y proyección al paso del tiempo, clima o modificaciones que hay en el ambiente y de nota de una casa acogedora y agradable.



 AC ABADOS EN C UBIERTA Y AZOTEAS  Se denomina a esta definición como la variedad de terminados colocados después sobre la obra negra en cubiertas o azoteas, las cuales a parte de proteger las superficies de la lluvia, el tiempo, el clima, los fa ctores cambiantes del ambiente, así como para darle una mayor estética o belleza a la azotea; así como es necesario saber las necesidades de la casa por usar el material adecuado a estas; dando así una mayor protección. ACABADOS EX TERIORES PARA PISOS



MOSAI C OS  2-características. Entre material contiene en la parte su perficial arena muy fina o mármol granulado y lajas de mármol. Es resistente a la fricción, no se decolora, no se altera a la intemperie, se lavar fácilmente, no les afecta el fuego pero deberán ser  antiderrapantes, 3-usos. se pueden colocar en pisos, muros y en exteriores 4-tipos y clases. Lamosa. Porcelanita, 5-procedimiento de colocación. Se coloca sobre el material base que será un firme de 3 a 5cm de espesor, debe de estar nivelado, después se procederá a utilizar un material inicial que será cemento-arena fina en una proporción 1:6, después se tendrán que ir mojando los mosaicos antes de colocarlos para poder tener una buena adherencia, posteriormente se rellenan las juntas entre cada mosaico usando una lechada de cemento pórtland. P AVIMENTOS



DE  P ARQUET  2-caracteristicas. son pavimentos elaborados con parquet y baldo sas elaboradas con procedimientos hidráulicos que son empleados en pisos exteriores por su resistencia a factores como tiempo, clima, temperatura y presión. 3-usos. se coloca principalmente en pisos exteriores 4-tipos y clases. Novaplus, terza 5-procedimiento de colocación. Sobre una solera de hormigón en ma sa y limpio se procede al replanteo de aparejo que tendrá las baldosas de parquet para formar el pavimento. Partiendo siempre de los ejes los cua les se hacen coincidir con una junta, junto a los parámetros de las paredes sean enteras, si el local es irregular se compensa la misma por medio de una cenefa o faja próxima al perímetro, se tiende una capa de aserrín para que absorba el agua, se extiende el mortero para una baldosa la que se colocara de una forma que quede bien asentada, después de 25 días transcurridos se procede a lijar al pavimento para que no haya resaltos P AVIMENTOS



DE MOSAI C O HIDRAULI C O 2-caracteristicas. Son pavimentos elaborados con mosaicos elaborados con piezas hidráulicas que son empleados en pisos exteriores por su resistencia a factores como tiempo, clima, temperatura, y presión. 3-usos. Se coloca principalmente en pisos exteriores 5-procedimiento de colocación. Sobre una solera de hormigón en ma sa y limpio se procede al replanteo de aparejo que tendrán las piezas de mosaicos para formar el pavimento. Partiendo siempre de los ejes los cua les se hacen coincidir con una junta, junto a los parámetros de las paredes sean enteras, si el local es irregular se compensa la misma por medio de una cenefa o faja próxima al perímetro.



 P AVIMENTO C ONTINUO



DE TERRAZO 2-caracteristicas. Son pavimentos elaborados con mosaicos, elaborados con p iezas hidráulicas que son empleados en pisos exteriores por su resistencia a factores como tiempo, clima, temperatura y presión. 3-usos. Su uso principal es en pisos exteriores 4-tipos y clases. Stone, gape 5-procedimiento de colocación. Sobre una solera de hormigón en masa y en limpio se procede al replanteo de aparejo que tendrán las piezas de terrazo para formar el pavimento. el canto de los ejes se aloja en las hendiduras para que los flejes presenten mayor adherencia. fraguada la pasta que constituye el pavimento se colocaran piedras de carborundum y una lechada, finamente se sustituye por fieltro pulido echando ácido oxálico. ACABADOS EX TERIORES PARA MURO



MARMOL 2-caracteristicas. Roca metamórfica, se compone químicamente de carbonato de calcio, se distingue por la belleza en su textura como brillo cristalino, es material dur o, se puede labrar y es resistente al interperismo. 3-usos. Se puede colocar en pisos, muros, columnas. Se utilizan generalmente para revestimientos de muros exteriores e interiores, lambrines, pisos, columnas y para monumentos en general. 4-tipos y clases. Mármol unicolors, mármol veteado, mármo les compuestos, mármoles fosilíferos, mármol verde, mármol negro. 5-procedimiento de colocación. se debe tener un material base que en este caso será el aplanado cemento-arena (y sobre el cual se coloca el mármol) completamente limpio, el material intermedio será un pega azulejo o cemento con arena cernida y posteriormente el mármol, entre cada placa de mármol deberá de ir una lechada, posteriormente deberá pulirse con una maquina pulidora. GRANITO 2-caracteristicas. Roca ígnea compactada con una gran dureza, esta compuesta de feldespato y mica. es muy decorativa, es resistente al de sgaste, no le afecta el fuego, no contiene polvo, no admite una labra complicada. resiste tráficos intensos. se encuentra en colores grises, amarillo, etc. 3-usos. se puede colocar en pisos, fragmentados de cimientos, adoquines, para fabricar lavaderos, muros, jardines, y en muros exteriores 4-tipos y clases. camy armstrong, stone, gpc. 5-procedimiento de colocación. Sobre el muro de tabique se realiza el aplanado sobre el cual se coloca el pegamento o cemento como aglomerante y por ultimo se coloca el granito. Cantera. Piedra porosa la mayoría de la veces material de ornamentación de belleza permanente, de posibilidades muy amplios y empleo económico, además de ser un material de primera orden, durante resistentes y económicos 4-tipos y clases, chiluca suave, cantera ordinaria, americano negro. 5-procedimiento de colocación. se tiene el aplanado de cemento-arena que debe de estar bien nivelado, la cantera se coloca sobre el pegamento o cemento que este un poco aguado, como material final.



 AZULEJOS  2-caracteristicas. se fabrican de arcillas preparada, finalmente molida, que se hornea y se moldea hasta un endurecimiento poroso, luego una de las caras se hornea de nuevo, hasta obtener un acabado duro y vidriado, las caras deben de estar exentas de esmalte para favorecer el agarre. 3-usos, se puede usar en pisos, muros, plafones, y en exteriores. 4-tipos y clases. Porcelanita, vitromex 5-procedimiento de colocación. el azulejo se debe mantener en agua por lo menos en 12 hrs., antes de su colocación. se debe tener un material base (aplanado) y posteriormente un material intermedio que será un pega azulejo o cemento-arena y luego se coloca el azulejo con una junta de lechada de cemento blanco de 8mm. aplanado del mortero cal-arena 2-caracteristicas. se usa para protección de muros y para obtener superficies de acabados, se selecciona el mortero de cal de máxima compactación, ya que se evita que la humedad penetre. si el aplanado presenta superficie lisa el agua resbala fácilmente sin filtrarse. 3-usos. se puede colocar en muros interiores y exteriores. 5-procedimiento de colocación. se coloca a reventón es decir; se coloca un hilo reventón tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba y de lado a lado, posteriormente se plomean los hilos y después se coloca el mortero con la talocha, posteriormente se aplana con la llana metálica. LOSETAS VIDRIADAS  2-caracteristicas. Son molduras a presión que consta de una base de enlucido de cemento-polvo de mármol color, granzones o peñuelos. Sus dimensiones son de 30 x 30 de espesor variable, según el grosor del grano que contengan 3-usos. Se pueden colocar en pisos, muros, columnas, plafones, en este caso se ve ra principalmente en muros exteriores. 4-tipos y clases. Novaceramic, porce cres 5-procedimiento de colocación. el se debe mantener en agua por lo menos en 12hrs antes de su colocación. se debe de tener un material base (aplanado) y posteriormente un material intermedio. MOSAI C O 2-caracteristicas. Este material contiene en la parte sup erficial arena fina, o mármol granulado y lajas de mármol. Es resistente a la fricción, no se decolora, no se altera a la intemperie, se puede lavar muy fácilmente. 3-usos. Se puede colocar en pisos, muros y exteriores. 4-tipos y clases, lamosa, porcelanite 5-procedimiento de colocación. Antes de su colocación se mojan para poder tener una buena adherencia, después se colocan los mosaicos al nivel deseado, posteriormente se rellenan las juntas entre cada mosaico usándose una lechada de cemento pórtland.



 YESO 2-caracteristicas, este tiene muchas aplicaciones pero en la con strucción las principales, son revestimientos interiores, detalles decorativos, etc. si se recubre co n mezclas plásticas toma el nombre de enyesado , repellado, etc. 3-usos, se puede colocar en muros interiores, exteriores y en plafones 5-procedimiento de colocación. se coloca a regla y plomo es decir; se coloca dos maestras a cada dos mts. y posteriormente se plomean, después se procede a colocar el mortero. con la cuchara y por ultimo con una regla (maestra) que se apoya en dos maestras se va quitando el sobrante para que quede parejo o nivelado este se aplica a los diferentes morteros y para el yeso, pero se aplana con la llana metálica en el caso del yeso. maderas naturales P INTURAS 



2-caracteristicas. Las pinturas se forman mezclando un pigmen to aglutinante medio fluido. Puede encontrarse pinturas y aceite, de agua y se encuentran en diversos colores - son líquidos que se secan al exponerlo al aire, sieve para recubrir, decorar y proteger. 3-usos. Se puede colocar en pisos, en muros, en plafones. 4-tipos y clases. Dupont, comex, óptimas 5-procedimiento de colocación. Las pinturas viejas o en mal estado deberán eliminarse por completo. En superficies nuevas de yeso o concreto deberá aplicarse un sellador para después aplicar dos manos de pintura con brocha o rodillo dejándose secar 30 min. Entre cada mano ACABADOS EX TERIORES PARA AZOTEAS



TEJAS. 2-caracteristicas. Terminación en azotea que evita penetraciones de ag ua en la azotea por medio de traslapes entre las tejas empleando vigas madrinas y largueros para sostenerlas cuyos peraltes están sometidos a calculo. 3-usos. Se coloca en azoteas como un aspecto estético y también para evitar  encharcamientos. 5-procedimiento de colocación. Se colocan las vigas madrinas, colocando sobre estos los largueros, después se colocan los tablones de madera con peralte no muy grueso, se coloca también un canal de aluminio para desalojo de aguas pluviales, ya después se colocan diferentes tejas de barro traslapadas para evitar penetraciones de agua. IM PE   RMEABILIZANTES (ASBESTO) 2-caracteristicas. Termino aplicado a un gru po de sustancias orgánicas, liquida y pegajosas, convirtiéndose en sólidos de aspecto amorfo y brillante las resinas presentan un color que puede variar entre el amarillo y el amarillo pardo. Son insolubles en agua. 3-usos. Se puede aplicar en pisos, muros, azoteas, barandales, tea. 4-tipos y clases. Dificont, resitec, vitrofibras 5-procedimiento de colocación. Se debe de limpiar lo más que se pueda la superficie en la que se va a aplicar, después se coloca con una brocha, rodillo, etc.



 RESINAS E P OXI C AS  2-caracteristicas. Pasta de color café con olor car acterístico y de carácter económico que impide el traspase del agua hacia los interiores de la construcción protegiéndola de la humedad y conservando las propiedades del inmueble. 3-usos. Se coloca en azoteas 4-tipos y clases. Acriothon, impernasa, pintor  5-procedimiento de colocación. Se aplica por medio de llana, uniformemente, la superficie a impermeabilizar debe de estar limpia y libre de grasa, se puede diluir con pequeñas cantidades de agua para facilitar su aplicación y de aplicarse sin dejar  poros. IM PE   RMEABILIZANTES (FLEXTOL). 2-caracteristicas. Terminado en azotea que evita penetraciones de agua en azoteas, empleando vigas madrinas y largueros y peraltes., están sometidos a cálculo 3-usos. Se coloca generalmente en recubrimientos de azoteas 4-tipos y clases. Dificont, resitec 5-procedimiento de colocación. Se colocan las vigas madrinas a una distancia de 60cms. colocando sobre estas la bóveda de ladrido cuatropeada de dimensiones estándar, después se coloca la bóveda de tezontle para dar pendiente (entortado) para protección de la lluvia y por ultimo se coloca el enladrillado con mortero de cemento-arena y como protección una lechada de cal para tapar los poros, lo que evita filtraciones. EJEMPLO DE ESPECIFICACIÓN DE ACABADOS ZOCLO Acabado final 1.- Zoclo cerámico de la marca diprocesa de la línea Sena individual, color beige con medidas de 20 x 6.8 cm. pegado con cemento crest ACABADOS EN PISO Material base 1. Losa de concreto armado nervada a cada 60cm de Fc. 250kg/cm2 con acero AH55, de 30 cm. de espesor  Acabado inicial  A. Firme de mortero cemento-arena proporción 1:5 para nivelar piso de 2.5cm de espesor acabado pulido Acabado final  IV. Piso cerámico de la marca diprocesa, modelo p-20 Madera pavimento de 31.6 x 31.6 cm. Pegado con cemento crest.
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