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								    				    invisibilidad del agua subterránea. Sin embargo, al agua subterránea tiene un papel



estratégico, pues constituye un recurso potencial para las diferentes actividades (minera, agrícola, petrolífera, saneamiento), cuando se reduce la disponibilidad del agua superficial Es importante destacar que en la cuenca de Chillón podría haber un consumo de hasta 2 m3/s, en la cuenca del río Rímac hasta 3 m3/s y finalmente en el río Lurín hasta 1 m3/s. 137 Este consumo de aguas subterráneas es particularmente preocupante porque en su conjunto en promedio representaría toda la producción de 137 Información verbal proporcionada por el Equipo de Aguas Subterráneas SEDAPAL (20 09). 78 agua subterránea facturada al año por SEDAPAL durante los últimos cinco años (20022006). La producción de aguas superficiales durante el lapso censado ha sido sumamente fluctuante, observándose una disminución como tendencia- de la producción de aguas subterráneas en contraste con el aumento de la producción de aguas superficiales. La excepción a esta fue el año seco de 2004, donde por la escasez de aguas superficiale s se tuvo que recurrir a la explotación mayor de los pozos. Es importante que esta tend encia se mantenga en los próximos años, dado que el costo de producir un metro cúbico de agua subterránea es mayor que producir uno de aguas superficiales Salta a la vista que en el lapso de 10 años (1994-2004) la producción ha descendido en algo de 3.3 m3/s, el equivalente a 14.3%. SEDAPAL da la siguiente explicación: Para  los acuíferos del Rímac y Chillón las principales fuentes de alimentación de la napa son las filtraciones que se producen a través del lecho de los ríos Rímac y Chillón, las subcorrientes subterráneas provenientes provenientes de las partes altas, así como de los canales  y áreas que aún se encuentran bajo riego. Dada la reducción de las áreas bajo riego por el progresivo cambio de uso de las tierras de agrícola a urbana, las fuentes de recar ga han disminuido significativamente En el acuífero de Lurín, las principales fuentes de alimentación de la napa son las filtraciones que se producen a través del lecho del río Lurín, las subcorrientes provenientes de las partes altas, así como de los canales y áreas que se encuentran bajo riego. La explotación de las aguas subterráneas fue particularmente dramática en el año 1997. Llegó a su pico más alto de 8.32 m3/s. Con ciertas medidas correctivas, que se expli carán más adelante, se logró revertir esta tendencia. Uno de los problemas que todavía persi ste es el uso de los acuíferos de manera clandestina y SEDAPAL ha mencionado para este  año 38 Ibíd.,p.20 24 el caudal utilizado por terceros39 bordearía los 3 m3 / s 40, con tendencia a aume ntarse en los próximos años. Se trata del uso de agua con fines industriales, recreacionales y agropecuarios



 Tabla No.13 Explotación de las aguas subterráneas (pozos de SEDAPAL y particulares) en M3/s44 Acuífero Rímac/Chillón Lurín Años 1997 2002 2007 1997 2002 2007 Pozos SEDAPAL 8.10 4.89 3.17 0.23 0.33 0.19 Galerías SEDAPAL 0.12 0.08 - - - Pozos Particulares 4.18 3.35 2.35 45 0.37 0.43 0.47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 12.40 8.32 5.52 0.60 0.76 0.66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Explotación deseable del acuífero Rímac/Chillón hasta 6m3/s. Límite máximo permisible = 8m3/s. Explotación deseable del acuífero Lurín hasta 0.5m3/s. Límite máximo permisible=1.0m3/s.46 46 En ambos casos estas cifras están respaldadas por los estudios efectuados de SE DAPAL en 1997 y 2008. Se debe admitir que la extracción total del acuífero Rímac/Chillón se sitúa entre los 6 a 7m3/s. Más aún cuando en la actualidad falta contabilizar todos los pozos encontrado s en el inventario, realizado por el Ministerio de la Agricultura (ALA-Lima), que bor dea los aproximadamente 2000 47 a nivel de las tres cuencas (Chillón, Rímac y Lurín). El procesamiento de estos datos (medir caudales) todavía no se ha completado. Se espe ra para fin de año tener una respuesta definitiva al respecto. Con esta advertencia e s muy probable que se esté explotando el acuífero Rímac/Chillón por encima del volumen deseable de 6m3/s. Lo mismo sucede con el acuífero Lurín. Las cifras históricas para e ste acuífero muestran también que entre 1997 y 2007 el volumen extraído pasó la valla de lo deseable de 0.5m3/s. Adicionalmente cabe mencionar que el nuevo proyecto de agua potable ( Agua para Todos) Manchay, que entra en funcionamiento en el año 2010, cargará al acuífero de Lurín con una cifra de extracción (6 pozos) de 0.18 m3/s. Sumando esta al volumen actual (0.66m3/s.) se está rozando peligrosamente el límite máximo permitido de 1m3/s. de extracción segura. Profundidad de la Napa48 El gráfico aguas subterráneas en la cuenca de Lima muestra la profundidad de la napa en el acuífero Chillón, Rímac y Lurín para el periodo enero-abril 2005. En el valle de Lurín, distrito de Lurín, la profundidad de la napa varía entre 1 y 20 m. Casi en todo Pachacamac varía entre 2 y 20 m a excepción de la parte alta, donde la varia ción fluctúa entre 21 y 50 m, y en la parte baja de Cieneguilla, donde mayormente varía e ntre 2 y 20 m. Profundidad de la Napa48



 El gráfico aguas subterráneas en la cuenca de Lima muestra la profundidad de la napa en el acuífero Chillón, Rímac y Lurín para el periodo enero-abril 2005. En el valle del Chillón, en la zona alta de los distritos de Puente Piedra y Carab ayllo, la profundidad de la napa varía desde 5 a 25 m. En la parte media, en las proximidade s del lecho del río en los distritos de Comas, Los Olivos y parte alta del distrito de S an Martín de Porres, la profundidad varía entre 5 y 30 m. En los sectores del Cerro Mulería y la Milla, varía entre 35 a 50 m. En el distrito de La Punta, hasta las proximidades del sect or del aeropuerto, la profundidad se encuentra entre 0 y 15 m. En el valle del Rímac, varia de sur a norte, de 2 m en la zona de Villa a 95 m en La Victoria. Según se sigue hacia el norte, la profundidad fluctúa entre 7 y 10 m. Las zonas más afectadas se encuentran en La Victoria (95 m) y Mayorazgo, en Ate, (90 m). Un estudio realizado anteriormente del acuífero del valle de Lurín en 1999 concluyó qu e el caudal extraído llegaba a 0.2 m3/s.61, y podría ser incrementado razonablemente como máximo unos 0.6m3/s.62. Este otro acuífero que explota SEDAPAL, el del Valle de Lurín, el cual está constituid o por un pequeño reservorio, del cual se puede extraer un caudal explotable seguro de 1. 0 m3/s. Con los pozos de SEDAPAL (2007) se extrae 0.19 m3/s y con pozos de tercero s 0.47 m3/s, haciendo un total de 0.66 m3/s, quedando solamente 0.34 m3/s para otros proyectos. De esta reserva a partir del año 2010 se utilizarán en el agua potable de Manchay 0.18 m3/s. Por otro lado, por el avance de la agricultura intensiva en e l valle de Lurín la presión por la extracción continua del agua subterránea será aún mayor. En este lugar la tendencia histórica de una mayor extracción de aguas subterráneas por particulares ha crecido permanentemente.



Desde fines de 2015, las industrias, empresas, urbanizaciones pequeñas, clubes y u niversidades empezarán deberán pagar una tarifa por el uso de aguas subterráneas. Así lo  establece el Decreto Legislativo publicado el último domingo, anunció el ministro d e Vivienda, Milton Von Hesse.



 							    

			

		    

		

            

	            

    




    
	
	    
		
		    ×
		    Report "Acuifero Lurin"

		

		
		    
			Your name
			
		    

		    
			Email
			
		    

		    
			Reason
			-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint


		    

		    
			Description
			
		    

		    
			
			    

			

		    

		    
		

		
		    Close
		    Send
		

	    

	

    




	
	    
		Copyright © 2024 IDOC.TIPS. All rights reserved.
		
		    About Us | 
		    Privacy Policy |  
		    Terms of Service |  
		    Copyright | 
		    Contact Us | 
		    Cookie Policy
		

	    

	    

	
	
	    
		
		    
			×
			Sign In

		    

		    
			
			    
				Email
				
			    

			    
				Password
				
			    

			    
				
				    
					
					 Remember me
				    
				    Forgot password?
				


			    

			    Sign In
			
	
		    

		

	    

	


	
	
	

	
	

	
	
	
	    Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & close
	

	
	
    