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0



Más



S iguient e blog»



Crear un blog



 Acc eder 



Tiempo Tecnología Impresoras,Fotocopiadoras,Canon,Ricoh,KonicaMinolta,HP,KyoceraMita, KonicaMinolta,HP,KyoceraMita, Samsung,SharpGestetner Ca sa



Po lít ic a de de pr pr iv ac ac id a d



Códigos de error de Kyocera Mita / Task alfa lfa /  / Copystar



Mensajes populares



Kyocera Mita Kyocera Mita /  / Taskalfa / Copystar Copyst ar c  c opiadoras e impresoras están equipadas con una función de autodiagnóstico. diagn óstico. Cuand Cuando o se detecta detect a un problema, la copia está desactivado. "C" y un número número entre 0.100 entre  0.100 y 7.810 suplentes, indic ando la naturaleza del problema. Errores de Errores  de Kyocera son de tres tipos. tipos. Algunos de ellos el los se pueden pueden reajustar apagando el interruptor de encendido encend ido de la máquina máquina y vuelva a encenderla, e ncenderla, mientras que otros ac tivan el "control "control de funcionamiento parcial" parci al" desactivación de la parte p arte / área def ectuosa ectuosa de la máquina (cargado r de papel, grapadora, procesador p rocesador de documentos, docum entos, etc e tc .) Si una unidad unidad específica espec ífica no funciona, f unciona, realice realice U906 después de tomar medidas contra la causa de problemas para reactivar la unidad. La fijación de los códigos de error (serie C6xxx) se debe restablecer un técnico después de spués de eliminar la causa ca usa del problema. Reseting un código fijación sin reparación adecuada puede dar lugar a un incendio o daños. ( Vea c óm ómo o restablecer los e rr rrores ores de fijación f ijación ).  ). Una lista de códigos de error de uso ge neral es la siguiente. siguiente. Utilice las t ec eclas las "Ctrl + F" para encontrar fácilmente su explicación error deseado.



Canon B200 Error, Cómo vencer  Códigos de error de Kyocera Mita / Taskalfa / Copystar  Códigos de error de Ricoh Canon Error 5100 - Cómo corregir  Canon error E000, E001, E002, E003, E007 Códigos de error de Toshiba Konica Minolta / Ineo / Desarrollar Desarroll ar códigos de error  Kyocra Copiadoras Error, Cómo reiniciar  Secure Shell o SSH Más impresiones por menos dinero



Archivo del blog ► 2013 (19)



Códig Código o de error error Descripción escripción



► 2012 (6) ► 2.011 (154)



C0030



Fax Fax PLP PLP probl oblema. Proce Procesa sam miento ento con con el softw softwar are e de fax fax está está deshabilitado debido a problemas de software o hardware.



C0060



Disc re repanc ia ia Pr Princ ip ipal Error T ip ipo PL PLP.



C0070



Fax Fax PLP PLP Det Detecci ección ón Incom compati atibilidad probl oblema. Softw Softwar are e de de fa fax no es compatible con el software principal del PLP.



C0130



► 2010 (1) ► 2009 (16) ▼ 2008 (14) ▼ octubre (4)



EEPRO PROM PW PWB princip cipal Memori oria de de seg segu uridad Pro Problema de de



Impresión Im presión Offset



dispositivos. EEPROM no es posible escribir o leer.



 Administrar dministrar las propiedades de la impresora



C0140



Pri Princip cipal de copi copia de de seg seguridad EEPRO PROM PL PLP Mem Memori oria Pr Probl oblema Datos. Leer datos anormales en la EEPROM.



C0150



EEPRO PROM PLP PLP Engine Memori oria de seg seguridad Prob Probllema de dispositivos. EEPROM no es posible escribir o leer.



Los comandos PJL PJ L



C0160



EEPRO PROM PL PLP En Engine Mem Memori oria de de seg segu uridad Prob Probllema de de Dat Datos os.. Leer datos anormales en la EEPROM. Leer y escribir datos no coinciden coinciden cinco veces consecutivas.



C0170



Copi opia Coun ounts probl oblema. Se ha detecta etectad do un err error de sum suma de comprobación en los principales motores de recuerdos y de copia de seguridad seguridad para para los c ontadores de c opia.



Códigos de error  de Kyocera Mita / Taskalfa / Copystar 



C0180 C0600



Err Error Número ero de máqu áquina no no coin coincide ciden nte. Número ero de de la la máqu áquina no coin c oincide cide c on el principal principal y los motores motores de PTP



► septiembre (2) ► agosto (3) ►  junio (5)



Princip cipal PLP DIMM instal talado incor correcta ectam mente ente..
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C0610



Error DIMM PWB princ ipal



C0630



Tra Transmisión sión DMA de de comprimido, des descom comprimido, gi gira, se trasladó, o datos de la imagen borrado de salida no se completa en un período de tiempo especificado.



C0640



Unidad de disc o duro no se puede ac ce ceder



C0700



Bac ku kup CF opc io ional no es adec ua uado.



C0800



Prob Probllema de procesa ocesam miento ento de imagen agen.. JAM JAM05 se detect etecta a dos veces.



C0830



Fax Fax fla flash ROM chec check ksum err error área de programa



Clean mensaje Cristal de paso



C0870



Fax Fax PLP PLP PL PLP al al Pri Princip cipal probl oblema de de la la tr transfer sferen enci cia a de de dat datos os de alta capacidad.



Error 1102 El Kyocera / Copystar 



C0880



F ax PLP problema arc hi hive programa.



C0920



Dat os os de de co copia de se seguridad de fa fax no se se co conserva.



C1010



Cassette ette # 1 error del motor tor de el eleva evació ción. Su Supera era lo los 12 12 segundos de funcionamiento o 500 ms de sobrecorriente.



C1020



Cassette ette # 2 Er Error del motor tor de el eleva evació ción. Su Supera era lo los 12 12 segundos de funcionamiento o 500 ms de sobrecorriente.



C1030



PF-70 F-700 opcio cional cas casete ete # 3 Er Error del motor tor del ascen scens sor.



C1040



PF-70 F-700 opcio cional cas casete ete # 4 Er Error del motor tor del ascen scens sor.



C1100



PF-75 F-750 (i (izquierd erda) Mo Motor tor de de el eleva evació ción de de 1 err error. Ex Exced cede 1 segundo sobrec orriente. orriente.



C1110



PF-75 F-750 (de (derech echa) Mo Motor tor de el eleva evació ción de 2 err errores. es. Ex Exced cede 1 segundo sobrec orriente. orriente.



B200 Error, Cómo arreglar una introducción a los códigos de error de Canon Copiadora Error 5100, Cómo solucionar Error 5200 de inyección de tinta Pritners Canon E000, E001, E003, E007



C1120



PF-7 PF-75 50 (izq (izqu uierd erda) Moto otor de Levan evante te 1 problema posi osición ción.. Interruptor PF 2 permanece apagado después de 30 segundos de funcionamiento del motor.



Reparación de Canon



C1130



PF-75 F-750 (de (derech echa) del del motor tor de el eleva evació ción 2 Problema de de posición. Interruptor PF 1 permanece apagado después de 30 segundos de funcionamiento del motor.



C1800



PF -7 -700/PF -7 -750 problema de c om omunic ac ac ió ión.



C1900



Error EEPROM PF-7 PF-70 00. Es Escri cribir datos tos de de da datos tos y lectu ecturra no no están de acuerdo tres veces consecutivas.



C2000



Cond onduzca Motor otor probl oblema. Estab stablle Off se detecta etecta sup superi erior a 1 segundo después de la estabilidad del motor. Estabilización no se detecta con 6 segundos de la activación.



C2250



Carg arga pr princip cipal err error Moto otor Clean eaner. er. Se Se det detect ectó ó un un err error de bloqueo bloqueo t res vec es seguidas durante durante el funcionamiento funcionamiento del motor del limpiador.



C2500



Error del moto otor de ali alimenta entaci ción ón de papel apel.. Estab stablle Off se detec ta superior superior a 1 segundo segundo después de la e stabilidad stabilidad del motor. Est abilización abilización no se det ect a dentro de los 6 se gundos gundos de activación.



C2600



Error del moto otor PF-7 PF-70 00 Dr Drive. ve. Señ Señal al de bl bloqueo sup supera era lo los 50 500 ms.



C2600



PF-7 PF-75 50 de tr transp anspor orte te de papel apel de er error del motor otor.. Señal eñal de bloqueo supera los 450 ms.



C3100



Carr arro del del escán escáner er probl oblema. Posi Posici ción ón de rep repo oso del escá escán ner no se detecta en la inicialización o arranque de copiar desde el cristal de contact o.



C3200



Prob Probllema de de la la lám lámpara ara de de exp exposi osició ción. Lám Lámpara de de exp exposi osición ción no alcanza el umbral de valor de entrada dentro de 5 segundos de comenzar la lectura.



C3210



Prob Probllema de de la la lám lámpara ara de de exp exposi osició ción. Lám Lámpara de de exp exposi osición ción no exceda el valor de umbral de entrada dentro de 5 segundos de comenzar la lectura.



C3300



CCD AGC probl oblema. Desp espués de AG AGC de en entrad trada a cor correcta ecta no se se obtiene en el CCD.



C3310



CIS AGC probl oblema. Des Desp pués de AG AGC de en entra trada cor correcta ecta no se obtiene en la CEI.



C3500



Error de com comunicaci cación ón entr entre e el el lector ector y el el desar esarrroll ollo hu humano ano sostenible.



C3900



Memoria PL PLP es escán cáner de de cop copia de de seg segu uridad Pr Problema de de lectura / escritura. Leer y escribir datos no coincide.
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C6400/6000 en KM1500



Canon Printer Repair 



Reparación de Canon



Nociones básicas para imprimir 



Nociones básic básicas as para imprim imprimir



Páginas Vistas Vistas totale s
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. zona específica de la memoria de seguridad no coincide con los valores especificados.



C4000



Pol Polygon ygon Moto otor de de si sincron croniizaci zación ón Pro Problema. Pol Políígono mot motor or no se se estabiliza la velocidad a menos menos de 20 seg de act ivación.



C4010



Polygo ygon Motor tor Stea teady-S y-State tate pr problema. Es Estab table Off Off se det detec ecta ta de forma continua durante 20 segundos después de la estabilización del motor poligonal.



C4200



BD Stea teady-S y-State tate problema. AS ASIC detec etecta ta un haz de de det detec ecci ció ón de error A durante 2 segundos después de la estabilización del motor poligonal.



C5300



La lilimpiez pieza a de de la la lám lámpar para Cab Cablle Roto Roto.. Mi Mientr entras as la lu luz de de lilimpiez pieza a está ac tivada, tivada, se detec ta la señal de de detec ción de conductores interrumpidos durante 2 segundos continuamente.



C6000



Fuso Fusorr fal falla en el calen calenta tad dor. Ther Therm mistor stor1 1 detect etecta a meno enos de 70C/158F durante 10 segundos durante el calentamiento y listo. Thermistor2 detecta menos de 40C/104F durante 10 segundos durante el calentamiento y listo. Temperatura en el termistor 1 o 2 no se eleva por lo menos 1C/1.8F dentro de 5 seg.



C6020



Anor Anorm malm almente ente al alta tem tempera eratur tura del del term termistor stor.. Ter Termistor stor 1 o 2 se detecta 250C/482F de 40ms o más.



C6030



Fij Fijación ación Term Termistor stor Pausa ausa err error. or. Se Se det detect ecta a señ señal al de in inter terrupción ción termistor durante 1 seg.



C6050



Anor Anorm malm almente ente baj baja a tem temperat eratu ura del del ter termistor stor.. Term Termistor stor 1 se se detecta 80C/176F o menos durante 1 segundo de forma continu cont inua a durante durante la copia.



C6400



Zer Zero-Cr o-Cross Error de señ señal. al. Mientr entras as se lleva eva a cab cabo el contr control ol del calentador del fusor de enc endido endido / apagado, la señal de cruce por cero no se introduce dentro de 3 seg.



C6410



Unidad de fu fusión sión Prob Probllema In Inser serción ción Conn onnecti ection. Se Se det detect ecta a la la ausencia de unidad de fusión.



C6420



Unidad de fu fusión sión del fusi fusib ble Pr Probl oblema Cu Cut. El El fusi fusib ble se se ha ha reducido de 33 segundos segundos después de la señal de c orte de fusible fusible est á encendid enc endido. o.



C7300



Conten tenedo edor de tón tóner Problema. Ni Nivel vel de tón tóner no se se de detecta tecta cuando se detect a tóner vacío.



C7400



El desa desarrroll ollo de la Unidad dad de inser serción ción Con Conexi exión Prob Probllem ema. a. Se detecta la ausencia de la unidad de revelado.



C7410



Unidad de tam tambor Prob Probllema In Inser serción ción Conn onnecti ection. on. Se Se det detect ecta a la la ausencia de la unidad de tambor.



C7800



Roto Term Termistor stor alam alambre bre exter extern na. Term Termistor stor en el sen sensor sor sal salidas das 4.5V ambiental o más.



C7810



Corto orto cir circui cuito ter term mistor stor exte exterrno. Valor alor de entr entrad ada a del del term termistor stor es 0.5v o menos.



C7900



Tambor EEPROM Error. or. La La lect lectu ura o escr escriitur tura en en la EE EEPROM no se puede realizar.



C7910



Desar esarrroll ollar EEPRO PROM Er Error. or. La La lect lectu ura o escr escriitur tura en en la la EE EEPRO PROM no se puede realizar.



C8020



DF-71 F-710 Motor otor de perfo erforrado ado probl oblema. Se detect etecta a ponch onche e señ señal de bloqueo del motor durante 500 ms o más durante la activación.



C8030



Band andeja eja DF-7 DF-73 30 Lí Límite su superi erior probl oblema de de det detecci ección ón.. Cu Cuand ando el motor de elevación de la bandeja plantea una bandeja, el final de carrera superior superior detec ta A c ondición. ondición.



C8050



DF-71 F-710 Pap Papel Cinta tran transp spo ortad tadora ora Moto otor 1 Error. or. Sen Senso sorr de posición de reposo de la correa transportadora de papel 1 no se desactiva dentro de 1,5 seg. Sensor de posición de reposo de la c orrea orrea t ransportadora ransportadora de papel 1 no se enc iende dentro de 2,5 seg. Jam 88.



C8060



DF-71 F-710 Pap Papel Cinta tran transp spo ortad tadora ora Moto otor 2 Error. or. Sen Senso sorr de posición de reposo de la correa transportadora de papel 2 no se apaga dentro de 1,5 seg. Sensor de posición de reposo de la correa transportadora transportadora de papel 2 no se enciende dentro de 2,5 seg.



C8070



DF-71 F-710 Error de com comunicaci cació ón Ba Bande a in inter terna. Se Se det detec ecta ta la
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conexión, pero la comunicación no es posible con la bandeja interna. C8140



DF-710 Bandeja principal problema. Bandeja principal no se detecta en no detectado por el sensor de detección de límite superior de la bandeja principal o el sensor de detección de capacidad de la bandeja principal dentro de 20 segundos de ascender. Bandeja de sensor de límite superior de detección principal o principal de la carga de la bandeja del sensor de detección no se detecta como Off a 20 segundos del principal descendente bandeja. Bandeja principal sensor de detecc ión de límite inferior no se detecta como en menos de 20 segundos de principal descendente bandeja. Bandeja de sensor de límite superior principal detección o sensor principal de carga de la bandeja de detec ción permanecen encendidas durante 2 segundos o más durante principal ascenso bandeja.



C8140



Bandeja DF-730 Elevación Motor problema. Bandeja sensor de límite inferior o vista de la superficie del sensor no se puede detectar dentro de 10 segundos.



C8170



DF-710 Side Registro Motor 1 Problema. Durante las rotaciones iniciales posición inicial no se detecta menos de 3 segundos. Jam 88.



C8170



DF-720 Front Side Registro Motor problema. Durante las rotaciones iniciales posición inicial no se detec ta a menos de 106 pulsos. Cuando el lado del sensor de posición de reposo frontal se apaga durante la inicialización, el sensor no se enciende a menos de 3 seg.



C8170



DF-730 Ajuste Motor problema. Motor posición inicial del motor de ajuste no se detecta dentro de un tiempo específico durante la activación.



C8180



DF-710 Side Registro Motor 2 Problema. Durante las rotaciones iniciales posición inicial no se detecta menos de 3 segundos. Jam 88.



C8180



DF-720 Parte posterior registro Motor problema. Durante las rotaciones iniciales posición inicial no se detec ta a menos de 106 pulsos. Cuando el sensor de posición de reposo lateral trasera se apaga durante la inicialización, el sensor no se enciende a menos de 3 seg.



C8190



DF-720 Borde posterior Problema Motor de Registro. Durante las rotaciones iniciales posición inicial no se detec ta a menos de 106 pulsos. Cuando el sensor de posición de reposo del borde de salida está desac tivada durante la inicialización, el sensor no se enciende a menos de 3 seg.



C8210



DF-710 Grapadora Motor Mudanza 1 Error. Durante las rotaciones iniciales posición inicial no se detecta dentro de 1,5 seg.



C8210



DF-720 Finalizador grapadora problema. Grapadora sensor de posición inicial no cambia de estado desde niveles no detectables de detectar dentro de 200ms de avance (CCW). Durante las rotaciones iniciales de detec ción de posic ión de reposo de la grapadora no cambia de estado desde niveles no detectables de detectar dentro de 600ms (CW) la rotación inversa.



C8210



DF-730 Grapadora problema. Posición de inicio no se detecta dentro de un plazo específico de la activación.



C8220



DF-710 Grapadora Motor Movimiento 2 Error. Durante las rotaciones iniciales posición inicial no se detecta dentro de 3,5 seg.



C8230



DF-710 Grapadora Motor problema. Jam 82 se indica.



C8300



BF-710 Supermodelo Error Unidad Communiation. Aunque se detecta la conexión, la comunicación no es posible con la unidad de página central.



C8310



BF-710 Supermodelo Side Registro Motor 1 Problema. Durante las rotaciones iniciales posición inicial no se detec ta en 1000 ms.



C8320



BF-710 Supermodelo Papel Cinta transportadora Motor problema. Durante las rotaciones iniciales posición inicial no se
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detec ta dentro de 2500ms. C8330



BF-710 Cuchilla Motor problema. Durante las rotaciones iniciales posición inicial no se detecta dentro de 1500ms.



C8340



BF-710 Supermodelo Staple Motor problema. Jam 89.



C8350



BF-710 Supermodelo Side Registro Motor 2 Problema. Durante las rotaciones iniciales posición inicial no se detec ta en 1000 ms.



C8360



BF-710 Supermodelo motor principal problema. Se detecta la señal de bloqueo del motor para más de 1000 ms durante la activación.



C8440



DF-730 Sensor Ajuste problema. El sensor de entrada de papel no se puede ajustar dentro del rango especificado.



C8460



DF-730 Problema EEPROM. La lectura o la escritura de la EEPROM no se puede realizar.



C8500



MT-710 Error de comunicación. Se detecta la conexión, pero la comunicación no es posible con el buzón de correo.



C8510



MT-710 Problema unidad de motor. Se detecta la señal de bloqueo del motor para más de 500 ms durante la activación.



C8800



DF-710 Problema de comunicación. No hay comunicación: no hay respuesta después de (5) intentos. Comunicación anormal: se detecta un error de paridad o de la suma de comprobación (5) veces consecutivas.



C8900



DF-710 Memoria de seguridad Problema de Datos. Leer y escribir datos no coinciden.



C8910



PH-5A Memory Backup Problema Datos. Leer y escribir datos no coinciden.



C8920



MT-710 Memoria de seguridad Problema de Datos. Leer y escribir datos no coinciden.



C8930



BF-710 Memoria de seguridad Problema de Datos. Leer y escribir datos no coinciden.



C9000



DP-700 Problema de comunicación. Se ha detectado un error de comunicación.



C9040



DP-700 Lift Error Ascenso Motor. El interruptor de límite superior de elevación DP no se detec ta dentro de 10.000 pulsos. Después de un nuevo intento de una vez, el final de carrera superior ascensor DP no podía ser activada.



C9050



Error DP-700 Motor de elevación Descent. El final de carrera inferior ascensor DP no se detecta dentro de 10.000 pulsos. Después de un nuevo intento de una vez, la elevación final de carrera inferior DP no podía ser activada.



C9060



DP-700 Error EEPROM. Leer y escribir datos no coinciden. Los datos en el área especificada de la memoria de copia de seguridad no coincide c on los valores especificados.



C9070



Error DP-700 La comunicación entre la AD y el desarrollo humano sostenible. Se ha detectado un error de comunicación.



C9080



Error DP-700 La comunicación entre la DP y la CEI. La lectura no se puede realizar correct amente.



CF000



Operación Panel PLP Error de comunicación Error / System. Error desconocido. Error de comunicación entre el panel y el controlador principal. (Si CF620 se produjo y se deja, CF000 también ocurrió debido al control de tiempo de espera.



CF010



Error Principal PLP Checksum Error / System. Error de comunicación entre el panel y el controlador principal.



CF020



Error de suma de comprobación de error de memoria / Sistema de la operación.



CF030



Princ ipal Error de sistema PT P.



CF040



PLP Engine Error de c omunic ac ión.



CF041



Esc áner PLP error de c omunic ac ión.



CF 050



ROM Engine Error de suma de comprobac ión.



CF060



Error RAM Engine.



CF 070



Error F lash ROM. ROM Flash def ec t uosa (que?).



CF080



Flash ROM Error (durante la descarga). ROM Flash defectuosa (que?).



http://www.mytechtime.com/2008/10/kyocera-mita-common-error-codes.html



5/37



 28/2/2014



Tiempo Tecnología: Kyocera Mita / Códigos de error Taskalfa / Copystar  



. CF14F



Fuente de alimentación del lado secundario Error / Error Sistema de la operación. La operación decomes inestable después de la recuperación de la fuente de alimentación falla (apagón o corte de energía). Tensión de la pared es inestable o el interruptor de alimentación principal se apaga / ON en 1 seg.



CF256



Fax Error del sistema M IOBL o error KUIOLIB. Mal contacto en la tarjeta de la tarjeta de fax debido a errores de instalación.



CF257



Fax Error del sistema M IOBL o error KUIOLIB. Mal contacto en la tarjeta de la tarjeta de fax debido a errores de instalación.



CF26F



Sistema de impresión otros errores. Bug de v.2.03B ha sido fijado por v 2.04 (Booklet> Imprimir folleto).



CF3xx



Indefinido.



CF423



Fax System M Error. Datos o valor erróneos detectados cuando se utiliza la siguiente función. O un mal contac to en la tarjeta de fax debido a errores de instalación.



CF423



Fax System M Error. El error si detecta durante la autenticación del sistema de ACT _Acc ount_Manager. O un mal contacto en la tarjeta de fax debido a errores de instalación.



CF433 CF434 CF441 CF444 cf437 CF43F CF445 CF451



HDD Error de imagen del proceso. La destrucción de los trabajos almacenados en el disco duro. Puede ocurrir al seleccionar las teclas para llamar copia almacenada o trabajo de digitalización a partir de un cuadro personalizado.



CF45F CF454 CF463 CF46F



CF453 CF460 CF45F CF470



HDD Error de imagen del proceso. La destrucción de los trabajos almacenados en el disco duro. Puede ocurrir al seleccionar las teclas para llamar copia almacenada o trabajo de digitalización a partir de un cuadro personalizado.



CF473 CF487 CF48F CF493



CF484 CF47F CF490 CF494



HDD Error de imagen del proceso. La destrucción de los trabajos almacenados en el disco duro. Puede ocurrir al seleccionar las teclas para llamar copia almacenada o trabajo de digitalización a partir de un cuadro personalizado.



CF5xx



Indefinido.



CF610



Error de inic io del sistema.



CF620



Error del sistema. Error al adquirir los datos del evento. Panel detecta CF000 como mismo error.



CF620



Error del sistema. Error al adquirir los datos del evento. Panel detecta CF000 como mismo error. No se puede cargar archivos a la tarjeta CF.



CF 7D7



Lec t ura de error de SSL (dat os de aut ent ic ac ión).



CFAxx



Error de disco duro.



CFB2C CFB30 CFB31



Error Panel. Error NetFont. Error de comunicación entre el panel y el controlador principal durante la inicialización o el rechazo de la comunicación por el regulador durante la inicialización. Pantalla Azul de la Muerte.



CFB30



Nivel incompatibles de Firmware en Main EEPROM.



CFB31



Firmware corrupto en Main EEPROM.



CFB32



Error Panel. Solicitud de tiempo de espera para la puesta en marcha del sistema. Iniciar el comando no se ha recibido. Posible destrucción del sistema de archivos en el disco duro. No se puede entrar en el modo de mantenimiento. Pantalla Azul de la Muerte.



CFB33



Error Panel. Detecta la desconexión con el controlador. Posible sobremarcha de la junta o la destrucción del sistema de archivos en el disco duro de control. No se puede entrar en el modo de mantenimiento. Pantalla Azul de la Muerte.



F000



Panel de Operac iones Error PLP Comunic ac ión.



F010



Error Principal PLP Checksum.



F020



Memoria Error de suma de c omprobac ión.



F030



Principal Error de sistema PTP.



F040



PLP Engine Error de comunic ac ión.



F041



Esc áner PLP error de c omunic ación.



F050



ROM Engine Error de suma de c omprobac ión.



F060



Error RAM Engine.



F070



Error Flash ROM.
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F080



Flash ROM Error (durante la desc arga).



F090



Error Communic ation Control PT P Fax.



F14F



Fuent e de aliment ac ión Error PLP segunda c ara.



E00000 o U00000



Fax Comunicación Error: No hay respuesta o de una línea después del número de rellamadas.



E00100 o U00100



Fax Error de comunicación: La transmisión se interruped por una pulsación de la t ecla Stop / Clear.



E00200 o U00200



Error de comunicación Fax: recepción fue interrumpida por una pulsación de la tecla Stop / Clear.



E00300 o U00300



Fax Comunicación Error: El papel de impresión en la unidad de destino se ha agotado durante la recepción.



E00420 o U00420



Fax Error de comunicación: A petición de retransmisión se recibió desde el centro de acogida, sino interrumpida a causa de una falta de coincidencia en ID permiso o número de teléfono.



E00421 o U00421



Fax Error de comunicación: recepción relé basado en subdirecciones fue interrumpido debido a una falta de coincidencia en el número de la c aja de relés subdirecc ión especificado.



E00430 o U00430



Error de comunicación Fax: solicitud de sondeo (polling confidencial o inversa) se recibió pero interrumpido a causa de una falta de coincidencia en el número de permiso.



E00430 o U00430



Fax Error de comunicación: transmisión tablón de anuncios basada en subdirecciones fue interrumpido debido a una falta de coincidencia en el ID de autorización de la unidad de transmisión.



E00431 o U00431



Fax Error de comunicación: la transmisión de sondeo confidencial se interrumpió porque el número de buzón confidencial especificado no estaba registrado.



E00431 o U00431



Fax Error de comunicación: Un boletín de la transmisión a bordo a base de subdirección se interrumpió porque la carpeta confidencial de subdirección especificado no estaba registrado.



E00432 o U00432



Fax Error de comunicación: la transmisión de sondeo confidencial fue interrumpido debido a una falta de coincidencia en el número de identificac ión de la carpeta confidencial.



E00432 o U00432



Fax Error de comunicación: Un boletín de la transmisión a bordo a base de subdirección se interrumpió debido a una falta de coincidencia en el número de buzón confidencial de subdirección.



E00433 o U00433



Fax Comunicación Error: Se ha recibido solicitud de sondeo confidencial, pero no estaba presente en el cuadro de datos confidenciales.



E00433 o U00433



Fax Error de comunicación: se ha recibido solicitud de transmisión tablón de anuncios basada en subdirecciones, pero no estaba presente en el buzón confidencial de subdirección datos.



E00434 o U00434



Fax Comunicación Error: Se ha recibido solicitud de sondeo confidencial pero interrumpió porque el número de buzón confidencial especificado fue pensado para el cifrado.



E00435 o U00435



Fax Comunicación Error: Se ha recibido solicitud de sondeo confidencial pero interrumpió porque se está accediendo a la carpeta confidencial especificado.



E00435 o U00435



Fax Comunicación Error: Se ha recibido solicitud de transmisión tablón de anuncios basada en subdirecciones, pero interrumpió porque se está accediendo al buzón confidencial de subdirección específica.



E00440 o U00440



Fax Error de c omunicac ión: recepción confidencial se interrumpió porque el número de buzón confidencial especificado no estaba registrado.



E00440 o U00440



Fax Error de c omunicac ión: recepción confidencial basada en subdirecciones o recepción retransmisión por subdirección se interrumpió porque el buzón de subdirección específica no estaba registrado.



E00440 o U00440



Fax Error de c omunicac ión: recepción confidencial basada en subdirecc iones o relé de recepc ión de comandos basado en la
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subdirección se interrumpió porque se está accediendo al número de buzón de subdirección específica. E00441 o U00441



Fax Error de c omunicac ión: recepción confidencial se interrumpió porque el número de buzón confidencial especificado fue pensado para el cifrado.



E00450 o U00450



Fax Error de comunicación: El transmisor de destino desconectado porque los ID de permiso no estaban de acuerdo, mientras que el t ransitt er destino se encuentra en la transmisión con contraseña de verificación o la transmisión restringida.



E00460 o U00460



Fax Comunicación Error: la recepción encriptada fue interrumpido porque el número de buzón de encriptación especificado no estaba registrado.



E00460 o U00460



Fax Comunicación Error: Se ha recibido solicitud de recepción Ecrypted pero interrumpió porque se está accediendo al buzón de encriptación especificada.



E00462 o U00462



Fax Error de comunicación: recepción ecryption se interrumpió porque la c lave de c ifrado para el cuadro de c ifrado especificado no estaba registrado.



E00500 o U00500



Fax Error de comunicación: la comunicación múltiple se interrumpe y la llamada no se hizo en las unidades de destino después de la interrupción.



E00600 o U00600



Fax Error de comunicación: La cubierta del procesador de documentos est á abierta.



E00601 o U00601



Error de comunicación Fax: Atasco de documentos o la longitud del documento excede el máximo.



E00602 o U00602



Error de comunicación Fax: Image problema sección de exploración



E00603 o U00603



Fax Comunicación Error: No alimentación de documentos.



E00604 o U00604



Error de comunicación Fax: longitud del documento excede el límite de la capacidad de memoria de mapa de bits.



E00610 o U00610



Fax Comunicación Error: Grabación de cubierta de la sección abierta.



E00611 o U00611



Fax Comunicación Error: Atasco de papel.



E00613 o U00613



Error de comunicación Fax: Problema sección de escritura de imagen.



E00614 o U00614



Fax Error de comunicación: casi vacía de papel de impresión.



E00615 o U00615



Fax Comunicación Error: Vacío de papel de impresión.



E00620 o U00620



Error de comunicación Fax: Problema unidad de fijación de la copiadora.



E00622 o U00622



Error de comunicación Fax: Problema de motor de acc ionamiento de la copiadora.



E00655 o U00655



Fax Error de comunicac ión: CTS no se act ivará después de RTS debe a un error de módem.



E00656 o U00656



Fax Error de comunicación: Los datos no se transmite después de CTS se ha activado debido a un error de módem.



E00670 o U00670



Fax Error de c omunicac ión: Se desc onect ó la alimentac ión durante la comunicación.



E00677 o U00677



Fax Error de comunicación: No hubo archivo a transmitir en el modo de transmisión de memoria.



E00690 o U00690



Fax Comunicación error: Error del sistema.



E00700 o U00700



Fax Error de comunicación: La comunicación se interrumpió debido a un problema en la unidad de destino.



E00800 o U00800



Fax Error de comunicación: Se ha producido un error de transmisión página en modo G3, debido a la recepción de una señal de RTN o PIN.



E00810 o



Fax Comunicación Error: Un error de transmisión página re-
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U00810



producido en el modo G3 después de un reintento de transmisión en modo ECM.



E00900 o U00900



Fax Error de comunicación: Se ha producido un error de recepción de la página en el modo G3. Una señal RTN o PIN se transmitió a causa de un error de recepción página.



E00910 o U00910



Fax Error de comunicación: Se ha producido un error de recepción de la página en el modo G3. Un error de recepción página se mantuvo después de reintento de transmisión en modo ECM.



E01000 o U01000



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal ITF fue recibida por un número determinado de veces después de las transmisiones de señales TCF a 2400bps.



E01000 o U01000



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal RTN se recibió en respuesta a una señal Q (excluyendo EOP) después de la transmisión a 2400 bps.



E01001 o U01001



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. La función de la unidad distinto del indicado por una señal DIS.



E01010 o U01010



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de un DNL (MPS o MOE) de la señal, y el número de memorización de las nuevas transferencias de mando se ha superado (entre unidades de nuestra marca).



E01011 o U01011



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de una señal de DCS, TCF, y se ha superado el número predeterminado de las nuevas transferencias de comando.



E01012 o U01012



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de una señal de NSS1, NSS2 (TCF), y el número de memorización de las nuevas transferencias de mando se ha superado (entre unidades de nuestra marca).



E01013 o U01013



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de un nss3 señal TCF, y el número de memorización de las nuevas transferencias de mando se ha superado (entre unidades de nuestra marca).



E01014 o U01014



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de una señal de MPS, y se ha superado el número predeterminado de las nuevas transferencias de comando.



E01015 o U01015



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de una señal EOM, y se ha superado el número predeterminado de las nuevas transferencias de comando.



E01016 o U01016



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Se ha recibido una señal MCF, pero no hay señal DIS fue recibida después de la transmisión de una señal EOM, y se detectó T1 de tiempo de espera.



E01017 o U01017



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de una señal EOP, y se ha superado el número predeterminado de las nuevas transferencias de comando.



E01018 o U01018



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de una señal de PRI-EOP, y se ha superado el número predeterminado de las nuevas transferencias de comando.
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E01019 o U01019



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de una señal de CNC, y el número de memorización de las nuevas transferencias de mando se ha superado (entre unidades de nuestra marca).



E01020 o U01020



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de una señal de CTC, y el número de memorización de las nuevas transferencias de comando se superó (ECM).



E01021 o U01021



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de una señal de EOR.Q, y el número de memorización de las nuevas transferencias de comando se superó (ECM).



E01022 o U01022



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de una señal de RR, y el número de memorización de las nuevas transferencias de comando se superó (ECM).



E01023 o U01023



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de una señal PS.NULL, y el número de memorización de las nuevas transferencias de comando se superó (ECM).



E01024 o U01024



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de una señal PPS.MPS, y el número de memorización de las nuevas transferencias de comando se superó (ECM).



E01025 o U01025



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de una señal PPS.EOM, y el número de memorización de las nuevas transferencias de comando se superó (ECM).



E01026 o U01026



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de una señal PPS.EOP, y el número de memorización de las nuevas transferencias de comando se superó (ECM).



E01027 o U01027



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay señal relevante se recibió después de la transmisión de una señal PPS.PRI-EOP, y el número de memorización de las nuevas transferencias de comando se superó (ECM).



E01028 o U01028



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Tiempo de espera T5 se detectó durante la ECM Transmisión (ECM).



E01040 o U01040



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Se ha recibido una señal inapropiada DCN u otro durante la espera para la recepción de la señal DIS.



E01041 o U01041



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de un DNL (MPS o MOE) de la señal (entre unidades de nuestra marca).



E01042 o U01042



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de DCS, TCF.



E01043 o U01043



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de NSS1, NSS2 (TCF) (entre unidades de nuestra marca).



E01044 o U01044



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de nss3 TCF (entre
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unidades de nuestra marca). E01045 o U01045



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal inapropiada DCN u otro se recibió después de la transmisión de una señal de MPS.



E01046 o U01046



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal inapropiada DCN u otro se recibió después de la transmisión de una señal EOM.



E01047 o U01047



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal inapropiada DCN u otro se recibió después de la transmisión de una señal EOP.



E01048 o U01048



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de PRI-EOP.



E01049 o U01049



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de CNC (entre unidades de nuestra marca).



E01050 o U01050



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de CTC (ECM).



E01051 o U01051



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de EOR.Q (ECM).



E01052 o U01052



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal RR (ECM).



E01053 o U01053



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal PPS.NULL (ECM).



E01054 o U01054



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal PPS.MPS (ECM).



E01055 o U01055



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal PPS.EOM (ECM).



E01056 o U01056



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal PPS.EOP (ECM).



E01057 o U01057



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal PPS.PRI-EOP (ECM).



E01070 o U01070



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Inversión de polaridad se detectó durante el apretón de manos.



E01071 o U01071



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Inversión de polaridad se detectó durante la transmisión del mensaje.



E01072 o U01072



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Se ha detectado una interrupción en la corriente de bucle durante la transmisión.



E01073 o U01073



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Durante el sondeo inversa en modo V.34 en la unidad receptora, no se detec tó una señal de CM c uando se transmite después de la recepc ión.



E01080 o U01080



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal PIP se recibió después de la transmisión de una señal PPS.NULL.



E01091 o U01091



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Durante la transmisión en modo V.34, se interrumpe la comunicación debido a una señal de peste de pequeños rumiantes se ha recibido más de (10) veces incluso después de la reducción de la velocidad de
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comunicación al mínimo con la velocidad de símbolo se mantiene en el nivel de conexión. E01092 o U01092



Error de comunicación Fax: Transmisión en modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Durante la transmisión en el modo V.34, la comunicación se ha interrumpido a causa de una combinación imposible de la velocidad de la velocidad de símbolo y la comunicación.



E01100 o U01100



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Función de la unidad es distinto del indicado por una señal de DCS.



E01101 o U01101



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Función de la unidad (modo de c omunicac ión excepto select) es distinto del indicado por una señal de NSS.



E01102 o U01102



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal de DTC (NSC) se recibe cuando no hay datos de transmisión se encontraba en la unidad.



E01110 o U01110



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay respuesta después de la transmisión de una señal DIS.



E01111 o U01111



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay respuesta después de la transmisión de una señal de DTC (NSC).



E01112 o U01112



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay recepción de la formación después de la recepción de una señal de DCS o NSS.



E01113 o U01113



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay respuesta después de la transmisión de una señal de FTT.



E01114 o U01114



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay recepción de mensajes después de la transmisión de una señal de CFR.



E01115 o U01115



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay recepción de mensajes después de la transmisión de una señal MCF.



E01116 o U01116



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay recepción de mensajes después de la transmisión de una señal PPR.



E01117 o U01117



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay recepción de mensajes después de la transmisión de una señal de CTR.



E01118 o U01118



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay recepción de mensajes después de la transmisión de una señal ERR.



E01119 o U01119



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No se han recibido más de señales después de la recepción de un mensaje.



E01120 o U01120



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay respuesta después de la transmisión de una señal MCF.



E01121 o U01121



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay respuesta después de la transmisión de una señal de RTP.



E01122 o U01122



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay respuesta después de la transmisión de una señal de RTN.



E01123 o U01123



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay respuesta después de la transmisión de una señal de PIP.



E01124 o U01124



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay respuesta después de la transmisión de una señal de PIN.



E01125 o



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue
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U01125



interrumpida por un error de la señal. No hay respuesta después de la transmisión de una señal de CNS (entre unidades de nuestra marca).



E01126 o U01126



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay respuesta después de la transmisión de una señal PPR (ECM).



E01127 o U01127



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay respuesta después de la transmisión de una señal ERR (ECM).



E01128 o U01128



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay respuesta después de la transmisión de una señal RNR (ECM).



E01129 o U01129



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. No hay respuesta después de la transmisión de una señal de SPA (protocolo corto).



E01140 o U01140



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal DIS.



E01141 o U01141



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de DTC.



E01142 o U01142



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de DCS o NSS.



E01143 o U01143



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de FTT.



E01144 o U01144



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de CFR.



E01145 o U01145



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la recepción de un mensaje.



E01146 o U01146



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal MCF (comunicación entre oficinas después de la recepc ión de una señal EOM MPS o la comunicac ión entre oficinas confidencial).



E01147 o U01147



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de RTP.



E01148 o U01148



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de RTN.



E01149 o U01149



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de un PIPsignal.



E01150 o U01150



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de PIN.



E01151 o U01151



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal PPR (ECM).



E01152 o U01152



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de CTR (ECM).



E01153 o U01153



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal ERR (ECM).



E01154 o U01154



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de PNP (ECM).



E01155 o



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue
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U01155



interrumpida por un error de la señal. Una señal DCN se recibió después de la transmisión de una señal de SPA (protocolo corto).



E01160 o U01160



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Durante la recepción de mensajes, el tiempo de transmisión excede el tiempo máximo de transmisión por línea.



E01161 o U01161



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Número de líneas de error supera los límites durante la recepción de mensajes.



E01162 o U01162



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Se ha detectado una interrupción en la corriente de bucle durante la recepc ión de mensajes.



E01163 o U01163



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Inversión de polaridad se detectó durante la recepción de mensajes.



E01164 o U01164



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una longitud de la página excede la longitud especificada durante la recepción de mensajes.



E01170 o U01170



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Se ha producido un error de dec odificación durante la recepc ión de mensaje de MMR.



E01172 o U01172



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Durante el sondeo inversa en modo V.34 en la unidad de transmisión, no se detectó una señal JM después de la transmisión de una señal de CM cuando se recibe después de la transmisión.



E01191 o U01191



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. La comunicación se interrumpió porque se produjo un error durante una secuencia de recepción de datos de la imagen en el modo V.34.



E01199 o U01199



Error de comunicación Fax: Recepción en el modo G3 fue interrumpida por un error de la señal. Una señal DIS con diferentes FIF se recibió después de la transmisión de una señal DIS.



E01400 o U01400



Fax Comunicac ión Error: Se ha especificado una tec la de un toque no válida durante la comunicación.



E01500 o U01500



Fax Error de comunicación: Se ha producido un error de comunicación al llamar en el modo V.8.



E01600 o U01600



Fax Error de comunicación: Se ha producido un error de comunicación cuando se le llama en el modo V.8.



E01700 o U01700



Fax Error de comunicación: Se ha producido un error de comunicación en la fase 2 (prueba de la línea) en el período después de la transmisión de INFO0, antes de entrar en la fase 3 (formación de un dispositivo equivalente canal principal), antes de iniciar el protocolo T.30, durante la transmisión en el modo V.34. Por ejemplo: INFO0/A/Abar (B / Bbar, para la transmisión de sondeo) / no se detectó INFOh.



E01720 o U01720



Fax Error de comunicación: Se ha producido un error de comunicación en la fase 4 (intercambio de parámetros de módem) en el período después de iniciar el canal de control, antes de iniciar el protocolo T.30, durante la transmisión en el modo V.34. Por ejemplo: PPh / ALT / MPH / E no se detectó.



E01721 o U01721



Fax Error de comunicación: Se ha producido un error de comunicación antes de iniciar el protocolo T .30 durante la transmisión en el modo V.34. La operación se ha interrumpido debido a la ausencia de una velocidad de comunicación común entre las unidades. 1) Una señal DCN fue recibido desde la unidad de destino y la línea se cortó, o 2) se recibe una señal DIS (NSF, CSI) de la unidad de destino y en respuesta a la señal, la unidad transmite una señal DCN y la línea se cortó.



E01800 o U01800



Fax Error de comunicación: Se ha producido un error de comunicación en la fase 2 (prueba de la línea) en el período después de la transmisión de INFO0, antes de entrar en la fase
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3 (formación de un dispositivo equivalente canal principal), antes de iniciar el protocolo T.30 durante la recepción en el modo V.34. Por ejemplo: INFO0/B/Bbar (A / Abar, para la recepción de sondeo) / tono de sondeo no se detectó. E01810 o U01810



Fax Error de comunicación: Se ha producido un error de comunicación en la fase 3 (formación de un dispositivo equivalente canal principal), antes de iniciar el protocolo T.30 durante la recepción en el modo V.34. Por ejemplo: S / Sbar / PP / TRN no fue detectado.



E01820 o U01820



Fax Error de comunicación: Se ha producido un error de comunicación en la fase 4 (intercambio de parámetros de módem) en el período después de iniciar el canal de control, antes de iniciar el protocolo T.30 durante la recepción en el modo V.34. Por ejemplo: PPh / ALT / MPH / E no se detectó.



E02000 o U02000



Fax Error de comunicación: Las difusiones de transmisiones fue denegado por una estación de relevo, debido a una falta de coincidencia en el número de ID de permiso y número de teléfono cuando se utiliza un comando de relé.



E02100 o U02100



Fax Error de comunicación: Un comando de relé fallado porque la unidad de destino (estación de relevo) no tenía la capacidad de difusión de transmisión.



E02200 o U02200



Se ha especificado un comando de relé de una estación de comando ha fallado debido a que un número de teléfono no se registró en la estación de retransmisión: Fax error de comunicación.



E02200 o U02200



Fax Error de comunicación: Las difusiones de transmisiones se pidió a una est ación de relevo, pero frac asó debido a que un número de teléfono no se registró en la estación repetidora se especificó.



E02200 o U02200



Fax Error de comunicación: transmisión múltiple de retransmisión basada en subdirecciones fracasó porque los datos registrados en la c aja de relés subdirecc ión se ha eliminado.



E02303 o U02303



Error de comunicación Fax: información de la estación receptora que normalmente no se recibió en la recepción de un comando de relé. Tiempo de espera se detectó antes de que se reciba una señal DNL correcta.



E02304 o U02304



Error de comunicación Fax: información de la estación receptora que normalmente no se recibió en la recepción de un comando de relé. Una señal que no sea MPS o señal EOM se recibió después de que se recibió una señal de DNL.



E02400 o U02400



Fax Error de comunicación: Una transmisión de retransmisión basada en subdirecciones interoffice fue interrumpido debido a una falta de coincidencia en el número de la caja del relé especificado.



E03000 o U03000



Fax Error de comunicación: Ningún documento se presentó en la unidad de destino, cuando se inició la recepc ión de sondeo.



E03100 o U03100



Fax Error de comunicación: En el sondeo inversa, aunque no original, se estableció en la unidad de destino, la transmisión se había completado.



E03200 o U03200



Fax Error de comunicación: En la recepción de sondeo confidencial, los datos no fue ac umulado en la c arpeta especificada en la unidad de destino.



E03200 o U03200



Fax Error de c omunicac ión: En interoffice rec epción de un boletín basado en la subdirección, los dat os no se almacenan en la carpeta espec ificada por la unidad de destino.



E03300 o U03300



Fax Error de comunicación: En la recepción de sondeo a partir de una unidad de nuestra marca, el funcionamiento fue interrumpido debido a una falta de coincidencia en el número de ID de permiso o número de teléfono.



E03300 o U03300



Fax Error de c omunicac ión: En interoffice rec epción de un boletín basado en la subdirección, la operación fue interrumpida debido a una falta de coincidencia en el número de ID de permiso o número de teléfono.



E03400 o



Error de comunicación Fax: La recepción de sondeo se veía
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U03400



interrumpida a causa de una falta de coincidencia en los números individuales.



E03500 o U03500



Fax Error de comunicación: En la recepción de sondeo confidencial, el número de la c arpeta c onfidencial espec ificado no estaba registrado en el dest ino.



E03500 o U03500



Fax Error de c omunicac ión: En interoffice rec epción de un boletín basado en la subdirección, la subdirección número de buzón confidencial especificado no estaba registrado en la unidad de destino.



E03500 o U03500



Fax Comunicac ión Error: se está acc ediendo a la de destino.



E03600 o U03600



Fax Comunicación Error: la recepción de sondeo confidencial fue interrumpido debido a una falta de coincidencia en el número de buzón confidencial espec ificados.



E03600 o U03600



Fax Error de comunicación: Una recepción de un boletín basado en la subdirección interoffice fue interrumpido debido a un desajuste en la subdirección número de buzón confidencial especificado.



E03700 o U03700



Fax Comunicación Error: la recepción de sondeo confidencial fracasado porque la unidad de destino no tenía capac idad de transmisión de sondeo confidencial o datos no se acumuló en cualquier cuadro en la unidad de destino.



E03700 o U03700



Fax Error de c omunicac ión: entre oficinas rec epción de un boletín basado en la subdirección fracasado porque la unidad de destino no tenía capacidad de transmisión de tablón de anuncios basada en subdirecc iones, o los datos no se almacenan en c ualquier cuadro de subdirección c onfidencial, en la unidad de destino.



E04000 o U04000



Fax Comunicac ión Error: La carpeta confidencial espec ificado para la transmisión confidencial no estaba registrada en la unidad de destino.



E04000 o U04000



Fax Error de comunicación: En el modo de transmisión basada en subdirecciones entre oficinas, el número de buzón de subdirecc ión especificado no estaba registrado en la unidad de destino.



E04000 o U04000



Fax Comunicac ión Error: se está acc ediendo a la de destino.



E04100 o U04100



Fax Error de comunicación: transmisión confidencial fracasado porque la unidad de dest ino no tenía c apacidad c onfidencial.



E04100 o U04100



Fax Error de comunicación: transmisión basada en subdirecciones fracasado porque la unidad de destino no tenía la capacidad de recepción basada en subdirecciones.



E04200 o U04200



Fax Error de comunicación: En tranmission cifrado, el buzón de encriptación espec ificada no est aba registrada en la unidad de destino.



E04300 o U04300



Fax Comunicación Error: Transmisión cifrada fracasado porque la unidad de destino no tenía capac idad de comunicación encriptada.



E04400 o U04400



Fax Error de comunicación: La comunicación se interrumpió debido a un error de clave de cifrado durante la transmisión encriptada. Las claves de cifrado no estaban de acuerdo.



E04401 o U04401



Fax Error de comunicación: La comunicación se interrumpió debido a un error de clave de cifrado durante la trasmisión encriptada. La clave de cifrado no estaba registrado.



E04500 o U04500



Fax Comunicación Error: la recepción encriptada fue interrumpido debido a una falta de coincidencia en las claves ecryption.



E05000 o U05000



Fax Error de comunicación: En la transmisión con un número específico, el número de serie de los originales era diferente del número de originales transmitidos.



E05100 o U05100



Fax Error de comunicación: Contraseña transmisión cheque o transmisión restringida fue interrumpido debido a que los números de ID de permiso no coinciden.



E05200 o



Fax Error de comunicación: Contraseña recepción cheque o
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U05200



recepción restringida fue interrumpido debido a que los números de ID de permiso no coinciden, los números de fax rechazados hicieron partido, o el receptor de destino no regresaron a su número de teléfono.



E05300 o U05300



Fax Error de c omunicac ión: Contraseña recepción c heque o recepción restringida fue interrumpida porque los números permitidos no coinciden, los números rechazados hicieron partido, o la máquina en cuestión no reconocieron su número de teléfono.



E09000 o U09000



Se intentó la comunicación G3, pero fracasó debido a que la unidad de destino era una máquina G2: Error de comunicación de fax.



E12000 o U12000



Fax Error de comunicación: Las difusiones de transmisiones se solicitó desde un puesto de mando, pero la memoria se desbordó durante la recepción.



E12000 o U12000



Fax Error de comunicación: En memoria de recepción de retransmisión basada en subdirecciones desbordado.



E12100 o U12100



Fax Comunicación Error: El relé se le ordenó, pero la memoria se desbordó en la unidad de destino (estac ión de relevo).



E14000 o U14000



Error de comunicación Fax: Memory desbordado durante la recepción confidencial.



E14000 o U14000



Fax Error de comunicación: La memoria se desbordó en la recepc ión confidencial basada en subdirecc iones.



E14100 o U14100



Fax Error de comunicación: La memoria se desbordó en la unidad de destino durante una transmisión confidencial.



E14100 o U14100



Fax Error de comunicación: La memoria se desbordó en la unidad de destino durante la transmisión basada en subdirecc iones entre oficinas.



E19000 o U19000



Error de comunicación Fax: Memoria desbordado durante la recepción de la memoria.



E19100 o U19100



Fax Error de comunicación: La memoria se desbordó en la unidad de destino durante la transmisión.



E19200 o U19200



Error de comunicación Fax: transmisión de memoria ha fallado porque se produjo un error de decodificación.



E19300 o U19300



Fax Error de comunicación: La transmisión ha fallado debido a un error durante la codificación JBIG.



E19400 o U19400



Fax Error de comunicación: La recepción falló debido a un error durante la codificación JBIG.



Enviar SMB Error 1102



Error: nombre de usuario / contraseña o Nombre Común / Nombre de la carpeta. El nombre de dominio no se introduce.



Enviar SMB Error 1102



Error: nombre de usuario / contraseña o Nombre Común / Nombre de la carpeta. Asigne deshabilitar usuario / contraseña.



Enviar SMB Error 1102



Error: nombre de usuario / contraseña o Nombre Común / Nombre de la carpeta. Asigne el usuario que no tiene permiso para acceder a la carpeta.



Enviar SMB Error 1102



Error: nombre de usuario / contraseña o Nombre Común / Nombre de la carpeta. Asignar nombre compartido desactivar.



Enviar SMB Error 1102



Error: nombre de usuario / contraseña o Nombre Común / Nombre de la carpeta. Anfitrión de error de nombre.



Enviar SMB Error 1103



Error: Ruta de acceso o nombre de archivo. El nombre de dominio no se introduce.



Enviar SMB Error 1103



Error: Ruta de ac ceso o nombre de archivo. Conect arse a la carpeta que no está permitido para referencia / escritura.



Enviar SMB Error 1103



Error: Ruta de acceso o nombre de archivo. Asignar ruta de la carpeta de bloqueo.



Enviar SMB Error 1105



Error: no se admite el Protoc olo. Protocolo SMB esté en OFF.



Enviar SMB Error 2101



Error: no se puede conectar. Introduzca el nombre de la dirección desactivar host / IP.



Enviar SMB Error 2101



Error: no se puede conectar. Asignar el número de puerto incorrecto.



Enviar SMB Error 2101



Error: no se puede conectar. La red no está conectado.



Enviar SMB



Error: Respuesta Espere Con tiempo de espera. El servidor no
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Error 2103



puede c omunic arse.



Enviar SMB Error 2201



Error: la Red de Transferencia. Se produce un error en la red.



Enviar SMB Error 2203



Error: Respuesta Espere Con tiempo de espera. La respuesta no se devuelve desde el servidor, por encima del tiempo especificado.



Enviar SMB Error 9181



Error: Página Max Count Over. El número de páginas de un archivo de envío supera 999 páginas.



Enviar FTP Error Error: Host Name. Introduzca el nombre de la dirección 1101 desactivar host / IP. Enviar FTP Error Error: nombre de usuario / contraseña. El nombre de dominio no 1102 se introduce. Enviar FTP Error Error: nombre de usuario / contraseña. Asigne deshabilitar 1102 usuario / contraseña. Enviar FTP Error Error: Ruta de ac ceso o nombre de archivo. Conect arse a la 1103 carpeta que no está permitido para referencia / escritura. Enviar FTP Error Error: Ruta de acceso o nombre de archivo. Asignar ruta de la 1103 carpeta de bloqueo. Enviar FTP Error Error: no se admite el Protocolo. Protocolo FTP está ajustado 1105 en OFF. Enviar FTP Error Error: no se puede conectar. Introduzca el nombre de la 2101 dirección desactivar host / IP. Enviar FTP Error Error: no se puede conectar. Asignar el número de puerto 2101 incorrecto. Enviar FTP Error Error: no se puede conectar. La red no está conectado. 2101 Enviar FTP Error Error: No se puede c onectar con Internet de tiempo de espera. 2102 El servidor no puede comunicarse. Enviar FTP Error Error: No se puede c onectar con Internet de tiempo de espera. 2102 Enviar un servidor que no admite el servidor FTP. Enviar FTP Error Error: Respuesta Espere Con tiempo de espera. El servidor no 2103 puede comunicarse. Enviar FTP Error Error: la Red de Transferencia. Se produce un error en la red. 2201 Enviar FTP Error Error: Transferencia de red con tiempo de espera. Se produce 2202 un error en la red. Enviar FTP Error Error: Respuesta Espere Con tiempo de espera. La respuesta no 2203 se devuelve desde el servidor, por encima del tiempo especificado. Enviar FTP Error Error: la respuesta del servidor. El servidor es un estado de 3101 error. Enviar FTP Error Error: Página Max Count Over. El número de páginas de un 9181 archivo de envío supera 999 páginas. Enviar email Error 1101



Error: Host Name. Nombre del servidor SMTP no está configurado. Nombre del servidor SMTP Error.



Enviar email Error 1102



Error: nombre de usuario / contraseña. ID de usuario para la autenticación no se introduce o se introduce erróneamente. Se introduce la contraseña de autenticación incorrecto.



Enviar email Error 1104



Error: No Dirección del destinatario. No se especifica la dirección de destino.



Enviar email Error 1105



Error: no se admite el Protocolo. Protocolo SMTP está ajustado en OFF.



Enviar email Error 1106



Error: No se Info. remitente. Dirección del remitente no se introduce.



Enviar email Error 2101



Error: no se puede conectar. Seleccione [Otros Autenticar] al autenticar POP antes de SMTP.



Enviar email Error 2101



Error: no se puede conectar. El servidor especificado no es el servidor SMTP.



Enviar email Error 2101



Error: no se puede conectar. La red no está conectado.



Enviar email Error 2102



Error: No se puede c onectar con Internet de tiempo de espera. El servidor no puede comunicarse.



Enviar email Error 2103



Error: Respuesta Espere Con tiempo de espera. El servidor no puede comunicarse.
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Enviar email Error 2201



Error: la Red de Transferencia. Se produce un error en la red.



Enviar email Error 2202



Error: Transferencia de red con tiempo de espera. Se produce un error en la red.



Enviar email Error 2203



Error: Respuesta Espere Con tiempo de espera. La respuesta no se devuelve desde el servidor, por encima del tiempo especificado.



Enviar email Error 2204



Error: Email del límite de tamaño. El tamaño de los datos adjuntos de correo electrónico supera su límite.



Enviar email Error 3101



Error: la respuesta del servidor. El servidor es un estado de error.



Enviar email Error 3101



Error: la respuesta del servidor. Configuración del servidor no se autentica con normalidad.



Enviar email Error 3201



Error: No se encuentra el mecanismo de autenticación. No compatible Mecanismo de autenticación SMTP se encuentra.



Enviar email Error 9181



Error: Página Max Count Over. El número de páginas de un archivo de envío supera 999 páginas.



TWAIN Error 2202



Error: Transferencia de red con tiempo de espera. La respuesta no se devuelve desde el servidor, por encima del tiempo especificado.



TWAIN Error 9181



Error: Página Max Count Over. El número de páginas de un archivo de envío supera 999 páginas.



Software Error 5101



Error: No se ha conectado. Operación error mango. Error de estado almacenada en el mango de operación.



Software Error 5102



Error: ya conectado. Operación error mango. Error de estado almacenada en el mango de operación.



Software Error 5103



Error: No se ha inaugurado. Error de estado de almacenamiento en el mango operación.



Software Error 5104



Error: ya abierto. Error de estado de almacenamiento en el mango operación.



Software Error 7101



Error: la asignación de memoria. Espacio de memoria insuficiente.



Software Error 7102



Error: Socket Crear. No se puede c rear un socket de comunicación.



720F Software de error



Error: Error desconocido. No se puede determinar la causa.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 1101



Enviar Email Error: Host Name. Nombre del servidor SMTP no está configurado. Nombre del servidor SMTP Error.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 1101



Enviar FTP Error: Host Name. Introduzca el nombre de la dirección desactivar host / IP.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 1102



Enviar Email Error: nombre de usuario / contraseña. ID de usuario para la autenticac ión no se introduce o se introduce erróneamente. Se introduce la contraseña de autenticación incorrecto.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 1102



Enviar SMB / FTP Error: nombre de usuario / contraseña o Nombre Común / Nombre de la carpeta. El nombre de dominio no se introduce.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 1102



Enviar SMB / FTP Error: nombre de usuario / contraseña o Nombre Común / Nombre de la carpeta. Asigne deshabilitar usuario / contraseña.



Enviar error. Trabajo cancelado.



Enviar SMB Error: nombre de usuario / contraseña o Nombre Común / Nombre de la carpeta. Asignar nombre compartido desactivar.



http://www.mytechtime.com/2008/10/kyocera-mita-common-error-codes.html



19/37



 28/2/2014



Tiempo Tecnología: Kyocera Mita / Códigos de error Taskalfa / Copystar  



Pulse [Fin]. 1102 Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 1102



Enviar SMB Error: nombre de usuario / contraseña o Nombre Común / Nombre de la carpeta. Anfitrión de error de nombre.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 1103



Enviar SMB / FTP Error: Ruta de acceso o nombre de archivo. El nombre de dominio no se introduce.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 1103



Enviar SMB / FTP Error: Ruta de acceso o nombre de archivo. Conectarse a la c arpeta que no est á permitido para referencia  / esc ritura.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 1103



Enviar SMB / FTP Error: Ruta de acceso o nombre de archivo. Asignar ruta de la carpeta de bloqueo.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 1104



Enviar Email Error: No Dirección del destinatario. No se especifica la dirección de destino.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 1105



Enviar Email Error: Protocolo No soportado. Protocolo SMTP está ajustado en OFF.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 1105



Enviar SMB Error: Protocolo No soportado. Protocolo SMB esté en OFF.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 1105



Enviar FTP Error: Protocolo No soportado. Protocolo FTP está ajustado en OFF.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 1106



Enviar Email Error: No Info. remitente. Dirección del remitente no se introduce.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 2101



Enviar Email Error: No se puede conectar. La red no está conectado.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 2101



Enviar Email Error: No se puede conectar. Seleccione [Otros Autenticar] al autenticar POP antes de SMTP.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 2101



Enviar Email Error: No se puede conectar. El servidor especificado no es el servidor SMTP.



Enviar error. Trabajo cancelado.



Enviar SMB / FTP Error: No se puede c onectar. Introduzca el nombre de la dirección desac tivar host / IP.



http://www.mytechtime.com/2008/10/kyocera-mita-common-error-codes.html



20/37



 28/2/2014



Tiempo Tecnología: Kyocera Mita / Códigos de error Taskalfa / Copystar  



Pulse [Fin]. 2101 Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 2101



Enviar SMB / FTP Error: No se puede conectar. Asignar el número de puerto incorrecto.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 2101



Enviar SMB / FTP Error: No se puede conectar. La red no está conectado.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 2102



Enviar Email / FTP Error: No se puede conectar con Internet Tiempo de espera. El servidor no puede comunicarse.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 2102



Enviar FT P Error: No se puede c onect ar con Internet de tiempo de espera. Enviar un servidor que no admite el servidor FTP.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 2103



Enviar Email / SMB / FTP Error: Respuesta Espere Con tiempo de espera. El servidor no puede comunicarse.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 2201



Enviar Email / SMB / FTP Error: Red de Transferencia. Se produce un error en la red.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 2202



Enviar Email / FTP Error: Transferencia de red con tiempo de espera. Se produce un error en la red.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 2202



Enviar TWAIN Error: Transferencia de red con tiempo de espera. La respuesta no se devuelve desde el servidor, por encima del tiempo especificado.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 2203



Enviar Email / FTP Error: Respuesta Espere Con tiempo de espera. La respuesta no se devuelve desde el servidor, por encima del tiempo especificado.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 2204



Enviar Email Error: Email del límite de tamaño. El tamaño de los datos adjuntos de c orreo elec trónico supera su límite.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 3101



Enviar Email / FTP Error: Respuesta del servidor. El servidor es un estado de error.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 3101



Enviar Email Error: Respuesta del servidor. Configuración del servidor no se autentica con normalidad.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 3201



Enviar Email Error: Mecanismo de autenticación no encontrada. No compatible Mecanismo de autenticac ión SMTP se encuentra.
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Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 5101



Enviar Software Error: No se ha conec tado. Operación error mango. Error de estado almacenada en el mango de operación.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 5102



Enviar Software Error: ya conectado. Operación error mango. Error de estado almacenada en el mango de operación.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 5103



Enviar SoftwareError: No se ha inaugurado. Error de estado de almacenamiento en el mango operación.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 5104



Enviar Software Error: ya abierto. Error de estado de almacenamiento en el mango operación.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 7102



Enviar Software Error: Socket Crear. No se puede crear un socket de comunicación.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 720F



Enviar Error del software: Error desconocido. No se puede determinar la causa.



Enviar error. Trabajo cancelado. Pulse [Fin]. 9181



Enviar Email / SMB / FTP / TWAIN Error: Página Max Count Over. El número de páginas de un archivo de envío supera 999 páginas.



"Recuento de grapas Aceptable superado."



Se supera el número de grapas aceptable?



"Añadir papel en Es en el depósito indicado de papel? el depósito #." "Añadir papel en ¿El papel del tamaño especificado cargado en la bandeja la bandeja MP." multiuso? "Añadir grapas". ¿El finalizador de documentos quedado sin grapas? "Añadir tóner". "Se ha producido un error."



Un error interno tiene occurred.Make una nota del número de código de error que aparece en el panel. Véase más arriba.



"Cuadro de Límite excedido".



Buzón de documentos está llena, y no más allá de almacenamiento está disponible; Trabajo cancelado. Buzón Repetición de copia está llena, y hay copia de repetición más disponible.



"No se puede conectar c on la autenticación del servidor." "No es posible la impresión doble faz en este papel."



¿Ha seleccionado un tamaño / t ipo de papel no puede ser impreso a doble cara?



"No se puede ejecutar este trabajo."



Job está restringido por la contabilidad de trabajos.



"No se puede ¿Ha seleccionado un tamaño de papel que no puede ser compensar este compensado (A3, B4, A5R, B6R, Folio, Ledger, Norma, y 8K)? http://www.mytechtime.com/2008/10/kyocera-mita-common-error-codes.html
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papel." "No se puede ¿Ha seleccionado un tamaño / tipo de papel no se puede perforar este perforar? tipo de papel." "No se puede grapar este trabajo."



¿Ha seleccionado un tamaño / tipo de papel no se puede grapar?



"Compruebe la cubierta."



¿Están abiertas las cubiertas? ¿Indica el mensaje que la cubierta está abierta?



"Compruebe el procesador de documentos."



¿Está abierto el proces ador de documentos? Es la cubierta superior del procesador de documentos abierto?



"Compruebe la unidad de acabado."



¿Está el finalizador de doc umentos configurado c orrect amente? "



"Limpiar el La suciedad se ha identificado en el cristal de paso. cristal de paso." "Vacíe la caja de residuos de perforación."



La caja de residuos de perforación del finalizador de 3.000 hojas está lleno.



"No se pudo La contabilidad de trabajos no está especificado en el especificar la controlador de impresión. contabilidad de trabajos." "No se pudo almacenar datos de retención de trabajo." "Límite cuadro Fax superó."



Cuadro de Fax está lleno, y no más allá de almacenamiento disponible.



"Bandeja de la Se excede la c apacidad de almacenamiento aceptable para la acabadora está bandeja del finalizador de documentos? " llena de papel." "Bandeja Se excede la c apacidad de almacenamiento aceptable para la plegable está bandeja plegable del documento 3000 hojas opcional? " llena de papel." "Se ha Se ha producido un error en el disco duro. cancelado el error de disco duro. Job. Presione [Fin] # #" "Login incorrecto Nombre de usuario o contraseña." "Contabilidad trabajos excedida."



El recuento de impresión supera el número aceptable restringido por la contabilidad de trabajos.



"Separador de Se exceda la capacidad máxima de la bandeja separadora de trabajos está trabajos? llena de papel." "Error KPDL."



Se ha producido un error de PostScript.



"Bandeja de buzón está llena de papel." "Error de la tarjeta de memoria."



¿La tarjeta de memoria (Compact Flash) retirarse mientras se accede? Se insertó una tarjeta de memoria válida?



"Se cancela error en la tarjeta de memoria de



Tarjeta de memoria de error: Error de formato.
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Entrenador Notas [Fin] Código:... 01 "Se cancela error en la tarjeta de memoria de Entrenador Notas [Fin] Código:... 04



Error de tarjeta de memoria: espacio de la tarjeta de memoria es insuficiente para c ompletar esta operación.



"La memoria está llena."



No se puede continuar el trabajo, ya que la memoria se ha agotado ".



"La memoria es Bloqueo Lógica baja" "Atasco de papel. # # #"



Anote el número de ubicación del atasco que se muestra en el panel. Deje la máquina encendida.



"Impresión desbordada".



Advertencia. Memoria Low impresora.



"Error extraíble de memoria."



Se ha producido un error en la memory stick USB o una memoria Compact Flash.



"Fue retirado de memoria extraíble." "Reemplazar todos los originales y pulse [Continuar]." "Vuelva a colocar la caja de tóner residual."



La caja de tóner residual está llena.



"Restablecer ¿Existen los originales que quedan en el procesador de todos los documentos? originales en el alimentador de originales." "La memoria del El escaneo no se puede realizar debido a la falta de memoria escáner está para el escáner. Se supera el número de exploración aceptable? lleno." "El esc áner Pausado"



Transmisión DMA de comprimido, ecompressed, gira, se trasladó, o datos de la imagen borrado de salida no se completa en un período de tiempo especificado.



"Establecer la bandeja plegable."



¿Está la bandeja plegable instalada c orrect amente en el documentos de 3.000 hojas de capacidad de ac abado?



"Establecer la unidad de plegado."



¿Está la bandeja plegable instalada c orrect amente en el documentos de 3.000 hojas de capacidad de ac abado?



"Establecer la caja de residuos de perforación."



La caja de tóner residual no est á instalada correct amente.



"Establecer la caja de tóner residual."



La caja de tóner residual no est á instalada correct amente.



"Error de grapas."



La ubicación del atasco se indicará en el panel. Deje la máquina encendida.



"Atasco de grapas."



La ubicación del atasco se indicará en el panel. Deje la máquina encendida.



"La ID no está registrado."



La cuenta ID # no c oincide.



"La tarjeta de memoria no está



¿Es la memoria extraíble formateada por esta máquina?
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formateada." "El receptor del teléfono está descolgado." "La memoria extraíble no está formateada."



¿Es la memoria extraíble formateada por esta máquina?



"El archivo de origen no se encuentra."



El archivo especificado no se encuentra.



"Bandeja La bandeja de salida en la parte superior de la máquina está superior de la llena. máquina est á llena de papel." "Bandeja # está Se excede la c apacidad de almacenamiento aceptable para llena de papel." ninguna de las bandejas de salida A, B o C del documentos de 3.000 hojas de capacidad de acabado? "Advertencia de Además de escaneo no se puede realizar por falta de memoria. baja memoria".



Código de error



Desc ripción



0xF330



Component e: RIP. Categoría: RIP. Error imposible de recuperación (CreatePrint y volver valor de API es indirecta).



0xF331



Component e: RIP. Cat egoría: RIP. Fallo al inic ializar.



0xF333



Componente: RIP. Categoría: RIP. Frac aso Ac ceso a ME.



0xF335



Component e: RIP. Categoría: RIP. La falt a de c ambio de tarea.



0xF336



Componente: RIP. Categoría: RIP. Fallos en los procesos IOBL.



0xFB30



Component e: Panel. Categoría: KI- Panel. No se pudo conec tar a la c omunicac ión del controlador al arrancar. Pantalla de fondo azul. No se puede entrar en el modo de mantenimiento.



0xFB31



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. Se negó a la conexión de comunicación del controlador al arrancar. Pantalla de fondo azul. No se puede entrar en el modo de mantenimiento.



0xFB32



Component e: Panel. Categoría: KI- Panel. Es hora de poner en marcha comando de solicitud (la puesta en marcha de comandos solicitud no pudo ser recibida). Pantalla de fondo azul. No se puede entrar en el modo de mantenimiento.



0xFB33



Component e: Panel. Categoría: KI- Panel. Cort e de la comunicación con la que se detecta el controlador a la espera de rec ibir: selecc ione () devuelven bien, recv () RX longitud de datos 0. Pantalla de fondo azul. No se puede entrar en el modo de mantenimiento.



0xFB34



Component e: Panel. Categoría: KI- Panel. T iempo de espera para el mensaje telegráfico de respuesta (no pudo recibir mensaje telegráfico respuesta dentro de un plazo fijo). En caso de no a través de httpd, se produce este error (en caso de que no se convierta en tiempo CGI fuera).



0xFB35



Component e: Panel. Categoría: KI- Panel. Rec ibido comando abusiva desde el controlador. En este momento, sólo el caso de que comando inesperado viene cuando esperando por la orden de petición de inicio.
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0xFB36



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. Se detec tó un error de conexión cuando se espera a respuesta mensaje telegráfico desde el c ontrolador. función select () devuelve el error (que no sea EINTR).



0xFB37



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. Se detec tó un error de conexión cuando se espera a respuesta mensaje telegráfico desde el c ontrolador. función VN () devuelve el error.



0xFB38



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. Se detec ta un error de comunicación durante la transferencia (con dominio UNIX) mensaje telegráfico respuesta en el panel. función send () devuelve el error (que no sea EINTR).



0xFB39



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. Se detec tó un error crucial en el tratamiento de recepción / Transferencia del mensaje telegráfico respuesta del controlador. No se ha podido adquirir Semafo???



0xFB3A



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. Se detec ta un error de comunicación al enviar requerida mensaje telegráfico respuesta del panel. función send () devuelve el error (que no sea EINTR).



CF000



Componente: HDD. Error al inic ializar con "dbinit, hostif_stat_c hg" comand.



CF000



Error comunication PWB del panel de operaciones.



CF010



ROM checksum error.



CF010



Error Princ ipal PLP Chec ksum Error / Syst em. Error de comunicación entre el panel y el controlador principal.



CF012



ROM checksum error.



CF020



Error de suma de c omprobac ión de error de memoria  / Sistema de la operación.



CF030



Principal Error de sistema PTP.



CF040



PLP Engine Error de comunicación.



CF040



PLP Engine Error de comunicación.



CF041



Escáner PLP error de comunicación.



CF050



ROM Engine Error de suma de comprobación.



CF060



Error RAM Engine.



CF070



Error Flash ROM. ROM Flash defectuosa (que?).



CF080



Flash ROM Error (durante la descarga). ROM Flash defectuosa (que?).



CF090



Fax error del sistema M Comunicación.



CF125



Unidad de escáner Error



CF131



Componente: PCM. Categoría: OS. Error al inic ializar con "dbinit, hostif_stat_chg" comand.



CF131



Componente: PCM. Categoría: OS. El fracaso para adquirir datos de entidad con "dbinit, hostif_stat_c hg" comand.



CF145



Fax error de la unidad.



CF14F



Fuente de alimentación del lado secundario Error / Error Sistema de la operación. La operación decomes inestable después de la recuperación de la fuente de alimentación falla (apagón o corte de energía). Tensión de la pared es inestable o el interruptor de alimentación principal se apaga / ON en 1 seg.



CF14F



Componente: OS. Categoría: OS. Tensión de alimentación primaria dejó temporalmente y operación de recuperación no era estable. Si la tensión de alimentac ión de entrada no es est able del SO principal está apagado / encendido rápido
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(aproximadamente 1 segundo), este problema se produce. CF186



Imprimir Unidad: DVU_PRT _SY SERR_F226_ERROR (error de descarga de datos de vídeo)



CF18A



Motor de firmware incompatible.



CF18C



Error BOX documento.



CF1FF



Componente: ScanSys. Categoría: ScanSys. Cuando el parámetro de barrido del escáner de la parte superior está en un error.



CF1FF



Componente: IPLogic al. Categoría: PrintSystem. No se pudo obtener la instancia de Config, SystemStatus. Utilice inferior a la clase mencionada: ipl_search_output.c pp, ipl_feeder_spec.cpp, outputcheck.cpp.



CF1FF



Componente: Configuración de la máquina. Categoría: PrintSystem. No se pudo obtener la instancia de Config, Syst emStatus. Utilice inferior a la clase mencionada: machine_status_engine.cpp.



CF1FF



Componente: OutputMission. Categoría: PrintSystem. El aumento y la disminución de "liberación", en caso de que, incluso si no hay originales disponibles, intentó procesar c reciente y decreciente.



CF1FF



Componente: OutputMission. Categoría: PrintSystem. En caso de precisar algún otro valor (valor indirecto) que no sea solo duplex / duplex caras / forzada para aumentar y disminuir "la liberación".



CF1FF



Componente: OutputMission. Categoría: PrintSystem. En el c aso de la direcc ión de la estructura de valor de ajuste de empleo es NULL.



CF1FF



Componente: OutputMission. Categoría: PrintSystem. En caso de que el código para la terminación de salida aviso es indirecta.



CF1FF



Componente: OutputMission. Categoría: PrintSystem. Al escribir la información original al almacenamiento, en caso de obtener la respuesta de vuelta como [Otro error].



CF1FF



Componente: OutputMission. Categoría: PrintSystem. En c aso de obt ener la respuesta que [Finisher fuera de error], [No Alimentador disponible en búsqueda] de alimentación de papel / expulsión "Lib".



CF1FF



Componente: OutputMission. Categoría: PrintSystem. En c aso de obt ener la respuesta como el fracaso del cálculo de rotación "Lib".



CF1FF



Componente: PrintSystem. Categoría: PrintSystem. No se pudo obtener la instancia de Config, SystemStatus. Utilice inferior a la clase mencionada: print_startup.cpp.



CF1FF



Componente: SVI. Categoría: LioPanel. Error lógic o (En caso de determinado parámetro es NULL).



CF214



Códec : GICL_CDC_ERR_FACT OR_JPEG (varios errores de hardware, error de software).



CF215



Códec : GICL_CDC_ERR_FACT OR_SRLE (varios errores de hardware, error de software).



CF234



Error de conversión de datos.



CF235



Código de error al recibir / email imprimir.



CF245



Process Manager: SYS_PRCM_ERR_FACTOR_SVC_PROC_DOWN (proceso dispositivo hacia abajo).



CF246



Process Manager:
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SYS_PRCM_ERR_FACTOR_DEV_PROC_DOWN (proceso dispositivo hac ia abajo). CF247



Process Manager: SYS_PRCM_ERR_FACTOR_JOBIMG_PROC_DOWN (proceso de la imagen de empleo hacia abajo).



CF247



Componente: ScanSys. Categoría: ScanSys. Error de la biblioteca en el interior de Sc anSys.



CF248



Componente: DESCONOCIDO. Categoría: DESCONOCIDO.



CF248



Componente: DESCONOCIDO. Categoría: DESCONOCIDO. Código presentar con Kyocera Barfode Fuentes tarjeta CF instalada.



CF248



Process Manager: SYS_PRCM_ERR_FACTOR_PRN_PROC_DOWN (proceso de impresión hacia abajo).



CF256



Fax Error del sistema M IOBL o error KUIOLIB. Mal contacto en la tarjeta de la tarjeta de fax debido a errores de instalación.



CF257



Componente: LFM. Categoría: Faxsys. Error KUIOLIB. Mal contacto en la tarjeta de la tarjeta de fax debido a errores de instalación.



CF257



Fax Error del sistema M IOBL o error KUIOLIB. Mal contacto en la tarjeta de la tarjeta de fax debido a errores de instalación.



CF25E



Network Manager:



CF25F



Componente: LFM. Categoría: Faxsys. Instancia Check Error, Error Paramemter de superestructura.



CF26F



Componente: PrintSys. Categoría: PrintSys. Se produce cuando el error se dio cuenta de VideoDriver. Utilice por clase Video_Driver: Nombre de la función, el factor se puede encontrar el código de detalle.



CF26F



Sistema de impresión otros errores. Bug de v.2.03B ha sido fijado por v 2.04 (Booklet> Imprimir folleto).



CF26F



Administrador del sistema de Estado:



CF278



Energy Saving Manager:



CF320



Componente: LioFax. Categoría: Faxsys. Un error de Observadores borrado se produjo durante el proceso de rescate. El error devuelto por el método de EventManager o mensaje Tx.



CF321



Componente: LioFax. Categoría: Faxsys. Código del segmento para la inicialización LioFax es diferente de "03KH".



CF323



Componente: LioFax. Categoría: Faxsys. Direcc ión de clase Page Vuelva al hacer FAX Tx / Rx es otro error anormal. Entidad (Config, caja, etc) error de acceso.



CF324



Componente: LioFax. Categoría: Faxsys. Error de parámetro de la Entidad.



CF325



Componente: LioFax. Categoría: Faxsys. En caso de que el momento en el error de regresar de LFM.



CF326



Componente: LioFax. Categoría: Faxsys. Error IOBL.



CF327



Componente: LioFax. Categoría: Faxsys. En el momento del error KUIOLIB, error CodeChange, error FaxLib (recorde remitente, el error de la entidad relacionada).



CF32F



Componente: LioFax. Categoría: Faxsys. Instancia Error de comprobación. Error de parámetro de superestructura.



CF337



Error de dispositivo (control de exploración):
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CF3FF



Componente: RIP. Categoría: RIP. Otros / System Error Crucial.



CF423



Componente: FaxJOB. Categoría: Faxsys. Como el error volvió a SI para DocumentBox, JobInfo, Config Entidad.



CF423



Componente: FaxJob. Categoría: Faxsys. El error volvió al acceder (obtención de datos, los datos de configuración) por debajo de la Entidad relacionada:  job_ent (JobModel, JobInfo), config_ent, reserva, cuenta (certificado), document_box.



CF423



Fax System M Error. Datos o valor erróneos detectados cuando se utiliza la siguiente función. O un mal contacto en la tarjeta de fax debido a errores de instalación.



CF423



Fax System M Error. El error si detecta durante la autenticac ión del sistema de ACT_Account_Manager. O un mal contacto en la tarjeta de fax debido a errores de instalación.



CF424



Componente: FaxJob. Categoría: Faxsys. Como llegó el error de vuelta al obtener SI para la autentificac ión del sistema de ACT_Account_Manager.



CF424



Componente: FaxJob. Categoría: Faxsys. La fecha obtenida de la Entidad relacionados a c ontinuación son datos inesperado: job_ent (J obInfo).



CF427



Componente: FaxJob. Categoría: Faxsys. El error volvió a por el FI de LioFax Además observador / eliminación.



CF42F



Componente: FaxJob. Categoría: Faxsys. Como entrega del puntero NULL en la clase ocurrido. Como se falla reserva de memoria con la nueva en el dominio del montón: Afirme para la prevención del segmento de Entrega.



CF42F



Componente: FaxJob. Categoría: Faxsys. Cuando se genera la c lase, fallar nuevo a la obt ención del dominio de datos, error de lógica suave (error de software).



CF433



Componente: NetClient. Categoría: ImageProcess. Error Entidad.



CF434



Componente: NetClient. Categoría: ImageProcess. Entidad datos inválidos.



Cf437



Componente: NetClient. Categoría: ImageProcess. Otro error de la biblioteca (Biblioteca de Imágenes, PageData, EventManager).



CF43F



Componente: NetClient. Categoría: ImageProcess. Crucial (sin memoria, parámetro no válido, etc.)



CF441



Componente: CreateSc an. Categoría: ImageProc ess. Inicializar Error.



CF444



Componente: CreateSc an. Categoría: ImageProc ess. Entidad datos inválidos.



CF445



Componente: CreateSc an. Categoría: ImageProc ess. Error Middleware (error LioScanner).



CF451



Componente: CreatePrint. Categoría: ImageProc ess. Error de inicialización.



CF433 CF434 CF441 CF444 cf437 CF43F CF445 CF451



HDD Error de imagen del proceso. La destrucción de los trabajos almacenados en el disco duro. Puede ocurrir al seleccionar las teclas para llamar copia almacenada o trabajo de digitalización a partir de un cuadro personalizado.



CF453



Componente: CreatePrint. Categoría: ImageProc ess. Error Entidad.
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CF454



Componente: CreatePrint. Categoría: ImageProc ess. Entidad No c oinciden los datos.



CF45F



Componente: CreatePrint. Categoría: ImageProc ess. Otro error.



CF460



Componente: createBox (Memory Tx). Categoría: ImageProcess. Error irrecuperable.



CF463



Componente: createBox (Memory Tx). Categoría: ImageProcess. Error Entidad.



CF46F



Componente: createBox (Memory Tx). Categoría: ImageProc ess. Crucial (sin memoria, parámetro no válido, etc.)



CF46F



PDL Intérprete: REN_INT_ERR_FACTOR_GENERAL (otro error general).



CF470



Componente: CreateFax. Categoría: ImageProc ess. Error irrec uperable.



CF473



Componente: CreateFax. Categoría: ImageProc ess. Error Entidad.



CF47F



Componente: CreateFax. Categoría: ImageProcess. Crucial (sin memoria, parámetro no válido, etc.)



CF484



Componente: Edit. Categoría: ImageProc ess. Datos no válidos (PageData).



CF487



Componente: Edit. Categoría: ImageProcess. Otro error de la biblioteca (Biblioteca de Imágenes).



CF48F



Componente: Edit. Categoría: ImageProc ess. Cruc ial.



CF490



Componente: Salida (Fax). Categoría: ImageProc ess. Error irrec uperable.



CF493



Componente: Salida (Fax). Categoría: ImageProc ess. Error Entidad.



CF494



Componente: Salida (Fax). Categoría: ImageProc ess. Entidad datos inválidos.



CF45F CF453 CF460 CF463 CF46F CF470 CF484 CF487 CF48F CF490 CF494



CF454 CF45F CF473 CF47F CF493



HDD Error de imagen del proceso. La destrucción de los trabajos almacenados en el disco duro. Puede ocurrir al seleccionar las teclas para llamar copia almacenada o trabajo de digitalización a partir de un cuadro personalizado.



CF515 CF526



Error del sistema:



CF528



Componente: SVI. Categoría: LioPanel. Los datos de panel abusion e rror.



CF530



Componente: PJL. Categoría: RIP. Fallado Thread Crear: error imposible de recuperación.



CF530



Componente: ReportEventServic e. Categoría: RIP. Fallado Thread Crear: error imposible de recuperación.



CF530



Componente: SVCTL_FaxRx_Event_Control. Categoría: KI Sc. Como no obtuvo EM_FaxRx_Ec_Event_Fax_Enable.



CF530



Componente: SVCTL_Reservation_Event_Control. Categoría: KI Sc. Como no se dio cuenta del e vento para EM_Rsv_EC_op_Event_FaxJob_Ready.



CF530



Componente: SVCTL_Job_Start_Command. Como JobInfo dando a JSM_JobServiceManager es NULL.



CF533



Componente: PJL. Categoría: RIP. Error Entidad: cuando ERROR clítico se produjo a las ME de ac ceso.
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CF533



Componente: ReportEventServic e. Categoría: RIP. Error Entidad: cuando ERROR clítico se produjo a las ME de acceso.



CF551



Componente: MLPRN. Categoría: NetAppl. Error de generación de t areas.



CF551



Componente: MLPRT. Categoría: NetAppl. Error de generación de t areas.



CF551



Componente: EVR_LGS. Categoría: NetAppl. Error de generación de t areas.



CF610



Componente: SSTUP. Categoría: OS. Error en el SystemStartUp (generación de rosca, de adquisición de datos de entidad, la operación DiskManager).



CF610



Indefinido.



CF610



Error de inicio del sistema.



CF615



Informe Page Generator: USV_RPG_ERR_FACTOR_STREAM (error de acceso Stream).



CF620



Componente: EventManager. Categoría: KM- Entidad. Error al obtener / recibir eventos de marco.



CF620



No se puede imprimir.



CF620



Error del sistema. Error al adquirir los datos del evento. Panel detecta CF000 como mismo error.



CF620



Error del sistema. Error al adquirir los datos del evento. Panel detecta CF000 como mismo error. No se puede cargar archivos a la tarjeta CF.



CF630



Componente: PowerManagement. Categoría: OS. Error al montar o desmontar durante la transición de la condición.



CF710



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error en el archivo de la red escrito (inetd).



CF713



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error Entidad (inetd).



CF720



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error esc rito de archivos de red (servicios).



CF723



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error Entidad (servicios).



CF730



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error en el archivo de la red escrito (snmpd).



CF733



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error Entidad (snmpd).



CF743



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error Entidad (hosts allow).



CF750



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error en el archivo de la red escrito (nombre de host).



CF753



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error Entidad (nombre de host).



CF760



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error en el archivo de la red esc rito (papd).



CF763



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error Entidad (papd).



CF770



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error en el archivo de la red escrito (tazas).



CF773



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error Entidad (tazas).



CF780



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error en el archivo de la red escrito (dhcclient).



CF783



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error Entidad (dhcclient).



CF790



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error en el archivo de la red esc rito (SMB).
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CF793



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error Entidad (SMB).



CF7A0



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error en el archivo de la red escrito (netware).



CF7A3



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error Entidad (netware).



CF7B0



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error en el archivo de la red esc rito (ipfilter).



CF7B3



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error Entidad (ipfilter).



CF7C0



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error en el archivo de la red esc rito (ethermode).



CF7C3



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error Entidad (ethermode).



CF7D0



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Arc hivos de red de error (otro) escrito.



CF7D3



Componente: IIS. Categoría: NetApl. Error Entidad (otro).



CF7D7



Lectura de error de SSL (datos de autenticación).



CFAxx



Error de disco duro.



CFAxx



Error de disco duro.



CFA10



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. Error en el interior de la rosca Detec ción de c onexión en caliente, hilo sobrescrito (no para emitir el evento, no pudo operar manejador de la señal).



CFA20



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. No se pudo obtener el tamaño de la memoria.



CFA23



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. Error de acceso a la Entidad en los datos maestros almacenados componente área.



CFA30



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. CFDETECTAR error OPEN .



CFA30



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. CFDETECTAR error IOCTL .



CFA30



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. CFDETECTAR error CERRAR .



CFA30



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. Conversión AES error OPEN .



CFA30



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. Conversión AES error IOCTL .



CFA30



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. Conversión AES error CERRAR .



CFA30



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. Conversión AES de comandos de error valor de retorno .



CFA30



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. Error de creación de colas de mensajes .



CFA30



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. Cola de mensajes de error Tx .



CFA30



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. La cola de mensajes de error Rx .



CFA30



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. La cola de mensajes de error supresión .



CFA37



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. Evento de error Tx .



CFA43



Componente: OS_TOOLS. Categoría: OS. Error de acceso a la Entidad en el componente de activación USB.



CFB00



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_E_GENERIC).



CFB01



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_DNS_INVAL).
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CFB02



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_DNS_NOSERVER).



CFB03



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_DNS_TIMEDOUT).



CFB04



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_DNS_NOTFOUND).



CFB05



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_TCP_OPEN).



CFB06



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_TCP_CONNECT).



CFB07



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_TCP_READ).



CFB08



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTT P_E_TCP_WRITE).



CFB09



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_SSL_CONNECT).



CFB0A



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_SSL_HANDSHAKE).



CFB0B



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_SSL_READ).



CFB0C



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_SSL_WRITE).



CFB0D



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_REQTIMEDOUT).



CFB0E



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_RSPTIMEDOUT).



CFB0F



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_CACHE_NONE).



CFB10



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_CACHE_EXPIRE).



CFB11



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_AUTH_UNKNOWN).



CFB12



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_AUTH_NOHEADER).



CFB13



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_AUTH_FORMAT).



CFB14



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_REDIRECT_FORMAT).



CFB15



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_REDIRECT_CANCELLED).



CFB16



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_REQ_HEADER_SIZEOVER).



CFB17



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_REQ_BODY_SIZEOVER).



CFB18



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_RSP_HEADER_SIZEOVER).
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CFB19



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_REQ_TOOMANYCONTINUE).



CFB1A



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_HTTP_E_TLS_INTOLERANT).



CFB1B



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_FILEP_E_OPEN).



CFB1C



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_FILEP_E_READ).



CFB1D



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_CONTENT_E_SIZEOVER).



CFB1E



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_CONTENT_E_NO_CONTENT).



CFB1F



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_CONTENT_E_TOOMANYREDIRECT).



CFB20



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_CONTENT_E_TOOMANYAUTH).



CFB21



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_BROWSER_ERROR_NOMEMORY).



CFB22



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_BROWSER_ERROR_NOMEMORY_IMAGE).



CFB23



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_BROWSER_ERROR_TOTAL_SIZEOVER).



CFB24



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_BROWSER_ERROR_BADURL).



CFB25



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_BROWSER_ERROR_BADMIMETY PE).



CFB26



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_BROWSER_ERROR_MIXEDSECURETYPE).



CFB27



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_BROWSER_ERROR_INPUTHISTORY_SIZEOVER).



CFB28



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_BROWSER_ERROR_INPUT_REQUIRED).



CFB29



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_BROWSER_ERROR_KMC_NOTIFYMAXWINDOW).



CFB2A



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_BROWSER_ERROR_KMC_SWKOVERFLOW).



CFB2B



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_BROWSER_ERROR_KMC_FILEDOWNLOAD).



CFB2C



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Error NetFront (SLIM_BROWSER_ERROR_KMC_SEGFAULT).



CFB2C CFB30 CFB31



Error Panel. Error NetFont. Error de comunicac ión entre el panel y el controlador principal durante la
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inicialización o el rechazo de la comunicación por el regulador durante la inicialización. Pantalla Azul de la Muerte. CFB30



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. No se pudo conec tar a la c omunicac ión del controlador al arrancar. Pantalla de fondo azul. No se puede entrar en el modo de mantenimiento.



CFB30



Nivel inc ompatibles de Firmware en Main EEPROM.



CFB30



Nivel inc ompatibles de Firmware en Main EEPROM.



CFB31



Componente: Panel. Categoría: KI-Panel. Se negó a la conexión de comunicación del controlador al arrancar. Pantalla de fondo azul. No se puede entrar en el modo de mantenimiento.



CFB31



Firmware corrupto en Main EEPROM.



CFB31



Firmware corrupto en Main EEPROM.



CFB32



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. Es hora de poner en marcha comando de solicitud (la puesta en marcha de comandos solicitud no pudo ser recibida). Pantalla de fondo azul. No se puede entrar en el modo de mantenimiento.



CFB32



Error Panel. Solicitud de tiempo de espera para la puesta en marcha del sistema. Iniciar el comando no se ha recibido. Posible destrucción del sistema de archivos en el disco duro. No se puede entrar en el modo de mantenimiento. Pantalla Azul de la Muerte.



CFB33



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. Corte de la comunicación con la que se detecta el controlador a la espera de rec ibir: selecc ione () devuelven bien, recv () RX longitud de datos 0. Pantalla de fondo azul. No se puede entrar en el modo de mantenimiento.



CFB33



Error Panel. Detecta la desconexión con el controlador. Posible sobremarcha de la junta o la destrucc ión del sistema de archivos en el disco duro de control. No se puede entrar en el modo de mantenimiento. Pantalla Azul de la Muerte.



CFB34



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. T iempo de espera para el mensaje telegráfico de respuesta (no pudo recibir mensaje telegráfico respuesta dentro de un plazo fijo). En caso de no a través de httpd, se produce este error (en caso de que no se convierta en tiempo CGI fuera).



CFB35



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. Rec ibido comando abusiva desde el controlador. En este momento, sólo el caso de que comando inesperado viene cuando esperando por la orden de petición de inicio.



CFB36



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. Se detec tó un error de conexión cuando se espera a respuesta mensaje telegráfico desde el c ontrolador. función select () devuelve el error (que no sea EINTR).



CFB37



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. Se detec tó un error de conexión cuando se espera a respuesta mensaje telegráfico desde el c ontrolador. función VN () devuelve el error.



CFB38



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. Se detec ta un error de comunicación durante la transferencia (con dominio UNIX) mensaje telegráfico respuesta en el panel. función send () devuelve el error (que no sea EINTR).
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CFB39



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. Se detec tó un error crucial en el tratamiento de recepción / Transferencia del mensaje telegráfico respuesta del controlador. No se ha podido adquirir Semafo???



CFB3A



Componente: Panel. Categoría: KI- Panel. Se detec ta un error de comunicación al enviar requerida mensaje telegráfico respuesta del panel. función send () devuelve el error (que no sea EINTR).
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