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Ser ervvi ci o Gi gAD ADS SL Gerencia de d e Pl Plani aniff ica cación ción y Nuevos Nuevos Servi ervicios cios Telef elefón óniica Em Em pr pres esas as Perú Perú Agos gostt o 2003



Def efin inición ición del servi servicci o ¿Que es el xDSL? Bajo el nombre nom bre xDSL xDSL se def def in inen en una seri seriee de tec t ecnologías nologías que perm permitit en el uso de una línea de cobre (bucle de Abonado) para transmisión de datos de alta velocidad y, a la vez,para vez, para el uso normal norm al como línea l ínea telefóni telef ónica ca.. Se Se llaman llam an xDSL xDSL ya que el ac acróni rónimo mo de es estt as t ecnología cnologíass (D (DS SL) signi igniff ica "Digit al Subs Subscriber criber Line" Line" (l(lín ínea ea de abon abo nad adoo di gi gitt al al):): HDS HDSLL, ADSL ADSL, IDS IDSLL, SDS SDSLL, VDSL VDSL. Cad adaa una de est as t ecno cnología logíass t iene dis distt int as ca carac ractt erís rístt ica icass en cuant cuantoo a prestt ac pres aciones iones (v (veelocida locidadd de la trans tr ansmi missión de dat dat os os)) y distancia distancia máxima permi pe rmitt ida (a mayo mayorr longit l ongitud, ud, menor velocida velocidadd de t rans ransmi missión). Ent ntre re es est as tecnologías la más adecuada para un uso domestico de Internet, o el acceso de unaa PY un PYM E/ SOHO que m ayorm ayorment entee descarga descarga i nf nfor orm m ación, es ADS ADSLL.



 Def efin inición ición del servi servicci o ¿Que es el xDSL? Bajo el nombre nom bre xDSL xDSL se def def in inen en una seri seriee de tec t ecnologías nologías que perm permitit en el uso de una línea de cobre (bucle de Abonado) para transmisión de datos de alta velocidad y, a la vez,para vez, para el uso normal norm al como línea l ínea telefóni telef ónica ca.. Se Se llaman llam an xDSL xDSL ya que el ac acróni rónimo mo de es estt as t ecnología cnologíass (D (DS SL) signi igniff ica "Digit al Subs Subscriber criber Line" Line" (l(lín ínea ea de abon abo nad adoo di gi gitt al al):): HDS HDSLL, ADSL ADSL, IDS IDSLL, SDS SDSLL, VDSL VDSL. Cad adaa una de est as t ecno cnología logíass t iene dis distt int as ca carac ractt erís rístt ica icass en cuant cuantoo a prestt ac pres aciones iones (v (veelocida locidadd de la trans tr ansmi missión de dat dat os os)) y distancia distancia máxima permi pe rmitt ida (a mayo mayorr longit l ongitud, ud, menor velocida velocidadd de t rans ransmi missión). Ent ntre re es est as tecnologías la más adecuada para un uso domestico de Internet, o el acceso de unaa PY un PYM E/ SOHO que m ayorm ayorment entee descarga descarga i nf nfor orm m ación, es ADS ADSLL.



ADS AD SL - As Asymm ymmet etriricc Di gi gitt al Subsc Subscririber ber Li Li ne ADSL: Línea de abonado digital asimétrica. Permite la transmisión de datos a mayorr velocida mayo velocidadd en en un se sent ntido ido que en el otro ot ro (As (Asim iméét rica) rica).. La ve velocida locidadd de subi ubida da (UP (UP-S -Stt ream) es mayor que q ue la l a velocidad de bajada baj ada (Dow (Downn St St ream) y puede alcanza alca nzarr mu muchos chos kil kilómet ómetros ros de distancia de la cent central, ral, lo cua cuall co corr rres esponde ponde al us u so natural natur al de dell int ernet.



La Tecno Tecnoll og ogía ía ADSL ADSL ADSL es una t ec ADS ecnol nología ogía de módem que qu e transf t ransform ormaa el par de cobr cobree de abonado en líneas de alta velocidad que pueden ser utilizadas para acceso a Internet, Tele elett rabajo o apli aplica cacione cioness mul multt im imedia edia e in intt erac eractt ivas ivas..
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ADS AD SL - As Asymm ymmet etriricc Di gi gitt al Subsc Subscririber ber Li Li ne ADSL: Línea de abonado digital asimétrica. Permite la transmisión de datos a mayorr velocida mayo velocidadd en en un se sent ntido ido que en el otro ot ro (As (Asim iméét rica) rica).. La ve velocida locidadd de subi ubida da (UP (UP-S -Stt ream) es mayor que q ue la l a velocidad de bajada baj ada (Dow (Downn St St ream) y puede alcanza alca nzarr mu muchos chos kil kilómet ómetros ros de distancia de la cent central, ral, lo cua cuall co corr rres esponde ponde al us u so natural natur al de dell int ernet.



La Tecno Tecnoll og ogía ía ADSL ADSL ADSL es una t ec ADS ecnol nología ogía de módem que qu e transf t ransform ormaa el par de cobr cobree de abonado en líneas de alta velocidad que pueden ser utilizadas para acceso a Internet, Tele elett rabajo o apli aplica cacione cioness mul multt im imedia edia e in intt erac eractt ivas ivas..



 ADS AD SL - As Asymm ymmet etriricc Di gi gitt al Subsc Subscririber ber Li Li ne ADSL: Línea de abonado digital asimétrica. Permite la transmisión de datos a mayorr velocida mayo velocidadd en en un se sent ntido ido que en el otro ot ro (As (Asim iméét rica) rica).. La ve velocida locidadd de subi ubida da (UP (UP-S -Stt ream) es mayor que q ue la l a velocidad de bajada baj ada (Dow (Downn St St ream) y puede alcanza alca nzarr mu muchos chos kil kilómet ómetros ros de distancia de la cent central, ral, lo cua cuall co corr rres esponde ponde al us u so natural natur al de dell int ernet.



La Tecno Tecnoll og ogía ía ADSL ADSL ADSL es una t ec ADS ecnol nología ogía de módem que qu e transf t ransform ormaa el par de cobr cobree de abonado en líneas de alta velocidad que pueden ser utilizadas para acceso a Internet, Tele elett rabajo o apli aplica cacione cioness mul multt im imedia edia e in intt erac eractt ivas ivas..



La velocidad de bajada (Down Stream) es mayor que la velocidad de subida (UP-Stream).
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 La velocidad de bajada (Down Stream) es mayor que la velocidad de subida (UP-Stream).
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Características del ADSL • La tecnología ADSL suministra conectividad entre el usuario y el operador a través del par de cobre. • ADSL permit e que se opere con un canal descendent e con una t asa máxima de 8 a 9 Mbps y un canal ascendent e con una tasa máxima de 0.64 a 1 Mbps.( Asimétrica) A la vez un canal de voz para el servicio de telefonía analógica sobre el canal t radicional (300-3400KHz.). • La separación entre canales de datos y canal de voz la realiza vía el SPLITER, o Microfiltros • Utiliza los pares telefónicos de las líneas telefónicas convencionales • La tecnología ADSL se basa en el multit ono discreto (DMT) que es una modulación mult iport adora adaptativa (256 tonos un max de 15 bits por tono). Tonos no ut ilizados debido a las condiciones de la línea
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 Características del ADSL • La tecnología ADSL suministra conectividad entre el usuario y el operador a través del par de cobre. • ADSL permit e que se opere con un canal descendent e con una t asa máxima de 8 a 9 Mbps y un canal ascendent e con una tasa máxima de 0.64 a 1 Mbps.( Asimétrica) A la vez un canal de voz para el servicio de telefonía analógica sobre el canal t radicional (300-3400KHz.). • La separación entre canales de datos y canal de voz la realiza vía el SPLITER, o Microfiltros • Utiliza los pares telefónicos de las líneas telefónicas convencionales • La tecnología ADSL se basa en el multit ono discreto (DMT) que es una modulación mult iport adora adaptativa (256 tonos un max de 15 bits por tono). Tonos no ut ilizados debido a las condiciones de la línea



...................... 4 Khz. Canal Telefónico



4 Khz.



1.1 Mhz.



Tecnología ADSL •



Principios básicos. Modulación. • La modulación DMT divide la banda de transmisión, que va de 0 a 1,104 Mhz en 256 sub-bandas o sub-portadora. • Cada sub-portadora es independiente de las otras. • La separación ent re portadoras es de 4,3125 Khz. • El ancho de banda de cada sub-banda es de 4 khz. • Las portadoras 0 al 5 son reservadas para la t elefonía básica. • Si se presenta ruido a una det erminada frecuencia se asigna menos bit s a esa banda o no se usa las bandas que corresponden a esa frecuencia.  – Parámetros básicos de canal de bajada • Número de tonos 224, frecuencias de 140 KHz hasta 1.104 MHz. • La anchura del t ono es 4 Khz. • Potencia de transmisión máxima 20 dBm.  – Canal de subida • Número de t onos 25, frecuencias 22 a 140 KHz. • La separación entre t onos es de 4.3125 Khz.



 Tecnología ADSL •



Principios básicos. Modulación. • La modulación DMT divide la banda de transmisión, que va de 0 a 1,104 Mhz en 256 sub-bandas o sub-portadora. • Cada sub-portadora es independiente de las otras. • La separación ent re portadoras es de 4,3125 Khz. • El ancho de banda de cada sub-banda es de 4 khz. • Las portadoras 0 al 5 son reservadas para la t elefonía básica. • Si se presenta ruido a una det erminada frecuencia se asigna menos bit s a esa banda o no se usa las bandas que corresponden a esa frecuencia.  – Parámetros básicos de canal de bajada • Número de tonos 224, frecuencias de 140 KHz hasta 1.104 MHz. • La anchura del t ono es 4 Khz. • Potencia de transmisión máxima 20 dBm.  – Canal de subida • Número de t onos 25, frecuencias 22 a 140 KHz. • La separación entre t onos es de 4.3125 Khz. • Potencia de transmisión máxima 13 dBm.



 Tecnología ADSL • Principios básicos. Modulación.



 Tecnología ADSL • Principios básicos. Modulación.



Tecnología ADSL • Principios básicos. Normatividad. Las normas ADSL son • T1.413 de la ANSI • G.922.1 del ITU conocido como G.DMT • G.922.2 del ITU conocido como G.Lit e El ANSI T1.413 y el G.DMT son equivalentes pero dif ieren en la secuencia de inicialización, T1.413 usa tonos y el G.DMT usa mensajes. El G.Lit e es una sim plificación del G.DMT, pero solo puede trabajar hasta 1,5 o 2 Mbps de bajada y 512 Kbps de subida, usando menos tonos y menos bit por tono.



 Tecnología ADSL • Principios básicos. Normatividad. Las normas ADSL son • T1.413 de la ANSI • G.922.1 del ITU conocido como G.DMT • G.922.2 del ITU conocido como G.Lit e El ANSI T1.413 y el G.DMT son equivalentes pero dif ieren en la secuencia de inicialización, T1.413 usa tonos y el G.DMT usa mensajes. El G.Lit e es una sim plificación del G.DMT, pero solo puede trabajar hasta 1,5 o 2 Mbps de bajada y 512 Kbps de subida, usando menos tonos y menos bit por tono. El G.Lit e no necesita Splitter, solo microfiltro conectados antes de cada aparato telefónico.



Instalación en el Cliente utilizando Splitter Para aprovechar la tecnología ADSL Telefónica debe instalar un "discriminador" denominado Split ter y/o microfiltro, tanto en el domicilio del Cliente como en la cent ral DSLAM (Digital Suscriber Line Access Multiplexer), ant es de que el cable entre en la centralit a de conmut ación. El Split ter t iene dos conexiones: a una se conectan los aparatos telefónicos que siguen funcionando como siempre, a la otra se conecta un módem especial ADSL que a su vez se conecta a la PC del cliente. El módem ADSL típicamente se conecta a una tarjeta de red instalada en la PC (ya que la velocidad de un puerto serie no es suficiente), o al puert o USB (Universal Serial Bus).



 Instalación en el Cliente utilizando Splitter Para aprovechar la tecnología ADSL Telefónica debe instalar un "discriminador" denominado Split ter y/o microfiltro, tanto en el domicilio del Cliente como en la cent ral DSLAM (Digital Suscriber Line Access Multiplexer), ant es de que el cable entre en la centralit a de conmut ación. El Split ter t iene dos conexiones: a una se conectan los aparatos telefónicos que siguen funcionando como siempre, a la otra se conecta un módem especial ADSL que a su vez se conecta a la PC del cliente. El módem ADSL típicamente se conecta a una tarjeta de red instalada en la PC (ya que la velocidad de un puerto serie no es suficiente), o al puert o USB (Universal Serial Bus).



Instalación en el Cliente utilizando Splitter RED DE TELEFONIA
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 Instalación en el Cliente utilizando Splitter RED DE TELEFONIA
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Instalación en el Cliente utilizando Microfiltros Los Microfilt ros se ut ilizarán como int erfaz de conexión entre el Block Terminal de Comunicaciones (roseta) y el aparato telefónico de abonado, de manera que el microfiltro se encuentre próximo al terminal telefónico (menos de 2 metros). Se instalarán t antos microfiltros como terminales telefónicos se encuentren instalados, hasta un máximo recomendado de 5 microfilt ros por abonado ADSL. El Microfiltro es un dispositivo electrónico pasivo destinado principalmente a separar y dejar pasar las señales de telefonía (filtro pasabajo) de las señales del servicio ADSL, ya que ambas señales ingresan al local del abonado a través del par de cobre que lo une con la oficina cent ral de Telefónica. Como característica import ante, el disposit ivo será transparent e a los servicios suplementarios de telefonía que Telefonica del Perú brinda.



 Instalación en el Cliente utilizando Microfiltros Los Microfilt ros se ut ilizarán como int erfaz de conexión entre el Block Terminal de Comunicaciones (roseta) y el aparato telefónico de abonado, de manera que el microfiltro se encuentre próximo al terminal telefónico (menos de 2 metros). Se instalarán t antos microfiltros como terminales telefónicos se encuentren instalados, hasta un máximo recomendado de 5 microfilt ros por abonado ADSL. El Microfiltro es un dispositivo electrónico pasivo destinado principalmente a separar y dejar pasar las señales de telefonía (filtro pasabajo) de las señales del servicio ADSL, ya que ambas señales ingresan al local del abonado a través del par de cobre que lo une con la oficina cent ral de Telefónica. Como característica import ante, el disposit ivo será transparent e a los servicios suplementarios de telefonía que Telefonica del Perú brinda.



Instalación en el Cliente utilizando MicroFiltros RED DE TELEFONIA
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 Instalación en el Cliente utilizando MicroFiltros RED DE TELEFONIA
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Nula ocupación de la cent ral, no existe riesgo de colapso en la Red Conmut ada
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Conexiones de Ports al IDF



MÓDEM O ROUTER



Se asigna 02 pares telef ónicos en el Block del DSLAM: el primer par para ser conectado al LIC (lado hori zontal del MDF) mediant e el Puente de Número y el segundo para ser conectado al Par Alimentador (lado vertical
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Conexiones de Ports al IDF



MÓDEM O ROUTER



Se asigna 02 pares telef ónicos en el Block del DSLAM: el primer par para ser conectado al LIC (lado hori zontal del MDF) mediant e el Puente de Número y el segundo para ser conectado al Par Alimentador (lado vertical del MDF) mediant e el Puente de Plant a.
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Conexión telefónica convencional
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Conexión telefónica convencional



Conexión telefónica convencional Con acceso ADSL utilizando Splitter



Conexión telefónica convencional Con acceso ADSL utilizando Microfiltros



Modelo Mayorista ADSL



GigADSL
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MODELO MAYORISTA Cadena de Valor  OTF, EPS, Canales de Venta



Servicio Portador “Transmisión de Datos Mediante Circuitos Virtuales ATM con acceso ADSL” Telefónica del Perú
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 MODELO MAYORISTA Cadena de Valor  OTF, EPS, Canales de Venta



Servicio Portador “Transmisión de Datos Mediante Circuitos Virtuales ATM con acceso ADSL” Telefónica del Perú Concentrador ADSL (DSLAM)
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MODELO MAYORISTA Modelo Comercial : GigADSL
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 MODELO MAYORISTA Modelo Comercial : GigADSL



Cliente



EPS



(Operadores, ISP) •Proporciona SVA* •Proporciona Conexión a Internet •Comercializador



Operador Mayorista



Telefónica del Perú



EPS: Empresa Prestadora de Servicios SVA : Servicios de Valor Agregado



MODELO MAYORISTA



Cadena de Valor  Acceso ADSL :



Telefónica del Perú GigADSL + Transporte ATM  : Telefónica del Perú + Transporte IP : T.Empresas, Otros operadores o ISP + Serv. de Valor Añadido  : T.Empresas, ISP Servicio Final al Usuario 



 MODELO MAYORISTA



Cadena de Valor  Acceso ADSL :



Telefónica del Perú GigADSL + Transporte ATM  : Telefónica del Perú + Transporte IP : T.Empresas, Otros operadores o ISP + Serv. de Valor Añadido  : T.Empresas, ISP Servicio Final al Usuario 



MODELO MAYORISTA



GigADSL



Dirigido a Carriers ( Operadores ) o ISP  Carriers MODEM ADSL



1



AT&T BELLSOUTH TDATA RCP



ADSL



Internet



PoP



IP



2



AAA



2



2



CPI Autenticación Red



 MODELO MAYORISTA



GigADSL



Dirigido a Carriers ( Operadores ) o ISP  AT&T BELLSOUTH TDATA RCP



Carriers MODEM ADSL



1 ADSL



Internet



PoP



2



IP



2



AAA



2



CPI Autenticación Red



Radius



MODELO DE SERVICIO MAYORISTA (GigADSL*) (Transmisión de Datos mediant e circuit os virtuales ATM con accceso ADSL)



ADSL



PoP-WA STM-1



ADSL



ADSL



STM-1



PoP-SI



PVC ATM PVC ATM STM-1



ADSL



Conceptos facturables :



PVC ATM



PoP-MO



PoP-MI



PVC ATM STM-1



Carrier



1.



Por Acceso Digit al Asimétrico (Tarifa OSIPTEL)



2.



Por Utilizacion de la Red ATM por usuarios y puerta ATM (Tarifa OSIPTEL)



3.



Por Estudio Especial por cada enlace STM1 entre la Puerta del PoP y el Equipo Terminador ATM-IP en el l ocal del Operador (de ser requerido).



 MODELO DE SERVICIO MAYORISTA (GigADSL*) (Transmisión de Datos mediant e circuit os virtuales ATM con accceso ADSL)



ADSL



PoP-WA STM-1



ADSL



ADSL



Conceptos facturables :



PVC ATM



PoP-MO STM-1



PoP-SI



PVC ATM PVC ATM



Carrier



STM-1



ADSL



PoP-MI



1.



Por Acceso Digit al Asimétrico (Tarifa OSIPTEL)



2.



Por Utilizacion de la Red ATM por usuarios y puerta ATM (Tarifa OSIPTEL)



3.



Por Estudio Especial por cada enlace STM1 entre la Puerta del PoP y el Equipo Terminador ATM-IP en el l ocal del Operador (de ser requerido).



PVC ATM STM-1



(*) Servicio Aprobado y Regulado por OSIPTEL



GigADSL (Tarifas Aprobadas) Pagos: Usuario paga a TdP  Modalidad Velocidad ADSL E/S Básico Estándar Class Premiun



128K / 64K 256K / 128K 512K / 128K 2M / 300K



Acceso Digital Asimétrico Único Mensual 16.71 16.71 16.71 16.71



9.55 16.23 28.64 63.02



Pagos : El CARRIER paga aTdP por cada PVC de Usuario  Modalidad Velocidad ATM (PVC) ADSL E/S Único Mensual Básico Estándar Class Premiun



128K / 64K 256K / 128K 512K / 128K 2M / 300K



16.71 16.71 16.71 16.71



9.55 16.23 28.64 63.02



Pagos: El CARRIER paga a TdP por el acceso a cada PoP  Velocidad Puerta ATM a 155 Mbps Instalación STM1 (Montos en US $ sin IGV) 



Único



Mensual



5,000.00 Estudio Especial



4,900.00



Tarifas Aprobadas por OSIPTEL



 GigADSL (Tarifas Aprobadas) Pagos: Usuario paga a TdP  Modalidad Velocidad ADSL E/S Básico Estándar Class Premiun



128K / 64K 256K / 128K 512K / 128K 2M / 300K



Acceso Digital Asimétrico Único Mensual 16.71 16.71 16.71 16.71



9.55 16.23 28.64 63.02



Pagos : El CARRIER paga aTdP por cada PVC de Usuario  Modalidad Velocidad ATM (PVC) ADSL E/S Único Mensual Básico Estándar Class Premiun



128K / 64K 256K / 128K 512K / 128K 2M / 300K



16.71 16.71 16.71 16.71



Tarifas Aprobadas por OSIPTEL



9.55 16.23 28.64 63.02



Pagos: El CARRIER paga a TdP por el acceso a cada PoP  Velocidad Puerta ATM a 155 Mbps Instalación STM1



Único



Mensual



5,000.00 Estudio Especial



4,900.00



(Montos en US $ sin IGV)  OBS .: MONTOS NO INCLUYEN PLUS DECARRIERS POR SERVICIOS INTERNET, ETC. No inclu ye Modem ADSL (Pueden ser adquir idos en vent a o alqu iler)



Sistema Integrado de Gestíon



Speedy SIG



 Sistema Integrado de Gestíon



Speedy SIG



Speedy SIG • Sistema Integrado de Gestión que permit e administrar y/ o monit orear todos los elementos que conforman el Servicio GigADSL desde una única plataforma. • Capacidad de gestionar: • Provisión • Inventario de Planta • Report es de Help Desk • Monit oreo de Status y Alarmas • Consulta de Perfiles de Configuracion • Atribut os de Acceso personalizados por perf iles de usuario. • Desarrollado en TdP CCEE para el servicio Speedy, pero puede ser



 Speedy SIG • Sistema Integrado de Gestión que permit e administrar y/ o monit orear todos los elementos que conforman el Servicio GigADSL desde una única plataforma. • Capacidad de gestionar: • Provisión • Inventario de Planta • Report es de Help Desk • Monit oreo de Status y Alarmas • Consulta de Perfiles de Configuracion • Atribut os de Acceso personalizados por perf iles de usuario. • Desarrollado en TdP CCEE para el servicio Speedy, pero puede ser ut ilizado para el Servicio GigADSL que utilizará T.Empresas para su servicio de acceso ADSL a la red IP MPLS.



ARQUITECTURA GIGADSL



DSLAM ALCATEL



ATM / BPX CISCO



IP MPLS



ATM / NEWBRIDGE



CPE PE



Usuarios • NUM ERO TELEFONICO • VPI USER • PERFIL DE VELOCIDAD DE ACCESO • RUTASDELA VPN



T. Empresas



• VPI ACCESO • PERFIL DE ACCESO RED



• VPI RED • PERFIL DE RED



• VPI RED • PERFIL DE RED



GigADSL Telefónica del Perú



T. Empresas



 ARQUITECTURA GIGADSL



DSLAM ALCATEL



ATM / BPX CISCO



IP MPLS



ATM / NEWBRIDGE



CPE PE



Usuarios • NUM ERO TELEFONICO • VPI USER • PERFIL DE VELOCIDAD DE ACCESO • RUTASDELA VPN



• VPI ACCESO • PERFIL DE ACCESO RED



• VPI RED • PERFIL DE RED



• VPI RED • PERFIL DE RED



GigADSL



T. Empresas



Telefónica del Perú



T. Empresas



ARQUITECTURA INTEGRADA DE GESTION DSLAM ALCATEL



ATM / BPX CISCO



IP VPN MPLS



ATM / NEWBRIDGE



CPE



PE



Usuarios TL1



SNMP



AWS



SNMP



Agent



WanMng



SOCKET SPEEDY SIG OTF



NewBridge



MODULO DE CONSULTA



Agent



 ARQUITECTURA INTEGRADA DE GESTION DSLAM ALCATEL



ATM / BPX CISCO



IP VPN MPLS



ATM / NEWBRIDGE



CPE



PE



Usuarios TL1



SNMP



AWS



SNMP



NewBridge



Agent



WanMng



SOCKET



MODULO DE CONSULTA



SPEEDY SIG OTF



T. Empresas



Telefónica del Perú



Agent



T. Empresas



ARQUITECTURA SPEEDY SIG Datos del Sistema Intranet Coorporativa



Servidor Web Elementos de Consulta



Operadoras HelpDesk TL1



CLI/SNMP



AWS



SNMP/CLI Agent



WanMng



TL1



SNMP



BPX



GESTEL Sistema Comercial



 ARQUITECTURA SPEEDY SIG Datos del Sistema Intranet Coorporativa



Servidor Web Elementos de Consulta



Operadoras HelpDesk TL1



SNMP/CLI



CLI/SNMP



AWS



Agent



WanMng



TL1



SNMP



BPX DSLAMs



BPX



Usuarios



SPEEDY SIG – INGRESO AL SISTEMA



GESTEL Sistema Comercial



 SPEEDY SIG – INGRESO AL SISTEMA



URL Intranet : http:/ / speedysig



SPEEDY SIG – PERFIL DE USUARIO



 SPEEDY SIG – PERFIL DE USUARIO



SPEEDY SIG – CONSULTA DE ABONADO



 SPEEDY SIG – CONSULTA DE ABONADO



SPEEDY SIG



 SPEEDY SIG



VISUALIZACION DE PARÁMETROS INICIALES DE ABONADO



SPEEDY SIG



 SPEEDY SIG



VISUALIZACION DE PARÁMETROS EN DETALLE



Configuración de usuarios / consult a de configuración SPEEDY SIG * La ubicación física del usuario solo puede ser ubicada correctament e si los Port ID en la red han sido seteados correctamente. * Exist en casos en que hay varias posiciones con el mi smo numero Telef ónico * Existen casos donde el numero t elefóni co no fue colocado correctament e y por lo t anto la posición física no puede ser encontrada, los resultados ti ene n que ser cont rastados con OMEGA



Ingreso del numero telefónico: LIMA: 14600752 o 4600752 PROV. 74202526 o 074202526



Login del usuario para su conexión PPP Ejecuta un Remote View sobre el puerto del usuario



Ejecuta el Traceroute (Seguimiento de ruta en la red) sobre el puerto del usuario Permite ver el password del usuario



Datos del Usuario Posición del usuario en el DSLAM, inf ormación actuali zada cada 24 horas, en caso de que aparecieran mas de uno, consult ar en el OMEGA



 Configuración de usuarios / consult a de configuración SPEEDY SIG * La ubicación física del usuario solo puede ser ubicada correctament e si los Port ID en la red han sido seteados correctamente. * Exist en casos en que hay varias posiciones con el mi smo numero Telef ónico * Existen casos donde el numero t elefóni co no fue colocado correctament e y por lo t anto la posición física no puede ser encontrada, los resultados ti ene n que ser cont rastados con OMEGA



Ingreso del numero telefónico: LIMA: 14600752 o 4600752 PROV. 74202526 o 074202526



Login del usuario para su conexión PPP Datos del Usuario



Ejecuta un Remote View sobre el puerto del usuario



Posición del usuario en el DSLAM, inf ormación actuali zada cada 24 horas, en caso de que aparecieran mas de uno, consult ar en el OMEGA



Ejecuta el Traceroute (Seguimiento de ruta en la red) sobre el puerto del usuario Permite ver el password del usuario



Manual de usuario en Línea : http://speedysig/manual/sig.doc



Gracias por su Atención



Gerencia de Planificación y Nuevos Servicios Telefónica Empresas Perú
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