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								    				    COMPONENTES DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Los componentes de un sistema de alcantarillado pluvial son los siguientes: a) Conjunto cordón - cuneta b) Sumideros (bocas de tormenta) c) Cámara de conexión d) Tubería de conexión e) Cámara de inspección ) Colectores secundarios g) Colector principal



Cordón de acera



!ie"a de #ormigón destinada a separar la cal"ada de la acera conormando de esta manera la cuneta longitudinalmente$ .-



Cuneta.- %s un canal de sección triangular &ue se orma entre el cordón ' la cal"ada destinada conducir las aguas superciales #acia las bocas de tormentas$



Boca de tormenta



%structura #idráulica destinada a captar las aguas superciales &ue consiste en una cámara de mampostería de piedra u #ormigón ubicada bajo la acera o bajo la cuneta$ •



.-



Ubicación Las bocas tormentas deben ubicarse antes de los pasos peatonales (cebras) en los puntos bajos de las cunetas tambi*n en puntos



 intermedios ' en cual&uier otro lugar donde se veri&ue la acumulación de aguas superciales$



Cmara de cone!ión $- Cámara de mampostería de piedra u # ormigón &ue recibe las aguas !luviales captadas por la rejilla de la boca de tormenta$



Tuber"a de cone!ión$- %s la tubería destinada a conectar la boca de tormenta con una cámara de +nspección$



Cmara de in#$ección $- Cámara de mampostería de piedra o concreto &ue une los dierentes tramos de colectores o recibe las tuberías de conexión de las bocas de tormenta$



Co%ectore# #ecundario# $- Tuberías &ue conducen la contribución del curso de agua a,uente ' &ueda ubicada en el ondo de un valle secundario de la cuenca de drenaje$



Co%ector $rinci$a% $- Tuberías &ue conducen la contribución del curso principal de agua ' &ueda ubicada en el ondo de un valle principal de la cuenca de drenaje$



C%a#i&cación de %o# #umidero#



 •



Sumideros de ventana o acera



•



Sumideros de reja o cal"ada



•



Sumideros mixtos o combinados



•



Sumideros especiales



PAR'METROS DE DISE(O Per"odo de di#e)o Los aspectos del período de diseo para redes de sistemas de alcantarillado pluvial se establecen seg.n tabla:



'rea# de a$orte %l tra"ado de la red de drenaje de aguas pluviales debe seguir las calles de la localidad$ La extensión ' el tipo de áreas tributarias deben determinarse para cada tramo por disear$ %l área de estudio debe incluir el área tributaria propia del tramo en consideración$



Cauda% de di#e)o !ara la estimación del caudal de diseo debe utili"arse el m*todo racional el cual calcula el caudal pico de aguas pluviales con base en la intensidad media del evento de



 precipitación con una duración igual al tiempo de concentración del área de drenaje ' un coeciente de escurrimiento$



Cur*a# de inten#idad+duración+,recuencia Las curvas de intensidad-duración-recuencia (+/0) constitu'en la base #idrológica para la estimación de los caudales de diseo$



Ecuacione# inten#idad+duración+,recuencia %n las precipitaciones la intensidad de lluvia en general no permanece constante durante un período considerable de tiempo sino &ue es variable$ %l tiempo de duración de las precipitaciones debe ser a&uel &ue transcurra desde el inicio de la lluvia #asta &ue toda el área est* contribu'endo$



 Periodo de retorno de di#e)o %ste periodo de retorno es un actor mu' importante para la determinación de la capacidad de redes de alcantarillado pluvial ' la prevención de inundaciones en vías áreas urbanas ' pla"as por los riegos ' daos a la propiedad daos personales ' al tráco ve#icular$



Dimetro M"nimo %n las redes de recolección ' evacuación de las aguas pluviales más &ue todo en los tramos iníciales la sección circular es la más empleada$ %l diámetro



 interno mínimo aceptable es de 122 mm (3 plg) sin embargo en casos especiales ' con la justicación del pro'ectista puede reducirse en los tramos iníciales #asta 452 mm ( 6 plg)$



Ten#ión tracti*a m"nima La uer"a tractiva mínima debe ser lo sucientemente capa" de transportar el 758 del material granular &ue se supone &ue entra al alcantarillado pluvial$ Con el objetivo de permitir la condición de auto limpie"a de colectores la tensión tractiva mínima$ 9ceptable para este sistema de alcantarillado pluvial es de 4$5 !a$ !ara valores ma'ores el pro'ectista deberá justicar$



Pro,undidad m!ima La máxima proundidad de los colectores de aguas pluviales no debe exceder los 622 m desde el nivel de terreno #asta el nivel inerior de la base de apo'o del colector$



RELACION DE -/ La relacion de &; para alcantarillado pluvial es de 2$42



PENDIENTE MINIMA La pendiente mínima estimanada es igual a 4 8$



Pro,undidad M"nima a %a Cota C%a*e Los colectores deben estar a una proundidad mínima a cota clave de 4$12 m cuando se encuentren bajo vías ve#iculares ' a 2$


Ca%cu%o %l procedimiento del cálculo se explicará mediante un ejemplo con los siguientes datos:



Tiem$o de entrada a% co%ector 0 12 min. Seg.n => 633 en el subtitulo ?$?$7$1



E% c%cu%o de %a Inten#idad con %a ecuación: 3Ciudad de Sucre4



5recuencia de %a %%u*ia 0 6 a)o# Correspondiente a la "ona urbana  Tabla 6$1$



TC @+=A42@+=B @9 12@+=



 Coe&ciente de ru7o#idad n 0 2.218 Correspondiente a la tubería de !DC Tabla 6$



Coe&ciente de e#corrent"a 0 2.82 Correspondiente a las >arrios con  jardines ' vías empedradas  Tabla 6$5$



Sobre el plano topográco se #ace el tra"ado de la red de colectores se enumeran ' se ubican las Cámaras de inspección teniendo en cuenta la topograía del terreno$ %n la gura se puede observar lo indicado anteriormente además de las áreas de aporte$
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