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								    				    COMPONENTES DE UNA CALDERA HOGAR Partes de la caldera donde se realiza la combustión.



ANILLO Muro de material refractario, que tiene la función especíca de evitar la radiación al quemador y darle forma a la llama.



CUERPO Compuesto de un cilirdro cilirdro de acero herméticamente herméticamente cerrado epuesto a la acción de los !ases y cuyos elementos principales son"



· C#mara de a!ua $ C#mara de vapor $ %upercie de calefacción $ %upercie de vaporización vaporización



CAMARA DE AGUA &spac &spacio io ocupad ocupado o por el a!ua a!ua hasta hasta el nivel nivel de traba traba'o, 'o, tenie teniendo ndo un volume volumen n de alimentación dado por los niveles m#imo y mínimo de operación.



CAMARA DE VAPOR &spacio ocupado por el vapor. %e aumenta este en ocasiones por medio de un domo o c(pula llamado también colector de vapor.



SUPERFICIE DE CALEFACCION )quellas #reas que se encuentran por un lado en contacto con el a!ua y por el otro lado con los !ases de la combustión *%upercies eteriores e interiores de los tubos+.



SUPERFICIE DE VAPORIZACION &s la que separa en cualquier instante el espacio ocupado por el a!ua del ocupado por el vapor vapo r.



CONDUCTO DE HUMOS  odos  odos aquellos elementos elementos que conducen los productos de la combustión combustión desde el ho!ar ho!ar hasta la base de la chimenea .



TIRO -epre -epresió sión n que contribu contribuye ye al Paso de los !ases !ases a través través de la calde caldera ra,, puede puede ser natural, producido por la chirnenea y el articial producido por medios mec#nicos, que a su vez se subdivide en tiro forzado *con sopladores+ y tiro inducido *con aspiradores+.



CHIMENEA Conducto destinado a evacuar los productos de la combustión a la atmósfera a una altura suciente para evitar molestias.



CONJUNTO DEL QUEMADOR



 as partes esenciales de un quemador son las si!uientes" $ )morti!uador de aire. $ )nillo del aire primario. $ )nillo del aire secundario. $ /oquilla. $ /oquilla de !as. $ /razo de horquilla. $ Con'unto del re!istro. $ Cuerpo del ventilador. $ &ntrada de !as. $ 0uía del aire primario. $ 1mpelente del ventilador. $ 1nterruptor de límite ba'o. $ Mallas de admisión de aire. $ Motor. $ 2efractario. $ 2e!ulador de presión de vapor. $ ransformador de l!nición. $ 3#lvula a circulación del petróleo .



VENTILADOR 4nidad que provee aire en el volumen y la presión adecuada para la combustión.



COMPRESOR Provee aire a mayor presión para atomizar el combustible.



SISTEMA DE IGNICION Por medio de un transformador de alto volta'e produce la chispa en los electrodos para iniciar la combustión.



CONTROL DE LLAMA 4na célula fotoeléctrica detecta la eistencia de la llama y en su defecto corta el combustible y apa!a el Caldera.



BOMBA DE COMBUSTIBLE Provee la presión necesaria para llevar el combustible hasta las boquillas del quemador.



 Cuando la caldera entra en funcionamiento por primera vez, deber# hacerse el a'uste correcto de la combustión en base a un an#lisis de los !ases de escape y la medición del tiro a través de la caldera. 5o debe efectuarse modicación al!una de la calibración, ya que cualquier desa'uste se traducir# en reducción de eciencia de la combustión.



II. OPERACION DE LA CALDERA a puesta en operación de los Calderas estar# car!o de un técnico operador el mismo que ser# supervisado por el 'efe del %ervicio de mantenimiento



1. PUESTA EN MARCHA DEL CALDERA Para la puesta en operación de la caldera se deberan estrictamente se!uir las si!uientes instrucciones : $ 3ericar que las v#lvulas de" Pur!a de fondo, Pur!a de columna de a!ua, )limentador de a!ua del inyector, &ntrada de vapor al inyector, &ntrada de a!ua al inyector desde el tanque elevado y de la red, esten cerradas" $ 3ericar que las v#lvulas de" Pur!a alta de columna de a!ua, &ntrada de a!ua al tanque de alirnentación de la caldera, &ntrada de a!ua al Caldera a través de la bomba de )limentación, esten abiertas. $ 2evisar el nivel del a!ua de la caldera, abriendo completamente las v#lvulas de Pur!a de limpieza de vidrio de nivel, Pur!a de ba'a columna de nivel de a!ua, Pur!a media de la columna de nivel de a!ua y Pur!a de fondo de la columna de a!ua6 lue!o proceder a cerrar todas las v#lvulas. $ Comprobar el nivel del condensado en el tanque, limpiando el cristal y pur!ando el tanque. $ Proceder al encendido de la caldera y mantenerlo durante 78 minutos en fue!o ba'o, lue!o parar durante 9 minutos, repítase esta operación hasta obtener :8 libras de presión, momento en el cual se efectuar# el procedimiento de pur!a, lue!o se de'ar# funcionando el Caldera hasta que lle!ue a la presión de traba'o. Pase el interruptor a fue!o alto. $ )brir lentamente la v#lvula principal de salida de vapor y lue!o pur!ar la línea de vapor.



2. PURGA (Cada 2 !"a#$ a pur!a se deber# realizar cada dos horas en las calderas y en el tanque condensado, debiendo efectuarse las si!uientes operaciones"



E% &a Ca&d'"a: $ )brir las v#lvulas de pur!a de fondo completamente y cerrar lue!o repetir la operación. &n el anque de condensado. $ )brir y cerrar v#lvulas $ )brir la v#lvula de pur!a de fondo completamente y cerrar



E% &a S)'"*+,'



 $ )brir la v#lvula completamente e inmediatamente vuelva a cerrar, repítase la operación una vez m#s.



E% &a +!&-%a d' aa $ )brir la v#lvula de pur!a de columna de a!ua completamente e inmediatamente vuelva a cerrar, repítase la operación una vez m#s.



/. RECOMENDACIONES GENERALES a+ odos los días al apa!ar la caldera, cierre la v#lvula de salida de vapor de'e en autom#tico el s;itch de la bomba de alimentación. b+ 5o se debe permitir fu!as de vapor por llaves, re!istros, etc., por lo que hay que corre!ir estas anomalias en el menor tiempo posible. &n caso de cualquier anormalidad debe ser reportada al 


Ma%0'%,-,'%0!. c+ 5o se debe permitir que la caldera ten!a aceite en su interior, porque causar# el a=o'amiento de los tubos de fue!o. -e eistir aceite en el cristal del nivel de a!ua6 deber# pararse la caldera, esperar su enfriamiento y vaciarla completamente, después de abrir la llave de pur!a de aire en la parte superior *en calderas no equipadas con rompedor de vacío+ en'u#!uese la caldera hasta eliminar el aceite. d+ -espués de apa!ar el Caldera en el día deber# efectuarse inmediatamente la pur!a.



. COMBUSTION &l control de la combustión se realizar# mediante un an#lisis periódicode los !ases de escape. &l an#lisis ordinario de !ases dar# las proporciones del volumen de /ióido de carbono *C8>+, Monóido de carbono *C?+ y oí!eno *8>+, el nitró!eno se determir# restando la suma de los tres anteriores de 788. &sto permitir# controlar la combustión. a presencia de /ióido de carbono en el an#lisis de los !ases de combustión indica que la combustión es incompleta, por lo que debe suministrarse mas aire a la llama. ) falta de analizadores de !ases, el color de la llama ser# el indicativo de la eciencia de combustión. ) mayor temperatura en el ho!ar corresponde una mayor eciencia. /lanco brillante 7@>A BC /lanco 7>88 BC 5aran'a claro 9A BC 2o'o cereza brillante DA8 BC 2o'o cereza opaco A>> BC 2o'o oscuro @E9 BC 2o'o opaco :9A BC



 . CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE: &l combustible es el petróleo líquido. &l se almacena en la cisterna mensual y de alli se bombea a tanque de consumo diario. %i los componentes son pesados se deber# aplicarse un calentamiento, adem#s se requerir# de aditivos para evitar su precipitación. $ Cuando el combustible no se in=ama por estar a temperaturas menores a la de in=amación. %e!(n la viscosidad del combustible, se diseFar# un equipo atomizador con una determinada presión y temperatura. $ a combustión requiere control de la relación aireGcombustible. &l combustible se re!ula por v#lvulas y el caudal del aire se re!ula por medio de ventiladores.



3. A'%0'# 45-,+!# )a"a &a &,-),'6a d' +a&d'"!# ACQUA 77: D'#,%+"#0a%0' )a"a &,-),'6a 45-,+a. -entro del mantenimiento industrial, los limpiadores químicos es uno de los pilares relacionados con la limpieza. 4no de los limpiadores químicos m#s utilizados son los desincrustantes, denidos como productos que evitan o eliminan el depósito de sales que se forma en las paredes de las calderas de vapor, tuberías, embarcaciones, piscinas &s un limpiador químico de incrustaciones calc#reas y restos de óido formulado con #cido inor!#nico, inhibidores de corrosión, a!entes pasivantes y humectantes.



Ca"a+0'"5#0,+a# &s una fórmula balanceada de sustancias químicas especiales en un medio #cido acuoso, que posee la propiedad de disolver ecazmente las incrustaciones calc#reas de los circuitos térmicos *calefacción, vapor o enfriamiento+, act(a en la remoción de óidos minerales al transformarlos en sales solubles y también act(a como removedor de cemento disolviendo sales calc#reas.



V'%0a8a# 9 '%'*+,!# 0ran poder limpiador y desincrustante Contiene inhibidores de corrosión, a!entes pasivantes y humectantes Producto concentrado &limina incrustaciones calc#reas, restos de cemento y restos de óido &conómico y vers#til &vita pérdidas debido a metales químicamente daFados



A)&,+a+,!%'# d' d'#,%+"#0a%0': )ct(a como desincrustante de depósitos calc#reos, cemento y restos de óido, disolviendo los carbonatos y bicarbonatos con desprendimiento de a!ua y anhídrido carbónico. &s un producto indispensable en la limpieza de encofrados, !r(as, puntales, hormi!oneras, fachadas cara vista, naves, piscinas, etc., así como para acabado de obra.



NEUTRALIZANTE;CL: N'0"a&,6a%0' )a"a &,-),'6a 45-,+a.



 QU< ES 5&42)1H)5&GC es un producto especial para la neutralización de piezas y supercies met#licas que hayan sido sometidas a tratamientos de desincrustación y limpieza #cida. 5&42)1H)5&GC detiene la reacción de ataque del #cido, evitando la corrosión innecesaria de la pieza met#lica, pasivizando la supercie y de'#ndola lista para su almacenamiento temporal o para su tratamiento nal *enmasillado, pintura, barnizado, etc.+ 5&42)1H)5&GC estabiliza las piezas sometidas a fosfatado, proporcionando una ecaz protección contra el óido. Prote!e al material férreo después de la operación de decapado.



C=MO SE EMPLEA 5&42)1H)5&GC se emplea siempre diluido en a!ua. )ntes de realizar el tratamiento, en'ua!ar bien la pieza con a!ua corriente, para arrastrar el eceso de #cido. ) continuación, sumer!ir la pieza en la disolución de 5&42)1H)5&GC durante unos minutos. Por (ltimo de'ar secar. Para tratamientos en frío, diluir 9 partes de producto en 788 partes de a!ua, traba'ando a pI 7> G 79. Cuando se utilice un tratamiento en caliente, no superar los A8B C y utilizar una parte de producto por cada 788 partes de a!ua, con un pI de operación de 77,: G 7>. 5o conviene utilizar diluciones de concentración superior, ya que !astaríamos producto in(tilmente. %e recomienda controlar periódicamente la concentración de 5&42)1H)5&GC en la disolución empleada, utilizando para ello tiras de papel indicador. ) medida que el producto se vaya !astando, reponer, aFadiendo pequeFas porciones de 5&42)1H)5&GC, hasta alcanzar el pI de traba'o óptimo. 5&42)1H)5&GC es el producto ideal para completar una perfecta limpieza de supercies met#licas, cuando se hayan empleado nuestros limpiadores químicos CJ?5 y 1/)5, siendo un producto de alto rendimiento y buena economía.



 D=NDE SE APLICA &l uso de 5&42)1H)5&GC es de !ran utilidad en los talleres de chapa y pintura de coches, talleres de for'a, metalistería, etc., donde se realizan operaciones de limpieza y decapado de planchas, chapas y piezas met#licas. ambién se emplea en empresas de mantenimiento de equipos industriales, desincrustaciones, limpiezas químicas, etc



ACQUA 17>: A'%0' %'0"a&,6ad!" &s un ltro destinado a neutralizar el acidez de los condensados !enerados por las calderas de condensación. )l funcionar, las calderas de condensación !eneran unas a!uas residuales #cidas. &stos llamados condensados pueden daFar las tuberías de evacuación anti!uas, y son bastante contaminantes para el medio ambiente. Por eso se recomienda tratar estos condensados antes de evacuarlos a la red !eneral. os !r#nulos utilizados permiten subir el pI de los condensados hasta un nivel neutro, inofensivo para las tuberías como para el medio ambiente .



ACQUA CLEAN 117?: D,#)'"#a%0' d' #a&'# )a"a &,-),'6a# ,%d#0",a&'#.



 							    

			

		    

		

            

	            

    




    
	
	    
		
		    ×
		    Report "Componentes de Una Caldera"

		

		
		    
			Your name
			
		    

		    
			Email
			
		    

		    
			Reason
			-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint


		    

		    
			Description
			
		    

		    
			
			    

			

		    

		    
		

		
		    Close
		    Send
		

	    

	

    




	
	    
		Copyright © 2024 IDOC.TIPS. All rights reserved.
		
		    About Us | 
		    Privacy Policy |  
		    Terms of Service |  
		    Copyright | 
		    Contact Us | 
		    Cookie Policy
		

	    

	    

	
	
	    
		
		    
			×
			Sign In

		    

		    
			
			    
				Email
				
			    

			    
				Password
				
			    

			    
				
				    
					
					 Remember me
				    
				    Forgot password?
				


			    

			    Sign In
			
	
		    

		

	    

	


	
	
	

	
	

	
	
	
	    Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & close
	

	
	
    