
	
		
		    
			
			    
			
			
			    
			    
			    
			 
		    

		                     
				 Home
	 Add Document
	 Sign In
	 Register


			
			    
				
				    
					
					
					    
					

				    

				

			    

			

		    

		

	

	
    
	
	        	    
		    		Curso TD1 Omicron.pdf    	    

	    	    	Home 
	Curso TD1 Omicron.pdf


	

    




    
	
	    	    
		
		    
			
			    
				Descripción completa...			    

			        			    
    				Author: 
				    					mendezhanda				        			    

			    
			

			
			    

			     146 downloads
			     1008 Views
			        			     4MB Size
			    			

			
			     Report
			

		    

		    
			
			    
				 DOWNLOAD .PDF
			    

			

			
			    
				
				
				    
				
				
				
				    
				
				
				    
				
			    

			    
				

			    

			

		    

		    

		    

		    
		    

		

            

            
                
                    Recommend Documents

                

		
		    									    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TD1	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TD1	    
	
	
	    td1

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TD1 Solutions.part	    
	
	
	    ttt

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TD1 Correction	    
	
	
	    Description complète

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TD1 Solutions.part	    
	
	
	    ttt

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TD1.pdf	    
	
	
	    Description complète

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TD1 Thyristor	    
	
	
	    td thyr

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		cpc TD1	    
	
	
	    Descripción: diagnostico de transformadores debido al trabajo a baja o plena carga.

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TD1 Correction	    
	
	
	    systeme exploitation avancée

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Corrige TD1 Les Agregats	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TD1 Elt Correction	    
	
	
	    tdDescription complète

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		OH TD1 Corrige	    
	
	
	    TD ouvrages hydraulique + correction

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TD1 Corrige (1)	    
	
	
	    good tp reseau corrige

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		CP TD1 User Manual	    
	
	
	    Tan Delta test user ManualFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		CP TD1 Reference Manual	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TD1 Projection Orthogonale	    
	
	
	    attention doc privéeeee.  cours destiné aux étudiant contenant les exercices de dessin de définitionDescription complète

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Tutorial Proteus TD1	    
	
	
	    Descripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Entrenamiento CPC100-CP TD1	    
	
	
	    curso de operación del equipo de pruebas universales OMICRON.Descripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TD1 Corrige (1)	    
	
	
	    good tp reseau corrigeFull description

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TD1 (Ex & Sol)	    
	
	
	    Description complète

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Is Ennoncé Exercice TD1	    
	
	
	    Is Ennoncé Exercice TD1

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Cinématique Des Solides - TD1	    
	
	
	    CinématiqueDescription complète

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TD1 - Etude du bus CAN	    
	
	
	    Description complète

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		TD1 - Etude du bus CAN	    
	
	
	    Full description

	

    

    

    


					    		

            

        

        
	                	
		

		
		        		    
    			
			    				
			        			

    		    

		    		    
			
			    
								    				    Pruebas de Aislamiento en



OMICRON el el ec t r o n i c s



. .



ELECD LECDA Ant A ntof ofa agasta gast a © OMICRON



6/4/2010



P



1



 Prue Pruebas rueba bass Primarias Prim rima aria riass CPC 100 + TD1 a ev o u c n en r u e as de Sub ube est sta aci cion one es © OMICRON
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 Prue Pruebas rueba bass Primarias Prim rima aria riass CPC 100 + TD1 a ev o u c n en r u e as de Sub ube est sta aci cion one es © OMICRON
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 El Po r q ue de l as pr prueba uebass a transformadores
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 El Porque de las pruebas a transformadores • Los fabricantes de transformadores no dan abasto en la construcción de nuevos transformadores. • La sobrecarga disminuye la vida útil
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 Reemplaza de 7 hasta 11 equipos en uno !







rec s n e a ora or o en erreno c ase , PC aislada Incorporada 



Dimensiones sin igual de acuerdo a sus características:







Medidas: 46,8 x 39,4 x 23,3 cm
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  Aplicaciones uc - o e Ram in



CT



Sequencer  Secondary Protection e ays (U, I, f)



VT



Primary Relays



Transformer  Resistance
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 Pruebas en Subestaciones 1. CPC 100 + Módulo TD1 Tan ente Delta  2. DIRANA - Analizador de respuesta dieléctrica 
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 Tangente Delta OMICRON -Modulo Complementario al - Hasta 12 KV - Frecuencia Variable 15-400 Hz. 50 Hz. - Ejecución automática
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 C-Tan Tan--Delta Measurement on Power Low Voltage Bushing



Measuring Tap



Core



Tapped Winding Low Voltage Winding © OMICRON
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 Teoría del cálculo de Tangente Delta En un condensador ideal sin pérdidas dieléctricas, la corriente del aislamiento está adelantada exactamente 90° en función de la tensión aplicada. En un , °. Im



cn



,



cx



δ  ≅ tanδ  ≅ cosϕ 



ICX



ICN



with δ  << 1 :
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u0(t)



δ



UN t
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UX(t) ϕ



Uo Re



Reference path



Measurement path
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 Que mide el factor de potencia ? La medida de la Ca acitancia C del Factor de disipación (DF) es un reconocido e importante método de diagnóstico de aislamientos. Puede detectar: • Fallos de aislamiento • Envejecimiento del aislamiento aislamiento • Descargas parciales
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 Factor de Potencia a transformador  H: Alta C: Capacitancia
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  Alambrado • El transformador se debe poner fuera de servicio y aislar totalmente del sistema eléctrico. • Se debe verificar ue el tan ue del transformador está correctamente puesto a tierra. • Los terminales de alta tensión del aislante deben aislarse de las líneas . • Todos los terminales del aislante de un grupo de devanados, lo que significa A, B, C (y Neutro) del devanado de alta tensión, A, B, C (y Neutro) del devanado de baja tensión y A, B, C (y Neutro) del devanado terciario se tienen que conectar por medio de un hilo de cobre. • Los terminales de neutro de todos los devanados conectados en estrella con Neutro de conexión externa se tienen que desconectar de tierra(tanque). • Si el transformador tiene cambiador de tomas, se debe situar en la posición neutra (0 o toma intermedia).



© OMICRON



6/4/2010



P



13



 Fases desconectadas o mal conectadas Corrientes que circulen por otros devanados causan perdidas inductivas.
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 Cableado Corrcto



Todas las fases están al mismo potencial
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 Guarda • Para evitar corrientes ue roduzcan erdidas inductivas se utiliza el método de guarda. Estas corrientes cierran el circuito detrás de la medida.
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 Modos de Prueba • GST o UST ? medida que se realiza a Masa o tierra. Lo que .



• 2) GST g-a (guarda = A) • g- guar a = • 4) GST g-a+b (guarda= A+B) © OMICRON
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 Modos de Prueba • UST (Ungrounded specimen test) implica a uella medida directa ue se realiza sin Masa o tierra. Enviando por defecto Masa o Tierra a guarda • = • 2) UST -B (guarda = B) -
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 Modos
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 Donde Energizar, Gst o Ust ? Ejemplo Transformador 2 devanados



-



CH= Alta /



In A



M



.



2. Dado que medimos Alta inyectamos tensión desde alta



3. Dado que solo queremos el valor de alta debemos restar el valor de baja Gst g-a © OMICRON
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 Donde Energizar, Gst o Ust ? Ejemplo 2 Transformador 2 devanados In A



C H-L= Alta /



Baja



.



2. Dado que medimos Alta inyectamos tensión desde alta, . 3. La medida deseada es directa a la entrada In A



© OMICRON



6/4/2010



P



21



 Ot r as Pr u eb as us ng TTPP
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  An  A n ál álii s i s d e Resu Res u l t ad ado os Papel Papel con co n aceite



Cabe destacar que lo mas recomendable es la comparación directa de los resu a os con resu a os an er ores o e a r can e. n ac or e po enc a de 0,49% puede parecer bueno siempre y cuando no corresponda a una aislación nueva que hace 2 meses daba 0,21%. El manual de referencia del Td1 da valores referenciales de prueba.
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 TD1: A j us ustt es (A Aut Au uto ut t o V) V) 598.9pF 0.342%
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 Filtro de ruido a ustable 598.9pF 0.342%
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  Ajustes (Auto f) 598.9pF 0.342%
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 Modo 598.9pF 0.342%
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 Diagrama de ayuda integrado
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  Ajustes de Resultados (TD,PF...) 598.9pF 0.342%
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 Otros Ajustes 1%



© OMICRON



6/4/2010



P



30



 Resultados 598.9pF 0.342%
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 1. Caso Practico de 6 Bushings USA Técnica utilizada generalmente



Análisis a 50hz. Valores cerca del 0.5% no indican anomalías © OMICRON
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 Consecuencias: Bushin Fault
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 Bushing Después de Explosión
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 Tangente Delta de Bushings ana za os a u - recuenc a



Correcto: a 50 hz. Los valores eran aceptables © OMICRON
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 Tangente Delta de Bushings -



4 bushings demuestran contenido
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 220kV RIP Bushing Stored Outside
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 220kV RIP Bushing Stored Outside 0.85 % . 0.75 %



15.07.2004 .



  a    t    l   e    D   n   a    T



.



0.65 %



.



7 Month s



. 4 Months



0.45 % 0.35 % Dry



0.25 0.0 Hz



100.0 Hz



200.0 Hz



300.0 Hz



400.0 Hz
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 Power Factor (f) of a 110kV Transformer DF f H, HL 1.8 % . 1.4 % 1.2 %



H(f) HL(f)



1.0 % 0.8 % . 0.4 % 0.2 % 0.0 %   z    H    0  .    0



  z    H    0  .    0    5



  z    H    0  .    0    0    1



  z    H    0  .    0    5 1



  z    H    0  .    0    0



  z    H    0  .    0    5



  z    H    0  .    0    0



  z    H    0  .    0    5



  z    H    0  .    0    0
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 Power Factor (f) of a New Transformer  DF (f) H, HL, L 0.35% . 0.25% 0.2%



HL(f) L(f)



0.15% 0.1% 0.05% 0.0%   z    H    0  .    0



  z    H    0  .    0    5



  z    H    0  .    0    0    1



  z    H    0  .    0    5    1



  z    H    0  .    0    0    2



  z    H    0  .    0    5    2



  z    H    0  .    0    0    3



  z    H    0  .    0    5    3



  z    H    0  .    0    0    4
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 33kV OIP Bushings (India)



Removed bushings



-



-
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 Tan Delta (T) a 50Hz (OIP Bushings) 10.00 0.1-0.3% Water in paper 



[%]



0.4-0.6% Water in paper  ater n paper 



1.00



. 20



30



40



50



60



70



80



°C



90



Source: ABB, Bushing Diagnostics and Conditioning © OMICRON
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 Tan Delta (f) at 30° 30°C (33kV OIP Bushings) Tan Delta (f) A, B, C % 1.8



 A



New B New New



1.6 1.4



 A Removed 1.2



B Removed  



1.0



emove



0.8 0.6 0.4 0.2 0.0        0



       0       5



       0        0        1



       0       5        1



       0        0        2



       0       5        2



       0        0        3



       0       5        3
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 2do. Altas Frecuencias permiten detectar malos contactos. La resistencia de un mal contacto disminuye con mayores voltajes.



traducirá en altas .
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 3ro. Permite visualizar cableados incorrectos 8.0 % 7.0 % . 17.0 Hz



5.0 %



30.0 Hz



4.0 %



. 130.0 Hz



3.0 %



230.0 Hz



2.0 %



400.0 Hz



1.0 % 0.0 % 0.0 Hz -1.0 %



100.0 Hz 200.0 Hz 300.0 Hz 400.0 Hz 500.0 Hz
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 DF (f)



a con ac o short circuit connections



0.7 % 0.5 % 0.3 % 0.1 % -0.1 % -0.3 %



  z    H    0  .    0



  z    H    0  .    0    5



  z    H    0  .    0    0    1



  z    H    0  .    0    5    1



  z    H    0  .    0    0    2



  z    H    0  .    0    5    2



  z    H    0  .    0    0    3



  z    H    0  .    0    5    3



  z    H    0  .    0    0    4



  z    H    0  .    0    5    4



-0.5 % -0.7 % -0.9 % -1.1 % -1.3 % -1.5 %



DF (f) 0.8 % 0.7 %



oo con ac of short circuit connections



0.6 % 0.5 % 0.4 % 0.3 % 0.2 % 0.1 % 0.0 %   z    H    0  .    0



  z    H    0  .    0    5



  z    H    0  .    0    0    1



  z    H    0  .    0    5    1



  z    H    0  .    0    0    2



  z    H    0  .    0    5    2



  z    H    0  .    0    0    3
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 Tan Delta Technical Data 1)…



• •Test Current:



100mA 1h, shortly up to 300mA



•Uncertainty of Measurement: .



• C:



0.05% of reading 0.2% of reading



-



0.1pF for I8mA



•1) Freqcies below 45Hz with reduced amplitu de •2) Uncertaint defined for 45-65Hz
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 Resumen: Que nos puede decir la prueba de aislacion ?? •



• Bushings: • Perdidas entre capas. • Presencia de aceite en fisuras de la aislacion(RBP hard paper)



• Devanados: • Cambio de geometría entre devanados.(deformacion corriente cercanas al transformador)
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 Resumen: Que nos puede decir la prueba de aislacion ?? •Prueba de Tangente Delta: • Envejecimiento y mala calidad de aislamiento • Contenido de Humedad • Electrodos mal conectados



• Transformadores: • Envejecimiento • Contenido de agua en el aislante o aceite
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 Módulo TD1 incluye: 1. Maleta rígida de transporte con ruedas para Módulo TD1 2. Maleta rígida de para cables y elementos de prueba incluidos 3. Carro de Montaje para .
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 Datos Referenciales • El software de Omicron como el CPC Ex lorer o el CPC Editor se pueden instalar en varios computadores para visualizar o generar plantillas de prueba. A su vez se instalaran junto con el software una serie de documentos y manuales de usuario que pueden servir de consulta para los especialistas bajo:



C:\Archivos de programa\OMICRON\CPC Explorer\Docu\...
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 Pruebas en Subestaciones 1. CPC 100 + Módulo TD1 Tan ente Delta  2. DIRANA - Analizador de respuesta dieléctrica 
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 DIRANA: Analizador de respuesta dieléctrica FDSFDS-PDC • PRINCIPIO DE MEDICIÓN La toma de muestras de aceite es un método habitual para detectar humedad en el aceite, pero este método no siempre es y . v respuesta dieléctrica: . 2. el método FDS (Frequency Domain Spectroscopy). • Dirana utiliza ambos métodos simultáneamente ya que el método PDC es impreciso a altas frecuencias y el método ar ar a m s e oras en e ecu arse. e es a manera se obtienen resultados precisos en menos de tres horas.
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 DIRANA: Aplicaciones • Análisis de la humedad presente en aislantes de papel con aceite de transformadores de otencia de instrumentos. • Dia nóstico de aislantes del ti o OIP, RBP y RIP para AT. • Diagnóstico del aislamiento de generadores y motores eléctricos. • Diagnóstico del aislamiento de cables.
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 DIRANA 11



contenido de la humedad del aceite en bajas temperaturas. • Con altas temperaturas la celulosa libera la humedad



efecto (pumping effect).



%



20 °C



10



30 °C



40 °C
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50 °C



  r   e 7    i   p   a    P 6   m    i    t    l    h   e   g   r 4   e   s   s   a 3    W



niedrig 60 °C 80 °C



hoch



2
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20
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 DIRANA Comparación de contenido de agua en aceite o celulosa Mass of the oil: 100000 kg



Mass of the solid insulation: 13000 kg



Water content at 60 °C:  ppm



Water content at 60 °C:



, oil:



paper:



4k



520 k
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 DIRANA Water  Life of Paper  Life of Paper  Content, % at 80C, years at 90C, years 0.5 485 151 1.0 243 76 2.0 121 38 4.0 61 19 8.0 30 8 con en o e ume a en a ce u osa e os transformadores disminuye la vida útil de los mismos. transformador proviene de problemas de aislacion, . © OMICRON
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 DIRANA: Software El software es fácil de usar y tiene una interfaz de usuario intuitiva . curvas modelo con humedad conocida se ajustan automáticamente a la curva medida para averiguar la humedad de la celulosa del transformador  sometido a prueba.
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 Otros Productos: Modulo para Medición de mpe anc a e nea • Medición de Impedancia de línea • Medición de factor k • Medición de Impedancia de Tierra



Paso
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 Otros Equipos para Pruebas Primarias • CT Analyzer  Analizador y verificador automático de TC’s. Precision , . menos de 1 minuto.



• rana yzer  Analizador de respuesta de . Incluye sistema de cableado patentado para eliminar n er erenc as © OMICRON
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 Otros Equipos para Pruebas Primarias • CPM 500 • Microohmetro 500 A CC



• MPD 600 m tronix
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