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								    				    DISEÑO DE UNA RED DE AIRE COMPRIMIDO



 Se ha de diseñar una red de aire comprimido para satisfacer el consumo de una nave industrial de 1,000 m (ver figura anterior). En dicha nave se van a fabricar puertas lacadas, por lo que es necesario disponer de los siguientes puestos de consumo de aire comprimido: •



Herramienta de corte: 1 punto de consumo.



•



Taladro: 1 punto de consumo.



•



Herramientas para tallar madera: 1 punto de consumo.



•



Zona de lijado: 2 puntos de consumo.



•



Pistolas para limpiar la viruta: 5 puntos de consumo.



•



Barnizado previo de la madera: 2 puntos de consumo.



•



Cámara de lacado: 3 puntos de consumo .



El proceso de producción de las puertas se divide en tres zonas: zona de construcción y montaje de la puerta, zona de barnizado y zona de lacado. Además, la fábrica es capaz de realizar el número de puertas al día en una jornada típica de horas de acuerdo a la tabla de asignaciones, suponiendo que las tres zonas de trabajo operan simultáneamente, con una duración de fase por puerta las determinadas en la tabla.



 (1) En cada operación, sólo el 60% del tiempo se utiliza una herramienta neumática. Y dentro de ese tiempo, el 80% se usa la herramienta tal y el 20% el limpiador de virutas. (2) En las operaciones de barnizado y lacado, la pistola de aplicación trabaja el 85% del tiempo.



REALIZAR: 1. El diseño de la red de distribución de aire comprimido. 2. Estime los consumos, factores de utilización y cargas del sistema de aire comprimido. 3. Dimensione los conductos y estime las pérdidas de carga por la instalación. 4. Selecciónese de catálogo los diversos elementos, incidiendo especialmente en el compresor y el depósito de aire comprimido.



 TABLA DE ASIGNACIONES GRUPO



1



2



3



4



5



Zona de Construcción (1)



Zona de barnizado (2)



Zona de Lacado (2)



Tablero : 30 min



Barnizado (1) :15 min



Lacado (1): 15 min



Taladros: 15 min



Secado (1) : 30 min



Secado(1): 30 min



Tallado: 30 min



Barnizado (2): 15 min



Lacado(2): 15 min



Lijado: 15 min



Secado (2): 30 min



Secado (2): 30 min



Tablero : 40 min



Barnizado (1) :15 min



Lacado (1): 25 min



Taladros: 20 min



Secado (1) : 40 min



Secado(1): 30 min



Tallado: 35 min



Barnizado (2): 15 min



Lacado(2): 20 min



Lijado: 10 min



Secado (2): 35 min



Secado (2): 30 min



Tablero : 30 min



Barnizado (1) :15 min



Lacado (1): 15 min



Taladros: 15 min



Secado (1) : 30 min



Secado(1): 30 min



Tallado: 30 min



Barnizado (2): 15 min



Lacado(2): 15 min



Lijado: 15 min



Secado (2): 30 min



Secado (2): 30 min



Tablero : 40 min



Barnizado (1) :15 min



Lacado (1): 25 min



Taladros: 15 min



Secado (1) :35 min



Secado(1): 30 min



Tallado: 35 min



Barnizado (2): 15 min



Lacado(2): 20 min



Lijado: 15 min



Secado (2): 40 min



Secado (2): 30 min



Tablero : 25 min



Barnizado (1) :10 min



Lacado (1): 10 min



Taladros: 15 min



Secado (1) : 25 min



Secado(1): 25 min



Tallado: 20 min



Barnizado (2): 15 min



Lacado(2): 15 min



Lijado: 15 min



Secado (2): 25 min



Secado (2):25 min



Tiempo de # de Jornada cada fase de puertas de trabajo Alumnos del Grupo trabajo al día (horas) (horas)



Cedeño Miguel



6



9



1.5



Zurita Guillermo Guamán Rusbel



Fierro Leonardo Morales Javier



8



14



1,75



Carrillo Maria Fernanda



Buñay Jorge



8



12



1,5



Shagñay Angel Shagñay Segundo



Hernandez Diego



4



7



1,75



Lopez Hernan Navarrete Dennys



Villacres Cesar



5



7,5



1,25



Benalcazar Fausto
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