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								    				    PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN ELECTRONICA



DISTRIBUCION DE RED E INSTALACION DE CABLEADO Al planificar la instalación de cableado LAN, existen 4 áreas físicas que se deben considerar: 



Área de trabajo.  Cuarto de telecomunicaciones, también denominado servicio de distri bución.  Cableado backbone, también denominado cableado vertical.  Cableado de distribución, también denominado cableado horizontal.



 PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN ELECTRONICA Longitud total del cable Para instalación UTP: El estándar ANSI/TIA/EIA-568-B  especifica que la longitud combinada total del cable que abarca las 4 áreas enumeradas anteriormente se limita a una distancia máxima de 100 metros por canal. Este estándar establece que se pueden utilizar hasta 5 metros de patch cable  para



interconectar los patch panels. Pueden utilizarse hasta 5 metros de cable desde el punto de terminación de cableado en la pared hasta el teléfono o computadora. Áreas de trabajo Las áreas de trabajo son las ubicaciones destinadas para los dispositivos finales utilizados por los usuarios individuales. Cada área de trabajo tiene como mínimo de dos conectores que pueden utilizarse para conectar dispositivos individuales de red. Utilizaremos patch cables para conectar dispositivos individuales a estos conectores de pared. El estándar EIA/TIA establece que los patch cords de UTP utilizados para conectar



dispositivos a los conectores de pared tienen una longitud máxima de 10 metros. El cable de conexión directa es el patch de uso mas común en el área de trabajo. Este tipo de cable se utiliza para conectar dispositivos finales (computadoras), cuando se coloca un SW o HUB generalmente se utiliza conexión cruzada para conectar el dispositivo y el jack de pared. Cuarto de telecomunicaciones El cuarto de telecomunicaciones es el lugar donde se realizan las conexiones a los dispositivos intermediarios. Estos dispositivos intermediarios (hubsm switches, routers y unidades de servicio de datos [DSU]) que conectan la red. Estos dispositivos proporcionan transiciones entre el cableado backbone y el cableado horizontal. Dentro del cuarto de telecomunicaciones, los patch cords realizan la conexión entre los patch panels, donde terminan los cables horizontales, y los dispositivos intermediarios. Los patch cables también interconectan estos dispositivos intermediarios. Los estándares de la Asociación de Industrias Electrónicas y la Asociación de las Industrias de Telecomunicaciones (EIA/TIA) establecen dos tipos de diferentes patch cables de UTP. Uno de



los tipos de patch cord, con una longitud de hasta 5 metros (equipo y patch panel). Patch cable también con 5 metros de longitud (equipo y punto de terminación en la pared) En este lugar también se incluye los servidores de red. Cableado horizontal



El cableado horizontal se refiere a los cables que conectan los cuartos de telecomunicación con las areas de trabajo. La longitud maxiima de cable desde el cuarto de telecomunicaciones hasta la terminación en la toma del área de trabajo no puede superar los 90 metros. Esta distancia máxima del cable horizontal de 90 metros se le denomina enlace permanente porque está instalada en la estructura del edificio. Los medios horizontales se ejecutan desde



 PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN ELECTRONICA un patch panel del cuarto de telecomunicaciones a un Jack de pared de trabajo (mediante patch cables). Cableado backbone o cableado vertical El cableado backbone se refiere al cableado utilizado para conectar áreas de telecomunicaciones a las salas de equipamiento (servidores). También interconecta múltiples cuartos de telecomunicaciones de toda la instalación, a menudo, estos cables se enrutan fuera del edificio a la conexión WAN oISP. Los backbone se utilizan para el tráfico agregado, como el tráfico entrada salida de internet y para acceso a los recursos corporativos en una ubicación remota. Gran parte del tráfico desde varias áreas de trabajo, debido a ello se requieren de medios con mayor ancho de banda superiores como el cableado de fibra óptica. FACTORES A TOMAR EN CUENTA PARA EL CABLEADO 



Longitud del cable ¿El cable debe atravesar una habitación o extenderse desde un edificio hasta el otro? 



Costo ¿el presupuesto permite que se utilice un tipo de medio más costoso? 



Ancho de banda ¿la tecnología utilizada con los medios ofrece un ancho de banda apropiado? 



Facilidad de instalación ¿Tiene el equipo de implementación la capacidad de instalar el cable? 



Susceptibilidad a EMI/RFI ¿Hay interferencias en el medio que estamos instalando?



Longitud del cable La longitud del total del cable que se requiere para conectar un dispositivo incluye todos los cables desde los dispositivos finales (área del trabajo) hasta el área de telecomunicaciones (switch). La atenuación es la reducción de la potencia de la señal a medida que se transmite a través de un medio, mientras más extensos sean los medios, la atenuación afectara mucho más a la señal. La distancia del cableado es un factor esencial en el rendimiento de la señal de datos. La atenuación de la señal y la exposición a una posible interferencia aumenta con la longitud del cable. Ejemplo: Si se utiliza un cableado UTP para Ethernet, la longitud de cableado horizontal (o fijo) necesita mantenerse a una distancia máxima de 90 metros para evitar la atenuación de la señal. Si se utiliza fibra óptica, esto puede poroporcionar a una distancia mayor a de hasta 500 metros, según el tipo de tecnología.



 PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN ELECTRONICA



Ancho de banda Un servidor generalmente necesita mayor ancho de banda que una computadora dedicada a un único usuario. Para la conexión del servidor, considere aquellos medios que proporcionará n un ancho de banda superior y que podrán desarrollarse para cumplir con mayores requisitos  de ancho de banda y utilizar las tecnologías más nuevas.



CABLEADO HORIZONTAL: En el plano mostrado nos muestra la distribución del cableado. Gráficamente la línea de azul (en el plano) nos muestra al detalle cómo se halla la distribución de cableado UTP-5E para los diferentes nodos, así mismo los circuitos que quedan disponibles. La canaleta utilizada es la misma que se utiliza para la distribución eléctrica y que es del tipo doble cavidad, marca LEGRAND. Cada nodo cuenta con un tomacorriente para cada computador.



CABLE UTP El cable UTP para el cableado horizontal de voz y datos será de categoría 5E, deberá estar formado por 4 pares (8 hilos) de conductores solidos de calibre 24AWG. El c able debe permitir la transmisión de datos de como para las velocidades (100Mbps , 155Mbps y 1000 Mbps), y un ancho de banda de 250 MHz, y soporte de los estándares: LAN 100 BASE TX,ATM,GIGABIT ETHERNET (audio). El cable utp debe tener un nombre o marca del fabricante, categoría de cable, cumplimiento de normas EIA/TIA e ISO/IEC 11801. JACKS Y TOMAS Acorde con la norma EIA/TIA-568-A, se utilizan jacks y tomas de tipo RJ-45. La terminación mecánica de los cables horizontales en el área de laboratorio será de conectores tipo Jack modular RJ45 deberá permitir conficuraciones 568A y 568B. la co nexión debera ser en contactos IDC (Insulation Displacement Connector=”conector con puntos de contacto aislados”). El cuerpo del Jack Modular debe estar construido de material



termoplástico (inhibe rayos UV).
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