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ELEMENTOS DE UNA CARRETERA



1



 CAMELLON



Es una franja divisoria situada en mitad de una carretera que tiene la finalidad de separar físicamente los dos sentidos del tráfico, impidiendo el paso entre carriles de dirección contraria. Suele consistir en un bordillo de cierta altura que imposibilita que un vehículo pueda invadir el sentido contrario en las zonas no habilitadas. El mismo término se utiliza en autovías y autopistas para designar el espacio interpuesto entre ambos sentidos de circulación 2



 ACOTAMIENTO



El acotamiento está en el carril de tránsito y proporciona un área a lo largo de la vía para que se detengan los vehículos, especialmente durante la emergencia. en algunos casos el acotamiento puede servir  para la circulación de las bicicletas. El acotamiento también se usa para apoyar lateralmente a la estructura del pavimento. El ancho del acotamiento se conoce ya sea como declive o ancho usable, dependiendo de la sección del acotamiento que se esté considerando. 3



 Ala



Parte de una carretera u otra vía pública destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. En general en una carretera se encuentra el ala derecha y el ala izquierda para circulación.



4



 Alcantarilla de Loza



Son ductos que permiten el paso del agua de un lado a otro de la vía. Éstas deben clasificarse principalmente desde el punto de vista de su ubicación. Capacidad (diseño hidráulico) y resistencia (diseño estructural). Las alcantarillas de sección cuadrada o rectangular se fabrican de concreto armado, las de forma circular se hacen con tubos de concreto o de acero corrugado. 5



 Alcantarilla de tubo



Son estructuras que permiten el paso de las aguas superficiales por debajo de la plataforma de la carretera sin causar daños a esta, riesgos al tráfico o a la propiedad adyacente, proporcionando un medio para que el agua superficial escurra por cauces naturales o artificiales , en forma permanente o eventual. El acero corrugado se utiliza en diversas formas en la construcción de alcantarillas para el drenaje de las carreteras. 6



 Bombeo



Se denomina Bombeo a la pendiente transversal que se da en las carreteras y en las autopistas para permitir que el agua que directamente cae sobre ellas escurra hacia sus dos hombros. Es común que el bombeo se disponga con un 2% de pendiente desde el eje del camino hasta el hombro correspondiente, en las secciones en curva la pendiente transversal ocurre sin discontinuidades, desde el hombro más elevado al más bajo. 7



 Bordillo



Es el lugar de unión entre la acera transitable por peatones y la calzada transitable por vehículos. Suele implicar un pequeño escalón de unos cinco o diez centímetros entre ambas superficies. Esto evita que tanto el agua como los vehículos invadan la acera. Suele usarse como separador en ciclo vías para protegerlas del tránsito vehicular. A veces, los bordillos son pintados para indicar la prohibición de estacionar sobre esa acera. 8



 Bordo



Construido de tierra, es un elemento que ayuda a encausar las aguas a causes naturales, en las entradas de puentes o alcantarillados.
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 Carril



Es la franja longitudinal en que puede estar dividida la calzada, delimitada o no por marcas viales longitudinales, y con anchura suficiente para la circulación de una fila de automóviles que no sean motocicletas.



10



 Ceros



Es una línea que une los puntos obligados del proyecto conservando una pendiente especificada, constante y uniforme. Esta línea va a ras del terreno y, de coincidir con el eje de la vía, presentaría mínimo movimiento de tierras.
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 Cuneta



Es una zanja o canal que se abre a los lados de las vías terrestres de comunicación (caminos, carreteras, ...) y que, debido a su menor nivel, recibe las aguas pluviales y las conduce hacia un lugar  que no provoquen daños. También puede servir como defensa de pequeños derrumbes cuando las vías transitan por trincheras.
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 Contracuneta



Las contracunetas son zanjas, generalmente paralelas al eje de la carretera, construidas a una distancia mínima de 1.50 metros de la parte superior de un talud en corte. Su sección transversal es variable, siendo comunes las de forma triangular o cuadrada. Se acostumbra a construir las contracunetas cuando el agua que llega al talud es mucha, y para taludes que sobrepasan los 4 metros de alto.



13



 Compactación



Compactar es la operación previa, para aumentar la resistencia superficial de un terreno sobre el cual deba construirse una carretera y otra obra. Aplicando una cantidad de energía la cual es necesaria para producir una disminución apreciable del volumen de hueco del material utilizado. La compactación es la principal causa de alteración del suelo.



14



 Curvas Horizontales



Las curvas horizontales circulares simples son arcos de circunferencia de un solo radio que unen dos tangentes o alineamientos rectos consecutivos. Cuando el ángulo de deflexión entre los dos alineamientos es positivo, o sea que el ángulo se genera en el sentido horario, se dice que la curva es derecha. Cuando el ángulo se genera en el sentido anti-horario, se dice que la curva es izquierda. 15



 Curvas Verticales



Con objeto de que no existan cambios bruscos en la dirección vertical de los vehículos en movimiento, los segmentos adyacentes que tienen diferentes pendientes se conectan con una curva en plano vertical. Generalmente ésta es el arco de una parábola, ya que esta se adapta bien al cambio gradual de dirección y permite el calculo rápido de las elevaciones sobre la curva. Cuando las dos pendientes forman una especie de colina, la curva se llama cresta o cima, cuando forma una depresión se llama columpio o vaguada. 16



 Derecho de vía



Se entiende por derecho de vía a una parte del suelo, de propiedad privada, que tiene un uso limitado por una reglamentación de carácter local o nacional. Se trata de franjas de terreno por donde pasan infraestructuras propiedad del estado o de compañías concesionarias. El derecho de vía esta definido por su ancho y su longitud. El ancho del derecho de vía es variable, según el orden de la carretera. 17



 Graneo y Caídos



Diversas rocas o piedras que caen del camino hacia la carretera y son retenidas en las cunetas o contracunetas evitando que estas lleguen al pavimento.



18 



 Hombro



En sección transversal, punto de intersección de las líneas definidas por el talud del terraplén y la corona o por ésta y el talud interior de la cuneta. Es la porción sobre el cual descansa la calzada a ambos lados de la carretera (hombro derecho y el izquierdo ) sirve para proteger toda la estructura de la carretera, desde la subrasante, la rasante, la sub-base y la base que soportan a la carpeta asfáltica. 19



 Lavadero



Canal que conduce y descarga las aguas recolectadas por los bordillos, cunetas y guarniciones a un lugar donde no cause daños a la estructura del pavimento.



 20



 Muro Gavión



n contenedores de piedras retenidas con malla de alambre. Se colocan a pie de obra desarmados y, una vez en su sitio, se rellenan con piedras del lugar. Se usan en: Muros de contención: los muros de  gaviones están diseñados para mantener una diferencia en los niveles de suelo en sus dos lados constituyendo un grupo importante de elementos de soporte y protección cuando se localiza en lechos de ríos.  21



 Muro de contención



Los muros de contención se utilizan para detener masas de tierra u otros materiales sueltos cuando las condiciones no permiten que estas masas asuman sus pendientes naturales. Estas condiciones se presentan cuando el ancho de una excavación, corte o terraplén está restringido por condiciones de propiedad, utilización de la estructura o economía.



 22



 Intersección



Una intersección vial hace referencia aquellos elementos de la infraestructura vial y de transporte donde se cruzan dos o más caminos. Estas infraestructuras permiten a los usuarios el intercambio entre caminos. El cruce de caminos se puede dar con una intersección a nivel o con una intersección a desnivel. Las intersecciones viales son de especial interés dentro del estudio de la ingeniería de tránsito, por ser los puntos que generan mayores retrasos dentro de la red.  23



 Pavimento



Es la capa constituida por uno o más materiales que se colocan sobre el terreno natural o nivelado, para aumentar su resistencia y servir para la circulación de personas o vehículos. Entre los materiales utilizados en la pavimentación urbana, industrial o vial están los suelos con mayor capacidad de soporte, los materiales rocosos, el hormigón y las mezclas asfálticas.



 24



 Pendiente



Una pendiente es un declive del terreno y la inclinación, respecto a la horizontal, de una vertiente. La medición de una pendiente es a menudo expresada como un porcentaje de la tangente. Se usa para expresar la inclinación de, por ejemplo, un camino sobre una elevación de terreno, donde cero indica que se está "a nivel" (con respecto a la  gravedad) mientras que cifras correlativas ascendentes designan inclinaciones más verticales.  25



  Señalización Horizontal



La señalización horizontal, corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como los objetos que se colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de obstáculos.



 26



  Señalización Vertical



La señalización vertical tiene como finalidad transmitir  información sobre las normas de circulación, las características de la vía, situaciones de peligro y orientación. Las señales verticales se componen de diferentes elementos, como son la superficie de inscripción, los símbolos o leyendas y los dispositivos específicos de sustentación, y denotan peligro, reglamentación e indicación.



 27



  Sobreelevación



Es la pendiente que se le da a la corona hacia el centro de la curva horizontal para contrarrestar parcialmente el efecto de le fuerza centrifuga del vehículo.



 28 



 Talud de Corte



Es una sección de la carretera que se encuentra a un costado, inclinada hacía la horizontal con la pendiente máxima que permita el terreno. Es el ángulo en que se corta el material. Son las obras, normalmente de tierra, que se construyen a ambos lados de la vía (tanto en excavaciones como en terraplén) con una inclinación tal que  garantices la estabilidad de la obra.
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 Talud de Terraplén



Definimos como taludes de terraplén los vectores que definen el cierre de una sección transversal tipo con el terreno, éstos se aplicarán en el último vértice que componen la cuneta o en el último de explanada, siempre que en este vértice exista una cota superior a la del terreno en abscisa. Se aplicará igualmente en el último vértice de explanada cuando su cota sea superior a la del terreno comparado con el mismo valor de abscisa.  30



 Terracería



Son aquellos en donde los vehículos circulan prácticamente sobre una superficie recubierta con balasto en estado natural o seleccionado. Por lo general poseen alguna conformación con su respectivo bombeo y cunetas. En algunos casos su alineamiento ha sido mejorado y se proyectan alcantarillas, lo cual los hace transitables durante todo el año. Sus componentes principales los constituyen la subrasante y la sub-base, la cual a su vez sirve de superficie de rodamiento.  31



 Vado



Es un espacio modificado de la vía pública, rebajando el bordillo en la acera, que se destina al libre acceso de vehículos a locales o fincas situadas junto al mismo. Es una parte de la carretera diseñada para el cruce de agua, para uso eventual de la corriente de agua con fondo firme y poco profundo.



 32



 Paso Inferior Vehicular



Es aquel que en el camino en proyecto pasa debajo de otra vía terrestre ya construida o proyectada.
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 Paso Superior Vehicular



Es aquel que en el camino en proyecto pasa por arriba de otra vía terrestre ya construida o proyectada.



 34



 Berma



Es un espacio llano, cornisa o barrera, sirve para impedir que caigan en la carretera las piedras que se desprenden de esta. Es una franja longitudinal pavimentada o no, contigua a la calzada (no incluida en ésta), no destinada al uso de vehículos automóviles más que en circunstancias excepcionales.



 35



 Calzada



Es la parte de la carretera destinada a la circulación de los vehículos. Se compone de un cierto número de carriles y su zona exterior (donde no se debe circular excepto en circunstancias especiales) son los arcenes, que no pertenecen a la calzada. En las autopistas y autovías, hay una o más calzadas por cada sentido de circulación, separadas por medianas u otros medios. En el caso de las calles, la calzada se define por oposición a la acera (destinada a la circulación de los peatones).  36



 Acamellonar



Acción de colocar el material a un lado del camino para su tendido posterior.



 37



 Puente



Un puente es una construcción que permite salvar un accidente  geográfico o cualquier otro obstáculo físico como un río, un cañón, un valle, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua, o cualquier otro obstáculo. El diseño de cada puente varía dependiendo de su función y la naturaleza del terreno sobre el que el puente es construido.



 38 



  Sección en corte



Los taludes de corte rara vez crean más de una cuesta de dos a uno (horizontal a las dimensiones verticales). Las secciones de corte de la carretera se caracterizan por la carretera que baja en la elevación de los terrenos circundantes. Desde un punto de vista operativo no son únicos los efectos ambientales asociados con las secciones de corte de carretera.
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