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 Antes de empezar… ¡Lea esto! Bienvenido a la familia de productos MONITOR ISMMC , la pataforma de seguridad integrada (Integrated Security Management) que une en un mismo sistema la detección de intrusión, el monitoreo de incendios, el control de acceso, la gestión de la seguridad y CCTV. Para cotizar un sistema MONITOR ISMMC , basta con seguir los 5 pasos siguientes



1 Visita al cliente y determinar sus necesidades. Esto le permitirá escoger el estilo de instalación requerido. Información en: Configuración de instalación. ¡No se olvide de medir todas las distancias!



2 Determine cuántos paneles de control va a necesitar. Información en: ¿Prima o Empresa?, Componentes, y Alimentación



3 Determine cuánto cable va a necesitar.



 Convenciones MONITOR ISMMC es un sistema modular que comparte todos los elementos, ya sea cual sea el tamaño del sistema Las referencias de producto tienen un número estándar atribuido por VEREX que lleva 6 o 7 dígitos: • •



120-8001S 01-8558



Programa de descuentos VEREX La estructura tarifaria de VEREX se basa en dos elementos: • •



Precio de lista Su nivel de descuento, que se basa en una tarifa negociada entre su Compañía y VEREX



Cada elemento en nuestra lista de precios tiene una curva de descuentos asociada que depende de la naturaleza del producto: • •



DC0, programas informáticos y sistemas NetVision DC1, productos de sistema o paquetes



 Características principales Esta guía tiene por propósito ayudarle a cotizar el sistema MONITOR ISMMC para sus clientes. MONITOR ISMMC (Integrated Security Manager) es un sistema de gestión completo e integrado de seguridad que combina varias funcionalidades en una misma plataforma modular y expandible : Potente y sim ple a la vez



MONITOR ISMMC es un sistema integrado completo que le permitirá ofrecer soluciones altamente personalizadas para sus clientes. No obstante, el sistema puede programarse enteramente empleando un simple teclado LCD para crear un sistema de intrusión básico o control de accesos simple. Una plataform a única m inim iza la capacitación



La misma plataforma le permite cubrir las necesidades de todos sus clientes, ya necesiten un simple sistema de intrusión o un sofisticado sistema con arquitectura de cliente/servidor cubriendo decenas de ubicaciones y miles de usuarios. Esto le permite capacitar a su personal en una sola plataforma, lo cual le permite tener un servicio técnico más eficiente y un mejor servicio y atención más rápida al cliente. Asimismo, también  puede reducir la necesidad de capacitar a sus clientes y el sistema puede acompañarlos en su crecimiento.



 MONITOR ISMMC Plataforma Integrada Total SQL Server



Base de datos



NetVision



TCP/IP POTS ISDN, ADSL Celular inalámbrico



! Monitoreo estación central via TCP/IP vigilado , Módem



Programa Director Ar uitectura en red



Puntos de entrada/salida Intrusión Supervisión incendios Salidas programables



Control de accesos



Proximidad



 Definiciones Estas definiciones le ayudarán a entender las convenciones de base empleadas para la línea MONITOR ISMMC. Área



También llamado partición. El área es la piedra angular del sistema, ya que necesitamos tener una definición común para los puntos de monitoreo (intrusión, incendio) y el control de acceso. El área es un concepto fácilmente comprensible por el usuario ya que se refiere a las divisiones lógicas que éste adopta en su edificio como área de oficinas, área de bodega, etc. Cada panel cuenta con 16 áreas.



Punto entrada También llamado zona (para intrusión). Cada punto corresponde a un contacto en el sistema y cada panel cuenta con 128 puntos. Cada uno de éstos se puede definir como un punto de intrusión o de monitoreo de incendio.  MC  Nota:  a veces una zona designa varios sensores. En MONITOR ISM   nos referimos a un punto de entrada, ya sea cuantos sensores cuente ese punto.



Salida



El inverso de un punto de entrada. Los puntos de salida se emplean para generar acciones como activar una alarma, apagar o encender sistema de calefacción o climatización, etc. Cada panel cuenta con 128 puntos, incluyéndose salidas para buscapersonas.



Cuenta



Una cuenta corresponde a una base de datos única que van a compartir uno o varios paneles de control para que éstos pueden compartir



 MONITOR ISM MC  Configuraciones de instalación (centralizado vs distribuido) El sistema MONITOR ISMMC es altamente flexible en cuanto a su arquitectura para  permitirle una instalación optima en cualquier tipo de edificio. Existen dos estilos principales de instalación de sistemas de seguridad empleados por los técnicos: centralizado o distribuido. Los ejemplos siguientes son ilustraciones extremas de cada estilo. La realidad siempre es un compromiso entre ambos. Nota:  la visita del sitio es el elemento más importante para determinar su cotización de  sistema MONITOR ISM  MC .



Sistemas de intrus ión



Los sistemas de intrusión pura son típicamente distribuidos, lo cual significa que los teclados LCD, concentradores de puntos y sensores se ubican cerca de los puntos a ser  protegidos: Sensor de contacto



Concentrador 8 puntos



Salida 1



Oficina 1



Oficina 2



Oficina 3



Sala de muestra



Salida 3 Sala técnica



Bodega



Sensor de



 Ventajas:



Facilita las reparaciones y verificaciones porque todos los componentes se hallan en el mismo local La alimentación eléctrica se puede centralizar y es menos costosa. Inconvenientes: Más caro para cablear (más cable y más mano de obra).



Lectores y chapa eléctrica



Lectores y chapa eléctrica



Oficina 1



Oficina 2



Oficina 3



Sala de muestra



Salida 1



Salida 3 Sala técnica



Lectores y chapa eléctrica



Bodega



Salida 2



Leyenda RS 485 bus Cables de lectores y chapas eléctricas



Controlador 2  puertas (Salidas 1 & 2)



Panel de control ISM



Controlador 2  puertas (Salida 3)



 Lectores y chapa eléctrica



Lectores y chapa eléctrica



Controlador 2  puertas (Salidas 1 & 2)



Oficina 1



Oficina 2



Oficina 3



Sala de muestra



Salida 1



Salida 3 Sala técnica



Bodega



Lectores y chapa eléctrica Salida 2



Panel de control ISM



Leyenda RS 485 bus Cable de lectores y sensores



Ins talac io nes h íbr id as



Esta es la realidad ya que no existe un edificio estándar y que el sistema siempre tiene que seguir la arquitectura del local que se protege.



Controlador 2 puertas (Salida 3)



 ¿Prima o Empresa? El sistema MONITOR ISMMC se compone de dos niveles, Prima y Empresa, cuya diferencia radica en las capacidades de sistema. Todos los equipos se comparten entre ambas líneas Prima apu nta a aplicacio nes p equeñ as de in trus ión pur a o d e con trol d e acceso de sitio único



El sistema Prima está concebido para aplicaciones de sitio único con un máximo de 128  puntos de entrada y salida, 1.000 usuarios y 16 puertas (egreso e ingreso). El sistema Prima puede ampliarse a Empresa sin cambiar equipo alguno. Un sistema Prima puede ser llamado remotamente por línea telefónica para realizar un diagnóstico del sistema, cambiar parámetros de sistema, o verificar y controlar el sistema en tiempo real. También se puede realizar una copia de seguridad de la base datos. Todos los sistemas Prima pueden ser enteramente configurados con el teclado LCD, sin necesidad de programa informático, inclusive para control de accesos. También puede ser configurado y controlado por el programa informático MONITOR ISMMC Director que funciona en los sistemas operativos Windows 98/Me/NT/2000. Empresa cu bre las aplicaciones m edianas y grand es.



Todos los componentes de la familia Prima se comparten con Empresa y un sistema  pequeño puede ser fácilmente ampliado a Empresa. El sistema Empresa le permite



 Garant ía de com patib ilidad r etro activ a



VEREX garantiza la compatibilidad de sus equipos de sistemas anteriores de la línea INOVA para lo que se refiere a controladores de puertas. Infórmese con nosotros para las modalidades exactas.  Nuestros paquetes de puesta al día actuales incluyen los controladores puertas siguientes (usados con los sistemas INOVA® PC, INOVA® Master para Windows e INOVA® Central Manager): • • • •



Controlador PDC Controlador T2K Controlador T10K INOVA Plus



Favor notar que estos controladores funcionan con una velocidad menor a la norma MONITOR ISMMC actual. Por esta razón, el panel de control se adapta automáticamente a esta velocidad menor pero solo puede controlar hasta 10 módulos antiguos (en lugar de 24). Esto siginifica, por ejemplo, en el caso del INOVA Plus, que un panel de control controlará 10 INOVA Plus, o sea, 10 puertas, en lugar de las 16 o 32 que puede controlar normalmente con los módulos actuales. El límite es de 20 puertas con los controladores T2K y T10K.



 Tabla de selección de incrementos VEREX se esmera en simplificar el proceso de incremento. En la mayoría de los casos una simple contraseña basta para realizar el cambio.



1 ¿Qué sistema tiene? Prima, vaya a 2



Empresa, vaya a 3



2 ¿Qué tiene o desea hacer? Tengo un sistema ISM sin programa Director Tengo un sistema ISM con programa Director



Inscripción  No necesita registrarse  Necesita registrarse



 Necesita controlar  puertas (de 1 a 16)



 No necesita registrarse



 Necesita más de 16



 Necesita el incremento de



¿Cuándo, cómo? N/A En 90 días, por teléfono, correo electrónico o fax En cualquier momento En cualquier



Costo



¿Cómo?



Sin costo



N/A



Sin costo



Use el Licence Manager con conexión Internet



Equipo adicional requerido Licencia de



Añada más controladores de  puertas Pida un incremento ISM



 3 ¿Qué tiene o desea hacer? Tengo un sistema ISM con programa Director  Necesita más estaciones (eg, más PCs con el programa Director)  Necesita controlar más puertas (de 1 a 32 puertas)  Necesita controlar más de 32 puertas



Inscripción  Necesita registrarse



¿Cuándo, cómo?



Costo



¿Cómo?



En 90 días, por teléfono, correo electrónico o fax En cualquier momento, por teléfono, correo electrónico o fax Cualquier momento



Sin costo



Use el Licence Manager con conexión Internet



Licencia adicional



Compre el incremento a Empresa 8 120-8606



Equipo adicional requerido



Añada más controladores de puertas



 No necesita registrarse



Cualquier momento



Agregue un panel de control 120-8001S o 1208009S y controladores de  puertas adicionales



 Necesita más de 1 000 usuarios (de 4 000 a 10 000)



 Necesita el modelo Empresa 8 y más memoria RAM en el panel de control



Cualquier momento



 Necesita más de 10 000 usuarios (de 10 000 a 20 000 ususarios)  Necesita más de 20 000 usuarios (de



 Necesita el modelo Empresa 8 y más memoria RAM en el panel de control



Cualquier momento



 Necesita el modelo Empresa 8 y más memoria RAM en el panel



Cualquier momento



 Necesita un panel de control adicional y controladores de  puertas Licencia de incremento + memoria adicional Licencia de incremento + memoria adicional Licencia de incremento +



 Necesita pasar al modela Empresa 8  No necesita registrarse



Pida el incremento a Empresa 8 120-8606 y RAM 120-8910 Pida el incremento a Empresa 8 120-8606 y RAM 120-8920 Pida el incremento a Empresa 8 120-8606 y



 Componentes El sistema MONITOR ISMMC consiste en un panel de control y de módulos periféricos. El panel se conecta al PC por una conexión de tipo RS 232 (distancias de 15 m o menos) o RS 485 opcional (para comunicarse con la estación central de monitoreo, con los  buscapersonas, o con el programa Director) PC no dedicado con el programa MONITOR ISM Director huésped Conexión RS 232 (RS 485 opcionales  para distancias de más de 15 m)



Módem incluido en la tarjeta madre



Hasta 8 estaciones



Teclado LCD para



- Monitoreo  por estación (protocolos CID & SIA) - 4-12 salidas  para busca  personas



 El siguiente gráfico ilustra un sistema MONITOR ISMMC configurado para comunicarse con varios paneles en red. Los paneles de control comparten elementos comunes que residen en cada uno de los  paneles del sistema, como la base de datos de los usuarios, los niveles de autoridad, los horarios y festivos. Cada vez que un elemento nuevo es programado en el programa informático MONITOR ISMMC Director, estos cambios son automáticamente puestos al día y sincronizados en los paneles. El servidor (1) y los PC clientes (2) y (3) pueden ubicarse en cualquier lugar de una red informática LAN o WAN.



1 e 2



d



 Panel de control MONITOR IS M MC (120-8001S) Panel de control MONITOR ISMMC CE (grados 1 a 3) con transformador interno 230V y módem (120-8009S) Panel de control MONITOR ISMMC CE (grados 1 a 3) con transformador interno 230V sin módem (120-8010S) Paquete CE de puesta al nivel 4 –alta seguridad (120-8011)



El panel de control es idéntico para las versiónes Prima y Empresa. Favor indicar su idioma de preferencia: S= Español, E= Inglés, F= Francés, D= Holandés, R= Ruso, M= Chino simplificado, T= Chino tradicional Este es el corazón del sistema MONITOR ISMMC. El panel de control está constituido de una tarjeta madre que gestiona el sistema, una fuente de alimentación eléctrica y un gabinete metálico.



Conexiones directas en tarjeta madre



 Teclado LCD (120-8100, blanco, 120-8101, gris)



El teclado LCD es idéntico para las versiónes Prima y Empresa. El teclado LCD tiene una pantalla de 2x16 caracteres anchos y un teclado que permiten al usuario visualizar, controlar y modificar los parámetros del sistema.



Teclas programables



Teclas  programables dedicadas Tecla de función



Cuenta con tres teclas programables (soft keys) que le permiten tener mensajes multilingües según el perfil lingüístico del usuario. Finalmente, la tecla de función (f) le  permite programar 10 funciones de su elección. Programa MONITOR ISM MC Director



120-8601



ISM Director v4.0 Prima



 una conexón por medio de red TCP/IP. El PC empleado no necesita ser dedicado ya que son los paneles MONITOR ISMMC los que manejan la gestión de la seguridad.



 mandar alarmas a una estación central de monitoreo equipada con el receptor de alarmas  por IP. El módulo consta de una conexión RJ45 incluida.



Use el módulo IP primario para todo panel conectado a la red Use el módulo secundario única y exclusivemente para paneles conectados en red RS485 a un panel que está conectado a la internet, y sólo si está conectado a una estación central con monitoreo TCP/IP. El programa de monitoreo para estación central SIP (Secure IP) se utiliza para recibir las señales de alarma generadas por los módulos IP. Este se instala en un PC en la misma red que los módulos IP y el programa recibe las señales, traspasándolas a un programa de gestión de estación central como MAS o SIMS. El traspaso se realiza por puerto RS232 o  por red y el SIP simula un receptor SurGuard. El SIP también le da una conexión de alta seguridad doble al sondear cada uno de los módulos IP presentes en la red.



 Controladores de puertas



Los controladores de puertas son idénticos para Prima y Empresa. 120-8206 120-8213 120-8215 120-8216 120-8217



Controlador de 2 puertas (gabinete pequeño) Controlador de 4 puertas (gabinete grande) Controlador de 8 puertas (gabinete grande) Tarjeta de expansión de 2 puertas (tarjeta y fuente, sin gabinete) Tarjeta de expansión de 2 puertas (tarjeta sola, sin gabinete)



Los controladores de puertas son los módulos que le permiten conectar lectores de tarjetas y activar cerraduras magnéticas o chapas eléctricas. Estos se conectan al panel de control por medio de un bus RS485. Los controladores de puertas vienen en tarjetas de control de 2 puertas que son montadas y cableadas en un gabinete metálico. Una, o varias fuentes de alimentación eléctrica se incluyen en el conjunto (favor referirse a las descripciones detalladas e ilustraciones siguientes). Para una instalación distribuida, favor escoger el modelo de 2 puertas Para añadir  puertas, simplemente agregue más controladores de 2 puertas (120- 8206 o 120-8209).



Tarjeta de control



Controlador de 2 puertas en gabinete  pequeño. Favor notar la tarjeta de control y la fuente de alimentación.



 Use un gabinete grande para instalaciones centralizadas, tal como ilustrado a continuación. El gabinete grande puede albergar hasta 4 tarjetas de control de 2 puertas para un total de 8 puertas.



Tarjeta de control de 2  puertas



Controlador de 8 puertas en gabinete grande con 4 tarjetas de control de 2  puertas cada una y 2 fuentes de alimentación



Alimentación eléctrica



Se ha dejado espacio libre para una fuente de alimentación adicional para alimentar las chapas o cerraduras magnéticas.



Nota   : el controlador de 4 puertas viene con una fuente de alimentación, mientras que el modelo de 8 puertas incluye 2 fuentes. Pida los equipos siguientes en los casos  siguientes :



Configuración 4 puertas (120-8213), añada: 1 fuente (120-8520) para las chapas eléctricas 2 baterías de 4.5 Ah (120-8501) para alimentación de e mergencia 1 transformador externo de 110VAC a 16.5V 40VA (120-8510)



 Nota:  Siempre verifique y respete sus códigos y leyes de instalación loca les.



Lectores de proximidad y estaciones de armado



Todos los lectores y estaciones de armado son idénticos para Prima y Empresa. Para una lista más completa de los lectores, favor consultar la sección de lectores, tarjetas y programadores G-ProxMC™  II. Todos los lectores están disponibles en blanco, gris y negro, con y sin teclado, y en modelos estrecho o ancho. Listamos a continuación los modelos más empleados : 120-8239G 120-8230G 120-8235G



Lector de proximidad G-ProxMC II gris estrecho Lector de proximidad G-ProxMC II gris estrecho, estación de armado Lector de proximidad G-ProxMC II gris, estrecho con teclado



Lectores anchos para montaje en un receptáculo eléctrico estándar



Lectores estrechos para montaje en un marco de  puerta metálico.



 Concentradores de 8 y 16 puntos



Los concentradores de puntos son idénticos para Prima y Empresa. 120-8108 120-8109 120-8116 120-8117



Concentrador de 8 entradas/10 salidas con LEDs Concentrador de 8 entradas/2 salidas Concentrador de 16 entradas/16 salidas LEDs Concentrador de 16 entradas/8 salidas



Los concentradores se utilizan para añadir puntos de entrada y salida adicionales MC



 Mapa gráfico



(120-8105W, blanco, 120-8105G, gris) El mapa gráfico es idéntico para Prima y Empresa.



El mapa gráfico dispone de una matriz de 70 LEDs, de las cuales puede activar 16 simultáneamente. Estos testigos se utilizan para mostrar el estado de una zona, área, o de cualquier otro parámetro del sistema MONITOR ISMMC. Le proveemos una carátula editable bajo MS Word que le permitirá confeccionar su propio mapa o lista de anuncio  para el sistema. Módulos inalámbricos



 Productos 900/868 MHz



Esta gama de productos la fabrica Inovonics y le proponemos transmisores de largo alcance basados en las frecuencias de 868 y 900 MHz, respectivamente. Favor consultar su reglamentación RF local para verificar de que producto va a prescindir.



Los receptores Inovonics contienen un convertidor fabricado por VEREX, lo cual le  permite conectar el modulo directamente al bus RS485. Cada receptor puede controlar hasta 32 entradas y éstas son completamente configurables a través del teclado LCD o el  programa ISM Director. Los transmisores utilizan las frecuencias de 900/868 MHz lo cual le garantiza un alcance largo. Adicionalmente, los transmisores Mandan señales redundantes en una banda de 10MHz de ancho, posibilitando la recepción segura de la señal, aún en condiciones adversas. Finalmente, el protocolo de comunicación de 56 bits le permite virtualmente eliminar las falsas alarmas debidas a las interferencias RF Por si no fuera poco, los transmisores son todos supervisados (configurable hasta



 Productos 433 MHz



Estos productos muy versátiles tienen salidas programables en formato Wiegand, lo cual le permite controlar diferentes periféricos en el sistema ISM. Cada transmisor tiene tecnología de código variable (rolling code) asegurándole la seguridad de sus comunicaciones en todo momento. Ref 120-0850 120-0852 120-0853 120-0854 120-0855



Descripción 433 MHz receptor inalámbrico 433 MHz transmisor de dos botones, salida Wiegand programable 433 MHz transmisor de dos bo tones, salida Wiegand programable y proximidad G-Prox II 433 MHz transmisor de cuatro botones, salida Wiegand programable 433 MHz transmisor de cuatro botones, salida Wiegand progra mable y proximidad G-Prox II



Los transmisores son disponibles en modelos de 2 o 4 botones y cada botón puede ser configurado independientemente con su propio código. Adicionalmente un chip de  proximidad G-Prox II puede ser integrado en la carcasa del transmisor para darle una



 Ref 100-2550 100-0810 100-0812 100-0814 100-0816 100-0817 100-0818 100-0819 100-0823



Descripción 319.5MHz ITI RF receptor 319.5MHz ITI RF contacto montaje en superficie, blanco 319.5MHz ITI RF contacto, montaje escamotado 319.5MHz ITI RF contacto delgado, blanco 319.5MHz ITI RF detector de infrarrojos PIR 319.5MHz ITI RF detector de humo 319.5MHz ITI RF botón de pánico 319.5MHz ITI RF detector de rotura de vidrio 319.5MHz ITI RF detector de temperatura



 Módulo de seguridad individual de 8 zonas (120-8140W blanco, 120-8140G gris)



Este módulo solo funciona con el sistema Empresa. Este módulo es un pequeño sistema de seguridad independiente de 8 zonas que le permite  proteger un apartamento o suite independientemente. El módulo se conecta al bus RS 485 y se comunica con el panel MONITOR ISMMC para reportar alarmas. Se pueden conectar hasta 60 módulos por panel de control MONITOR ISMMC.



 Maleta de demostración MONITOR ISM MC (120-8750)



La maleta de demostración compacta MONITOR ISMMC es un sistema completo comprendiendo un panel de control, un controlador de 2 puertas, 10 tarjetas programadas, un mapa gráfico, 2 lectores de proximidad (incluyendo una estación de armado), un mapa gráfico y el programa Director. Este sistema es ideal para demostraciones para clientes.



  Adaptadores de fibra óptica



Esta opción sólo funciona en Empresa. Favor no utilizar fibra óptica que no haya sido suministrada por VEREX. De lo contrario, no le podemos garantizar el funcionamiento del sistema.



120-8530 120-8531 120-8532 120-8533



Conjunto de transmisores y receptores ópticos para 110 V Conjunto de transmisores y receptores ópticos para 230 V Fibra óptica, 62.5 micrones, por tramo de 3 m (requiere 120-8533) Conjunto de terminaciones, montadas (requiere 120-8532)



Cuando arma una red de varios paneles de control, el largo máximo de dicha red de  paneles está limitada a 1.000 m por el estándar RS485. Emplee los adaptadores de fibra óptica para añadir hasta 4.000 m adicionales a la red de paneles. Cada conjunto de transmisores y receptores comprende transformadores listos para el empleo. Especifique simplemente el largo de fibra necesaria y le prepararemos un cable con terminaciones montadas del largo que necesita. Para más información sobre este producto, favor consultar la sección sobre Comunicaciones. Programa de foto identificación



Esta opción sólo funciona en Empresa.



 ISM Director integra el programa Episuite Pro v5.0 en su base de datos. Para adquirir esta opción, Ud. Solo tendrá que ingresar una contraseña en el programa para activar la opción. Episuite le permitirá capturar cualquier foto (con una cámara o escáner), así como a través de importación de archivos gráficos, o cualquier fuente compatible TWAIN. El programa le permite controlar el diseño y la impresión de las tarjetas de identificación. El programa es compatible con cualquier impresora Windows y le recomendamos emplear una impresora con proceso de sublimación de tinta. Controladores de ascensores



Estos módulos solo funcionan bajo Empresa



 Gabinete de expansión



Controlador de 2 ascensores



Módulo de1x8 relés



 Tabla de referencia de alimentación de MONITOR ISMMC Las siguientes tablas le ayudarán a ubicar el equipo adecuado para alimentar el sistema MONITOR ISMMC. El panel de control (120-8001S) y los diferentes módulos se alimentan por medio de fuentes de alimentación, las cuales vienen armadas dentro del gabinete del sistema (vea ilustración), y transformadores que toman la corriente alternativa de la red (110V o 22030V CA, dependiendo de su país) y la transforman a los 12V que las fuentes de alimentación requieren. Adicionalmente, en caso de apagón, se necesitarán baterías. Los  paneles MONITOR ISMMC tienen previsto espacio suficiente para albergar las baterías necesarias. Favor seguir los 3 pasos siguientes:



1 Aprovisionar el panel de control



2 Aprovisionar los otros módulos



3



 1 Panel de control ISM (por panel) (120-8001S sólamente)



110V Panel de control ISM Total necesario



Baterías 120-8500



Tipo



Transformadores (*) 120-8510 (110V)



Tipo



Fuentes de alimentación 120-8520



Tipo



1



7Ah gel cell



1



16.5V 40VA



Incluídas



6/12/24V 2.5 amp



1



1



(*) Lo s transformadores son del tipo enchufable y se conforman con la norma CSA . Favor verificar su código eléctrico local para conformidad de este tipo d e transformador.



Panel de control ISM (por panel) (120-8009S sólamente)



230V Panel de control ISM Total necesario



Baterías 120-8500



Tipo



Transformadores (*) 120-8510 (110V)



Tipo



Fuentes de alimentación 120-8520



Tipo



1



7Ah gel cell



Incluído



16.5V 40VA



Incluídas



6/12/24V 2.5 amp



1



-



(*)Los transformadores son del tipo toroide y est án abulonados dentro del gabinete del controlador y se conforman con la norma CE . Favor verificar su código eléctrico local para confor midad de este tipo de transformador.



2 Otros módulos ISM Prima o Empresa



Los otros módulos del sistema toman su alimentación eléctrica directamente del bus RS 485 bus. Emplee la siguiente tabla para estimar la alimentación de todos los módulos, con



 3



Para instalación distribuida



Controladores de 2 puertas ISM (gabinete pequeño)



(120-8206 o 120-8209) Esta configuración es válida para los controladores de 2 puertas en gabinete pequeños (usualmente instalados cerca o encima de la puerta controlada)



110V



Baterías 120-8500



Tipo (1)



Transformadores (2) 120-8510 (110V) 1



Tipo



Transformadores (2)



Tipo



Fuentes de alimentación 120-8520 Incluído



Controlador y 1 7Ah gel cell 16.5V lectores 40VA Totales 1 1 0 (1) Las baterías empleadas son de 7 Ah y caben en el gabinet e (2) Los transformadores son del tipo enchufable y se conforman con la norma CSA. Favor consultar su código eléctrico local.



230V



Baterías 120-8500



Tipo (1)



Fuentes de alimentación 120-8520 Incluído



Controlador y 1 7Ah gel cell Incluído 16.5V lectores 40VA Totales 1 0 0 (1) Las baterías empleadas son de 7 Ah y caben en el gabinet e (2) Los transformadores son del tipo toroide y vienen abulonados directamente dentro del gabinete y se conforman con la norma CE. Favor consultar su código eléctrico local.



Tipo 6/12/24V 2.5 amperes



Tipo 6/12/24V 2.5 amperes



 3



Para instalación centralizada



Controladores de puertas múltiples (gabinete grande)



(120-8213, 120-8215, 120-8216 y 120-8217) Esta sección solo se refiere a los controladores de 4, 6 y 8 puertas. Estos se pueden alimentar con 230V agregando los transformadores internos 120-8512. Favor contactarnos para más detalles. Baterías 120-8501



Tipo (1)



Transformadores (2) 120-8510 (110V) 1



Tipo



Fuentes de alimentación 120-8520 Incluído



Controlador 4 1 4.5 Ah gel 16.5V  puertas y lectores cell 40VA Totales 1 1 0 Controlador 6 2 4.5 Ah gel 2 16.5V Incluído  puertas y lectores cell 40VA Totales 2 2 0 Controlador 8 2 4.5 Ah gel 2 16.5V Incluído  puertas y lectores cell 40VA Totales 2 2 0 (1) Las baterías empleadas para los gabinetes grandes son más pequeñas que las baterías empleadas para los controladores de 2 puertas (4.5 Ah contra 7Ah) (2) Los transformadores son del tipo enchufable y se conforman con la norma CSA . Favor verificar su código eléctrico local para conformidad de este tipo de transformador



Tipo 6/12/24V 2.5 amperes 6/12/24V 2.5 amperes 6/12/24V 2.5 amperes



 Ejemplos



Un sistema de intrusión con 60 puertas y 4 detectores de movimiento Ud. tiene: 1 panel de control ISM (120-8001S o 120-8009S) 4 concentradores de 16 puntos (120-8116) 60 contactos de puertas o ventanas (826-7500) 4 detectores de movimiento de infrarojos Ud. necesitará:



Paso 1 (110V) 1 batería (120-8500) y 1 transformador enchufable 110V para el panel de control (120-8510 for 110) Paso 1 (230V) 1 batería (120-8500) Paso 2 (110V) 1 power pack (100-5560) y 1 transformador para los concentradores de  puntos (120-8510 para 110 V) Paso 2 (230V) 1 power pack (100-5560) y transformador interno 230V 120-8512 No se aplica, no tiene controladores de puertas Paso 3 Ud. Tiene 64 puntos de intrusión (60 contactos más 4 detectores de movimiento). Los  primeros 8 contactos se conectan directamente al panel de control, mientras que los siguientes se conectan a los concentradores de puntos. Como tiene 56 puntos restantes, va a necesitar 56/16 = 3.5, 4 concentradores de 16 puntos. Los dos primeros concentradores derivan su alimentación del panel de control, y los 2 siguientes tomarán la corriente del  power pack (100-5560).



 Un sistema distribuido de 6 puertas con 6 o 12 lectores, 6 chapas eléctricas y 120 puntos de intrusión Ud. tiene: 1 panel de control ISM (120-8001S o 120-8009S) 3 controladores de 2 puertas (120-8206 o 120-8209) 6 o 12 lectores de proximidad (120-8239G) 6 chapas eléctricas Folger Adams 201 (110-3750) + placas decorativas 7 concentradores de 16 puntos (120-8116) 100 contactos de intrusión (826-7500) 12 detectores de movimiento de infrarojos 8 detectores de vidrio roto Ud. necesitará: Paso 1 (110V) 1 batería (120-8500) y 1 transformador para el panel de control ISM (1208510 para 110 V) Paso 1 (230V) 1 batería (120-8500) para el panel de control ISM Paso 2 (110V) 2 power packs (100-5560) y 2 transformadores para los concentradores de  puntos (120-8510 para 110 V) Paso 2 (230V) 2 power packs (100-5560) y 2 transformadores internos de 230V 1208512 para los concentradores de puntos Paso 3 (110V) 3 Baterías 120-8500 (una para cada controlador de 2 puertas 120-8206) 3 Transformadores 120-8510 Paso 3 (230V) 3 Baterías 120-8500 (una para cada controlador de 2 puertas 120-8209)



Un sistema centralizado de 12 puertas con 12 o 24 lectores y 12 chapas eléctricas



 Guía de instalación de cables de MONITOR ISM MC El sistema MONITOR ISMMC es un sistema totalmente modular en el cual todos los módulos (teclados, LCD, concentradores de puntos, controladores de puertas, etc.) se conectan en un solo bus RS 485. Cada módulo se conecta, a su vez, a periféricos idóneos, tales como sensores, lectores, chapas eléctricas, etc. Una vez que ha decidido qué tipo de instalación va a emplear (centralizado o distribuido), Ud. podrá estimar los requisitos en materia de cable.



Sensor 1 Sensor 2



Concentrador de puntos



Concentrador de puntos



Sirena



Sirena Sensor 1



Sensor 1



Sensor 2



Sensor 2



Sensor 3



Sensor 3



RF



Cable RS 232 cable (incluído con programa) Cable de sensor Bus RS 485



Ilustración : Un sistema MONITOR ISM MC Empresa con 2 paneles de control, 1



Inalámbrico 1



Inalámbrico 2



Control de puerta



Chapa 1 Sensor 1 Lector 1 Lector 2 Sensor 2 Chapa 2



 Guía de instalación de comunicaciones Sistemas Prima De panel MONITOR ISM MC Prima a programa Director



Conector RS 232 (incluído)



La conexión se realiza por medio de un cable RS 232 (120-8503), que se incluye con el  programa Director. Dicho cable le permite conectar un PC ubicado hasta 15 m de distancia del panel de control. En caso de necesitarse más distancia, Ud. necesitará un convertidor RS 485 (100-2185). Conexión telefónica con un panel de control Prima remoto



 Sistemas Em presa



Comunicaciones de panel de control a PC



Estas se realizan con el cable y convertidor RS 485 (100-2185) que le permitirán conectar el PC con el panel de control, tal como ilustrado. La distancia total de la conexión RS 485 es de 1 000 m. El PC, que no necesita ser dedicado, tendrá conectado la llave de licencia física MONITOR ISMMC. Esta llave autoriza el uso del programa MONITOR ISMMC Director. Se pueden conectar hasta 8 clientes adicionales, a condición de que éstos se encuentren en la misma red LAN o WAN. Cada cliente interrogará la llave de licencia para determinar si está habilitado o no (eg, solo se requiere una llave física por sistema). Los sistemas Empresa le darán 5 clientes (Empresa 5) u 8 clientes (Empresa 8).



Convertidor RS 485 (100-2185)



Red LAN para clientes adicionales



 De panel de control a PC vía línea telefónica



Módem aprobado por Verex (100-5510)



El PC servidor puede comunicarse con varios paneles de control MONITOR ISMMC vía una conexión telefónica. El, o los paneles, de control remotos tienen que ser equipados con un módem aprobado por VEREX (100-5510). De PC a panel de control vía LAN



De PC a panel de control con módulo IP



La metodología más sencilla consisten en conectar un panel con el módulo IP:



 De PC a panel empleando DCOM



Cable RS 232 incluído o convertidor RS 485 opcional (100-2185)



LAN



El programa MONITOR ISMMC Director puede comunicarse con un panel de control empleando los cables o convertidores RS 232 o RS 485 conectados a dos PCs que están vinculados en una misma red LAN. Conecte el panel local y el panel remoto a sus PCs respectivos e instale en cada PC un cliente de comunicaciones (incluido en el CD-ROM que contiene el programa MONITOR ISMMC Director). Cada conexión de este tipo requiere un puerto de comunicación (tiene 3 a su disposición). Nota:  se puede mezclar simultáneamente cualquier tipo de comunicaciones en el  programa Director, sin importar si se trata de RS485, comunicación telefónica o LAN.



Cable RS 232 incluído o convertidor RS 485 opcional (1002185)



 Repetidores d e nodo s m ultiples RS485 de 5 o 10 ramas



El repetidor de nodos múltiples le permite disponer una red RS485 en forma de estrella. Cada rama puede extenderse hasta 1.000 m para acomodar topografías variadas como le sería un campus u otra disposición geográfica ancha.



3 000’/1 000m



3 000’/1 000m



RS485



Repetidor de nodos múltiple



Paneles de control



 Transmisor-receptor 1



Transmisor-receptor 2



Fibra óptica con cabos terminados



Ambos transmisores-receptores (1 y 2 como muestra la ilustración) se incluyen en el  paquete (120-8530 para 110V o 120-8531 para 230V). El papel que desempeñan es el de convertir las señales electrónicas del bus RS 485 a señales ópticas y reconvertirlas a señales electrónicas. Las comunicaciones se realizan mediante el protocolo SNAPP de VEREX a una velocidad de 38K4. Para pedir el equipo, tiene que medir la distancia requerida y hacer el pedido a VEREX.  Nos encargaremos de hacerle sobre medida una fibra óptica y colocar los cabos de terminación idóneos.



 Sistemas c on com unicaciones TCP/IP



El sistema MONITOR ISMMC es compatible con TCP/IP, el protocolo que gerencia todas las comunicaciones del Internet. El programa Director puede comunicarse indiscriminada y simultáneamente con cualquier panel empleando una conexión telefónica, conexión a redes por teléfono o por TCP/IP. Todas las versiónes posteriores a v3.3 le permiten todos estos modos de comunicaciones. Sistema IP sencillo



4



IP



8 8 I/O 8 16



Pro rama Director



I/O 16



 El sistema podrá ser controlado a través del programa Director. Simultáneamente, las alarmas serán encaminadas via IP a la estación central de monitoreo equipada con el  programa de recepción de alarmas IP. Este receptor se conecta directamente al programa MAS, emulando un receptor Surguard. La estación central interroga a intervalos  programables el módulo IP. En caso de no recibir la señal de vuelta, el receptor y el módulo IP tratarán de comunicarse a través de otro medio (por módem interno, por ejemplo). Esto le asegura una comunicación de alta seguridad. Sistema IP de paneles múltiples



4



Pro rama Director



IP



8 8 I/O 8 16 I/O 16



 3 paneles de control MONITOR ISMMC 120-8001S o 120-8009S 3 módulos IP primaries MONITOR ISMMC IP 120-8102 3 teclados LCD 120-8100 3 concentradores 8/10 120-8108 3 concentradores 16/16 120-8116 1 programa Director Empresa 8 120-8605 Sistema de paneles múltiples con red local RS485



Este ejemplo es idéntico al precedente con la característica adicional de que una localidad tiene varios paneles conectados localmente por medio de una red RS485. Ya que, generalmente, solo necesita reportar alarmas por ubicación geográfica, Ud. Solo va a requerir una sola dirección IP para estos paneles. El módulo primario lleva dicha dirección IP, mientras que los módulos secundarios simplemente informan al módulo  primario de sus eventos para fines de monitoreo.



Nota : los módulos secundarios solo se necesitan para reporte de alarmas a la estación central. Si NO está conectado a una estación central, no requiere de módulos  secundarios.



Red local RS485



Panel IP 4



4



8



8



4 8



8 I/O 8 16 I/O



8 I/O



8 I/O



8 16 I/O



8 16 I/O



 5 paneles de control MONITOR ISMMC 120-8001S o 120-8009S 3 módulos IP primaries MONITOR ISMMC IP 120-8102 2 módulos IP secundarios MONITOR ISMMC IP 120-8103 5 teclados LCD 12-8100 5 concentradores 8/10 120-8108 5 concentradores 16/16 120-8116 1 programa Director Empresa 8 120-8605  Agregar un módulo IP a un panel ya instalado



Puede agregar un módulo IP a cualquier panel MONITOR ISMMC existente. Basta con  pedir los módulos : 120-8102 120-8103



Módulo IP primario Módulo IP secundario



Cada módulo incluye el módulo, así como una e-prom con la v3.3 o más avanzada del firmware del panel de control.. Asegúrese de que está empleando una versión del programa Director igual o superior a la versión 3.3.



 Guía de estimación de mano de obra Componente Panel de control Teclado LCD Conexión RS 485 Controlador 2 puertas Controlador de puertas múltiples (4, 6 u 8) Lector Panel y teclado LCD Sistema de 2 puertas



Horas 1.00 hrs 0.75 hrs 0.75 hrs 3.00 hrs 2.00 hrs 1.25 hrs 3.75 hrs 4.00 hrs



Comentarios



Controlador, 2 chapas, 2 lectores Para cada juego de 2 puertas con sus respectivas chapas y lectores Sistema de intrusión de base Sistema de control de accesos de base



Nota:  estos tiempos son aproximaciones de tiempos de instalación. El tiempo real necesario puede variar debido a condiciones físicas, la experiencia del instalador y otras condiciones imprevistas.



 Controladores de ascensores Los controladores de ascensores MONITOR ISMMC le permiten controlar hasta 1 920 cabinas individuales, cada una sirviendo hasta 120 pisos en una sola cuenta MONITOR ISMMC. Los controladores de ascensores constan de 4 elementos principales, albergados en dos gabinetes metálicos diferentes. Descripción Ref. 120-8151 Paquete de instalación inicial



120-8152 Gabinete de expansión



120-8153 Tarjeta de 8 relés 120-8154 Tarjeta de aislamiento adicional



Papel/función Paquete completo conteniendo un controlador de 2 cabinas, un gabinete de expansión inicial que, a su vez, contiene una fuente alimentación, una tarjeta de aislamiento y una tarjeta de 8 relés. Tal cual, le permite controlar una cabina por 8 pisos. Si agrega una segunda tarjeta de aislamiento,  podrá controlar 2 cabinas. Si necesita controlar más de 32 pisos y una cabina, o más de 16 pisos con dos cabinas. Añada cuantas tarjetas necesite por cabina para controlar la cantidad deseada de pisos Se requiere cuando quiera controlar dos cabinas en un mismo gabinete de expansión inicial



El controlador de 2 cabinas se conecta directamente al bus RS 485 que se comunica con el panel de control. Este controlador es idéntico al controlador de 2 puertas, pero con



 Ilustración 1: gabinete de expansión inicial cableado para controlar una cabina, 32 pisos Hacia botones de  pisos Bus RS 485 hacia panel Tarjeta de aislamiento



Controlador de 2 cabinas



4 tarjetas de 8 relés, conectadas para controlar 32 pisos, 1 cabina Cable comunicando la tarjeta de aislamiento con los relés Alimentación de 16.5 V Hacia transformador



Gabinete de expansión inicial



Favor pedir el equipo siguiente: Descripción Ref. 120-8151 Paquete de instalación inicial 120-8153 Tarjetas de 8 relés 120-8500 Batería de 12 V, 7 Ah, Gel Cell



120-8510 Transformador de 110V a 16.5V enchufable, 40VA (1)



Cantidad 1 3 1 1



 Ilustración 2: gabinete de expansión inicial cableado para controlar 2 cabinas, 16 pisos cada una Hacia botones de cabina 2 Hacia botones de cabina 1 Bus RS485 hacia  panel de control Tarjeta de aislamiento 1



4 tarjetas de 8 relés cableadas para controlar 2 cabinas con 16 pisos



Tarjeta de aislamiento 2



Controlador de 2 cabinas Fuente de alimentación de 16.5 V Hacia transformador



Gabinete de expansión inicial



Favor pedir el equipo siguiente: Descripción Ref. 120-8151 Paquete de instalación inicial 120-8153 Tarjeta de 8 relés



Cantidad 1 3



 Ilustración 3: gabinetes de expansión cableados para controlar 1 cabina, 96 pisos Hacia botones de cabina 1, pisos 1-32



Hacia botones de cabina 1, pisos 33-64



Hacia botones de cabina 1, pisos 65-96



Bus RS 485 hacia panel Tarjeta de aislamiento



Controlador de 2 cabinas



Gabinete de expansión inicial



Gabinete de expansión 1



Gabinete de expansión 2



Favor pedir el equipo siguiente: Descripción Ref. 120-8151 Paquete de instalación inicial 120-8152 Gabinete de expansión 120-8153 Tarjeta de 8 relés



Cantidad 1 2 11



 Ilustración 4: gabinetes de expansión cableados para controlar 2 cabinas, 48 pisos Hacia botones de cabina 2, pisos 1-16 Hacia botones de cabina 1, pisos 1-16 Bus RS 485 hacia panel de control



Hacia botones de cabina 2, pisos 17-32 Hacia botones de cabina 1, pisos 17-32



Hacia botones de cabina 2, pisos 33-48 Hacia botones de cabina 1, pisos 33-48



2 tarjetas de aislamiento



Controlador de 2 cabinas



Gabinete de expansión inicial



Gabinete de expansión 1



Gabinete de expansión 2



Favor pedir el equipo siguiente:



Ref. 120-8151 P



Descripción t d i t l ió i i i l



Cantidad 1



 Funciones del programa MONITOR ISMMC  Director El programa MONITOR ISMMC Director es una plataforma cliente/servidor muy  poderosa que le permite configurar, controlar y monitorear los paneles de control del sistema MONITOR ISMMC. Esta sección describe las principales caraterísticas y funciones del programa, dándole los argumentos comerciales necesarios para realizar su venta. Una tabla sinóptica se encuentra al final de la sección para ayudarle a escoger las opciones del programa. Las características sobresalientes se listan a continuación: q q



q q q q q q



Pantallas con pestañas para una legibilidad óptima Menús dinámicos: vea sólo lo que necesite Los asistentes reducen el tiempo de configuración e instalación 20 campos personalizados Generador de informes mejorado Director Visual le permite integrar cámaras vídeo Gestión de alarmas sofisticada y rutaje Multilingüe (español, inglés, francés, holandés, ruso, chino x2)



Pan tall as co n pes tañ as La organización con pestañas le dan una vista jerarquica clara de las funciones



 Me n ús din ám ico s



Para simplificar las pantallas, cada menú .solo muestra la información necesaria para su sistema. Si está instalando un sistema de intrusión, todo el texto y funciones referentes a control de accesos no se mostrarán. Esto le permitirá navegar más rápido e instalar sus sistema en un mínimo de tiempo. De igual modo, escondemos las funciones pertinentes al monitoreo, los teclados LCD y varias opciones más. Misma pantalla con intrusión y control de accesos



Pantalla con intrusión sóla



 integrada en las pantallas. Esta información aparecerá en caracteres azules y le ayudarán a localizar conflictos o errores. Los asistentes están organizados en cuatro zonas: q q



q



q



Zona 1 (superior izquierda): indica la etapa actual y acciones posibles Zona 2 (inferior izquierda): indica en qué etapa del proceso se encuentra el asistente Zona 3 (inferior derecha): es una reproducción de la pantalla real conteniendo la información Zona 4 (superior derecha): le proporciona ayuda adicional.



Los asistentes emplean, dentro de la medida de los posible, las pantallas reales del  programa para que teclee su información. Esto le ayudará a encontrar la información y refuerza el valor pedagógico del programa ya que cada vez que usa el asistente está reforzando su capacitación personal. Las mismas pantallas se emplean en nuestros cursos de capacitación.



Botones de navegación intuitivos



Sugerencias y selecciones automáticas con la  posibilidad de modificarlas en todo



 Puede emplear cualesquiera de los campos para generar los informes del sistema.



20 campos  personalizad  person alizados os



Inform es mejorados



Los informes han sido mejorados e incluyen ahora cuatro tipos de informes. Informes de auditoría



 Informes de actividad



Tiene 24 filtros a su disposición para generar cualquier tipo de informe sobre personas,  puertas, puntos, áeras, etc.



 Puede también generar informes y mandarlos a la pantalla, una impresora, o cualquier aplicación bajo Microsoft Windows. Informes especiales



Estos se pueden generar de acuerdo a una combinación de criterios mútliples  personalizados. Informes de asistencia



 Direct or Visu al: m apas gr áfico s y vídeo int egrad a



Director Visual le da una representación espacial de sus sistema que le permitirá acceder a cualquier mando de manera rápida e intuitiva. El Director Visual le permite asimismo integrar las cámaras del sistema VEREX  NetVision para poder armar una plataforma totalmente integrada.



Vistas múltiples  para escoger



Mezcle mapas y vistas de cámaras en la misma pantalla



 Luego, use el constructor de mapas para ubicar los varios objetos del sistema. Cada icono interactivo le permite controlar las puertas (abrir, cerrar, etc), áreas (armar, desarmar, etc.), puntos, o cámaras del sistema NetVision. Gestión avanzada de alarmas y rutaje



La ventana de eventos tiene ahora una barra de filtros que le permiten seleccionar los criterios y eventos que desea mostrar para cada ususario individual. De esta manera,  puede eliminar los eventos de rutina y mostrar solo aquellos eventos que necesiten resolución o constituyan un peligor para la salud o segurida humana. Esta pantalla también obliga al usuario reaccionar y no esconderá el evento hasta que haya sido resuelto



Todos los eventos (hay 208 tipos a su disposición) pueden tener su propio nivel de  prioridad (5000 niveles a su disposición) y estos son empleados por el filtro. Además,



 Tabla de opciones de programa, licencia y especificaciones de PC Todas las versiónes de MONITOR ISMMC Director tienen una licencia definida como sigue:



Versión V1.x hasta V3.x V4.0 y futuras



Tipo de llave Botón tipo Dallas USB



Puerto Paralelo USB



La llave debe estar presente en la computadora o servidor Director para validar el funcionamiento del programa. Cada llave viene con una licencia de 90días durante la cual deberá ser registrada empleando nuesto programa basado en Internet Licence Manager. Toda nueva versión u opción puede ser puesta al día o incrementada a través del Internet  por medio de la llave USB. Prog ram a Director (Versión 4.0)



La tabla siguiente da el listado de las opciones del programa disponibles: Paquete



Usuario s (1)



Puertas (2)



Clientes



Cuentas



Pue rtos



Asistente



Director Visual



Ascensores



Módulos de seguridad



Fotoidentidad



 Incrementos al programa Director



Versión 2.x hasta 3.x Llave paralela Una llave USB será incluida con estos incrementos Prima v3.x a Prima v4.x Prima 120-8621 Prima v3.x a Empresa 8 v4.x 120-8622



Empresa



Empresa v3.x a Empresa 8 v4.x 120-8623



Empresa v3.x a Empresa Elite v4.x 120-8622



Versión 4.x y superior Llave USB



Prima Prima a Empresa 8 120-8604



Empresa 8 Empresa 5 a Empresa Elite 120-8606



Empresa Elite



 Listado completo de programas e incremento Director



120-8600 120-8610 120-8805 120-8820 120-8821 120-8822 120-8823 120-8601 120-8605 120-8608 120-8604 120-8606 120-8620 120-8910 120-8920 120-8964 120-8621 120-8622 120-8623 120-8624



Versión 3.33 ISM Director v3.33 Prima ISM Director Empresa v3.33 ISM incremento de Prima a Empresa v3.33 estación sencilla Cuenta Prima adicional (máx 10) Cliente Empresa adicional (máx 8) Puerto de comunicaciones Empresa adicional (máx 3) Cuenta Empresa adicional (máx 10) Versión 4.0 ISM Director v4.0 Prima ISM Director v4.0 Empresa 8 ISM Director v4.0 Empresa Elite ISM Director incremento de v4.0 Prima a Empresa 8 (sin llave) ISM Director incremento de v4.0 Empresa 5 a Empresa Elite (sin llave) Incrementos para todas versiones del programa Programa de fotoidentificación Episuite ISM Empresa incremento de RAM (4K - 10K usuarios) - por panel ISM Empresa incremento de RAM (10K - 20K usuarios) - por panel ISM Empresa incremento de RAM (20K - 64K usuarios) - por panel ISM Director Prima v3.x a Prima v4.0 (incluye llave) ISM Director Prima v3.x a Empresa 8 v4.0 (incluye llave) ISM Director Empresa v3.x a Empresa 8 v4.0 (incluye llave) ISM Director Empresa v3.x a Empresa Elite v4.0 (incluye llave)



 Ejercicios de cotización Los ejercicios siguientes le permitirán cotizar sistemas MONITOR ISMMC . Sistem a de intr us ión básic o



Especificaciones del sitio



1 edificio con 2 áreas, una oficina, una bodega El cliente necesita un sistema de intrusión con armado separado de la oficina y de la  bodega. Existen 2 salidas y 4 ventanas. Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6



4 8



PIR 1 PIR 2 Solución



1 panel de control MONITOR ISMMC 120-8001S o 120-8009S



Estació de monitoreo



 Sistema de intrusión avanzado



Especificaciones del sitio



1 edificio con 3 áreas, una oficina, una bodega, una planta de producción El cliente necesita un sistema de intrusión con armado separado de la oficina, de la  bodega y de la planta. El edificio tiene 2 pisos, 20 ventanas y 4 salidas. 3 puertas van de la oficina hacia la planta y la bodega. Hay 3 andenes de carga. Solución



1 panel de control MONITOR ISMMC 120-8001S o 120-8009S 4 teclados LCD 120-8100 2 concentradores de 16 puntos 120-8117 28 contactos de puerta o ventana 3 contactos para puertas de carga (tipo industrial) 4 PIR detectores de movimiento



4 8



Conectar a los  primeros 8 sensores



8 I/O 8 16



Conectar a sensores, PIR



 El bus RS485 conectará los teclados LCD y los alimentará. El sistema se configura y controla completamente a partir del teclado LCD. El monitoreo  por estación central se realiza por mdeio del módem incluido en la tarjeta madre Bell 103. Los protocolos usados son CID o SIA. Sistem a básic o d e int rus ión in alám br ico co n b oto nes de p ánic o



Esta es una variación sobre el sistema precedente en el cual vamos a agregar módulos inalámbricos, contactos inalámbricos y botones de pánico portátiles. Esta variación se  puede agregar a cualquier sistema de intrusión o control de accesos. Especificaciones del sitio



El cliente tiene un área de recepción remota con una incidencia alta de riesgo. Sería muy costoso cablear esta área usando métodos convencionales. Solución



1 panel de control MONITOR ISMMC™  120-8001S o 120-8009S 1 teclado LCD 120-8100 1 módulo inalámbrico 100-2550 1 teclado inalámbrico 120-8133 2 botones de pánico portátiles Teclados



 Sistema d e intrusión avanzado m ulti sitio (sin red)



Especificaciones del sitio



El cliente tiene oficinas en el centro de la ciudad A, una bodega en los alrededores de A, así como oficinas y bodegas en las ciudades B y C. Cada sistema tiene que ser monitoreado por una estación central. La oficina central tiene 40 puntos de intrusión y los otros sistemas tienen 24 puntos cada uno. En cada ciudad, el cliente requiere de dos  personas responsables sean llamadas a través de sus buscapersonas respectivos en cuanto ocurra una intrusión. Solución



4 paneles de control MONITOR ISMMC 120-8001S o 120-8009S 4 teclados LCD 120-8100 5 concentradores de 16 puntos 120-8117 Simplemente instale cada sistema en su ubicación y conecte los paneles por línea telefónica con la estación central. Ninguno de los sistemas requiere de una computadora  para configurarlos o controlarlos.



B



4 8 8 I/O 8



A



Hacia estación central Hacia buscapersonas



C



 Sistema d e intrusión avanzado m utli s itio (en red)



Especificaciones del sitio



El cliente tiene oficinas en el centro de la ciudad A, una bodega en los alrededores de A, así como oficinas y bodegas en las ciudades B y C. Cada sistema tiene que ser monitoreado por una estación central localmente, así como una computadora central ubicada en la ciudad A. La oficina central tiene 40 puntos de intrusión y los otros sistemas tienen 24 puntos cada uno. En cada ciudad, el cliente requiere de que dos  personas responsables sean llamadas a través de sus buscapersonas respectivos en cuanto ocurra una intrusión. Finalmente, el responsable de la seguridad y el director de recursos humanos necesitan tener acceso a la información generada por el sistema. Solución



4 paneles de control MONITOR ISMMC120-8001S o 120-8009S 4 teclados LCD 120-8100 1 programa informático MONITOR ISMMC Empresa 8, 120-8605 2 clientes adicionales Empresa 120-8821 5 concentradores de 16 puntos 120-8117



Hacia estación central Hacia buscapersonas



 Instale el programa MONITOR ISMMC Director en el PC ubicado en la ciudad A, conectándolo con el panel local por medio de la conexión RS232. Los dos clientes adicionales (responsable de seguridad, director de recursos humanos) se comunican por medio de la red LAN local. Nota:  cualquier solución en red requiere la versión Empresa.



Sistema d e contro l de accesos básico d e un solo sitio



Este es el ejemplo de control de accesos más sencillo. Especificaciones del sitio



El cliente tiene una oficina con dos salidas. Hay 25 empleados en la compañía y no hay ningún punto de intrusión. Solución



1 panel de control MONITOR ISMMC 120-8001S o 120-8009S 1 teclado LCD 120-8100 1 controlador de puertas 2 (gabinete pequeño) 120-8206 o 120-8209 2 lectores estrechos grises 120-8239G 1 paquete de 25 tarjetas, programadas 36 bit 120-2012 4



El controlador de puertas MONITOR ISMMC puede controlar 2 puertas y 4 lectores.



 Sistema d e contro l de accesos b ásico d e un s olo s itio con intrusión



Especificaciones del sitio



El cliente tiene una oficina con dos salidas. Hay 25 empleados en la compañía y existen 24 puntos de intrusión.. Solución



1 panel de control MONITOR ISMMC 120-8001S o 120-8009S 1 teclado LCD 120-8100 1 controlador de 2 puertas (gabinete pequeño) 120-8206 o 120-8209 2 lectores estrechos grises 120-8239G 1 paquete de 25 tarjetas, programadas 36 bit 120-2012 1 concentrador de 16 puntos 120-8117 4



El controlador de puertas MONITOR ISMMC puede controlar 2 puertas y 4 lectores.



8 Controlador  de puerta 16 Intrusión



16



Hacia estación central



2 Lector  1



Lector  2



Las dos salidas controlan chapas eléctricas o cerraduras magnéticas. También hay entradas  para los sensores de



 Especificaciones del sitio



Además del primer sitio (2 salidas, 25 empleados, 24 puntos de intrusión), el cliente quiere añadir un segundo sitio con 40 empleados, 2 puertas y 24 puntos de intrusión. Solución



Ante todo, debemos incrementar el sistema original del nivel Prima al nivel Empresa para  poder ponerlo en red con el segundo sitio. Va a requerir: 1 programa MONITOR ISMMC Director Empresa 120-8610 Segundo, instalará el equipo siguiente en el Segundo sitio: 1 panel de control MONITOR ISMMC 120-8001S o 120-8009S 1 teclado LCD 120-8100 1 controlador de 2 puertas (gabinete pequeño) 120-8206 o 120-8209 2 lectores estrechos grises 120-8239G 2 paquetes de 25 tarjetas programadas 36 bit 120-2012 1 concentrador de16 puntos 120-8117



4 4



8 Controlador  de puerta



2



8 2



 Nota:  necesita el programa MONITOR ISM  MC  Director para controlar un sistema  Empresa. Puede utilizar el teclado LCD para hacer cambios localmente sin necesidad del programa.



Sistema d e contro l de accesos de sitios múltiples



La arquitectura es idéntica al ejemplo precedente. Los componentes son como sigue: Para el sitio principal: 1 panel de control MONITOR ISMMC 120-8001S o 120-8009S 1 programa MONITOR ISMMC Director Empresa 8, 120-8605 1 controlador de 2 puertas(gabinete pequeño) 120-8206 0 120-8209 2 lectores estrechos grises 120-8239G 1 estación de armado estrecha con teclado gris 120-8235G 1 paquete de 25 tarjetas programadas 36 bit 120-2012 1 concentrador de 16 puntos 120-8117 Para el Segundo sitio: 1 panel de control MONITOR ISMMC 120-8001S o 120-8009S 1 teclado LCD 120-8100 1 controlador de 2 puertas (gabinete pequeño) 120-8206 0 120-8209 2 lectores estrechos grises 120-8239G 2 paquetes de 25 tarjetas programadas 36 bit 120-2012 1 concentrador de 16 puntos 120-8117



 El programa MONITOR ISMMC Director tiene informes preconfigurados para horas de atendencia por empleado, informes de llegadas tardías, informes de sobre tiempo, y muchas más opciones. Todos los informes se pueden exportar a un formato Microsoft Office para manipulación en otros programas como Excel, Access, Word, Outlook, u otros programas compatibles con Windows. Inform e de person as presentes (m inas, túneles, zones d e alta segurid ad…)



Este informe le indica quiénes se encuentran en qué área individual en el momento de la generación del informe. Esto puede ayudar a los bomberos o personal de rescate para dirigir sus esfuerzos. Monitoreo d e uso (estacionamientos, pago p or servicio, etc…)



Existen muchas aplicaciones para este tipo de servicios. Puede emplear el sistema MONITOR ISMMC en un estacionamiento para hacer lo siguiente: • •



Contar vehículos (empleando sensores para el conteo) Supervisar transacciones con dinero contado al comparar la cantidad de vehículos con la receta del día y para activar una cámara de CCTV empleando el sistema VEREX  NetVision.



 Los módulos de apartamento se conectan al bus RS 485 y los límites de distancia son los mismos que para los otros módulos. La regla de conexión es que cada 5 módulos de apartamento ocupan el lugar de un módulo convencional. La tabla siguiente le indica la correspondencia a seguirse para sistemas combinando módulos de apartamento con módulos convencionales:



Artículo Módulos de apartamento sólos Módulos de apartamento sólos Módulos de apartamento sólos Módulo de apartamento con controlador de 2 puertas Módulo de apartamento con 8  puntos de intrusión y controlador de 2 puertas Módulo de apartamento con 8  puntos de intrusión y controlador de 4 puertas



Módulos convencionales 0 0 0 1 controlador de puertas 2



Módulos de apartamento 60 120 180 55



Paneles



50



1



3



45



1



1 2 3 1



Le proponemos dos tipos de módulos de apartamento, de 2 zonas y de 8 zonas: El módulo de 2 zonas constituye una solución económica para manejar la seguridad de un apartamento, mientras que el módulo de 8 zonas está diseñado para un local más grande y con varios puntos de acceso.



 Tablas de selección de lectores y tarjetas G-ProxMC II M C  Lecto res G-Prox  II



Nota:  los lectores G-Prox MC  II solo leen tarjetas G-Prox MC  II



Disponibles en B=negro, G=gris o W=blanco. Reemplace el * con la letra idónea: (Ejemplo: un lector sin teclado estrecho, gris sería un 120- 8239G)



Modelo ancho Lector con estación de armado (1)



120-8230*



Lector con teclado Wiegand (2)



120-8231*



Lector con teclado de matriz (3)



120-8233*



Lector



120-8234*



Modelo estrecho



Lector con estación de armado (1)



120-8235*



Lector con teclado Wiegand (2)



120-8236*



Lector con teclado de matriz (3)



N/A



Lector



120-8239*



 M C  Tarjetas G -Pro x  II



Descripción G-ProxCard™ ABS, Sin logo, 25 (sin programar) G-ProxCard™ ABS, Sin logo, A granel (más de 500 unidades, sin programar) G-ProxCard™ ABS, Sin logo, 25 (Programadas, 26 Bit) G-ProxCard™ ABS, Sin logo, 25 (Programadas, 36 Bit) G-ProxPhoto™ PVC, Sin logo, 25 (sin programar) G-ProxPhoto™ PVC, Sin logo, A granel (más de 500 unidades, sin programar) G-ProxPhoto™ PVC, Sin logo, 25 (Programadas, 26 Bit) G-ProxPhoto™ PVC, Sin logo, 25 (Pro gramadas, 36 Bit) G-ProxCard™, Logo VEREX, ABS, 25 (sin programar) G-ProxCard™, Logo VEREX, ABS, A granel (más de 500 unidades, sin programar) G-ProxCard™, Logo VEREX, ABS, 25 (Programadas, 26 Bit) G-ProxCard™, Logo VEREX, ABS, 25 (Programadas, 36 Bit) G-ProxPhoto™, Logo VEREX, PVC, 25 (sin programar) G-ProxPhoto™, Logo VEREX, PVC, A granel (más de 500 unidades, sin programar) G-ProxPhoto™, Logo VEREX, PVC, 25 (Programadas, 26 Bit) G-ProxPhoto™, Logo VEREX, PVC, 25 (Programadas, 36 Bit) G-ProxTwin™, Logo VEREX, PVC, 25 (sin programar) G-ProxTwin™, Logo VEREX, PVC, A granel (más de 500 unidades, sin programar) G-ProxTwin™, Logo VEREX, PVC, 25 (Programadas, 26 Bit) G-ProxTwin™, Logo VEREX, PVC, 25 (Programadas, 36 Bit) G-ProxKey™, Sin logo, 25 (sin programar) G-ProxKey™, Sin logo, A granel (más de 500 unidades, sin programar) G-ProxKey™, Sin logo, 25 (Programadas, 26 Bit) G-ProxKey™, Sin logo, 25 (Programadas, 36 Bit)



Ref. 100-2000 01-0420 120-2001 120-2002 100-2005 01-0421 120-2006 120-2007 120-2010 01-0400 120-2011 120-2062 120-2015 01-0401 120-2016 120-2017 120-2020 01-0402 120-2021 120-2022 120-2050 01-0430 120-2051 120-2052



(*) Los códigos de sitio solo se aplican a las tarjetas programadas y el valor por defecto es 10, código de seguridad 1  Notas:



 Tarjet as d e tecn ol og ías m últip les



VEREX puede propocionarle prácticamente cualquier combinación de tecnologías múltiples en la misma tarjeta: q q q q q q



Proximidad MiFare proximidad Smart chip Banda magnética Wiegand Código de barras (todos tipos)



Favor llamarnos para más detalles y precios. Prog ramado r de tarjetas G-Prox M C II Descripción Programador G-Prox II con programa, 26 Bit, código seguro 1, sin transformador Programador G-ProxMC II con programa, 26 y 36 Bit, código seguro 1, sin transformador Programador G-ProxMC II con programa, 26 Bit, código seguro especial, sin transformador Programador G-ProxMC II con programa, 26 y 36 Bit, código seguro especial, sin transformador Transformador de 110v transformer con enchufe de tipo Norte Americano (1) Transformador de 230v con enchufes de tipos europeo y australiano (2) (1) Compatible con Tipo A 110 V (ver guía eléctrica) (2) Compatible con Tipos B hasta E 230 V (ver guía eléctrica) MC



Ref. 120-8201 120-8203 120-8210 120-8211 120-8204 120-8205



 Notas: El programador se conecta a un PC por un enchufe serial de 9 pines. Requiere Windows 95/98/Me/2000.



 Lectores y tarjetas G -Prox I y HID



Lectores G-Prox I (Compatible HID) Los lectores G-Prox I son idénticos a los lectores G-Prox II en sus aspectos exteriores. Llevan en su electrónica un módulo OEM de HID el cual los hace compatibles con los lectores de dicha marca. La estación de armado es exclusiva a la línea MONITOR ISMMC permitiendo al usuario armar y dersarmar sus sistema integrado con su tarjeta y sin necesidad de ir al teclado LCD. Lectores G-Prox I Ref. 120-8220* 120-8224* 120-8221* 120-8223*



G-Prox G-Prox G-Prox G-Prox



I I I I



Descripción estación de armado ancha, cable 3m/6', logo VEREX, (compatible HID) lector ancho, cable 3m/6', logo VEREX, (compatible HID) lector ancho, teclado Wiegand, cable 3m/6', logo VEREX, (compatible HID) lector ancho, teclado matriz, cable 3m/6', logo VEREX, (compatible HID)



Tarjetas Ref. 01-0326 01-0343 16-1006 01-0329 01-0338 16-1012



HID HID HID HID HID HID



Descripción ProxCard II® tarjeta, formato 26 bit, a granel 100 unidades o más ProxCard II® tarjeta, formato 36 bit, a granel 100 unidades o más ProxCard II® tarjeta, formato 36 bit, cantidad 25 ISOProx tarjeta con agujero, a granel 100 unidades o más ISOProx tarjeta sin agujero, a granel 100 unidades o más ISOProx tarjeta, formato 36 bit, cantidad 25



 Los lectores lectores están disponibles en Negro, cromado, dorado y gris, mientras que los lectores con teclado están disponibles en Negro y gris metálico Favor referirse a la página siguiente para las referencias de pedido.



Teclado Teclado sólo resistente a vandalismo



Le ofrecemos un lector resistente a vándalos para aplicaciones donde solo se requiere un teclado sin tarjeta (NIP solo). El lector está integrado dentro de una carcasa de acero monobloque con teclas de acero inoxidable indentadas. El lector tienen señal de salida de rango y columna y tiene una DEL de múltiples colores controlable. La potencia de alimentación es de 12 V y el lector está disponible en negro únicamente



 Emplee el lector básico para aplicaciones de control de accesos. Esto deja libres los otros sectores para que sean empleados por otros proveedores de equipos (eg, máquinas de venta, etc.). Los lectores bidireccionales le permiten poner en sitio opciones de seguridad avanzadas como lectura con escritura de código único en cada lectura, lo cual imposibilita la copia de la tarjeta.



Otros lector es y tarjetas tarjetas



VEREX también fabrica otras líneas de lectores para aplicaciones especializadas: q Lectores de banda magnética de inserción q Lectores y tarjetas Wiegand Lectores de códigos de barras q



 120-0029* 120-002 9* 120-0030 120-0031* 120-0032 120-0033* 120-003 3* 120-0034 120-0035* 120-0036 120-0037* 120-003 7* 120-0038* 120-0039* 120-003 9* 120-0010 120-0011* 120-001 1* 120-0012 120-0013* 120-0014 120-0015* 120-0016 120-0017* 120-001 7* 120-0018* 120-0019* 120-001 9*



Lector de banda magnética, Pista 2, con teclado, Uso externo, Negro or Grey, Salida de datos Lector de banda magnética, Pista 3, Uso interno, Negro Carcasa de acero, Salida Wiegand Lector de banda magnética, Pista 3, Uso interno, interno, Cromado, dorado o gris, Salida Salida Wiegand Lector de banda magnética, magnética , Pista 3, Uso externo, Negro Carcasa de acero, Salida Wiegand Lector de banda magnética, Pista 3, Uso externo, Cromado, dorado o gris, Salida Wiegand Lector de banda magnética, Pista 3, Uso interno, Negro Carcasa de acero, Salida de datos Lector de banda magnética, magnética, Pista Pista 3, Uso interno, Cromado, Cromado, dorado dorado o gris, gris, Salida de datos Lector de banda magnética, Pista 3, Uso externo, Negro Carcasa de acero, Salida de datos Lector de banda magnética, Pista 3, Uso externo, Cromado, dorado o gris, Salida de datos Lector de banda banda magnética, magnética, Pista 3, con teclado, Uso externo, Negro or Grey, Grey, Salida Salida Wiegand Lector de banda magnética, Pista 3, con teclado, Uso externo, Negro or Grey, Salida de datos Lector de banda magnética, Pista 1, Uso interno, Negro Carcasa de acero, Salida Wiegand Lector de banda magnética, Pista 1, Uso interno, Cromado, dorado o gris, Salida Wiegand Lector de banda magnética, magnética , Pista 1, Uso externo, Negro Carcasa de acero, Salida Wiegand Lector de banda magnética, magnética, Pista 1, Uso externo, Cromado, Cromado, dorado dorado o gris, gris, Salida Wiegand Lector de banda magnética, Pista 1, Uso interno, Negro Carcasa de acero, Salida de datos Lector de banda magnética, magnética, Pista Pista 1, Uso interno, Cromado, Cromado, dorado dorado o gris, gris, Salida de datos Lector de banda magnética, Pista 1, Uso externo, Negro Carcasa de acero, Salida de datos Lector de banda magnética, Pista 1, Uso externo, Cromado, dorado o gris, Salida de datos Lector de banda banda magnética, magnética, Pista 1, con teclado, Uso externo, Negro or Grey, Grey, Salida Wiegand Wiegand Lector de banda magnética, Pista 1, con teclado, Uso externo, Negro or Grey, Salida de datos



Tarjetas de banda magnética Todas la tarjetas son de alta coercividad. Las tarjetas programadas usan la pista 2, favor llamarnos para otros formatos. Ref. 120-0200 120-0201 120-0201 120-0202 120-0203 120-0203



Tarjeta de Tarjeta de Tarjeta de Tarjeta de



Descripción banda magnética, imprimible, sin programar banda magnética, imprimible, programada banda magnética, Logo VEREX, programada banda magnética, Logo VEREX, programada, cantidad 25



 Lista de referencias MONITOR ISMMC 120-8750 120-8650 120-8600 120-8610 120-8805 120-8820 120-8821 120-8822 120-8823 120-8601 120-8605 120-8608 120-8604 120-8606 120-8620 120-8910 120-8920 120-8964 120-8621 120-8622 120-8623 120-8624



ISM ISM maletín de demostración compacto Programa SIP Programa de recepción SIP para estación central Programa Programa Director Versión 3.33 ISM Director v3.33 Prima ISM Director Empresa v3.33 ISM Incremento de Prima a ISM Empresa v3.33 estación única Cuenta Prima adicional (máx 10) Cliente Empresa adicional (máx 8) Puerto de comunicaciones Empresa adicional (máx 3) Cuenta Empresa adicional (máx 10) Programa Director Versión 4.0 ISM Director v4.0 Prima ISM Director v4.0 Empresa 8 ISM Director v4.0 Empresa Elite ISM Director v4.0 Incremento Prima a Empresa 8 (sin llave) ISM Director v4.0 Incremento Empresa 8 a Empresa Elite (sin llave) Incrementos para todas versions del programa Programa de fotoidentificación EPIsuite ISM Empresa Incremento RAM (4K - 10K usuarios) - por panel ISM Empresa Incremento RAM (10K - 20K usuarios) - por panel ISM Empresa Incremento RAM (20K - 64K usuarios) - por panel ISM Director Incremento de Prima v3.x a Prima v4.0 (incluye llave) ISM Director Incremento de Prima v3.x a Empresa 8 v4.0 (incluye llave) ISM Director Incremento de Empresa v3.x a Empresa 8 v4.0 (incluye llave) ISM Director Incremento de Empresa v3.x a Empresa Elite v4.0 (incluye llave) Equipo Favor reemplazar el * con: G = gris; W = blanco



DC1 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0 DC0



 120-8152 120-8153 120-8154 120-8140* 120-8144 120-8105* 100-2550 120-8133 120-8134 120-8309 120-8310 100-2561 ISM MAINT1 ISM MAINT2 ISM MAINT3 120-9240 120-9250 120-9251 120-9252 120-9253 120-9254 120-9255 120-9256 120-9257 120-9260 120-9270 120-9271 120-9272 120-9273 120-9274 120-9275



Gabinete de expansion de ascensor Módulo de 1x8 relés Módulo de aislamiento adicional Módulo de seguridad de apartamento, 8 zonas (G = gris; W = blanco) Módulo de seguridad de apartamento, 2 zonas (blanco) Módulo sinóptico (G = gris; W = blanco) Módulo de expansion inalámbrico Teclado inalámbrico, inglés Teclado inalámbrico, francés Módulo de incendio Kit anunciador para módulo de incendio Módulo para salida de serie para impresora Contratos de servicio Contrato annual ISM/AFx Prima Contrato annual ISM/AFx Empresa 8 Contrato annual ISM/AFx Empresa Elite Inalámbrico 900 MHz Inovonics receptor inalámbrico 900 MHz Inovonics transmisor universal (FA210) 900 MHz Inovonics transmisor de puerta o ventana (FA210W) 900 MHz Inovonics detector infrarrojos PIR (FA206I) 900 MHz Inovonics detector de billetes (FA209) 900 MHz Inovonics detector de rotura de vidrio (FA207) 900 MHz Inovonics detector de humo (FA202) 900 MHz Inovonics transmisor de botón simple (FA223S) 900 MHz Inovonics transmisor de dos botones (FA223D) 868 MHz Inovonics receptor inalámbrico 868 MHz Inovonics transmisor universal (MF1210) 868 MHz Inovonics transmisor de puerta o ventana (MF1210W) 868 MHz Inovonics detector infrarrojos PIR (MF1260) 868 MHz Inovonics detector de billetes (disponible pronto) 868 MHz Inovonics detector de rotura de vidrio (MF1247) 868 MHz Inovonics detector de humo (disponible pronto



DC1 DC1 DC1 DC1 DC1 DC1 DC1 DC1 DC1 DC1 DC1 DC1



DC1 DC3 DC3 DC3 DC3 DC3 DC3 DC3 DC3 DC1 DC3 DC3 DC3 DC3 DC3 DC3



 100-6026 120-8530 120-8531 120-8532 120-8533 120-8535 120-8537 120-8536 100-5560 120-8520 120-8505 120-8510 120-8511 120-8811 120-8813 120-8503 120-8825 120-8826 120-8827 120-3401 120-3405 120-3402 120-3406 120-3403 120-3407 120-3400 120-3404



Impresora Fargo de tarjetas C15 (alto volumen) DC3 Transmisor y receptor de fibra óptica 110V con transformador DC3 Transmisor y receptor de fibra óptica 230V con transformador DC3 Cable de fibra óptica, 62.5 micrones, 3m (Requiere 120-8533) DC3 Kit de terminación de fibra óptica (montado, requiere 120-8532) DC3 Repetidor RS 485 DC3 Adaptador en estrella RS 485 (5 ramas) DC3 Adaptador en estrella RS 485 (10 ramas) DC3 Power Pack: fuente de alimentación en gabinete metálico DC1 Cargador/fuente de alimentación, 2.5 amps, 6V / 12V / 24V DC1 Transformador ULC para módulo de incendio DC3 Transformador enchufable 110V a 16.5V 40VA clase 2 DC3 Transformador enchufable 230V a 16.5V 40VA DC3 Incremento de PDC a controlador de 2 puertas ISM DC1 Incremento de T2K a controlador de 2 puertas ISM DC1 Adaptador RS 232 de panel a PC DC3 Incremento de firmware de Panel de control (incluye e-prom) DC1 Incremento Panel de control Fx/Fx Pro a ISM/AFx DC1 Incremento de firmware de controlador de puertas (incluye e-prom) DC1 Cable Cable, comunicacionesRS 485 24awg 2 pares, blindado, FT4, 12.5 PF, púrpura, DC3 300m Cable, comunicaciones RS 485 24awg 2 pares, blindado, FT6, 24 PF, lila, DC3 300m Cable, lector estándar 24awg 6 conductores, blindado, FT4, verde oscuro, 300m DC3 Cable, lector estándar 24awg 6 conductores, blindado, FT6, verde claro, 300m DC3 Cable, lectores con teclado 24awg 10 conductores, blindado, FT4, verde oscuro, DC3 300m Cable, lectores con teclado 24awg 10 conductores, blindado, FT6, verde claro, DC3 300m Cable, alimentación 18awg 2 conductores FT4, marrón oscuro, 300m DC3 Cable, alimentación 18awg 2 conductores FT6, marrón claro, 300m DC3



 Referencias y literatura adicionales Los documentos siguientes están a su disposición para la línea de productos MONITOR ISMMC. 1. MONITOR ISMMC Architects & Engineers’ Specification Guide (en inglés) 2. MONITOR ISMMC Networking Guide (en inglés) 3. MONITOR ISMMC System Overview (en inglés) 4. Catálogo de productos VEREX (multilingüe) 5. Lista de precios VEREX (multilingüe) 6. MONITOR ISMMC Colour Brochure (en inglés) 7. Fichas de producto MONITOR ISMMC (25 fichas diferentes, multilingüe) 8. Guía de usuario MONITOR ISMMC Director (multilingüe) 9. Guía de instalación MONITOR ISMMC (multilingüe) 10. Guía comercial NetVision (multilingüe) 11. Manual de uso NetVision (multilingüe) Multilingüe: disponible en español, francés, holandés, chino y chino



 APPENDICE A: Listados UL para la línea ISM Referencia Número interno



Descripción



950-8999 V1 panel 120-8001S950-9000 V2 panel Panel a prueba de vándalos con 120-8007 950-9040 tarjeta madre sola 650-9000 V2 tarjeta madre sola Panel a prueba de vándalos con 120-8004 16-9040 accesorios 573-6840 Panel a prueba de vándalos 573-6801 Panel doméstico estándar 120-8100 111-9024 Teclado LCD blanco 120-8101 111-9025 Teclado LCD gris Old model 111-6823 Teclado Fx Old model 111-6833 Teclado LED 120-8105 111-6827 Mapa gráfico blanco 120-8106 111-6827 Mapa gráfico gris 120-8108 111-6808 Concentrador 8/2 120-8109 111-6809 Concentrador 8/8 120-8116 111-6816 Concentrador 16/8 120-8117 111-6817 Concentrador 16/16 Various 111-9014 Controlador de puerta, VEREX Various 111-9034 Controlador de puerta, Chubb 166-6841 Resistencia FDL



Accesorios Unidades de Unidades de Unidades de unidad control de alarmas de de alarma de control accesos estación local central Control Unit Accessories Access Control Central Station Local Alarm System System Units Alarm Units Units Sí Sí Sí Sí Sí Sí



Unidades de alarma de Unidades de estación de alarma policía domésticas



Accesorios y unidades de control de sistemas domésticos Control Units & Police Station Household Accessories, Alarm Units Burglar Alarm Household System Sí Sí Sí Sí Sí Sí



Sí Sí



Sí Sí



Sí Sí



Sí Sí



Sí Sí



Sí Sí



Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí



Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí



Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí



Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí



Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí



Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí



Sí
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