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 JUNTAS FRÍAS Las juntas frías son discontinuidades resultantes del retraso en la colocación que permite que una capa se endurezca antes de la colocación de la capa adyacente. Esta discontinuidad puede reducir la integridad estructural del miembro de concreto si las capas sucesivas no se unen adecuadamente. Se puede mantener el concreto vivo a través de la revibración a cada 15 minutos o menos, dependiendo de las condiciones de la obra. Sin embargo, una vez que se aproxime el momento del inicio del fraguado, se debe interrumpir la vibración y la superficie se debe preparar apropiadamente para recibir el concreto.



Fuente: Diseño y Control de Mezclas de Concreto (PCA)



JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Limpieza La superficie del concreto de las juntas de construcción debe limpiarse cuidadosamente, eliminando materiales sueltos.



Ubicación y ejecución Las juntas de construcción deben localizarse y ejecutarse de tal forma que no afecten significativamente la resistencia de la estructura, adoptando las precauciones necesarias para transmitir la fuerza cortante y otras solicitaciones.



En los pisos, las juntas de construcción se localizarán en el tercio central de las luces de las losas y vigas. En las vigas principales las juntas se separarán de la intersección con las vigas secundarias, una distancia no menor de dos veces el ancho de estas últimas.



Cuando las losas y vigas se vacíen conjuntamente con las columnas y muros de soporte, es recomendable que transcurra cierto tiempo entre el vaciado de los elementos de apoyo y los horizontales, hasta que el concreto de los primeros inicie su fraguado y no se produzcan asentamientos.



 Conectores de corte: Son refuerzos metálicos cuya función primordial es transmitir la fuerza cortante horizontal en juntas frías de concreto.



Fuente: FONDONORMA 1753:2006



CONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA Una buena junta de construcción para concreto monolítico, podría ser una interfase adherida que proporcione superficie a prueba de agua y permita la continuidad de flexión y cortante a través de la misma. Las juntas de construcción constituyen planos potenciales o vulnerables al deslizamiento por corte, deben cumplir con los requisitos del Artículo 11.6 de la Norma COVENIN 1753 (Corte por fricción).



Es importante establecer la adecuada construcción de las juntas en edificios, ya que previene futuras fallas en el funcionamiento de las mismas, y por consiguiente daños en la estructura. A continuación se presentan las recomendaciones para la construcción las juntas: 



La superficie del concreto endurecido debe estar limpia y libre de lechada.







Se recomienda la inspección visual cuando sólo transcurren unas cuantas horas entre los colados sucesivos, para asegurarse que hayan retirado partículas sueltas, tierra y lechada.







El concreto nuevo será adherido adecuadamente al concreto endurecido, siempre que el nuevo concreto sea vibrado en todo su espesor.







El concreto existente debe ser humedecido totalmente antes de colocarle concreto fresco.







El concreto que se ha colado recientemente no requiere de agua adicional, pero el concreto ya seco puede requerir saturación durante un día o más.







No deben quedar charcos de agua en la superficie mojada al tiempo de colarse; la superficie debe estar simplemente húmeda, ya que el agua libre en la superficie incrementará la relación agua-cemento del concreto nuevo en la interfase y disminuirá la resistencia de la adherencia.







Las juntas antiguas necesitan una preparación adicional en la superficie. Se puede hacer una limpieza por chorro de aire-agua o cepillo de alambre cuando el



 concreto aún está lo suficientemente suave para retirar la lechada, pero también duro, para evitar que se suelte el agregado. El concreto fraguado debe prepararse usando un sopleteado húmedo de arena (sand blast) o un chorro de agua a presión extra-alta. 



También pueden usarse otros métodos para preparar una junta de construcción en concreto nuevo, como por ejemplo selladores.



SELECCIÓN DE SU UBICACIÓN Deberá considerarse cuidadosamente la selección de la ubicación de la junta de construcción. Las juntas tienen que ubicarse donde afecten menos la integridad de la estructura del elementos bajo estudio, y ser compatibles con la apariencia del edificio. La colocación de la junta varía dependiendo del tipo de elemento y la capacidad de construcción. Por esta razón, las vigas y losas serán analizadas separadamente en el presente manual, de las columnas y muros.



VIGAS Y LOSAS. 



Las ubicaciones óptimas para juntas colocadas perpendicularmente al refuerzo principal son los puntos de corte mínimo o puntos de contraflexión. Se ubican generalmente a medio claro o en el tercio medio del claro.







En las vigas principales las juntas se separarán de la intersección con las vigas secundarias, una distancia no menor de dos veces el ancho de estas últimas.







Cuando el corte debido a cargas gravitacionales no sea importante, como usualmente ocurre a mitad del vano de elementos en flexión, puede ser adecuada una junta vertical sencilla.







Cuando una viga se intercepta con una vigueta, la junta de construcción en la vigueta deberá ser desplazada a una distancia igual a dos veces el ancho de la viga incidente.







No se recomienda el uso de juntas horizontales en vigas y viguetas.







La práctica común es colar las vigas y viguetas monolíticamente a la losa. Para la construcción de viga y vigueta en donde los elementos son de espesor considerable, se recomienda colar el concreto en la sección de la viga hasta el plafón de la losa, después colar ésta en una operación separada. La razón de esto, es que un agrietamiento en la interfase puede presentarse, debido a la



 contracción vertical en un elemento grueso, si el concreto de la viga y losa son colados monolíticamente. Con este procedimiento, hay una posibilidad de que las dos superficies se deslicen por la cortante horizontal en el elemento. Por tanto, se debe proporcionar una adecuada transferencia de cortante. 



La adherencia entre el concreto viejo, el nuevo, y el refuerzo cruzando la junta, son adecuados para proporcionar la transferencia necesaria de corte si se siguen los procedimientos adecuados en la colocación del concreto.



COLUMNAS Y MUROS. 



Las juntas de construcción en columnas y muros de carga deberán ubicarse en las partes inferiores de las losas de piso y vigas. Las juntas de construcción se proveen en la parte superior de las losas de piso para columnas que continúan en el piso siguiente.







Capiteles de columnas, bloques, engrosamiento de losas, y ménsulas deberán colocarse monolíticamente con la losa.







La transferencia de corte y flexión en juntas, en muros y columnas deberán ser manejados de misma forma para vigas y losas.







El refuerzo deberá continuar a través de la junta, con la longitud adecuada para asegurar un anclaje completo. Si la junta es sometida a corte lateral, la transferencia por fricción cortante o por acción de anclaje es agregada.



 TIPOS DE JUNTAS



Fuente: PROPUESTA DE UN MANUAL DE DOCUMENTACIÓN DE JUNTAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO



 JUNTAS A veces, por falta de pericia o de capacidad instrumental en la preparación y colocación del concreto en obra, se pueden producir interrupciones en el servicio del concreto no previstas en la planificación de la obra. Estas interrupciones deben ser planificadas por los profesionales responsables de la construcción, dando origen a juntas llamadas de construcción. Sin embargo, el mejor principio es organizar bien la marcha de la obra y obviar la necesidad de estas juntas.



Para situaciones inevitables, un recurso posible que depende del tiempo supuesto para la interrupción, es el empleo de aditivos retardadores de fraguado que puedan mantener fresco el concreto anterior, para ser unido al nuevo mediante vibración.



Otro recurso aun cuando discutible, es el empleo de resinas epóxicas como elemento de unión del concreto anterior, ya endurecido, con el nuevo y fresco. Si los aspectos de aplicación se hacen correctamente, estos sellos son de gran efectividad. El problema de la mayoría de las resinas epóxicas es que, con el calor, se degradan perdiendo capacidad resistente. De acuerdo al tipo de resina, esto puede suceder a partir de los 120°C a 140°C, temperatura fácilmente superable en caso de incendio. Por tal razón, este tipo de sellos epóxicos es preferible limitarlos a obras de espacios abiertos tales como puentes, muelles y otros.



Fuente: Manual del Concreto Estructural
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