
	
		
		    
			
			    
			
			
			    
			    
			    
			 
		    

		                     
				 Home
	 Add Document
	 Sign In
	 Register


			
			    
				
				    
					
					
					    
					

				    

				

			    

			

		    

		

	

	
    
	
	        	    
		    		Juntas Remachadas    	    

	    	    	Home 
	Juntas Remachadas


	

    




    
	
	    	    
		
		    
			
			    
				Descripción completa...			    

			        			    
    				Author: 
				    					Gersson Gallegos Parra				        			    

			    
			

			
			    

			     149 downloads
			     294 Views
			        			     220KB Size
			    			

			
			     Report
			

		    

		    
			
			    
				 DOWNLOAD .PDF
			    

			

			
			    
				
				
				    
				
				
				
				    
				
				
				    
				
			    

			    
				

			    

			

		    

		    

		    

		    
		    

		

            

            
                
                    Recommend Documents

                

		
		    									    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Conexiones remachadas	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Juntas	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		ACTIVIDAD 3 Uniones Remachadas	    
	
	
	    investigacionDescripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Vocales Juntas	    
	
	
	    Para niños de 6 años, discriminación auditiva, reconocimiento y escritura de las vocales que faltan, en este caso vocales juntas, para que se imprima como se ve instalar el tipo de fuente: M…Descripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Juntas Soldadas	    
	
	
	    Juntas SoldadasDescripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Juntas-Toricas.pdf	    
	
	
	    Descripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Juntas Atornilladas	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		SAP2000 Juntas	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Juntas Frias	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Juntas Empernadas	    
	
	
	    Descripción: Juntas EmpernadasJuntas EmpernadasJuntas EmpernadasJuntas EmpernadasJuntas EmpernadasJuntas EmpernadasJuntas EmpernadasJuntas EmpernadasJuntas EmpernadasJuntas EmpernadasJuntas EmpernadasJuntas Emp...

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Juntas homocinéticas	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		catalogo juntas	    
	
	
	    Descripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Juntas Toricas	    
	
	
	    mantenimiento mecanicoDescripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Juntas Soldadas	    
	
	
	    manufacturaDescripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Juntas Frías y Juntas de Construcción	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		CAP 1 UNIONES REMACHADAS ESTRUCTURALES.pdf	    
	
	
	    Descripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Fiat Juntas, Cicarelli, Torques	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		La Vereda Juntas	    
	
	
	    Descripción: Pasodoble la vereda

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Catalogo Juntas Spaal	    
	
	
	    Catalogo Juntas SpaalDescrição completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Juntas de Hormigonado	    
	
	
	    Descripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Folder Juntas Fugenband 0208135458	    
	
	
	    

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		13 Apoyos y Juntas	    
	
	
	    Descripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Monografia de Juntas Vecinales3	    
	
	
	    Descripción completa

	

    

    

    


						    
    
	
	    
	
    

    
	
	    
		Juntas de Velocidad Constante	    
	
	
	    Descripción completa

	

    

    

    


					    		

            

        

        
	                	
		

		
		        		    
    			
			    				
			        			

    		    

		    		    
			
			    
								    				     Resistencia de Juntas Simples Remachadas JUNTA REMACHADA CON CARGA CENTRAL Los remaches se usan bastante como sujetadores en edificios, puentes, calderas, tanques, barcos y muchas otras estructuras. Cuando se tienen cargas centralmente aplicadas, es usual suponer que todos los remaches de una junta están esforzados por igual. Sin embargo, esta hipótesis es sólo aproximadamente válida. Por ejemplo, considere las dos barras en la Figura 7-12, que son mantenidas juntas por una sola hilera de remaches. El material en B y e tiene grandes alargamientos porque soporta casi toda la carga P. El material en  A y D tiene pequeños alargamientos porque las barras en esos puntos toman sólo poca carga. Debido a esos desiguales alargamientos, los remaches extremos toman cargas excesivas. Las cargas son menores en los siguientes remaches hacia el centro, hasta que a la mitad de la junta los remaches soportarán menos carga que la carga promedio. En materiales dúctiles, una distribución más uniforme de la carga entre los remaches r emaches ocurre si la junta es sometida primero a una sobrecarga que ocasione que el material en las regiones más esforzadas fluya plásticamente.



En trabajos con acero estructural, es práctica común usar perforaciones de 1/16 de pulgadas mayores que el diámetro del remache. Aunque el remache después de estar colocado puede llenar por completo el agujero, los cálculos se hacen con base en el diámetro original del remache. Como el taladrado daña el metal alrededor del agujero, un trabajo de mayor calidad se logra perforando primero el agujero a un menor diámetro que el requerido y luego limándolo hasta que sea suficientemente grande para admitir el remache. Los códigos de calderas requieren que los agujeros sean taladrados o subpunzonados y limados. En los trabajos de calderas, los cálculos se hacen con base en el diámetro total, ya que los remaches deben insertarse bien ajustados y deben llenar completamente los agujeros. Los remaches no deben espaciarse ni muy alejados ni muy cercanos entre sí. La distancia mínima centro a centro entre remaches para trabajo estructural de acero se toma usualmente igual a tres diámetros de remaches. Un espaciamiento algo menor se usa en calderas. Los remaches no deben quedar muy separados entre sí, debido al peligro de que se presente el pandeo de las placas unidas por ellos. La separación máxima se toma usualmente igual a 16
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veces el espesor de la placa exterior. La distancia al borde o la distancia del centro del remache al borde de la placa no debe ser menor que una cantidad especificada para evitar posibles fallas por desgarramiento, como se muestra en las figuras 7-13(d) y (e).



ESFUERZOS EN REMACHES Los remaches roblonados a presión y en caliente se contraen al enfriarse y  juntan las placas apretándolas entre sí de manera que la fricción entre las partes ayuda en la transferencia de la carga. Bajo ciertas condiciones, toda la carga podría ser soportada de esta manera. La fricción en una junta se rompe conforme crece la carga y la junta puede entonces fallar de varias maneras, como se muestra en la figura 7-13. Para cargas fluctuantes, es especialmente conveniente impedir el deslizamiento de la junta. La carga debe entonces ser conservadora y los remaches deben estar muy apretados. No obstante la ayuda dada por la fricción, es usual calcular la resistencia de una junta remachada a partir de la resistencia de los remaches en cortante, la tensión en las placas entre los agujeros de los remaches o la resistencia a compresión o aplastamiento de los remaches sobre las placas. Los remaches roblonados a presión son remaches colocados por una máquina remachadora o por un martillo neumático operado a mano. Cuando se usan pernos torneados, éstos deben ajustarse en los agujeros con no más de 1/50 in de margen en el diámetro. Cuando los remaches se cargan en cortante simple, como se muestra el la figura 7-14, la situación del esfuerzo se complica por los efectos de la excentricidad. Cuando se cargan en cortante simple, deben usarse menores esfuerzos de trabajo en cortante y compresión que cuando los remaches trabajan en cortante doble. Las juntas remachadas deben revisarse apropiadamente por los efectos de cargas fluctuantes, impacto extremos de temperatura.
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ESFUERZOS EN UN RECIPIENTE CILÍNDRICO Los esfuerzos en las paredes de un recipiente cilíndrico delgado se calculan generalmente suponiendo que el esfuerzo es uniforme a través del espesor de la pared. Consideremos que el recipiente de la figura 7-15 está cargado con la presión interna  p. Si la longitud de



la sección sección perpendicular perpendicular al papel papel se toma como como un elemento elemento de área área sobre la superficie del recipiente es igual a . La componente horizontal de la fuerza sobre el elemento es Cuando esta fuerza se integra sobre un cuarto de círculo, el resultado es igual a la fuerza circunferencial F. Así,



El esfuerzo circunferencial o tangencial 0"1se encuentra dividiendo la fuerza F entre el área de la sección transversal ti, y se obtiene



En la dirección longitudinal, el esfuerzo 0"2 en en el material debe resistir la fuerza de la presión interna que actúa sobre la superficie extrema del recipiente. Por tanto,



Se ve que el esfuerzo circunferencial es dos veces tan grande como el esfuerzo longitudinal. Las ecuaciones (8) y (9) son válidas sólo cuando el
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Los esfuerzos en discontinuidades en recipientes crecen rápidamente cuando el espesor de la placa es tal que la flexión debe tomarse en cuenta. La teoría resulta entonces muy compleja. Una junta de caldera remachada es más débil que la placa que constituye el recipiente debido a la pérdida de área en los agujeros de los remaches. Pueden hacerse cálculos para varios tipos supuestos de falla que liberarán la placa principal de la junta para hacer una comparación con la resistencia de la placa no perforada y llegar así a un valor para la eficiencia de la junta. El proceso se ilustra con el siguiente ejemplo. Ejemplo 7.6



Encuentre la fuerza de trabajo soportada por una junta a tope remachada de 8 1/4 in de ancho mostrada en la figura 7-16. Haga los cálculos para los tipos de falla supuestos y mostrados en la tabla 7-6 Y calcule la eficiencia de l a junta. Si esta junta se usa sobre un tanque cilíndrico de 60 in de diámetro, encuentre la presión interna permisible. Use los siguientes valores para los esfuerzos. Tensión
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