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01...... REPUBLICA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA CUERPO TECNICO DE POLICIA JUDICIAL DIVISION DE INVESTIGACIONES DE VEHICULOS DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION Y CUSTODIA



MANUAL BASICO DE VEHICULOS DOCUMENTACION Y SERIALIZACION DE VEHICULOS CONTENIDO: 1... ORIGINALIDAD DE DOCUMENTACION 2... INTERPRETACION DE SERIALES 3... UBICACIÓN DE SERIALES POR MARCAS 4... IDENTIFICACION DE PREFIJOS 5... INFORMACION GENERAL
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ORIGINALIDAD DE DOCUMENTOS LECTURA E INTERPRETACION DE DOCUMENTOS DE VEHICULOS (R.A.P----S.A.A.T.T------S.E.T.R.A-----) CONSIDERACIONES AL EFECTUAR LA REVISION DE DOCUMENTOS DE VEHICULOS Y VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DEL MISMO 01.- VERIFICAR LA PLACA DEL VEHICULO (QUE ESTA SEA LA INDICADA EN EL DOCUMENTO) 02.- VERIFICAR EL SERIAL DE LA CARROCERIA (IDEN ANTERIOR) 03.- VERIFICAR LA LEGALIDAD DEL TITULO DE PROPIEDAD Y CARNET DE CIRCULACION.



FORMAS DE VERIFICACION DE LEGALIDAD DE DOCUMENTOS. 01.- EL PRIMER DIGITO DE LA AUTORIZACION DEBE SER IGUAL AL CUARTO NUMERO DEL REGISTRO DE DERECHA A IZQUIERDA. 02.-EL SEGUNDO NUMERO DE LA AUTORIZACION DEBE SER IGUAL AL SEGUNDO DE LA FECHA DE DERECHA A IZQUIERDA 03.- EL TERCER NUMERO DE LA AUTORIZACION DEBE SER IGUAL AL CUARTO NUMERO DE LA CEDULA DE DERECHA A IZQUIERDA. 04.- EL CUARTO NUMERO DE LA AUTORIZACION DEBE SER IGUAL AL SEPTIMO NUMERO DEL SERIAL DE CARROCERÍA DE IZQUIERDA A DERECHA. 05.- EL QUINTO DIGITO DE LA AUTORIZACION DEBE SER IGUAL AL SEGUNDO DIGITO DEL SERIAL DE LA CARROCERÍA DE IZQUIERDA A DERECHA. 06.- EL SEXTO NUMERO DE LA AUTORIZACION DEBE SER IGUAL AL CUARTO DIGITO O ULTIMO DE LA MARCA. 07.- EL SEPTIMO DIGITO DE LA AUTORIZACION DEBE SER IGUAL AL SEPTIMO DIGITO DE DERECHA A IZQUIERDA DE LA CEDULA. 08.- EL OCTAVO NUMERO DE LA AUTORIZACION DEBE SER IGUAL AL QUINTO DE LA FECHA DE DERECHA A IZQUIERDA. 09. - EL NOVENO DIGITO DE LA AUTORIZACION DEBE SER IGUAL AL SEPTIMO DEL REGISTRO DE DERECHA A IZQUIERDA.
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10. - EL NUMERO DEL TITULO DE PROPIEDAD ES IGUAL AL NUMERO O SERIAL DE CARROCERIA MAS EL NUMERO DE DUEÑOS Y TITULOS DE PROPIEDAD QUE A TENIDO EL VEHICULO 11.- EL NUMERO DE AUTORIZACION TENDRA NUEVE DIGITOS O CARACTERES Y A PARTIR DEL AÑO 1992 TENDRA SOLO 12 CARACTERES. 12.- A PARTIR DEL AÑO DE 1991 TODOS LOS TITULOS TRAMITADOS DESDE ESA FECHA EN ADELANTE TRAERAN UNA LLUVIA DE PUNTOS QUE SE DENOTAN EN FORMA DIAGONAL. 13.- EL RESULTADO DE LA SUMATORIA DE LOS TRES ULTIMOS DIGITOS DE LA PLACA DEL VEHICULO MAS EL PRIMER DEGITO IDENTIFICATIVO DEL AÑO MODELO MENOS EL SEGUNDO DIGITO DEL AÑO MODELO DA COMO RESULTADO UNA CIFRA QUE DEBE ESTAR COLOCADO EN EL BORDE SUPERIOR DEL TITULO DE PROPIEDAD ( ESTA CLAVE FUNCIONA EN LOS TITULOS CUYAS PLACAS TENGAN TRES NUMEROS). 14.-EXISTE UNA CLAVE CONOCIDA CONSTANTE NUEVE QUE ES EL RESULTADO DE RESTAR AL NUMERO NUEVE IMAGINARIO EL ULTIMO NUMERO DE LA PLACA Y EL RESULTADO ES EXPRESADO EN PUNTOS COLOCADOS BAJO EL SERIAL DE LA CARROCERIA Y EN EL CARNET DE CIRCULACION AL LADO DE LA PLACA. 15.-EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHICULO MANTIENE DESDE LOS MODELOS S.A.A.T.T, UNA LEYENDA EN LAPARTE INFERIOR DENTRO DEL RECUADRO LA CUAL SE EXPRESA DE LA SIGUIENTE FORMA. 15.1 EL PRIMER RENGLON 06 DIGITOS INDICATIVOS DE AÑO, DIA Y MES DE SOLCITUD DE CERTIFICADO DE VEHICULO 15.2 EL SEGUNDO RENGLON 02 DIGITOS INDICATIVO DE LA OFICINA TRAMITADORA ( IL) IPOSTEL 15.3 EL TERCER RENGLON INDICA EL NUMERO ASIGNADO PARA ESE DIA DE LA SOLICITUD DEL TITULO O SEA QUE ESA SOLICITUD ES LA NUMERO (¿???????) “CUANTOS TITULOS HAN SOLICITADO EN ESE DIA.” 15.4 EL CUARTO RENGLON INDICATIVO DE NRO DE LISTA O CORRELATIVO DONDE FUERON INSERTADOS LOS DATOS DEL VEHICULO Y SU PROPIETARIO 15.5 EL QUINTO RENGLON INDICATIVO DE LUGAR QUE OCUPO EN LA LISTA O RENGLON 15.6 SEXTO LUGAR INDICATIVO DEL NUMERO DE TRAMITE.
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15.7 SEPTIMO LUGAR INDICATIVO DE LA IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITO EL DOCUMENTO 15.8



OCTAVO LUGAR INDICATIVO DE AÑO, MES, DIA EN QUE FUERON INGRESADOS LOS DATOS DEL VEHICULO A LA MAQUINA ELABORADORA



15.9



NOVENO LUGAR INDICATIVO DE HORA MINUTOS Y SEGUNDOS EN QUE FUERON IBGRESADOS LOS DATOE DEL VEHICULO Y SU PROPIETARIO A LA MAQUINA TRAMITADORA.



15.10 DECIMO LUGAR INDICATIVO DE AÑO, MES Y DIA EN QUE SALIO EN CERTIFICADO YA ELABORADO 15.11 DECIMO PRIMER LUGAR INDICATIVO DE LA HORA, MINUTOS Y SEGUNDOS EN QUE SALIO EL CERTIFICADO YA ELABORADO. 16. -EL CERTIFICADO DE VEHICULOS SETRA MANTIENE EN LOS BORDES IZQUIERDO SUPERIOR Y DERECHO INFERIOR MANTIENE UNOS BORDES DE SEGURIDAD SIMILES A LOS QUE MANTIENEN LOS BILLETES. 17.- TODOS LOS DATOS DEL CERTICIADO CORRESPONDIENTES AL VEHICULO SE ENCUENTRAN DENTRO DE UN RECUADRO DE COLOR MENOS NEGRO QUE EL RESTO DEL TITULO. 18.- SE PUEDE OBSERVAR QUE EL RECUADRO DEL CERTIFICADO DE TITULO MANTIENE A TODO LO LARGO Y ANCHO EL LOGOTIPO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES O SEA DOS FLECHAS INVERTIDAS. DE COLOR NARANJA. 19.- SE PUEDE OBSERVAR A LA ALTURA DE DONDE SE ENCUENTRA EL NUMERO DE AUTORIZACION UN RECUADRO DONDE SE OBSERVA UNA CARRETERA CON 11 ONCE RAYAS BLANCAS O SEPARADORES DE CANALES DE CIRCULACION QUE UTILIZAN LAS VIAS NORMALES. 20.- SE PUEDE OBSERVAR EL LOGOTIPO DEL M.T.C. EN EL BORDE INFERIOR IZQUIERDO (DOS FLECHAS INVERTIDAS). 21.-



EXISTEN SIETE FORMAS CERTIFICADO ES ORIGINAL.



DE



CONPROBAR



RAPIDAMENTE



SI



EL



A.) SE ENCUENTRA LA VIÑETA (O FOTO) CLARAMENTE DETALLADA EN TINTA NEGRA SIN LA PRESENCIA DE COLORES SECUNDARIOS. B.) SE SIENTE COMO SI EL TITULO Y LA ESCRITURA O EL BORDE ESTUVIERAN ELEVADOS Y ASPEROS.
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C.) SE ENCUENTRA EL BORDE IMPRESO DE UNA MANERA NITIDA Y CLARA. D.) PARECE Y SE SIENTE LA PARTE POSTERIOR DEL PAPEL MÁS ASPEROS QUE LA CARA DEL DOCUMENTO. E.) SE ENCUENTRAN LAS LINEAS PARALELAS DE COLOR Y APARIENCIA UNIFORME TAL Y COMO APARECEN EN LOS PANELES DE IDENTIFICACION Y NUMERO. F.) SE ENCUENTRA LA TINTA OPACA (SIN BRILLO) G.) SI EL DOCUMENTO CONTIENE LA IMAGEN LATENTE DE HUECOGRABADO APARECE ESTA CUANDO SE LA OBSERVA DE LA MANERA APROPIADA (OBLICUA) 22.-PRUEBA DE FLUORECENCIA...... PONGA EL DOCUMENTO BAJO UNA LUZ ULTRAVIOLETA, LA TINTA DESPEDIRA RAYOS BIEN BRILLANTES DE LUZ FLUORECENTE PERO EL PAPEL NO SE VERA FLUORECENTE. CUALQUIER TIPO DE ALTERACION QUE SE HAGA A LOS DIBUJOS DE LA TINTA DEBIDO A UN INTENTO DE ALTERACION SERAN NOTORIOS BAJO ESTA LUZ.



CARNET DE CIRCULACION 23.- EL SEPTIMO DIGITO DE IZQUIERDA A DERECHA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD DEBE ESTAR EN LINEA RECTA SOBRE EL ESPACIO VACIO EXISTENTE ENTRE LA PALABRA PLACA Y LA PLACA EN SI DEL VEHICULO 24.- EL PRIMER DIGITO INDICATIVO DEL AÑO MODELO DEL VEHICULO DEBE ESTAR EN LINEA RECTA SOBRE EL ESPACIO VACIO DEL INDICATIVO DE KILOS O PUESTOS DEL VEHICULO. 25.- EL RESULTADO DE LA CLAVE DE LA SUMATORIA DE PLACA ( PUNTOS) ESTARAN COLOCADOS AL LADO DE LA PLACA DEL VEHICULO. 26.- REGLAS EMITIDAS POR EL M.T.C EN CUANTO A LA ORIGINALIDAD DE LOS TITULOS DE PROPIEDAD ACTUALMENTE CERTIFICADO DE REGISTRO AUTOMOTOR DESDE EL AÑO DE 1987 HASTA LA PRESENTE FECHA. A.. LA ESCRITURA DE DICHO FORMATO ES DE MALA CALIDAD LA MISMA ERA EFECTUADA POR UNA IMPRESORA DE MALA CALIDAD. TENIENDO COMO EJEMPLO LA LETRA “B” SE PRESENTA COMO UNA “E” Y LA LETRA “C” SE PRESENTA COMO UN “0”.
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B.. NO PRESENTA NRO DE SERIE DE PRODUCCION, SI NO EL NUMERO DE TITULO EL CUAL ES IGUAL AL NUMERO DE CARROCERIA DEL VEHICULO MAS CUATRO NUMEROS AGREGADOS LOS CUALES INDICAN EN PRIMER TERMINO LA CANTIDAD DE PROPIETARIOS QUE A TENIDO EL VEHICULO Y LAS OTRAS DOS EL NRO DE TITULOS TRAMITADOS POR EL PROPIETARIO. EJEMPLO:



CJKL12 34 56-01-01



C.. HAY TITULOS DE PROPIEDAD DEL AÑO 1986 QUE PRESENTAN EL NUMERO DE CREDENCIALES DE LOS FUNCIONARIOS AUTORUZADOS DEL C.S.E. DE IGUAL FORMA LAS INICIALES DEL C.S.E (CONSEJO SUPREMO ELECTORAL) D.. A PARTIR DE FREBERO DE 1987, LOS TITULOS DE PROPIEDAD COMIENZAN A PRESENTAR FECHA DE TRANSCRIPCION, FECHA DE EMISION, HORA DE EMISION O LA DE TRANSCRIPCION, ADEMAS DE LA FECHA DE SOLICITUD, NRO CORRELATIVO Y NRO DE TRAMITE. E.. LOS TITULOS DE PROPIEDAD DEL AÑO 87 NO POSEEN NRO DE SERIE DE PRODUCCION, EL CODIGO DE BARRAS, LA LLUVIA DE PUNTOS Y EL CODIGO DE PUNTOS. F.. PARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1988 LOS TITULOS DE PROPIEDAD VAN A PRESENTAR LOS CODIGO DE PUNTOS



TITULOS DE PROPIEDAD DESDE AÑO 1989 HASTA EL PRESENTE AÑO. A.. LOS TITULOS DE PROPIEDAD A PARTIR DEL 19 DE ABRIL DE 1989 PRESENTAN EL CODIGO DE BARRAS Y EL CODIGO DE PUNTOS B.. A PARTIR DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1989 LOS TITULOS DE PROPIEDAD PRESENTAN EL NRO DE SERIE DE PRODUCCION EJEMPLO: 0000001 C.. A PARTIR DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1989 FUERON HURTADOS DEL R.A.P LA CANTIDAD DE 1500 TITULOS DE PROPIEDAD CON UNA NUMERACION COMPRENDIDA DESDE 0086000 HASTA 0087500. D.. A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 1991 TODO TITULO R.A.P Y S.A.A.T.T , VAN A PRESENTAR EN TODO EL FORMATO UNA LLUVIA DE PUNTOS LA CUAL IMPIDE VER LA DENSIDAD DEL CODIGO DE PUNTOS, ESTA CARACTERISTICA DE LLUVIA DE PUNTOS SE ENCUENTRA PRESENTE EN LOS FORMATOS ACTUALES DE TITULOS DE PROPIEDAD.
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E.. A PARTIR DEL 1 DE NERO DE 1991 COMIENZA A SALIR UNA INFORMACION DEBAJO DE LA CITA DE PIE DE PAGINA : EN LA CUAL LAS LETRAS Y NUMEROS SON IGUALES EN CUANTO AL TIPO. F.. A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 1991 SE IMPLEMENTA LA SUMATORIA DE LOS NUMEROS DE LA PLACA MAS EL PRIMER NUMERO DEL AÑO MODELO MENOS EL SEGUNDO NUMERO DEL AÑO MODELO G.. A PARTIR DEL 12 DE AGOSTO DE 1991 LOS TITULOS COMIENZAN A PRESENTAR EL NRO DE TRAMITE ANTERIOR H.. A PARTIR DEL 14 DE OCTUBRE DE 1991 LOS TITULOS PRESENTAN LA CONSTANTE NUEVE (09) LA CUAL VA IDENTIFICADA CON UNOS PUNTOS QUE VAN DEBAJO DEL SERIAL DE CARROCERIA, LA CUAL LOS PUNTOS SE OBTIENEN DE LA RESTA DEL ULTIMO NUMERO DE LA PLACA MENOS LA CONSTANTE NUEVE (09) I.. A PARTIR DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 1991 AL NUEVE DEL MISMO MES COMIENZA A APARECER LA FECHA DE EMISION EN EL CARNET DE CIRCULACION J.. EL NUMERO DE AUTORIZACION ERA DE NUEVE CARACTERES PERO A PARTIR DE 11 05 92 LOS NUMEROS DE AUTORUIZACIOPN PRESENTAN 12 CARACTERES K.. A PARTIR DEL 21 DE MAYO DE 1992 LOS FORMATOR DEBEN SER S.A.A.T.T Y POSEEN EL ENBLEMA DEL M.T.C Y LA FECHA DE EMISION EN EL CARNETY DE CIRCULACION Y ADEMAS TIENE 06 NUMEROS DE SERIE DE PRODUCCION EN EL FORMATO



TITULOS DE PROPIEDAD DESDE EL AÑO DE 1989 A.. EL CODIGO DE PUNTOS APARECE EN 06 LUGARES DIFERENTES DEL FORMATO:



NRO DE TITULO PLACA DEL VEHICULO SERIAL DEL MOTOR



CEDULA DE IDENTIDAD SERIAL DE CARROCERIA NUMERO DE AUTORIZACION
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ADEMAS EXISTE UNA CARACTERISTICA IMPORTANTE DE ESTE CODIGO DE PUNTOS ; QUE POSEE EN FORMA DEAGONAL NUEVE PUNTICOS Y CINCO EN FORMA VERTICAL B..EL CODIGO DE BARRAS APARECE EN TRES LUGARES DIFERENTES DEL FORMATO COMO LO SON: EL PRIMERO INDICA ÉL NUMERO DE TITULO EL SEGUNDO INDICA LOS DATOS DEL DUEÑO DEL VEHICULO EL TERCERO PRESENTA LAS CARACTERISTICAS DEL VEHICULO EN CADA EXTREMO DE CADA CODIGO DE BARRAS SON IDENTICAS APROXIMADAMENTE UNOS 07 MILIMETROS LO CUAL INDICA LA CANTIDAD DE RALLITAS DE SEPARACION ENTRE UNA Y OTRAS DE IZQUIERDA A DERECHA. C.. LA HOJA QUE VA DENTRO DE UN SOBRE LA CUAL LLEVA LA SOLICITUD DE TRAMITE SE DENOMINA CORRELATIVO Y LA POSICION QUE OCUPA RENGLON 20 SON LA CANTIDAD DE RENGLONES QUE POSEE CADA CORRELATIVO SOLO EN LOS TITULOS R.A.P



CONCEPTOS



CERTIFICADO DE ORIGEN O R.D.V ES UN DOCUMENTO UTILIZADO PARA LOS TRAMITES DONDE EL VEHICULO ES ENSAMBLADO EN EL PAIS IGUALMENTE SI EL VEICULO ES IMPORTADO POR LA PLANTA ENSAMBLADORA DEBE DE TENER EL CERTIFICADO DE ORIGEN O LA R.D.V.



REGISTRO ORIGINAL. ES LA PRIMERA ENTRADA O INCLUSION DE LOS DATOS DEL VEHICULO I DEL PRIPIETARIO DEL MISMO, ANTE EL SITEMA DE RAP. SAATT O SETRA COMO CONSECUENCIA DE CUMPLIR CON EL REGISTRO DE PROPIEDAD SE EMITE UN TITULO DE PROPIEDAD.



LIBERACION DE RESERVA DE DOMINIO
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EL SISTEMA CONSITE EN QUITARLE O ELIMINARLE AL TITULO DE PROPIEDAD LA LEYENDA O NOTA QUE INDICA QUE SOBRE UB DETERMINADO VEHICULO SE ENCUENTRA EN RESEVA DE DOMINIO



CARACTERISTICAS DE RECONOCIMIENTO DE LAS R.D.V CHRYSLER JEEP TIENE NRO. DE FORMATO LETRA “A” EN COLOR AZUL Y NROS 06 DIGITOS DE COLOR ROJO , LLENADO DEL FORMATO EN FORMA VERTICAL.



CHEVROLET TIENE NRO DE FORMATO LETRA “A” EN COLOR AZUL Y NROS 06 DIGITOS DE COLOR ROJO, A PARTIR DEL 3ER DIGITO DE CARROCERIA, COMIENZA LOS DATOS DEL SERIAL DEL MOTOR USA NRO DE FACTURA.



MITSUBISHI TIENE LA LETRA A EN EL FORMATO COLOR AZUL NO USA NRO, LLEVA UN NUMERO ESCRITO A MAQUINA ELECTRICA LLENADO EN FORMA VERTICAL PERFECTO HASTA EL PESO QUE CAMBIA TIPIADO.



TOYOTA TIENE LA LETRA B EN COLOR AZUL Y NROS ROJOS 6 DIGITOS LLENADO INPERFECTO.



FIAT TIENE LA LETRA B EN COLOR NARANJA Y LOS NROS ROJOS 5 DIGITOS LLENADO INPERFECTO CLASE Y USO CONCUERDAN



FORD
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TIENE LA LETRA A EN COLOR AZUL Y LOS NROS ROJOS 6 DIGITOS COMIENZAN POR CERO LLENADO IRREGULAR DESDE CLASE HASTA FECHA EMISION PERFECTO VERTICAL



HONDA CIVIC TIENE LA LETRA A NO USA NROS DE FORMATO LLENADO PERFECTO VERTICAL.



CARACTERISTICAS DE TITULO R.A.P OJO CLAVE EN LA DECIMA POSICION DE LA AUTORIZACION PUEDE IR UNA W EN LA POSICION DECIMA PRIMERA PUEDE IR UNA X EN LA DECIMA SEGUNDA PUEDE IR UNA Z DEBE IR SOLAMENTE CUALQUIER A DE ESTAA LETRAS O UNA DE ESTAS LETRAS PERO NO OTRA A PARTIR DEL 06 09 91 LA QUINTA POSICION DEL CODIGO DE SIMBOLOS CONTADOS DE DERECHA A IZQUIERDA DEBE SER UNA LINEA VERTICAL QUE INDICA QUE EL PROPIETARIO DEL VEHICULO NOTAS DE INTERES EN CUANTO A LA ELIMINACION DEL DOCUMENTO M-3 SEGÚN CIRCULAR NRO. 2965 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 1997 QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EMITIR DOCUMENTO M-3 COMO SISTEMA DE IDENTIFICACION DE VEHICULOS AUTOMOTOR.



UNA VEZ VERIFICADO EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHICULOS PROCEDEREMOS A LA VERIFICACION DE LOS SERIALES EN EL VEHICULO.



DONDE UBICAR LOS SERIALES DE LOS VEHICULOS A CONTINUACION CITEMOS LA UBICACIÓN DE LOS SERIALES VISIBLES Y DE SEGURIDAD DE VARIOS MODELOS VIEJOS PERO QUE ACTUALMENTE
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SON ENCONTRADOS EN EL PARQUE AUTOMOTOR CON PROBLEMAS DE ALTERACION DE SERIALES Y EN GRAN MAYORIA SON IDENTIFICADOS A TRAVES DE SU SERIAL SECRETO O DE SEGURIDAD



JEEP : VEHICULOS RUSTICOS DEL 76 AL 78 PORTA UNA PLACA DE METAL, LA CUAL VA SUJETA CON DOS REMACHES O DOS TORNILLOS DE ESTRIAS, VA COLOCADA, ABRIENDO EL CAPOT, PARTE IZQUIERDA, DETRÁS DEL MOTOR.



SERIAL DE SEGURIDAD DE 3 A 4 CIFRAS, TROQUELADO LADO CONDUCTOR EN EL CHASIS.



DEL 79 AL 82 SERIAL VISIBLE PLACA DE PAPEL ALUMINIO O DE METAL, PEGADA CON LIGAMENTO PARTE IZQUIERDA DETRÁS DEL MOTOR, SERIAL DE SEGURIDAD: ESTA UBICADO A LA ALTURA DE LA PUERTA EN ECHASIS Y SE IDENTIFICA CON LA “V” Y CUATRO DIGITOS NO TIENE MAS SERIALES.



DEL 84 AL 85 SERIAL VISIBLE: LA MISMA PLACA



SERIAL DE SEGURIDAD 01.- TROQUELADO PARTE IZQUIERDA EN LA PUNTA DEL CHASIS.
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02.- UNA PLACA DE METAL, A LA CUAL VA UBICADA DEBAJO DEL PEDAL DEL FRENO, CERCA DE LA CAÑA DE LA DIRECCION. 03.- SE QUITA LA ALFOMBRA Y EN EL MEDIO DEL PISO SE ENCUNTRA UN SERIAL A MARCADOR COMPUESTO DE 4 A 5 CIFRAS EN EL MOTOR EN LA PARTE DE ABAJO TRAE UN SERIAL TROQUELADO ESTE SERIAL ES IGUAL PARA EL CJ5 EL SERIAL SIEMPRE LLEVA UN CERO ANTES DEL SERIAL:



COMANCHE:



WRANGLER:



CHEROKEE:



SERIAL EN LA PUNTA DEL CHASIS LADO IZQUIERDO



SERIAL TROQUELADO DEL LADO DERECHIO, DEBAJO DE LA BATERIA AL LDO.



TOYOTA COROLLA: SERIAL DE CARROCERIA VISIBLE: SE ABRE EL CAPOT Y DETRÁS DEL MOTOR, PARTE CENTRAL, SE ENCUENTRA UNA PLACA DE ALUMINIO CON EL SERIAL Y AL ALDO VA EL SERIAL DE SEGURIDAD VA TROQUELADO



TOYOTA ZAMURAY SERIAL VISIBLE: PLACA DE METAL PEGADA CON DOS REMACHES, SUJETA LADO DEL CHOFER ABRIENDO EL CAPOT.



SERIAL DE SEGURIDAD: PARTE DELANTERA DEL CHASIS SON NUMEROS PERFECTOS Y GRANDES.



SERIAL DEL MOTOR: SOBRESALE UNA PESTAÑA EN EL MOTOR LADO DEL COPILOTO



RANGE ROVER_
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SERIAL VISIBLE PORTA UNA PLACA DE METAL GRANDE FIJADA CON CUATRO TORNILLOS, AL LADO DEL RADIADOR, PARTE IZQUIERDA.



SERIAL DEL MOTOR: EN LA PARTE IZQUIERDA DEL MOTOR,SOBRESALE UNA PESTAÑA, DONDE VA TROQUELADO EL SERIAL.



SERIAL DE SEGURIDAD EN LA PUNTA DEL CHASIS LADO DERECHO HAY QUE QUITAR LAS PIEZAS QUE VAN EN ESTE SECTOR. ESTOS VEHICULOS SALIERON HASTA EL AÑO 1980, POR CUANTO FUERON DESCONTINUADOS.



CARIBE 442: VEHICULO RUSTICO DE ORIGEN JAPONES, ENSAMBLADO POR LA GENERAL MOTORS DE VENEZUELA.



SERIAL VISBLE: UNA PLACA UBICVADA EN EL PARAL DE LA PUERTA LADO DEL CONDUCTOR ESTA PLACA ES LARGADA, FIJADA CON DOS REMACHES DE METAL DE COLOR NEGRO SE FALSIFICA FACILMENTE.



SERIAL DE SEGURIDAD: PARTE TRASERA, EN EL CHASIS LADO DERECHO EN LA CURVATURA VA TROQUELADO. DONDE SE UNE LA CAJA Y EL MOTOR LADO IZQUIERDO.



SERIAL DEL MOTOR EL SERIAL VA TROQUELADO EN LA PARTE IZQUIERDA SE OBSERVA ABRIENDO EL CAPOT



NISSAN PATROL: SERIAL VISIBLE:
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PLACA DE METAL CON CUATRO REMACHES, LLEVA UN SERIAL DE MMOTOR Y CARROCERIA, UBICADO ABRIENDO EL CAPOT PARTE DERECHA DONDE VA EL ACOMPAÑANTE



RENAULT FUEGO- R-16—R-5--R-30—R-18 SERIAL DE SEGURIDAD: TROQUELADO, PARTE DERECHA DEL CHASIS SE PUEDE VER ABRIENDO EL CAPOT.



SERIAL DEL MOTOR DEBAJO DEL MOTOR , PARTE DERECHA DEL BLOQUE, CHAPA IGUAL A LA CARROCERIA, EN ALTO Y BAJO RELIEVE -



PORTAN EN EL CABEZAL DONDE VA EL AMORTIGUADOR, PARTE DERECHA UN VVD. CON ESTA CLAVE SE LLAMA A LA ENSAMBLADORA Y NOS DICEN A QUIEN LE FUE VENDIDO EL VEHICULO.



RENAULT 16 SERIAL DE CARROCERIA EN FOERM DE ROMBO



SERIAL DE SEGURIDAD EN EL PISO DE LA MALETERA VA TROQUELADO EL SERIAL, SE QUITA LA ALFOMBRA EN LA PARTE DERECHA, VA EL SERIAL COMPLETO.



RENAULT 5: SERIAL VISIBLE UTILIZA UNA PLACA CON CUATRO REMACHES



SERIAL DE SEGURIDAD EN LA PARTE DELANTERA DERECHA DONDE VA EL ACOMPAÑANTE, DONDE ESTE PONE LOS PIES, SE QUITA LA ALFOMBRA Y EL ASIENTO VA TROQUELADO.



RENAULT R-30 Y



R-18



UTILIZA EL MISMO SISTEMA DEL FUEGO
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NO PRESENTAN SERIAL DE SEGURIDAD PRESENTAN LA CLAVE EN EL CABEZAL POR EL CUAL EN LA ENSAMBLADORA NOS PUEDEN INDICAR DONDE FUE VENDIDO EL CARRO.



FIAT. FIAT 147 SERIAL DE LA CARROCERIA PRESENTAN UNA CHAPA IDENTIFICADORA EN LA PARTE DERECHA, AL LADO DEL RADIADOR, FIJADA CON DOS REMACHES PLASTICOS.



SERIAL DEL MOTOR PRESENTAN UNA PESTAÑA EN LA PARTE IZQUIERDA QUE SOBRESALE DEL BLOQUE DEL MOTOR.



SERIAL DE SEGURIDAD DONDE VA EL CAUCHO DE REPUESTO, DEBAJO DEL MISMO VA TROQUELADO TIENE QUE SER IGUAL AL DE LA PLACA IDENTIFICADORA (COMPLETO)



CHEVROLET MALIBU...........MONTE CARLO..........IMPALA...............CAPRICE........ SERIAL VISBLE: UNA PLACA IDENTIFICADORA DEL SERIAL DE CARROCERIA UBICADA EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS O TABLERO. UNA PLACA IDENTIFICADORA DEL SERIAL DE CARROCERIA DENOMINADA BODY UBICADA EN EL COMPARTIMIENTO DE MOTOR



SERIAL DEL CHASIS
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EN LA PARTE TRASERA LADO DEL COPILOTO DONDE EL CHASIS HACE UNA CURVATURA



SERIAL DEL MOTOR DONDE SE UNE LA CAJA Y EL MOTOR LADO DEL CONDUCTOR



SERIAL DE LA CAJA DE VELOCITADES EN LA PARTE TRASERA DE LA CAJA LADO DEL CONDUCTOR SE OBSERVA CON ESPEJO



A CONTINUACION EXPLICAREMOS LA LECTURA E INTERPRETACION DE SERIALES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS POR MARCAS



TOYOTA



INTERPRETACION DEL SERIAL DE LOS VEHICULOS TOYOTA



FJ62918901 F J-----------INDICATIVO TOYOTA
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FJ---------TOYOTA LAND CRUISER AE-------- TOYOTA COROLA 62-----------TIPO Y MODELO DEL VEHICULO 40-----CHASIS CORTO TECHO DURO O DE LONA 45-----CHASIS LARGO TEC/DURO PICK-UP O DE ESTACAS 50-----STATION WAGON AÑOS 60 AL 70 60-----STATION WAGON SAMURAY 62-----STATION WAGON SAMURAY. 70-----CHASIS CORTO AUT. 75-----CHASIS LARGO PICK-UP 82-----COROLLA 918901-----ORDEN DE PRODUCCION



F J 4 0 9 0 7 6 4 7 F= TIPO DE MOTOR J= SERIE O MODELO 40=TIPO DE CHASSIS 907647= NUMERO DE PRODUCCION



A E 8 2 9000001 A=COROLLA E=CARROCERIA 82= TIPO DE MOTOR
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9000001= NUMERO DE PRODUCCION



F Z J 8 0 9 0 0 0 0 0 1 F= TIPO DE MOTOR Z= EQUIPOS EXTRA J= SERIE O MODELO 80= TIPO DE CHASSIS 9000001= NUMERO DE PRODUCCION NOTA: LOS VEHICULOS TOYOTA ENSAMBLADOS EN VENEZUELA, NO TIENEN INDICATIVO PARA DETERMINAR EL AÑO DE FABRICACION, EL ORDEN DEL PRODUCCION ALGUNAS VECES PERMITE DETERMINAR EL AÑO DEL VEHICULO. A= EJEMPLO: DESDE LAS UNIDADES 900.000



EN ADELANTE SON AÑO 77-78



DESDE LAS UNIDADES 910.000



EN ADELANTE SON AÑO 79



DESDE LAS UNIDADES 920.000



EN ADELANTE SON AÑO 80-82



DESDE LAS UNIDADES 930.000



EN ADELANTE SON AÑO 83



DESDE LAS UNIDADES 940.000



EN ADELANTE SON AÑO 84-85 ½



EN ADELANTE CONSTARA DE SIETE CIFRAS EL ORDEN DE PRODUCCION EL ESTAMPADO ES MECANICO EXCEPTO EL MOTOR 1.8 QUE EL ESTAMPADO ES BAJO PROCESO MANUAL.



SISTEMA DE CORREPCION DEL SERIAL DE CARROCERIA Y CHASSIS TOYOTA
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EL SISTEMA DE CORREPCION PERMITIDO ES COLOCAR UNA “X” SOBRE EL NUMERO ERRADO Y A LOS LADOS DE EL COLOCAR EL SERIAL REAL : NOTAS DE INTERES: MOTORES:



LA DISTANCIA ENTRE DIGITOS PERMITIDA ES:



A= EN LAS LETRAS 10 MILIMETROS B= EN LOS NUMEROS 8 MILIMETROS C= ENTRE EL CODIGO DEL MOTOR Y EL SERIAL 12 MILIMETROS



EJEMPLO: SERIAL DE MOTOR:



A 4 - 1 3 5 7 9 A- 10 MILIMETROS - 4



4- 12 MILIMETROS- 1



1- 8 MILIMETROS -3



3- 8 MILIMETROS 5



5- 8 MILIMETROS 7



7- 8 MILIMETROS 9



INCLINACION O MARGEN DE ERROR PERMITIDA EN LETRAS Y NUMEROS LA INCLINACION PERMITIDA ES DE MENOS DE 3 MILIMETROS PERO NO EXISTE INCLINACION YA QUE EL ESTAMPADO ES CON GUIA PARA EVITAR LA INCLINACION. LA INCLINACION POR DIGITO ES DE MENOS DE UN MILIMETRO ( NO SE OBSERVA A SIMPLE VISTA) POR MOTIVO DEL DESGASTE DEL TROQUEL.
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SERIAL DE MOTOR Y CHASIS Y CARROCERIA LA CARROCERIA SE DESTRUYE LA PIEZA YA QUE NO SE PERMITEN ERRORES B= EN EL CHASSIS SE COLOCA EL SERIAL REAL EN EL MISMO LADO PERO EN LA PARTE TRASERA .



PLACA IDENTIFICADORA BODY ESTA PLACA AL SER COLOCADA DEJA UN ORIFICIO EN FORMA DE MEDIA LUNA DEL LADO IZQUIERDO VISTA DE FRENTE EN ESTA PLACA EXISTE UNA PALABRA DENOMINADA LOTE ES ESTA LA CLAVE DE IDENTIFICACION DE EL VEHICULO QUE LA PORTA



CODIGOS ANTEPUESTOS O PREFIJOS EN DIFERENTES MODELOS TOYOTA FJ40



CHASSIS CORTO TECHO DURO TECHO DE LONA



FJ45



CHASSIS LARGO TECHO DURO CAMIONCITO PICK-UP



FJ50



STATION WAGON



FJ60



SAMURAY SINCRONICA



FJ62



SAMURAY AUTOMATICA



FZJ75



SUSTITUYE AL FJ45
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FZJ80



STATION WAGON (BURBUJA) SUSTITUYE A FJ60 Y FJ62.



AE82



COROLLA AÑO 89



AE92



SKY 89



BU88



DYNA



ST181 Y ST182



CELICA



EP81



STARLET



SXV



CAMRY



REFIRIENDO EL TEMA DE LA PALABRA LOTE ESTA SIRVE PARA IDENTIFICAR EL MODELO DEL VEHICULO Y VERIFICAR INMEDIATAMENTE SI EL VEHICULO A SIDO OBJETO DE TRANSFORMACIONS Y / O ALTERACIONES EN SU MODELO: MODELO



VEHICULO



LOTE:



FZJ75LPMRU



PICK-UP



BASICA



V-5



FZJ75LPMRU-3



PICK-UP CHASIS



V-5



FZJ75LPMRU-A



PICK-UP LUJO



V-6



FZJ70LVMRU



MACHITO BASICO



V-2



FZJ70LVMNU



MACHITO LUJO



V-3



FZJ70LVMRU



MACHITO LARGO



V-4



FZJ80LGNMRU



BURBUJA BASICA



V-7
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FZJ80LGNMEU



BURBUJA/SINC/LUJO



V-8



FZJ80LGNPEK



BURBUJAS/AUT/LUJO



V-9



AE101LAEMDU



COROLLA/SINC/BASIC 1.6



V-P



AE101LAEHDU



COROLLA/AUT/LUJO



V-Q



AE102LAEPNK



COROLLA/AUT/LUJO



1.8 V-R



AE102LAEMNK



COROLLA/SINC/LUJO



1.8 V-U



1.6



UBICACIÓN DEL SERIAL IDENTIFICADOR DE LOS VEHICULOS TOYOTA



AUTOMOVILES:



PORTAN UNA PLACA IDENTIFICADORA DEL SERIAL DE LA CARROCERIA UBICADA EN LA PARED DE CORTA FUEGO SUJETA POR DOS REMACHES DE METAL LADO DEL CONDUCTOR PORTAN UN SERIAL DE CARROCERIA TROQUELADO EN EL LATON EXACTAMENTE EN LA PARED DE CORTA FUEGO SERIAL COMPLETO BAJO RELIEVE PORTAN UN SERIAL DE MOTOR QUE SE OBSERVA PARADO FRENTE AL VEHICULO EN EL BLOCK POR DEBAJO DE DONDE PASA LA MANGUERA DEL AGUA



VEHICULOS CARGA:
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PORTAN UNA PLACA IDENTIFICADORA DEL SERIAL DE LA CARROCERIA UBICADA EN LA PARED DE CORTA FUEGO SUJETA POR DOS REMACHES DE METAL LADO DEL CONDUCTOR



PORTAN UN SERIAL DEL CHASIS QUE EN LOS MODELOS VIEJOS SE OBSERVA EN LA PUNTA DEL CHASIS LADO DEL COPILOTO Y LOS MODELO NUEVOS SE OBSERVA EN EL CHASIS LADO DEL COPILOTO DESPUES DE LA RUEDA DELANTERA EN AMBAS SITUACIONES SE OBSERVA ESTE SERIAL DE LADO.



NOTAS TOYOTA 17 DIGITOS A PARTIR DE ABRIL DE 1998 COMIENZA A USAR EL VIN DE 17 DIGITOS O CARTER ALFANUMERICO CON DOS ENLACES EJEMPLO: EE11OL-GEMRSF-VK ( COROLLA 1.3 SINCRONICO) “VK = SINC.”



--8 X A 5 3 E E B O X 0 0 0 0 0 0 0-E N L



IDENTIFICACION DE SERIAL DE VEHICULO ORDEN-PROD. 07 DIGITOS



A C E



AÑO MODELO DESCRIPCION DE VEHICULO
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PAIS FABRICANTE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOYOTA COROLLA (AE11L-GEMDKF)



--8 X A 5 3 A E B 1 X 0 0 0 0 0 0 0-E N L



IDENTIFICACION DE SERIAL DE VEHICULO ORDEN-PROD. 07 DIGITOS



A C E



AÑO MODELO COROLLA SEDAN SINC. MOTOR .4 A PAIS FABRICANTE



MODELOS 1.6 CAJA SINCORNICA COROLLA



BASICO EN LOS PAPELES DICE AE110-GMRSF (VK)



COROLLA: AE111L-GEMDKF



(VC)



AE111L-GEMDKF-A (VA) AE111L-GEPDK



EXP.



CAJA SINCRONICA



(VE)



AE111L-GEPDKF-A (VG) EE110L-GEMRSF



CAJA SINCRONICA



(VK)



CAJA AUTOMATICA EXP.



CAJA AUTOMATICA 1.3



CAJA SINCRONICA



COROLLA MODELO AÑO 1.999 1.8 AE112L-GEMNKF (VH) 53AEB2



CAJA SINCRONICA



1.8 AE1112L-GEPNKF (VJ) 53AEB(2) CAJA AUTOMATICA
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MODELO LAND CRUISER AÑO 1.999 CHASIS PICK-UP (LUJO)



FZJ75-LPMR



--8 X A 31UJ76



X 0 0 0 0 0 0 0--



E N L



IDENTIFICACION DE SERIAL DE VEHICULO ORDEN-PROD. 07 DIGITOS



A C E



AÑO MODELO LAND CRUISER MOTOR 1FZ CABINA SIMPLE PAIS FABRICANTE



CABINA SIMPLE: LOTE PREFIJO FZJ75-LPMRU (V5) 31UJ76 BASICA SINC. CARBURADO FZJ75-LPMRU-3(V5) 31UJ76



CHASIS SINC. CARBURADO



FZJ75-LPMRU-A(V6) 31UJ76



PICK-UP SINC. CARBURADO



LONG.VAN (BATALLA LARGA) FZJ75-LVMRU (21UJ76) V4 SINC. MACHITO LOTE PREFIJO FZJ70-LVMRU (V2) 21UJ71 BASICO C/SINCRONICA CARBURADO FZJ70-LUMNU (V3) 21UJ71



LUJO



C/SINCRONICA CARBURADO



SAMURAY LOTE FZJ80-LGNPEK (V9)



PREFIJO 11UJ80



LUJO



CAJA AUTOMATICA
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FZJ80-LGNMRK-A (VW)



11UJ80



BASICA



C/S EXPORTACION



FZJ80-LGNMEK-A (VY)



11UJ80



BASICA



C/S EXPORTACION



FZJ80-LGNMRK



(VV)



11UJ80



BAS/LUJO SINCRONICA



FZJ80-LGNMEK



(VX)



11UJ80



BAS/LUJO SICRONICA



NOTA: LA PLACA IDENTIFICADORA DEL SERIAL DE CARROCERIA ES DE FABRICACION NACIONAL EL SISTEMA DE FIJACION (REMACHES) SON DE FABRICACION NACIONAL. EN LOS MODELOS SAMURAY Y COROLLA LA LETRA A EN EL SERIAL SIGNIFICA EXPORTACION. DINA



LOTE



PREFIJO



BU211L-TKMQ53



(VA)



32BUM1



SERIAL DE IDENTIFICACION TOYOTA 2.000 (VIN) LAND CRUISER 2.000



--8 X A 31UJ75



Y 0 0 0 0 0 0 0--



E N L



IDENTIFICACION DE SERIAL DE VEHICULO ORDEN-PROD. 07 DIGITOS



A C E



AÑO 2.000 LAND CRUISER CARBURADO PAIS FABRICANTE



CABINA SIMPLE:
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FZJ75-LPMRK



(VM)



31UJ75



BASICA



C/SINC.



FZJ75-LPMRK-3 (VM)



31UJ75



CHASIS



C/SINC.



FZJ75.LPMRK-A (VN)



31UJ75



PICK-UP C/CINC.



NOTA: LA LETRA “K” IDENTIFICA QUE EL VEHICULO ES AÑO 2.000 Y LOS MODELOS DE CABINA SIMPLE EL FINAL DEL PREFIJO ES “75” LONG VAN 2.000 FZJ75-LUMRK



(VL)



21UJ75



TIPO VAN



SINC.



MACHITO 2.000 CABINA TIPO VAN: FZJ70.LVMRK



(V8) 21UJ70



BASICO



SINCRONICO



FZJ70-LVMNK



(V8) 21UJ70



LUJO



SINCRONICO



--8 X A 21UJ70



Y 0 0 0 0 0 0 0--



E N L



IDENTIFICACION DE SERIAL DE VEHICULO ORDEN-PROD. 07 DIGITOS



A C E



AÑO MODELO MACHITO PAIS FABRICANTE



 28



SAMURAY 2.000



--8 X A 11UJ80



Y 0 0 0 0 0 0 0--



E N L



IDENTIFICACION DE SERIAL DE VEHICULO ORDEN-PROD. 07 DIGITOS



A C E



AÑO MODELO SAMURAY PAIS FABRICANTE



SAMURAY LOTE FZJ80-LGNPRK (V1)



PREFIJO 11UJ80



FZJ80-LGNPEK



(V9)



11UJ80



LUJO



FZJ80-LGNMRK



(VW)



11UJ80



BASICA CAJA SICRONICA



FZJ80-LGNMEK



(VY)



11UJ80



RECADO-LUJO SINCRONICA



BASICA



CAJA AUTOMATICA CAJA AUTOMATICA



NOTA: DESAPARECEN LOS LOTES PARA EXPORTACION Y MANTIENE EL SIMBOLO DE ENLACE CONOCIDO COMO SOIDAL. DINA 2.000 BU211L-TRMQ5



(VA) 32BUM1



CAJA SINCRONICA.



COROLLA 2.000



--8 X A 5 3 E E B 1 Y 0 0 0 0 0 0 0-E



IDENTIFICACION DE SERIAL
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N L



DE VEHICULO ORDEN-PROD. 07 DIGITOS



A C E



AÑO MODELO COROLLA SEDAN SINC. MOTOR 1.3 PAIS FABRICANTE



MODELOS COROLLA: EE111L-GEMRKF



(VB)



53EEB1



BASICO



SINCRONICO MOTOR 1.3



AE111L-GEMDKF



(VD)



53AEB1



LUJO



SINCRONICO MOTOR 1.6



AE111L-GEPDKF



(VG)



53AEB1



LUJO



AUTOMATICA MOTOR 1.6



AE112L-GEMNKF (VH)



53AEB2



LUJO



SINCRONICO



MOTOR 1.8



AE112L-GEPNKF



53AEB2



LUJO



AUTOMATICO



MOTOR 1.8



(VJ)



NOTAS: ESTAMPADO DEL MOTOR 1.8 EN VENEZUELA ESTAMPADO DEL MOTOR 1.6 EN JAMPON LOS LAND CRUISER VIENEN ESTAMPADOS DEL JAPON AÑO 2.OOO TODOS LOS MODELOS BIENEN ESTAMPADOS EN EL MOTOR DEL JAPON INCLINACION MAXIMA PERMITIDA EN EL ESTAMPADO DEL SERIAL 2MM. PARA ARRIBA Y 3MM PARA ABAJO,. VEHICULO C,B,U (IMPORTADOS) STARLET----CELICA----CONSTER (AUTOBUS)--------YARISH



--8 X A 5 3 A E B 1 X 0 0 0 0 0 0 0-DIMENSIONES DEL SERIAL DE CAROOCERIA O V.I.N
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-SEPARACION ENTRE DIGITOS 9.4 MM -PROFUNDIDAD DEL ESTAMPADO 0,5 MM -NO SE PERMITE EL DOBLE ESTAMPADO -INCLINACION DE CADA LETRA O NUMERO MENOS DE UN MM -LOS RETRABAJOS NO ESTAN PERMITIDOS -ELECTRO DEPOSICION (TIPO DE PINTURA ANTI-CPRROSIVA PARA LAS UNIDADES -A PARTIR DEL AÑO DE 1997 SE COMIENZA A USAR EL NUMERO DE CONTROL EN LAS UNIDADES, COMO UN SISTEMA DE SEGURIDAD O F.C.O PERO SOLO DE USO INTERNO EXCLUSIVO DE LA PLANTA NO SE SUMINISTRA INFORMACION RESPECTO A ESTE NUMERO DE CONTROL A CUERPOS POLICIALES EL VEHICULO DEBE SER LLEVADO A PLANTA O SOLICITAR UN EXPERTO DE PLANTA. NOTAS DE INTERES EN RECONOCIMIENTO DE UNIDADES COROLLA MEDIANTE LA PLACA DE IDENTIFICACION DEL SERIAL DE CARROCERÍA UBICADA EN LA PARED DE CORTA FUEGO.



TOYOTA COROLLA 1.6 AUT. AÑO 1994



A E 1 0 1 L – A E H D U —UNID – 1361 4 A—K 2 9 3 1 1 1 AE101–9802080



- V Q – 137 VQ = MODELO SINCRONICO 137 = LOTE
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SERIAL DE CARROCERÍA A E 1 0 1- 9 8 0 2 0 8 0



SERIAL DE MOTOR



4A –K293111



MODELO GENERICO A E 1 0 1 L = COROLLA 1.6 AEHDU = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 1361= CANTIDAD DE INIDADES.



TOYOTA COROLLA 1.6 AUT. AÑO 1995



A E 1 0 1 L – A E H D U —UNID – 11468 4 A—K 9 5 2 7 6 6 AE101–9817877



- V Q – 1147 VQ = MODELO SINCRONICO 1147 = LOTE



SERIAL DE CARROCERÍA A E 1 0 1- 9 8 1 7 8 7 7
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SERIAL DE MOTOR



4A–K952766



MODELO GENERICO A E 1 0 1 L = COROLLA 1.6 AEHDU = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 1147= CANTIDAD DE INIDADES.



TOYOTA COROLLA 1.8 AUT. HASTA EL PRIMER SEMESTRE DE 1996



A E 1 0 2 L – A E P N K —UNID – 7 2 6 7 A—9 9 0 0 7 2 6 AE102–9500725



-VR–73 VR = MODELO SINCRONICO 73 = LOTE



SERIAL DE CARROCERÍA A E 1 0 2- 9 5 0 0 7 2 5
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SERIAL DE MOTOR



7A–9900726



MODELO GENERICO A E 1 0 2 L = COROLLA 1.8 AEPNK = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 73= CANTIDAD DE INIDADES.



TOYOTA COROLLA 1.6 AUT. HASTA EL PRIMER SEMESTRE DE 1996



A E 1 0 1 L – A E H D U —UNID – 13521 4 A—L 3 5 9 8 9 AE101–9821240



- V Q – 1457 VQ = MODELO SINCRONICO 1457 = LOTE



SERIAL DE CARROCERÍA A E 1 0 1- 9 8 2 1 2 4 0
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SERIAL DE MOTOR



A4–L135989



MODELO GENERICO A E 1 0 1 L = COROLLA 1.6 AEHDU = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 13521= CANTIDAD DE INIDADES.



TOYOTA COROLLA 1.6 AUT. SEGUNDO SEMESTRE DE 1996 A 1998



A E 1 0 1 L – A E H D U —UNID – 13521 4 A—L 3 5 9 8 9 AE101–9821240 -G20 - V Q – 1457 VQ = MODELO SINCRONICO 1457 = LOTE CÓDIGO DE COLOR G 20 = VERDE SERIAL DE CARROCERÍA A E 1 0 1- 9 8 2 1 2 4 0
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SERIAL DE MOTOR



A4–L135989



MODELO GENERICO A E 1 0 1 L = COROLLA 1.6 AEHDU = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 13521= CANTIDAD DE INIDADES.



TOYOTA COROLLA 1.8 SINC. AÑO 1999 PRIMER SEMESTRE



A E 1 1 2 L – G E M N K F —UNID – 0344 7 A—H 0 5 6 5 8 4 8XA53AEB2X5000000 -A1S -VH–0035 VH = MODELO SINCRONICO 0035 = LOTE CÓDIGO DE COLOR A 1 S = BLANCO SERIAL DE CARROCERÍA 8 X A 5 3 A E B 2 X



500000
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NOTA: SERIAL DE MOTOR



X5



PARA MODELOS AE112L



7A H056584



MODELO GENERICO A E 1 1 2 L = COROLLA 1.8 GEMNKF = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 0344= CANTIDAD DE INIDADES.



TOYOTA COROLLA 1.8 AUTOMATICO. AÑO 1999 PRIMER SEMESTRE



A E 1 1 2 L – G E P N K F —UNID – 0344 7 A—H 0 5 6 5 8 4 8XA53AEB2X5000000 -A1S -VJ–0035 VJ = MODELO AUTOMATICO 0035 = LOTE CÓDIGO DE COLOR A 1 S = BLANCO SERIAL DE CARROCERÍA 8 X A 5 3 A E B 2 X



500000
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NOTA: SERIAL DE MOTOR



X5



PARA MODELOS AE112L



7A H056584



MODELO GENERICO A E 1 1 2 L = COROLLA 1.8 GEPNKF = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 0344= CANTIDAD DE INIDADES.



TOYOTA COROLLA 1.8 SINC. AÑO 1999 SEGUNDO SEMESTRE



A E 1 1 2 L – G E M N K F —V H – 7 A—H 1 3 3 6 3 3 8XA53AEB2X5000000 -B11 - V H – 0 0 9 0 -- UNID – 0897 VH = MODELO 0090 = LOTE



UNIDAD 0897 = CANTIDAD DE UNIDADES



CÓDIGO DE COLOR B11 = GRIS SERIAL DE CARROCERÍA 8 X A 5 3 A E B 2 X



500646
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NOTA: SERIAL DE MOTOR



X5



PARA MODELOS AE112L



7A H133633



MODELO GENERICO A E 1 1 2 L= COROLLA 1.8 GEMNKF = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE VH = MODELO SINCRONICO



TOYOTA COROLLA 1.8 AUT. AÑO 1999 SEGUNDO SEMESTRE



A E 1 1 2 L – G E P N K F —V J – 7 A—H 1 3 3 6 3 3 8XA53AEB2X5000000 -B11 - V J – 0 0 9 0 -- UNID – 0897 VJ = MODELO 0090 = LOTE



UNIDAD 0897 = CANTIDAD DE UNIDADES



CÓDIGO DE COLOR B11 = GRIS SERIAL DE CARROCERÍA 8 X A 5 3 A E B 2 X



500000
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NOTA: SERIAL DE MOTOR



X5



PARA MODELOS AE112L



7A H133633



MODELO GENERICO A E 1 1 2 L = COROLLA 1.8 GEPNKF = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE VJ = MODELO AUTOMATICO



TOYOTA COROLLA 1.8 SINC. AÑO 2000



A E 1 1 2 L – G E M N K F —V H – 7 A—H 1 3 3 6 3 3 8XA53AEB2Y5000000 -B11 - V H – 0 0 9 0 -- UNID – 0897 VH = MODELO 0090 = LOTE



UNIDAD 0897 = CANTIDAD DE UNIDADES



CÓDIGO DE COLOR B11 = GRIS SERIAL DE CARROCERÍA 8 X A 5 3 A E B 2 Y NOTA:



Y5



500646



PARA MODELOS AE112L
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SERIAL DE MOTOR



7A H133633



MODELO GENERICO A E 1 1 2 L= COROLLA 1.8 GEMNKF = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE VH = MODELO SINCRONICO



TOYOTA COROLLA 1.8 AUT. AÑO 2000



A E 1 1 2 L – G E P N K F —V J – 7 A—H 1 3 3 6 3 3 8XA53AEB2Y5000000 -B11 - V J – 0 0 9 0 -- UNID – 0897 VJ = MODELO 0090 = LOTE



UNIDAD 0897 = CANTIDAD DE UNIDADES



CÓDIGO DE COLOR B11 = GRIS SERIAL DE CARROCERÍA 8 X A 5 3 A E B 2 Y NOTA:



Y5



500000



PARA MODELOS AE112L
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SERIAL DE MOTOR



7A H133633



MODELO GENERICO A E 1 1 2 L = COROLLA 1.8 GEPNKF = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE VJ = MODELO AUTOMATICO



TOYOTA COROLLA 1.6 SINC. AÑO 1999 PRIMER SEMESTRE



A E 1 1 1 L – G E M D K F —UNID – 1344 4 A—M 0 5 6 5 8 4 8XA53AEB2X2000000 -A1S -VC–0035 VC = MODELO SINCRONICO 0035 = LOTE CÓDIGO DE COLOR A 1 S = BLANCO SERIAL DE CARROCERÍA 8 X A 5 3 A E B 2 X



200000
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NOTA: SERIAL DE MOTOR



X2



PARA MODELOS AE111L



4A M056584



MODELO GENERICO A E 1 1 1 L = COROLLA 1.6 GEMDKF = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 1344= CANTIDAD DE INIDADES.



TOYOTA COROLLA 1.6 AUTOMATICO. AÑO 1999 PRIMER SEMESTRE



A E 1 1 1 L – G E P D K F —UNID – 1344 4 A—M 0 5 6 5 8 4 8XA53AEB2X2000000 -A1S -VE–0035 VE = MODELO AUTOMATICO 0035 = LOTE CÓDIGO DE COLOR A 1 S = BLANCO
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SERIAL DE CARROCERÍA 8 X A 5 3 A E B 2 X NOTA: SERIAL DE MOTOR



X2



200000



PARA MODELOS AE111L



4A M056584



MODELO GENERICO A E 1 1 1 L = COROLLA 1.6 GEPDKF = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 0344= CANTIDAD DE INIDADES.



TOYOTA COROLLA 1.6 SINC. AÑO 1999 SEGUNDO SEMESTRE



A E 1 1 1 L – G E M D K F —V H – 4 A—M 1 3 3 6 3 3 8XA53AEB2X2000000 -B11 - V C – 0 0 9 0 -- UNID – 1897 VC = MODELO 0090 = LOTE



UNIDAD 1897 = CANTIDAD DE UNIDADES



CÓDIGO DE COLOR B11 = GRIS SERIAL DE CARROCERÍA 8 X A 5 3 A E B 2 X



200646
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NOTA: SERIAL DE MOTOR



X2



PARA MODELOS AE111L



4A M133633



MODELO GENERICO A E 1 1 1 L= COROLLA 1.6 GEMDKF = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE VC = MODELO SINCRONICO



TOYOTA COROLLA 1.6 AUT. AÑO 1999 SEGUNDO SEMESTRE



A E 1 1 1 L – G E P D K F —V E – 4 A—M 1 3 3 6 3 3 8XA53AEB2X2000000 -B11 - V E – 0 0 9 0 -- UNID – 1897 VE = MODELO 0090 = LOTE



UNIDAD 1897 = CANTIDAD DE UNIDADES



CÓDIGO DE COLOR B11 = GRIS SERIAL DE CARROCERÍA 8 X A 5 3 A E B 2 X



200000
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NOTA: SERIAL DE MOTOR



X2



PARA MODELOS AE111L



4A M133633



MODELO GENERICO A E 1 1 1 L = COROLLA 1.6 GEPDKF = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE VE = MODELO AUTOMATICO



TOYOTA COROLLA 1.6 SINC. AÑO 2000



A E 1 1 1 L – G E M D K F —V D – 4 A—M 1 3 3 6 3 3 8XA53AEB2Y2000000 -B11 - V D – 0 0 9 0 -- UNID – 1897 VD = MODELO 0090 = LOTE



UNIDAD 1897 = CANTIDAD DE UNIDADES



CÓDIGO DE COLOR B11 = GRIS SERIAL DE CARROCERÍA 8 X A 5 3 A E B 2 Y NOTA:



Y2



200646



PARA MODELOS AE111L
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SERIAL DE MOTOR



4A M133633



MODELO GENERICO A E 1 1 1 L= COROLLA 1.6 GEMNKF = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE VD = MODELO SINCRONICO



TOYOTA COROLLA 1.6 AUT. AÑO 2000



A E 1 1 1 L – G E P N K F —V G – 4 A—M 1 3 3 6 3 3 8XA53AEB2Y2000000 -B11 - V G – 0 0 9 0 -- UNID – 1897 VJ = MODELO 0090 = LOTE



UNIDAD 1897 = CANTIDAD DE UNIDADES



CÓDIGO DE COLOR B11 = GRIS SERIAL DE CARROCERÍA 8 X A 5 3 A E B 2 Y NOTA:



Y2



200000



PARA MODELOS AE111L
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SERIAL DE MOTOR



4A M133633



MODELO GENERICO A E 1 1 1 L = COROLLA 1.8 GEPNKF = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE VJ = MODELO AUTOMATICO



NOTAS DE INTERES EN RECONOCIMIENTO DE UNIDADES RUSTICAS MEDIANTE LA PLACA DE IDENTIFICACION DEL SERIAL DE CARROCERÍA UBICADA EN LA PARED DE CORTA FUEGO.



TOYOTA MACHITO CHASIS LARGO AÑO 1992



F J 7 5 – L V M R —UNID – 00857 3F–0350701 FJ75–9008456



-VF–0043 VF = MODELO CHASIS LARGO = LOTE



0043
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SERIAL DE CARROCERÍA F J 7 5 9 0 0 8 4 5 6



SERIAL DE MOTOR



3F–0350701



MODELO GENERICO F J 7 5 = MACHITO 92 LVMR = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 0043= CANTIDAD DE INIDADES.



TOYOTA MACHITO CHASIS LARGO AÑO 1994



F J 7 5 – L V M R U —UNID – 419 1FZ–0083975 FZJ75–9002818



-V4–0043 V4 = MODELO CHASIS LARGO = LOTE



0043



SERIAL DE CARROCERÍA F Z J 7 5 9 0 0 2 8 1 8
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SERIAL DE MOTOR



1FZ–0083975



MODELO GENERICO F Z J 7 5 = MACHITO 94 LVMRU = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 0043= CANTIDAD DE INIDADES.



TOYOTA MACHITO CHASIS LARGO AÑO 1995



F J 7 5 – L V M R U —UNID – 650 1FZ–0175819 FZJ75–9003809



-V4–33 V4 = MODELO CHASIS LARGO = LOTE



33



SERIAL DE CARROCERÍA F Z J 7 5 9 0 0 3 8 0 9
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SERIAL DE MOTOR



1FZ–0175819



MODELO GENERICO F Z J 7 5 = MACHITO 95 LVMRU = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 650= CANTIDAD DE INIDADES.



TOYOTA MACHITO CHASIS LARGO AÑO 1998



F J 7 5 – L V M R U —UNID – 1717 1FZ–0346528 FZJ75–9007446 -A1S -V4–136 V4 = MODELO CHASIS LARGO = LOTE



136



CÓDIGO DE COLOR A 1 S = BLANCO SERIAL DE CARROCERÍA F Z J 7 5 9 0 0 7 4 4 6
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SERIAL DE MOTOR



1FZ–0346528



MODELO GENERICO F Z J 7 5 = MACHITO 98 LVMRU = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 1717= CANTIDAD DE INIDADES.



TOYOTA MACHITO CHASIS LARGO 17 DIGITOS AÑO 1999



F J 7 5 – L V M R U —UNID – 2225 1FZ–0376343 8XA21UJ76X9009234 -A1S -V4–186 V4 = MODELO CHASIS LARGO = LOTE



186



CÓDIGO DE COLOR A 1 S = BLANCO SERIAL DE CARROCERÍA 8 X A 2 1 U J 7 6 X 9 0 0 9 2 3 4 NOTA:



X 9 MACHITO CHASIS LARGO
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SERIAL DE MOTOR



1FZ–0376343



MODELO GENERICO F Z J 7 5 = MACHITO 99 LVMRU = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 2225= CANTIDAD DE INIDADES.



TOYOTA MACHITO CHASIS CORTO AÑO 1987



F J 7 0 – L V M N —UNID – 0 0 0 3 9 3F–0105337 FJ70–9000118



LOTE - V C – 0 0 0 2 VC = MODELO CHASIS CORTO = LOTE



0002



SERIAL DE CARROCERÍA F J 7 5 9 0 0 0 1 1 8
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SERIAL DE MOTOR



3F–0105337



MODELO GENERICO F J 7 0 = MACHITO 87 LVMN = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 00039= CANTIDAD DE INIDADES.



TOYOTA MACHITO CHASIS CORTO AÑO 1989



F J 7 0 – L V M N —UNID – 03218 3F–0205847 FJ70–9004137



LOTE - V C – 0 1 6 1 VC = MODELO CHASIS CORTO = LOTE



0161



SERIAL DE CARROCERÍA F J 7 0 9 0 0 4 1 3 7
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SERIAL DE MOTOR



3F–0205847



MODELO GENERICO F J 7 0 = MACHITO 89 LVMN = CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE UNID 03218= CANTIDAD DE INIDADES.



CÓDIGO DE COLORES TOYOTA G-30



VERDE



E-15 (2000)



BEIGE OLIMPICO



D-25 (1999)



VINO TINTO



A-1S



BLANCO



B-11



GRIS



D-20



ROJO



B-35



GRIS ARGELIA
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B-31



GRIS



I-15



AZUL



G-20



(1996)



VERDE



A-35



(2000)



BLANCO SAL BICAPA



MITSUBISHI CODIGO DE SERIALIZACION PASAJEROS PANEL Y VAN MITSUBISHI



H-41



(MX Y



MF)



V B G L 3 3 A S R M 0 0 0 1 V=



PAIS



FABRICANTE



B=



PLANTA PRODUCTORA



G=



MES DE ENSAMBLAJE



L=



MODELO AÑO



E 3 3=



DESARROLLO (MOTOR) 2.0 LTRS



A=



AUTOMOVIL PASAJERO
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S=



CARROCERIA SEDAN



R=



TIPO DE TRANSMISION R= AUTOMATICA N=SINCRONICA



M=



CARACTERISTICAS MOTOR (DOBLE ARBOL DE LEBA)



0001=



ORDEN DE PRODUCCION



MITSUBISHI: VAN



Y



PANEL DOMESTICA



P 0 4 W S R P L C L B 0 0 0 1 P= LINEA DEL VEHICULO L=300 0= TIPO DE CARROCERIA 0=NORMAL 1= LARGA 4= TIPO DE MOTOR W=TIPO DE CARROCERIA W=VAN V= PANEL S= NUMERO DE PUERTAS S= 4 PUERTAS L= 5 PUERTAS R P= TIPO DE TRANSMISION AUTOMATICA PALANCA EN EL PISO L= UBICACIÓN DEL BOLANTE L= IZQUIERDA R= DERECHA
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C= MES DE ENSAMBLAJE L= MODELO AÑO B= PLANTA BARCELONA 0001= ORDEN DE PRODUCCION



DIGITO INDICATIVO DE AÑO MODELO MITSUBISHI



1991=



L



1992=



M



1993=



N



1994=



P



1995=



S



1996=



T



1997=



U



1998=



V



1999=



V



2000=



X
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DIGITO INDICATIVO DE MES MODELOMITSUBISHI NO SE INCLUYEN LOS DIGITOS I- O- Q PARA LOS EFECTOS DE LOS DIGITOS INDICATIVOS DEL MES DE ENSAMBLAJE LA LETRA REPITE CADA CUATRO AÑOS OSEA



EJEMPLO



1990------1994------1998



ENERO



J



FEBRERO



U



MARZO



M



ABRIL



P



MAYO



B



JUNIO



R



JULIO



A



AGOSTO



G
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SEPTIEMBRE



C



OCTUBRE



K



NOVIEMBRE



D



DICIEMBRE



E



1991------1995------1999 ENERO



B



FEBRERO



R



MARZO



A



ABRIL



G



MAYO



C



JUNIO



K



JULIO



D
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AGOSTO



E



SEPTIEMBRE



L



OCTUBRE



Y



NOVIEMBRE



S



DICIEMBRE



T



1992------1996------2000 ENERO



C



FEBRERO



K



MARZO



D



ABRIL



E



MAYO



L



JUNIO



Y
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JULIO



S



AGOSTO



T



SEPTIEMBRE



J



OCTUBRE



U



NOVIEMBRE



M



DICIEMBRE



P



1993------1997------2001 ENERO



L



FEBRERO



Y



MARZO



S



ABRIL



T



MAYO



J



JUNIO



U
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JULIO



M



AGOSTO



P



SEPTIEMBRE



B



OCTUBRE



R



NOVIEMBRE



A



DICIEMBRE



G



UBICACIÓN DE SERIALES EN DIFERENTES MODELOS MITSUBISHI



MITSUBISHI: AUTOMOVILES SERIAL VISBLE: PRESENTA UNA PLACA IDENTIFICADORA DEL SERIAL DE CARROCERIA UBICADA EN LA PARED DE CORTA FUEGO O DAS PANEL SUJETA POR DOS REMACHES DE METAL ABRIENDO EL CAPOT SE OBSERVA DE FRENTE.............................. PRESENTA SERIAL TROQUELADO EN LA PARED DE CORTA FUEGO AL LADO DE LA PLACA DEL SERIAL DE CARROCERIA LADO DEL COPILOTO.......................................................................



SERIAL DE SEGURIDAD: PRESENTA UNA PLACA ALARGADA SUJETA POR DOS ELECTROPUNTOS UBICADA A LA ALTURA DE DONDE EL COPILOTO COLOCA LOS PIES ESTA PLACA SE OBSERVA POR DEBAJO DEL VEHICULO (HAY QUE QUITAR EL RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO QUE ES COLOCADO EN LA PLANTA ENSAMBLADORA)



CODIO DE SEGURIDAD:
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DESDE EL AÑO 1997 PRESENTA UN CODIGO DE SEGURIDAD TROQUELADO EN LA TORRETA DEL AMORTIGUADOR COMPUESTO DE 06 DIGITOS QUE DEBEN SER IGUAL AL ORDEN DE PRODUCCION DEL VEHICULO.



MITSUBISHI VAN Y PANEL SERIALES VISIBLES: PRESENTA UN SERIAL DE CARROCERIA TROQUELADO UBICADO A LA ALTURA DE LOS GLUTEOS DEL COPILOTO EN EL PISO DE LA CARROCERIA SERIAL COMPLETO SE OBSERVA FACILMENTE. PRESENTA UNA PLACA IDENTIFICADORA SUJETA POR DOS REMACHES DE METAL UBICADA EXACTAMENTE BAJO LA ALFOMBRA EN MEDIO DE DONDE QUEDAN LOS PIES DEL COPILOTO.



SERIAL DE SEGURIDAD: PRESENTA UNA PLACA ALARGADA SUJETA MEDIANTE DOS ELECTROPUNTOS, UBICADA EN EL CANAL DELANTERO LADO INTERNO DEL FILO DONDE ESTA UBICADA LA GOMA QUE EVITA EL RUIDO O ROSE DE LA TAPA DEL MOTOR SE OBSERVA AL REVES. (USAR ESPEJO) PRESENTA UNA PLACA ALARGADA SUJETA MEDIANTE DOS ELECTROPUNTOS UBICADA EN EL PISO DEL VEHICULO SE OBSERVA POR DEBAJO DEL VEHICULO A LA ALTURA DE DONDE ESTA UBICADA LA BOMBONA DEL ESCAPE (QUITANDO UNA LAMINA QUE EVITA EL PASO DEL CALOR HACIA EL VEHICULO.(HAY QUE QUITAR EL RCUBRIMIENTO ASFALTICO QUE ES COLOCADO EN FABRICA.



MITSUBISHI RUSTICOS: SERIAL VISIBLE: PRESENTA UNA PLACA IDENTIFICADORA DEL SERIAL DE LA CARROCERIA UBICADA EN LA PARED E CORTA FUEGO SUJETA POR DOS TORNILLOS. DESDE EL AÑO 1997 ESTOS VEHICULOS TRATERAN 06 DIGITOS TROQUELADOS EN LA TORRETE DEL AMORTIGUADOR QUE DEBERAN SER IGUAL A LOS ULTIMOS 06 DIGITOS DEL SERIAL DE LA CARROCERIA. PRESENTA UN SERIAL DEL CHASSIS UBICADO EN LA PARTE TRASERA DESPUES DEL NEUMATICO TRASERO LADO DEL COPILOTO SE OBSERVA DE LADO SERIAL COMPLETO TROQUELADO BAJO RELIEVE.



SERIALES DE SEGURIDAD: PRESENTA UN SERIAL DE CHASSIS UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL CHASIS A LA ALTURA DE LAS BISAGARAS DE LA PUERTA DELANTERA LADO DEL COPILOTO SE OBSERVA CON ESPEJO.
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PRESENTA UNA PLACA ALARGADA SUJETA POR DOS ELECTROPUNTOS UBICADA A LA ALTURA DE DONDE EL ACOMPAÑANTE COLOCA LOS PIES SE OBSERVA POR DEBAJO DEL VEGHICULO QUITANDO EL RECUBRIMIENTO ASFALTICO QUE ES COLOCADO POR FABRICA ENSAMBLADORA.



MITSUBISHI CARGA: SERIALES VISIBLES: PRESENTA UNA PLACA IDENTIFICADORA DEL SERIAL DE LA CARROCERIA UBICADA A LA ALTURA DE LA CABEZA DEL COLPILOTO SUJETA POR DOS REMACHES DE METAL. PRESENTA UN SERIAL DEL CHASSIS COLOCADO EN EL JAPON, A LA ALTURA DE DONDE VA COLOCADA LA CAJA CONTENTIVA DE LAS BATERIAS LADO DEL PILOTO O CHOFER.



F



I



A T



ZFA147AS0J2798660 ZFA--------VEHICULO MARCA FIAT 147---------MODELO DEL VEHICULO 146----------PREMIO UNO 159----------TEMPRA 147----------TUCAN 138----------REGATA, RITMO 131----------SUPER MIRAFIORI (BRAVA) 155----------PREMIO 92 255----------FIORINO
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178001------PALIO 178002------PALIO 178003------SIENA A----------DIVISION DEL MODELO UNO CS UNO CSV UNO 1.6R S----------TIPO DE CAJA 0----------NRO DE CONTROL CHEK DIGIT J----------AÑO DE FABRICACION 2798660----ORDEN DE PRODUCCION



UBICACIÓN DE LOS SERIALES DE VEHICULOS FIAT AUTOMOVILES. ANTES DE COMENSAR A UBICAR LOS SERIALES DE LOS MODELOS FIAT DEBEMOS CONOCER QUE SEGÚN OFICIO EMANADO DE LA FABRICA ENSAMBLADORA FIAT AUTOMOVILES SIN NUMERO, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 1994 DIRIGIDO AL C.T.P.J, SE ESTABLECE QUE LOS SIGUIENTES MODELO TRAERAN SERIAL DE SEGURIDAD Y DESDE QUE SERIAL COMIENZA EN CADA MODELO, LOS VEHICULO ANTERIORES A ESTA FECHA NO PRESENTAN SERIAL DE SEGURIDAD.



MODELO



SERIAL DE COMPACTO



UNO 70 S



*ZFA146000*0V002545*



UNO CLUB



*ZFA146000*0V002357*



UNO YOUNG



*ZFA146000*0V001729*



PREMIO ELEGANT



*ZFA155000*0V002017*
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TEMPRA STILE MY-94



*ZFA159000*0V002070*



TEMPRA 2.0 MY-94 SINCR



*ZFA159000*0V003817*



TEMPRA 2.0 MY-94 AUTOM



*ZFA159000*0V00961*



HACIENDO REFENCIA A MODELOS ANTERIOSRES A MAYO DEL 94 PODEMOS DECIR QUE SE IDENFICABAN DE LA SIGUIENTE FORMA: EN LOS MODELOS TUCAN: PRESENTAN UN SERIAL CORTO DEBAJO DE DONDE ESTA COLOCADO EL CAUCHO DE REPUESTO EN LA CARROCERIA. PRESENTAN UNA PLACA IDENTIFICADORA DEL SERIAL DE CARROCERIA SUJETA POR DOS REMACHES PLASTICOS UBICADA EN EL AREA FRONTAL DEL VEHICULO CONOCIDA COMO CARAVACA. EN EL RESTO DE LOS MODELOS FIAT AUTOMOVILES: PRESENTAN UN SERIAL TROQUELADO BAJORELIEVE EN EL COMPACTO FRENTE AL AMORTIGUADOR LADO DEL COPILOTO SERIAL COMPLETO. PRESENTAN UNA PLACA IDENTIFICADORA DEL SERIAL DE CARROCERIA SUJETA POR DOS REMACHES PLASTICOS UBICADA EN EL AREA FRONTAL DEL VEHICULO CONOCIDA COMO CARAVACA. EN LOS MODELO A PARTIR DE MAYO DEL 94 PODEMOS INDICAR LO SIGUIENTE : 1......QUE PRESENTAN LA IDENTIFICACION COMO VENIA EN LOS MODELO ANTERIORES Y SE AGREGA UN NUEVO SERIAL DE SEGURIDAD UBICADO A LA ALTURA DE LA CAJERA LADO DEL COPILOTO EXACTAMENTE DONDE EL COPILOTO SACUDE LOS PIES SE OBSERVA QUITANDO LA ALFOMBRA. DESDE EL AÑO 1997 EN LOS MODELO FIAT SE AGREGAN VARIACIONES EN EL SITEMA DE IDENTIFICACION LOS CUALES CONOCEREMOS POR MODELO DE LA SIGUIENTE FORMA:



FIAT PALIO SERIAL VISIBLE:
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PRESENTA UNA PLACA IDENTIFICADORA SUJETA POR DOS REMACHES PLASTICOS NEGROS UBICADA EN EL CAPOT CERCA DE DONDE ESTAN LAS BISAGRAS SUJETADORAS PRESENTA UN STIRQUEL O ETIQUETA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL GUARDAFANDO LADO INTERNO O COMPARTIMIENTO DE MOTOR PRESENTA UN STIRQUEL O ETIQUETA DE SEGURIDAD UBICADA BAJO LA GOMA QUE ESTA COLOCADA EN EL FILO DE LA CARROCERIA EXACTAMENTE EN LA ENTREPUERTA LADO DEL COPLILOTO. PRESENTA UN STIRQUEL O ETIQUETA DE SEGURIDAD UBICADA BAJO EL COJIN DEL COPILOTO EN LA CARROCERIA DEL VEHICULO HAY QUE QUITAR LA ALFOMBRA PARA PODER OBSERVARLO.



NOTA : ESTE STIRQUEL TIENE COMO PARTICULARIDAD QUE EL SISTEMA DE IMPRESIÓN DE SUS DIGITOS ESTA CONFORMADO POR UNA PINTURA QUE TRASPASA EL PINTADO DEL VEHICULO ALOJÁNDOSE EN EL METAL SIN PINTURA APRA PODER OBSERVAR ESTE SERIAL DEBE SER RFETIRADA LA PINTURA DEL VEHICULO SIN UTUILIZAR LIJA O CEPILLO DE ALAMBRE PRESENTA UN SERIAL LITOGRAFIADO BAJO EL COJIN DEL COPILOTO EXACTAMENTE EN UN LOMO QUE SOBRESALE DEL PISO HAY QUE OBSERVAR EN 45 GRADOS YA QUE EN OCACIONES POR SER ESTE SERIAL LITOGRAFIADO (VARIOS PUNTITOS) TIENDE A NO SER OBSERVADO DE FRENTE.



FIAT SIENA EDX. SERIAL VISIBLE: PRESENTA UNA PLACA IDENTIFICADORA SUJETA POR DOS REMACHES PLASTICOS NEGROS UBICADA EN EL CAPOT CERCA DE DONDE ESTAN LAS BISAGRAS SUJETADORAS PRESENTA UN STIRQUEL O ETIQUETA DE SEGURIDAD UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL GUARDAFANDO LADO INTERNO O COMPARTIMIENTO DE MOTOR PRESENTA UN STIRQUEL O ETIQUETA DE SEGURIDAD UBICADA BAJO LA GOMA QUE ESTA COLOCADA EN EL FILO DE LA CARROCERIA EXACTAMENTE EN LA ENTREPUERTA LADO DEL COPLILOTO.
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PRESENTA UN STIRQUEL O ETIQUETA DE SEGURIDAD UBICADA BAJO EL COJIN DEL COPILOTO EN LA CARROCERIA DEL VEHICULO HAY QUE QUITAR LA ALFOMBRA PARA PODER OBSERVARLO. NOTA : ESTE STIRQUEL TIENE COMO PARTICULARIDAD QUE EL SISTEMA DE IMPRESIÓN DE SUS DIGITOS ESTA CONFORMADO POR UNA PINTURA QUE TRASPASA EL PINTADO DEL VEHICULO ALOJÁNDOSE EN EL METAL SIN PINTURA APRA PODER OBSERVAR ESTE SERIAL DEBE SER RFETIRADA LA PINTURA DEL VEHICULO SIN UTUILIZAR LIJA O CEPILLO DE ALAMBRE PRESENTA UN SERIAL LITOGRAFIADO BAJO EL COJIN DEL COPILOTO EXACTAMENTE EN UN LOMO QUE SOBRESALE DEL PISO HAY QUE OBSERVAR EN 45 GRADOS YA QUE EN OCACIONES POR SER ESTE SERIAL LITOGRAFIADO (VARIOS PUNTITOS) TIENDE A NO SER OBSERVADO DE FRENTE.



F I A T “U N O” DESDE EL AÑO DE 1997 EN ADELANTE SERIAL VISIBLE: PRESENTA UNA PLACA IDENTIFICADORA SUJETA POR DOS REMACHES DE METAL PLATEADOS UBICADA EN EL CARAVACA DEL VEHICULO PRESENTA UN SERIAL DE CARROCERIA TROQUELADO FRENTE AL AMORTIGUADOR EXACTAMENTE DONDE ESTA EN LOS MODELO VIEJOS SERIAL DE SEGURIDAD: PRESENTA UN SERIAL DE SEGURIDAD TROQUELADO UBICADO DONDE EL COPILOTO SACUDE LOS PIES AL SUBIR AL VEHICULO HAY QUE QUITAR LA ALFOMBRA POR DENTRO DEL VEHICULO.



F I A T TEMPRA DESDE EL AÑO DE 1997 EN ADELANTE
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SERIAL VISIBLE: PRESENTA UNA PLACA IDENTIFICADORA SUJETA POR DOS REMACHES DE METAL PLATEADOS UBICADA EN EL CARAVACA DEL VEHICULO PRESENTA UN SERIAL DE CARROCERIA TROQUELADO FRENTE AL AMORTIGUADOR EXACTAMENTE DONDE ESTA EN LOS MODELO VIEJOS



SERIAL DE SEGURIDAD: PRESENTA UN SERIAL DE SEGURIDAD TROQUELADO UBICADO DONDE EL COPILOTO SACUDE LOS PIES AL SUBIR AL VEHICULO HAY QUE QUITAR LA ALFOMBRA POR DENTRO DEL VEHICULO.



F O R D INTERPRETACION SERIAL VEHICULOS COMERCIALES Y CAMIONES FORD.



A J F 1 F A 1 2 3 4 5 A----------AMERICANO J----------PLANTA DE VENEZUELA F----------TIPO DE CABINA F----------CAB. CONVENCIONAL K----------GURY 8000 Y----------GURY CONVENCIONAL
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B----------CHASIS BUS 1----------CAPACIDAD 1----------F-100 3----------F-350 6----------F-600 7----------F-750



MODELOS ANTERIORES A 1983 SERA REPRESENTADA POR DOS DIGITOS F----------AÑO MODELO DEL VEHICULO A----------MES DE FABRICACION 12345-----ORDEN DE PRODUCCION



INTERPRETACION SERIAL VEH. FORD PASAJEROS



C J B A J E 1 2 3 4 5 C---------A--------AMERICANO C--------SIERRA C--------SCORT L--------CORCEL II J----------J--------FORD VENEZUELA L-------BRASIL
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BA-----TIPO DE VEHICULO Y CARROCERIA J-----------AÑO DE FABRICACION



S



1976



T



1977



U



1978



V



1979



W



1980



B



1981



C



1982



D



1983



E



1984



F



1985



G



1986



H



1987



J



1988



K



1989



L



1990



E----------MES DE FABRICACION A------N



ENERO



B-----P



FEBRERO



C------Q



MARZO



D-----R



ABRIL



E-------S



MAYO



F-----T



JUNIO



G------U



JULIO



H----V



AGOSTO



J------W



SEPT



K----X



OCTUBRE



L------Y



NOV



M-----Z



DICIEMBRE



12345------O/ PRODUCCION DEL VEHICULO



INTERPRETACION F0RD DIESICIETE DIGITOS



8YTRF1823X8A20379 8 Y T--------FABRICANTE DEL VEHICULO 8 Y P--------VEHICULO PASAJERO
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8YT----CAMION COMERCIAL 8YD----UTILITARIO R------------ESPECIFICACIONES DEL VEHICULO F 1 8-------TIPO DE CARROCERIA FO7----------F-150 4X2 CABINA REGULAR FLORESIDE CAMION F08-----------F-150 4X4



“



“



“



“



F17-----------F-150 4X2



“



“



----------------



“



F18-----------F-150 4X4



“



“



----------------



“



F37-----------F-350 4X2



“



“



----------------



“



F70-----------F-700 4X2



“



“



----------------



“



P01----------- FIESTA 4 PTAS (H.B) P02----------- FIESTA 2 PTAS (H.B) P07----------- FESTIVA 4 PTAS P11----------- LASER



4 PTAS



R10----------- RANGER 4X2 CABINA STILESIDE CAMION R11----------- RANGER 4X4 CABINA STILESIDE CAMION R21----------- RANGER 4X2 CREW CAB. STILESIDE CAMION R22----------- RANGER 4X4 CREW CAB. STILESIDE CAMION F80----------- F-8000 4X2 REGULAR CABINA. U17----------- EXPLORER 4X2 4 PTAS UTILITARIO U18----------- EXPLORER 4X4 4 PTAS UTILITARIO U22----------- EXPLORER 4X2 2 PTAS UTILITARIO U24----------- EXPLORER 4X4 2 PTAS UTILITARIO 2----------TIPO DE MOTOR 1---------- VEHICULOS PASAJEROS SIN CHASIS ( GASOLINA )
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2---------- CAMIONES UTILITARIO CON CHASIS (GASOLINA ) 3---------- CAMIONES PESADOS CON CHASIS



( DIESEL)



2----------CHEK DIGIT X---------AÑO MODELO 8----------PLANTA DE ENSAMBLAJE (8) VALENCIA A 2 0 3 7 9—ORDEN DE PRODUCCION



INDICATIVO DE PREFIJOS O CODIGOS ANTEPUESTOS DE VEHICULOS FORD. CODIGOS



VEHICULO



AÑO



AJ01



MUSTANG HARD



66-73



AJ02



MUSTANG FAS



70-73



AJ10



MUSTANG PEQ.



80-83



AJ28



MUSTANG PEQ.



84-85



AJ92



FAIRMONT



78-79



AJ94



FAIRMONT RANCH.



78-79



AJ30T



FAIRLANE 500



77



AJ31



ZEPHYR COUPE



79-80



AJ32



ZEPHYR SEDAN



79-80
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AJ53T



GALAXIE 500



77



AJ64



L.T.D



71 al 78



AJ65T



LTD



77



AJ35



L.T.D



81



AJ70



ZEPHYR COUPE



81-82



AJ71



ZEPHYR SEDAN



80-82



AJ72T



RANCHERA COUNTRY



AJ73



ZEPHYR RANCHERA



80-82



AJ77



COUGAR



82-85



AJ77T



FAIRLANE 500



77



AJ27



FAIRLANE SEDAN



66-77



AJ30



FAIRLANE COUPE



74-78



AJ74



FAIRLANE RANCHERA



70-77



AJ72



CONTRY SQUIRE



70-76



AJ75



CONTRY SQUIRE RANC.



77-79



77



AJ76



COUGARCOUPE



82-85



AJ78



COUGAR RANCHERA



82-85



AJ87



CONQUISTADOR



79



AJ81



CONQUISTADOR



80



AJ95



CONQUISTADOR



81
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AJ85



CONQUISTADOR



82-85



AJ26



GRANADA



82-85



AJ91T



MAVERICK COUPE



77



AJ92



MAVERICK



77



AJ93



FUTURA COUPE



AJ22



FUTURA SEDAN



AJ73



FUTURA RANCHERA



80-82



LB4JZJ



CORCEL II BRASILERO



81



LJ4JC



CORCEL VENEZOLANO



82-86



LJ4KD



CORCEL II GUIA



83-86



LJ4PDB



CORCEL RANCHERA



83-86



LJ8JC



DEL REY L REGULADO



82-85



LJ8KC



DEL REY DE LUJO GUIA



82-86



CJBAF



SEDAN



SIERRA SEDAN.



79-80 81-82



85-87



CJBBF



SIERRA COUPE



85-87



CJBNF



SIERRA RANCHERA



85-87



CJBFJ



SIERRA 300



88-



AJF10



FORD F-100



70-79



AJF15



FORD F-150



80-82



AJF1C



FORD F-150



83-85
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AJF35



FORD F-350



70-76



AJF37



FORD F-350



77-82



AJF3



FORD F-350



82-85



AJF60



FORD F-600



70-82



AJF6



FORD F-600



83-85



AJF75



FORD F-750



70-82



AJF7



FORD F-750



83-85



AJK80



FORD GURY 8000



79-82



AJY90



FORD TORONTO 9000



79-82



AJY92



FORD TORONTO 9200



79-82



AJY95



FORD TORONTO 9500



79-82



AJY97



FORD TORONTO 9700



79-82



NOTA. Los códigos en los vehículos de carga guardan el mismo orden de los vehículos particulares, siendo la única diferencia que en vez de utilizar “aj” lo hacen con AJF en este caso la letra F indica que el vehículo es para uso de carga. AJB35



FORD AUTOBUS 350



70-76



AJB37



FORD AUTOBUS 350



77-82



AJB3



FORD AUTOBUS 350



83-85



AJB60



FORD AUTOBUS 600



70-85



AJB75



FORD AUTOBUS 750



70-82



AJB7



FORD AUTOBUS 750



83-85
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NOTA. COMO SE NOTARA EL CODIGO DEL AUTOBUS CAMBIO LA LETRA F POR LA LETRA B. Nota los vehículos marca Ford modelo Conquistador presentan serial del motor que los puede individualizar.



CHEVROLET INTERPRETACION DE SERIALES CHEVROLET PASAJEROS



1 N 6 9 H A V 1 1 7 8 9 0 1N69--------DIGITOS INDICATIVOS DE MODELOS H------------DIGITO INDICATIVO DEL TIPO DE MOTOR A------------DIGITO INDICATIVO DEL AÑO MODELO V------------DIGITO INDICATIVO DEL PAIS FABRICANTE . 117890-----DIGITOS INDICATIVOS DEL ORDEN DE PRODUCCION.



CHEVROLET CAMIONETAS C C T 3 4 H V 2 0 0 0 0 1 C------------DIGITO INDICATIVO DE DIVISION C-----------------CHEVROLET 5------------------GM ULTRAMAR.
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C------------DIGITO INDICATIVO DE TIPO DE CHASIS C-----------------CONVENCIONAL 4 X 2 K-----------------CONVENCIONAL 4 X 4 1------------------



42



4X2



T------------DIGITO INDICATIVO DE TIPO DE MOTOR L----------------350-------V-8 D----------------350-------L-6 T----------------292-------V-6 3------------DIGITO INDICATIVO CAPACIDAD DE CARGA 1----------------1/2 TONELADAS 2----------------3/4 TONELADAS 3----------------1



TONELADAS



4------------DIGITO INDICATIVO DE TIPO DE CARROCERIA 3---------------CABINA Y CHASIS 4---------------CABINA Y PICK-UP 5---------------RANCHERA RUSTICA H-----------DIGITO INDICATIVO DEL AÑO MODELO V-----------DIGITO INDICATIVO DEL PAIS FAVRICANTE
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200001----DIGITOS INDICATIVOS DEL ORDEN DE PRODUCCION. D----SILVERADO



M-----BIG 10



CHEVROLET CARIBE 442



5 K G I 6 E V 4 0 0 0 0 1 5---------- CODIGO GM. OVERSEAS K--------- CONVENCIONAL 4X4 G--------- CODIGO DE MOTOR I---------- CAPACIDAD DE CARGA 6--------- TIPO DE CARROCERIA E-------- AÑO MOELO DE FABRICANTE V-------- PAIS FABRICANTE 400001—ORDEN DE PRODUCCION
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VEHICULO ENSAMBLADO EN MARACAY, POSEE F.C.O BAJO COJIN DEL COPILOTO EN EK PARAL QUE SOSTIENE EL COJIN. POSEE DOS PARES DE DIGITOS EJEMPLO: 10 22



CHEVROLET CARGA DIECISIETE DIGITOS



8ZCJR34KOWV336378 8----------SUR AMERICA Z----------G-M-V C----------CAMIONES CHEVROLET C/K 10703 J----------C- 31003



C 7H042



R10703



R31003



R-31003



R----------CHASIS CONVENCIONAL 4X2 R 107003, R31005 3----------C31003



P-31442



R-31003



4----------CABINA 2 PTAS. CK-10703 C31003 R-10703, R31003 K----------5,7L TB1 LOS R10703, R-51003



C31003



 81



0----------DIGITO DE CHEQUEO V----------DIGITO DE LA PLANTA DE ENSAMBLAJE 336378---DIGITOS INDICATIVOS DEL ORDEN DE PRODUCCION



INTERPRETACION DE CODIGOS O PREFIJOS CHEVROLET 5E15---------------------CHEVETTE RANCHERA 5E69---------------------CHEVETTE SEDAN 5C11---------------------CHEVETTE COUPE 5G69---------------------MONZA SEDAN 5K69---------------------MONZA F/EQUIPO AUT. 5J69----------------------MONZA F/EQU/SINC. 5K08---------------------MONZA 5M08---------------------MONZA E1W19------------------CELEBRITY EUROSPORT 4H35---------------------CENTURY RANCHERA 5C80---------------------CHEVY 500 CC41---------------------PICK-UP C-10 MCC41------------------BIG 10D CC41--------------------SILVERADO 1C29---------------------MALIBU SEDAN 1C37---------------------MALIBU COUPE 1T19---------------------MALIBU SEDAN 1W69--------------------MALIBU REGULADO
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D1W69------------------MALIBU CLASSIC 1D37---------------------MALIBU COUPE 16369--------------------CAPRICE SEDAN 1N69---------------------CAPRICE SEDAN 1N47---------------------CAPRICE COUPE 1N35---------------------CAPRICE RANCHERA 1L69---------------------IMPALA SEDAN 1Z37----------------------MONTE CARLO 4H19---------------------CENTURY SEDAN 4H27---------------------CENTURY COUPE 1W19--------------------CELEBRITY SEDAN 1W27--------------------CELEBRITY COUPE F63V---------------------IMPALA SEDAN C1S4---------------------S-10 SC1S4--------------------DURANGOS C1S6----------------------BLAZER 4X2 TC1T6--------------------BLAZER 4X4 C1C4----------------------C-10 C1R3---------------------R-30 C1R4---------------------R-10 C2P2---------------------P-31 C2C3--------------------C-70 DC1R4------------------R-10 SILVERADO 1R69---------------------SWIFT 8Z1WN52M------------LUMINA 8Z1SC216---------------CORSA 3PTAS
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8Z1SJ516---------------CORSA 4PTAS 8Z1JF524---------------CAVALIER 8Z1JF12T---------------CAVALIER Z-24 8Z1JC524---------------CAVALIER BASICO 8ZNCS13W-------------BLAZER 4X2 8ZCEC14R-------------CHEYENNE SINC. 8ZCER14K--------------CHEYENNE AUTO 8ZNEK13R--------------G/BLAZER 8ZCP7H1J---------------KODIAK 8ZCJC34R--------------GMT435 8ZBKH37R--------------P31442 (MICRO BUS).



Nota: Para los vehículos año 2.000 tipo chavito (corsa) la octava posición esta representada por una ”z” Nota: Es normal encontrar vehículos blazer con el f.c.o a bolígrafo eléctrico y al lado de este un f.c.o a marcador el que vale es el del marcador. Nota: La letra “v” del serial de carrocería sistema de puntos esta conformado por 21 puntos exactos. Nota :
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La nueva coloración denomida cromo lucion solo se uso en el año de 1999 para los vehiculo cavalier y grand blazer, esta pintura salió para los vehículos 2.000. nota



PICK UP—CHEVROLET REGLAS TECNICAS GENERALS MOTORS DE VENEZUELA PARA CAMIONETAS PICK UP COMERCIALES...........................................................................



AÑO 1979: NO USA PLACA SERIAL DE CARROCERIA EN EL PARAL DE LA PUERTA LADO DEL CONDUCTOR, SOLO USA PLACA EN EL TABLERO PARTE SUPERIOR PANEL DE INSTRUMENTO Y LA MISMA ES ANCHA Y GRANDE SERIAL BAJO RELIEVE, USA REMACHES PEQUEÑO IGUAL CARACTERISTICAS AÑOS 80 Y 81.



AÑO MODELO 1982: NO USA PLACA DE SERIAL CARROCERIA EN EL PARAL DE LA PUERTA, SOLO EN TABLERO Y LA MISMA ES LARGA Y NO ANCHA, USA REMACHES Y GRANDES SERIAL BAJO RELIEVE IGUAL CARACTERISTICAS.



AÑO MODELO 1983: USA PLACA DE SERIAL CARROCERIA, EN EL PARAL DE LA PUERTA Y EN EL TABLERO. PLACA TABLERO LA CUAL ES LARGA Y FIJADA POR DOS REMACHES ACERADOS GRANDES



AÑO MODELO 1988 USA PLACA SERIAL DE CARROCERIA TABLERO LA CUAL ES LARGA Y CON REMACHES GRANDES Y PLACA EN EL PARAL DE LA PUERTA
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A PARTIR MARZO 93 DESCONTINUADO EL DIGITO DEL MES DE PRENSADO A PARTIR DE OCTUBRE DEL 96 ES LITOGRADFIADO



MALIBU REGLAS TECNICAS DE LA GENERAL MOTORS DE VENEZUELA A) VEHICULOS MALIBU: EN PRINCIPIO DEBEMOS CONOCER QUE EN LOS AÑOS DE ENSAMBLAJE DE ESTE MODELO DE VEHICULO CHEVROLET EXISTIAN TRES PLANTAS DE ENSAMBLAJE QUE SE RECONOCIAN MEDIANTE EL ORDEN DE PRODUCCION DE LOS MISMOS ES DECIR:



1T19AAV100000 CARAPA 1T19AAV200000 MARACAY 1T19AAV300000 VALENCIA
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PLANTA CARAPA, UNIDADES QUE COMIENZAN POR 100.000 TIENE QUE TRAE EL SERIAL EN BAJO RELIEVE ( TOMAR EN CUENTA MUY POCAS EXCEPCIONES PLANTA MARACAY, UNIDADES QUE COMIENZAN POR 200.000 TIENE QUE TRAE EL SERIAL EN BAJO RELIEVE ( TOMAR EN CUENTA MUY POCAS EXCEPCIONES PLANTA VALENCIA, UNIDADES QUE COMIENZAN POR 300.000 TIENE QUE TRAE EL SERIAL EN ALTO RELIEVE ( TOMAR EN CUENTA MUY POCAS EXCEPCIONES) NOTA: -LOS MALIBU AÑO 1984, EL F.C.O COMIENZA POR LA LETRA (J) TENEMOS EL EJ. SIGUIENTE: 1W69AEV-303801 F.C.O J1363, USA REMACHES GRANDES EN EL TABLERO Y PLACA BODY. SI EL F.C.O NO ESTA EN EL SITIO HABITUAL SE BUSCA CASI EN EL CENTRO DE LA PIEZA PARTE SUPERIOR DE LA UBICACIÓN DE LA PLACA BODY. F.C.O J 164 AÑO 1984 SERIAL CARROCERIA 1W69AEV301129, REMACHES GRANDES TABLERO Y BODY F.C.O J 1215 AÑO 1984 SERIAL CARROCERIA 1W69 AEV 303412, REMACHEZ GRANDEZ TABLERO Y BODY. FCO AÑO 1981 NRO 198 – A 5 (TIENE INTERMEDIO COMO UNA A CAIDA DE LADO. SERIAL CARROCERIA D1T69ABV 321615 (FULL EQUIPO) USA REMACHES PEQUEÑOS EN TABLERO Y BODY. F.C.O AÑO 1981 NRO 213 A 4 IDENTIFICA UN MALIBU REGULADO SERIAL DE CARROCERIA 1T69ABV319672 USA REMACHES PEQUEÑOS TABLERO Y BODY. F.C.O AÑO 1982 NRO 287 A 12 S/C D1W69ACV322014 FULL EQUIPO USA REMACHES GRANDES TABLERO Y BODY
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SERIAL CARROCERIA D1W69ADV104900 FULL EQUIPO REMACHE GRANDEZ TABLERO Y BODY NOTA: LOS MALIBU ENSAMBLADOS EN CARAPA, CARACAS, UNIDADES QUE COMIENZAN POR 10000 SON LOS UNICOS QUE USAN TORNILLOS TIRAFON EN LA PLACA BODY, PERO CORTOS, PLACA TABLERO, REMACHES CORTOS PLACA TABLERO REMACHES GRANDES ACERADOS. EJEMPLO: CHEVROLET MALIBU AÑO 1982 AW69ACV103476. SERIAL DE CARROCERIA CLASIC AÑO 1983



D1W69ADV114955



(F.EQ)



MALIBU



SERIAL DE CARROCERIA AÑO 1983 EN ALTO RELIEVE. SERIAL BODY EN ALTO RELIEVE, ENSAMBLADOS EN CARAPA.CARACAS, PLACAS MEL-663, NO UTILIZA F.C.O USA REMACHES GRANDES TABLERO Y BODY (EXISTEN EXCEPCIONES) NOTA SE DETECTO UN CHEVROLET MALIBU AÑO 1982 FULL EQUIPO S/C D1W69ACV825570( ALTO RELIEVE F.C.O 303 B 2 PLACAS PERMISO 7VA 6782 SE OBSERVO LA TRANSFORMACION DEL DIGITO 3 POR 8 LO CUAL NO EXISTE EN ESE ORDEN DE PRODUCCION EN LAS UNIDADES DE LA GENERAL MOTORS DE VENEZUELA. F.C.O AÑO 1982 GRANDES TABLERO Y BODY F.C.O AÑO 1981 NRO 276 C F.C.O AÑO 1981



NRO



NRO. 260 C 23 REMACHES



15



J-45



REMACHES GRANDES TABLERO Y BODY PLACAS ATK-902 S-C 1W69AEV301604
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INTERPRETACION SERIAL CHRYSLER



8YTML65SXJ1052621 8----------DIGITO INDICATIVO DE PAIS (VZLA) Y----------DIGITO INDICATIVO DE ENSAMBLADORA (CARABOBO) T----------USO DEL VEHICULO M----------TIPO DE MOTOR L----------TIPO DE CAJA O TRANSMISION (AUTOMATICA - SINCRONICA)



6----------TIPO DE CARROCERIA 5----------TIPO DE CARROCERIA S----------MODELO DEL VEHICULO S----------COMANCHE 4----------WRANGLER 3----------CHEROKEE U----------WAGONEER X----------DIGITO DE CHEQUEO INTERNACIONAL J----------DIGITO AÑO DE FABRICACION 1----------DIGITO PLANTA DE VALENCIA



 89



052621---ORDEN DE PRODUCCION NOTA: DEL AÑO 1984 AL 1985 COMIENZA EL USO DEL SERIAL DE SEGURIDA IDENTIFICACION DE MODELOS POR AÑO CITEMOS LOS AÑOS 1997-98 Y 99



AÑO 1 9 9 7 8Y4FJ67V9V1000000--CHEROKEE RENEGADE 4.0 L 2 PTAS 4x4 SINC. 8Y4FJ67V9V1000000--CHEROKEE RENEGADE 4.OL 2 PTAS 4X4 SINC. 8Y4FJ68VAV1000000--CHEROKEE LAREDO 4.OL 4PTAS 4X4 SINC. 8Y4FT68VBV1000000--CHEROKEE COUNTRY 4.OL 4`TAS 4X2 AUT. 8Y4FT68VBV1000000--CHEROKEE COUNTRY BASIC 4PTAS 4X2 AUT. 8Y4FJ68VCV1000000--GRAN CHEROKEE LAREDO 4PTAS 4X4 AUT. 8Y4GZ78YDV1000000--G/ HEROKEE LIMITED 4PTAS 4X4 AUT. 5.2L 8Y4GZ58YFV1000000--G/ CHEROKEE LAREDO 4 PTAS 4X4 AUT. 5.2 L 8Y4GX58YEV1000000--G/ CHEROKEE COUNTRY 4 PTAS AUT. 5.2L 8Y3HS26C3V1000000----NEON BASICO 4 PTAS SINCRONICO 8Y3HS26C4V1000000----NEON BASICO 4 PTAS AUTOMATICO 8Y3HS46C5V1000000----NEON LE 4 PTAS AUTOMATICO 8Y3HS46C5V1000000----NEON LX 4 PTAS ANIVERSARIO 4 PTAS AUT. 8Y3HS46C6V1000000----NEON LE 4 PTAS SINCRONICO 8Y3HS46C6V1000000----NEON LX ANIVERSARIO 4 PTAS SINC.
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AÑO 1 9 9 8 8Y4FJ67V9W1000000---CHEROKEE RENEG. 4.0 L 2 PTAS 4x4 SINC. 8Y4FJ67V9W1000000---CHEROKEE RENEG 4.OL 2 PTAS 4X4 SINC. 8Y4FJ68VAW1000000---CHEROKEE LAREDO 4.OL 4PTAS 4X4 SINC. 8Y4FT68VBW1000000---CHEROKEE COUNTRY 4.OL 4`TAS 4X2 AUT. 8Y4FT68VBW1000000---CHEROKEE COUNTR BASIC 4PTAS 4X2 AUT. 8Y4FJ68VCW1000000---GRAN CHEROKEE LAREDO 4PTAS 4X4 AUT. 8Y4GZ78YDW1000000---G/CHEROKEE LIMITED 4PTAS 4X4 AUT 5.2L 8Y4GZ58YFW1000000--G/CHEROKEE LAREDO 4PTAS 4X4 AUT. 5.2 L 8Y4GX58YEW1000000--G/ CHEROKEE COUNTRY 4PTAS AUT 5.2L 8Y3HS26C3W1000000---NEON BASICO 4 PTAS SINCRONICO 8Y3HS26C4W1000000---NEON BASICO 4 PTAS AUTOMATICO 8Y3HS36C5W1000000---NEON LE 4 PTAS AUTOMATICO 8Y3HS36C5W1000000---NEON LX ANIVERSARIO 4PTAS AUT. 8Y3HS36C6W1000000---NEON LE 4 PTAS SINCRONICO 8Y3HS36C6W1000000---NEON LX ANIVERSARIO 4 PTAS SINC. 8Y3HS36C7W1000000---NEON 4 PTAS AUTO EXPORTACION 8Y3HS36C8W1000000---NEON 4 PTAS SINC. EXPORTACION
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AÑO 1 9 9 9 8Y4FJ67V9X1000000------------------CHEROKEE RENEGADE 4.0 L 2 PTAS 4x4 SINC. 8Y4FJ67V9X1000000-----------------CHEROKEE RENEGADE 4.OL 2 PTAS 4X4 SINC. 8Y4FJ68VAX1000000-----------------CHEROKEE LAREDO 4.OL 4PTAS 4X4 SINC. 8Y4FT68VBX1000000---------------CHEROKEE COUNTRY 4.OL 4`TAS 4X2 AUTOM. 8Y4FT68VBX1000000---------------CHEROKEE COUNTRY BASICA 4PTAS 4X2 AUT. 8Y4FJ68VCX1000000----------------GRAN CHEROKEE LAREDO 4PTAS 4X4 AUTOM 8Y4GZ78YDX1000000---------------G/ HEROKEE LIMITED 4PTAS 4X4 AUTOM 5.2L 8Y4GZ58YFX1000000---------------G/ CHEROKEE LAREDO 4 PTAS 4X4 AUTO. 5.2 L 8Y4GX58YEX1000000---------------G/ CHEROKEE COUNTRY 4 PTAS AUTOM 5.2L 8Y3HS26C3X1000000---------------NEON BASICO 4 PTAS SINCRONICO 8Y3HS26C4X1000000--------------NEON BASICO 4 PTAS AUTOMATICO 8Y3HS36C5X1000000--------------NEON LE 4 PTAS AUTOMATICO 8Y3HS36C5X1000000--------------NEON LX 4 PTAS ANIVERSARIO 4 PTAS AUTOM. 8Y3HS36C5X1000000-------------NEON SPORT RT. 4 PTAS AUTOMATICO 8Y3HS36C6X1000000-------------NEON LE 4 PTAS SINCRONICO 8Y3HS36C6X1000000-------------NEON LX ANIVERSARIO 4 PTAS SINC. 8Y3HS36C6X1000000-------------NEON SPORT 4 PTAS SINCRONICO 8Y3HS36C7X1000000-------------NEON 4 PTAS AUTO EXPORTACION 8Y3HS36C8X1000000-------------NEON 4 PTAS SINC. EXPORTACION
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AÑO 2 0 0 0 8Y4FF47S2Y1000000------------------CHEROKEE RENEGADE 4.0 L 2 PTAS 4x4 SINC. 8Y4FF58S3Y1000000-----------------CHEROKEE CLASIC 4.OL 2 PTAS 4X4 SINC. 8Y4FF58S4Y1000000-----------------CHEROKEE CLASIC 4.OL 4PTAS 4X2 AUTOM. 8Y4FF58S5Y1000000-----------------CHEROKEE CLASIC 4.OL 4PTAS 4X4 AUTOM. 8Y4GW58N (A/1) Y1000000--------GRAND CHEROKEE LIMITED AUT. 8Y4GW48N3Y1000000--------------GRAN CHEROKEE LAREDO 4PTAS 4X4 AUTOM 8Y4G248S5Y1000000---------G/ HEROKEE LAREDO C/PLOMO 4PTAS 4X2 AUTOM 8Y4GZ58YFX1000000---------------G/ CHEROKEE LAREDO 4 PTAS 4X4 AUTO. 5.2 L 8Y3HS27C1Y1000000---------------NEON SE SINC 4 PTAS INYECCION 8Y3HS27C2Y1000000--------------NEON SE 4 PTAS AUTOMATICO 8Y3HS47C3Y1000000--------------NEON LE 4 PTAS AUTOMATICO 8Y3HS47C4Y11000000--------------NEON LE 4 PTAS SINC.



NOTAS SOBRE VEHICULOS CHRYSLER NEON 2.000 EL ORDEN DE PRODUCCION DEBERA SER MAYOR A 200.000, NO MENOR ESTO SE TOMA EN CUENTA PARA LOS VEHICULOS DEL AÑO 2.000. Y CAMBIARA POR AÑO EN FORMA SECUENCIA ASCENDENTE DE 100.000 OSEA AÑO 2OO1 SERA EL ORDEN DE PRODUCCION SERA SUPERIOR A 300.000, EN EL AÑO 2002 SERA SUPERIOR A 400.000. -UBICACIÓN DE SERIALES Y CARACTERÍSTICAS EN LOS VEHICULOS NEON 2.000-.............................. --A LA PLACA DEL TABLERO LE FALTA UNA MUECA DEL LADO DEL COPILOTO ESTA PLACA ESTA EN UNA BASE DE METAL QUE SE
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ADHIERE A LA BASE DEL PANEL DE INSTRUMENTOS POR DOS REMACHES DE COLOR NEGRO REDONDOS PEQUEÑOS. --SERIAL SECRETO: ESTA PLACA PASA A TENER DOS REMACHES SUJETADORES DE COLOR OCRE Y ESTA UBICADA A LA ALTURA DEL PEDAL DEL FRENO CASI EN EL PISO. --EN LOS CINTURONES SE OBSERVA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA BASE DE PLASTICO O METAL UNA ETIQUETA CON EL DIA MES Y AÑO DE ENSAMBLAJE DE TAPICERIA. -UBICACIÓN DE SERIALES Y CARACTERÍSTICAS EN LOS VEHICULOS GRAND CHEROKEE 2.000-.... --EL ORDEN DE PRODUCCIO N DEL VEHICULO PARA A UBICAR UN SITIO EN LA PARTE POSTERIOR DEL VEHICULO ABRIENDO LA COMPUERTA SE LEVANTA LA ALFOMBRA DEL LADO DEL COPILOTO SE OBSERVA EN SISTEMA DE PUNTOS (SE VE FEA LA IMPRESIÓN DE ESTE SISTEMA ESO ES NORMAL) EN ESTE ORDEN DE PRODUCCION SE OBSERVO QUE LOS DIGITOS QUE LO CONFORMA SE COMPONEN DE LA SIGUIENTE FORMA: 2--------24 5--------24 0--------33 8--------31



PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS



--SERIAL SECRETO: ESTA PLACA PASA A TENER DOS REMACHES SUJETADORES DE COLOR OCRE Y ESTA UBICADA A LA ALTURA DEL PEDAL DEL FRENO . -UBICACIÓN DE SERIALES Y CARACTERÍSTICAS EN LOS VEHICULOS CHEROKEE 2.000-.... --SE MATIENE EL MISMO SISTEMA A LAS UNIDADES ANTERIORES CHEROKEE. -UBICACIÓN DE SERIALES Y CARACTERÍSTICAS EN LOS VEHICULOS 3500 RAM AÑO 2.000-....
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MANTIENE EL MISMO SISTEMA A LAS ANTERIORES PERO SE OBSERVO QUE LOS DIGITOS DEL ESTAMPADO DEL CHASIS ESTAM CONFORMADOS POR PUNTOS DE LA SIGUIENTE FORMA: X---------13---------PUNTOS M--------17---------PUNTOS 5---------17---------PUNTOS 8---------17---------PUNTOS 3---------15---------PUNTOS 0---------19---------PUNTOS -UBICACIÓN DE SERIALES Y CARACTERÍSTICAS EN LOS VEHICULOS CARAVAN AÑO 2.000-.... SERIAL TROQUELA EN LA TORRETA DEL AMORTIGUADOR LADO DEL COPILOTO. DOS PLACAS DEL SERIAL UNA DE CARROCERÍA Y OTRA DE CARACTERÍSTICAS EN EL CARAVACA UNA PLACA DEL SERIAL DE CARROCERÍA UBICADA EN EL TABLERO TODOS ESTOS SERIALES EN SISTEMA LITOGRAFIADO SERIAL TIPO *1C4GYB4R6* * XU150581* SE OBSERVA EN ESTE SERIAL EL DECIMO PRIMERO DIGITO INDICATIVO DE PLANTA DE ENSAMBLAJE “U” ESTE DIGITO INDICA PAIS AUSTRIA, U-------AUSTRIA M-------MEXICO N-------DITROID SI SE COMETE ALGUN ERRO EN EL ESTAMPADO DEL SERIAL TROQUELADO EN ALGUNA UNIDAD ESTE SERIAL ES ENCERRADA EN DOS “C” Y SE COLOCA SERCA DE ESTE SERIAL EL SERIAL ORIGINAL O CORREGIDO. SIENDO EL SERIAL LITOGRAFIADO Y LAS “C” CON TROQUEL MANUAL.
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INTERPRETACION SERIAL CAMIONES IVECO



ZEFC60855WV154212 Z E F--------DIGITO FABRICANTE DE ARIGEN C6085-------DIGITOS DE CARACTERISTICAS ALIZO



5--------------DIGITO DE CHEQUEO W------------DIGITO AÑO MODELO V------------DIGITO PAIS VENEZUELA 154212-----DIGITO ORDEN DE PRODUCCION
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MACK INTERPRETACION SERIAL IDENTIFICADOR MACK MID LINER MS300.......................................................................................



RMLMS300CWVK09505 R----------FABRICANTE ( RENAULT ) MLMS30—MID LINER 0----------SUSPENSIÓN Y CHASIS C---------PESO BRUTO VEHICULAR ( CLASE ) ALIZO



C-----CAMION Y-----TRACTOR



W--------AÑO MODELO
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V--------PLANTA PRODUCTORA (VZLA ) K09505-SERIAL CARROCERIA INTERPRETACION SERIAL IDENTIFICADOR MACK RD Y CH............................................................



613TCHV00000 613T--------MODELO DEL VEHICULO



CH----------MODELO DE CABINA 6-------------TIPO DE BASTIDOR 1-------------FABRICANTE DEL MOTOR ALIZO



3-------------CANTIDAD DE EJES T-------------TIPO DE CHASIS V--------PLANTA PRODUCTORA (VZLA ) 00000---SERIAL CARROCERIA
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DAEWOO K L A V F 69 Z E V B 0 1 2 3 4 5 CONTINENTE ASIA



TIPO DE MOTOR



NACION KOREA MANUFACTURA DAEWOO MOTOR TIPO DE VEHICULO T =LANOS J =NUBIRA V =LEGANZA



C: 1.3 Y: 1.5 V: 1.5 6: 1.6 8: 1.8 3: 1.8 W: 2.0 Z: 2.O



ORDEN DE PRODUCCION



USO DE VEHICULO E: EXPORTACION



AÑO MODELO V: 97 TIPO DE TRACCION PLANTA DE ESANMBLAJE F= MANUAL B: BUPYONG A=AUTOMATICA C: CHANGWON K KUNSAN TIPO DE CARROCERIA 69: 4 PTAS NOTCHBACK 48: 5 PTAS HACTBACK 35: 4 PTAS WAGON 08: 3 PTAS HACTBACK
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1



DAEWOO DAEWOO MOTPOR CO LTD



XXXX KG XXXX KG



4 5



XXXX KG



6



XXXX KG



7



2



3



KLAVF69ZEVB012345 PLACA IDENTIFICADORA V. I. N



1...- MANUFACTURA O MARCA 2...3...-IDENTIFICACION V. I. N 4...5...6...7...-



IDENTIFICACION NRO DE MOTOR C 20 SED 012345 TIPO DE EMISION C: DOMESTICO X:EUROPA T: NORTE AMERICA



NUMERO SECUENCIAL



DESIGNACION ESPECIFICA
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CILINDRADA O TIPO DE MOTOR 20 : 2.O LTRS



SED: DOCH NET: SOHC NL : LPG



UBICACIÓN DE SERIALES POR MODELOS DAEWOO NUBIRA II 2.000 V. I. N KLAJA696EYK379577 1...- PORTA UN APLACA DE METAL DE COLOR NEGRO UBICADA EN EL FORNT BODY O AREA DE MOTOR LADO DEL COPILOTO FIJADA `POR DOS REMACHES DE ALUMINIO PEQUEÑOS. 2...- PORTA UN SERIAL DE CARROCERÍA TROQUELADO BAJORELIEVE EN EL AREA DE MOTOR EXACTAMENTE EN LA PARED DE CORTAFUEGO



3...- EL MOTOR ES TRANSVERSAL Y PORTA EL SERIAL ESTAMPADO A TROQUEL SISTEMA DE PUNTOS SE OBSERVA UBICADO EN LA PARTE PLANA DEL BLOCK DE FRENTE



4...- LOS NUBIRA 1 SALEN DESDE EL 97 HASTA EL 99 Y EN EL 2000 SALE LA NIBURA II.
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DAEWOO LANOS SX V. I. N KLATF69YEYB470101 1...- PORTA UNA PLACA DE METAL ESTAMPADA ALTO RELIEVE, UBICADO EN EL FRONTAL, AL ABRIR EL CAPOT, SE OBSERVA FIJADA POR DOS REMACHES DE ALUMINIO ES IMPORTANTE YA QUE EN ELLA SE OBSERVA EL CÓDIGO DE COLOR. 2...-PORTA UN SERIAL DE CARROCERÍA ATROQUEL ESTAMPADO BAJO RELIEVE PERFECTO 17 DIGITOS UBICADO EN EL FRONT BODY O REA FRONTL ABRIENDO EL CAPOT.



3...-PORTA UN SERIAL DE CARROCERÍA ESTAMPADO ALTO RELIEVE EN PLACA DE METAL SUJETA POR DOS REMACHES DE ALUMINIO UBICADA ABRIENDO EL CAPOT EN LA PARED FRODT BODY EL ESTAMPADO ES PERFECTO. 4...-PORTA UN SERIAL E MOTOR ESTAMPADO CON SISTEMA DE PUNTOS UBICADO EN UNA PRTE PLANA ARRIBA DEL FILTRO CERCA DE LA VARILA DE ACEITE SE OBSERVA COMO PULIDA LA PIEZA TIENE ESTRIAS EJEMPLO A15SMS- 3041628 EL MOTOR ES TRANSVERSAL. NOTA : EN LA PLACA DEL SERIAL DE CARROCERÍA SE OBSERVA LOS PRIMEROS SEIS (06) DIGITOS DEL SERIAL DEL MOTOR.
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SE MANTIENE LA CONDICION DE QUE SI EL VEHICULO TIENE SERIAL ESTAMPADO EN EL FORNT BODY NO USA EL SERIAL OCULTO POR VERSION DE LOS TECNICOS DE PLANTA YA LOS MODELO 2000 EN ADELANTE NO USARAN SERIAL OCULTO.



DAEWOO LEGANZA V. I. N KLAVA 69ZEYB223676 1...- PORTA UNA PLACA DE METAL ESTAMPADA ALTO RELIEVE, UBICADO EN EL FRONTAL, AL ABRIR EL CAPOT, SE OBSERVA FIJADA POR DOS REMACHES DE ALUMINIO ES IMPORTANTE YA QUE EN ELLA SE OBSERVA EL CÓDIGO DE COLOR. Y EL SERIAL DE CARROCERÍA. 2...-PORTA UN SERIAL DE CARROCERÍA ATROQUEL ESTAMPADO BAJO RELIEVE PERFECTO 17 DIGITOS UBICADO EN EL FRONT BODY O REA FRONTL ABRIENDO EL CAPOT.



3...-PORTA UN SERIAL E MOTOR ESTAMPADO CON SISTEMA LITOGRAFIADO UBICADO EN UNA PRTE PLANA UBICADA ENTRE LA CAJA Y EL MOTOR EJEMPLO Y20SED- 074278 EL MOTOR ES TRANSVERSAL. NOTA : EN LA PLACA DEL SERIAL DE CARROCERÍA SE OBSERVA LOS PRIMEROS SEIS (06) DIGITOS DEL SERIAL DEL MOTOR. SE MANTIENE LA CONDICION DE QUE SI EL VEHICULO TIENE SERIAL ESTAMPADO EN EL FORNT BODY NO US AEL SERIAL OCULTO POR VERSION DE LOS TECNICOS DE PLANTA YA LOS MODELO 2000 EN ADELANTE NO USARAN SERIAL OCULTO. NO COINSIDE EL SERIAL DE CARROCERÍA Y MOTOR
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REEMPLAZA AL SUPERSALON ESTE SISTEMA ES IGUAL HASTA EL 97 PARA LOS MODELOS LEGANZA, NUBIRA Y LANOS .



DAEWOO MUSSO 3.200 V. I. N *KPTEOB19SYP169781* 1...- SERIAL A TROQUEL SISTEMA DE PUNTOS, UBICADO EN EL FRONTAL AL ABRIR EL CAPOT SE OBSERVA EJEMPLO 169781S, ESTE SERIAL IDENTIFICA EL ORDEN DE PRODUCION MAS UNA LETRA QUE SIGNIFICA O IDENTIFICA LA PRIMERA LETRA O DIGITO DEL COLOR DEL VEHICULO 2...-PORTA UN SERIAL DE CHASIS SU SISTEMA DE PUNTOS EL SERIAL ES DE 17 CARACTERES UBICADO DE LADO TIPO ZAMURAY LADO DERECHO, (COPILOTO) CERCA DEL SERIAL HAY UNA COSTURA Y UN HUECO CERCA 3...-PORTA UN SERIAL DE CARROCERÍA ESTAMPADO ALTO RELIEVE EN PLACA DE METAL SUJETA POR DOS REMACHES DE ALUMINIO UBICADA ABRIENDO EL CAPOT EN LA PARED FRODT BODY EL ESTAMPADO ES PERFECTO. EL SISTEMA DE IMPRESIÓN ES DE PUNTOS 4...-PORTA UN SERIAL DE MOTOR ESTAMPADO CON SISTEMA DE TROQUEL DE PRESION UBICADO EN UNA PARTE PLANA DEBAJO DEL FILTRO EN EL BLOCK SE OBSERVA EN FOZA CON ESPEJO NOTA : SE OBSERVA BAJO LOS COJINES DE CHOFER Y COPILOTO DIA AÑO Y MES DE ENSAMBLAJE EN ETAPA DE TAPICERIA
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SE OBSERVA EN LA BASE QUE SUJETA LA BOMBA GIDRAULICA DEL VEHICUL,O DIA AÑO Y MES DE ENSAMBLAJE DEL AREA DEMOTOR, PUDIENDO DETERMINA EL AÑO DEL VEHICULO .



DAEWOO MATIZ V. I. N KLA4M11BDYC399213 1...- PORTA UNA PLACA DE METAL ESTAMPADA ALTO RELIEVE, UBICADO EN EL FRONTAL, AL ABRIR EL CAPOT, SE OBSERVA FIJADA POR DOS REMACHES DE ALUMINIO ES IMPORTANTE YA QUE EN ELLA SE OBSERVA EL CÓDIGO DE COLOR. 2...-PORTA UN SERIAL DE CARROCERÍA ATROQUEL ESTAMPADO BAJO RELIEVE PERFECTO 17 DIGITOS UBICADO EN EL FRONT BODY O REA FRONTL ABRIENDO EL CAPOT.



3...-PORTA UN SERIAL DE MOTOR ESTAMPADO CON SISTEMA DE TROQUEL UBICADO DEBAHO DE LA BASE DEL COMPRESOR DEL AIRE UNA AREA PLANA EXACTAMENTE DEBAJO DEL FILTRO DE ACEITE. NOTA : EL MATIZ REEMPLAZA AL TICO QUE SALE HASTA EL 98 SE MANTIENE LA CONDICION DE QUE SI EL VEHICULO TIENE SERIAL ESTAMPADO EN EL FORNT BODY NO US AEL SERIAL OCULTO POR VERSION DE LOS TECNICOS DE PLANTA YA LOS MODELO 2000 EN ADELANTE NO USARAN SERIAL OCULTO.
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DAEWOO DAMAS V A N Y PANEL V. I. N KLA7THYDXCO59422 1...- PORTA UN UN SERIAL SECRETO UBICADO DEBAJO DEL COJIN 17 CARACTERES HAY QUE LEVANTAR LA ALFOMBRA CERCA DEL TRAVESAÑO DE PUERTA 2...-PORTA UNA PLACA DE METAL SUJETA POR DOS REMACHES PEQUEÑOS DE ALUMINIO EL SERIAL ES ALTO RELIEVE UBICADA EN EL PARAL AL ABRIR LA PUERTA DE CARGA.



NOTA : EL LABO NACE EN EL 98 Y CONTI NUA EN EL 2000
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DAEWOO LOBO V. I. N K L A _________________________________ 1...- PORTA UN UN SERIAL SECRETO UBICADO DEBAJO DEL COJIN 17 CARACTERES HAY QUE LEVANTAR LA ALFOMBRA CERCA DEL TRAVESAÑO DE PUERTA 2...-PORTA UNA PLACA DE METAL SUJETA POR DOS REMACHES PEQUEÑOS DE ALUMINIO EL SERIAL ES ALTO RELIEVE UBICADA EN EL PARAL AL ABRIR LA PUERTA DE CARGA.



NOTA : EL LABO NACE EN EL 96 Y CONTI NUA EN EL 2000



DAEWOO CIELO V. I. N
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K L A ________________________________ 1...- PORTA UNA PLACA DE METAL ESTAMPADA ALTO RELIEVE, UBICADO EN EL FRONTAL, AL ABRIR EL CAPOT, SE OBSERVA FIJADA POR DOS REMACHES DE ALUMINIO ES IMPORTANTE YA QUE EN ELLA SE OBSERVA EL CÓDIGO DE COLOR. 2...-PORTA UN SERIAL DE CARROCERÍA ATROQUEL ESTAMPADO BAJO RELIEVE PERFECTO 17 DIGITOS UBICADO EN EL FRONT BODY O REA FRONTL ABRIENDO EL CAPOT.



3...-PORTA UN SERIAL DE CARROCERÍA ESTAMPADO ALTO RELIEVE EN PLACA DE METAL SUJETA POR DOS REMACHES DE ALUMINIO UBICADA ABRIENDO EL CAPOT EN LA PARED FRODT BODY EL ESTAMPADO ES PERFECTO. NOTA : EL LABO NACE EN EL 96 Y CONTI NUA EN EL 2000



DAEWOO ESPERO V. I. N
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K L A ________________________________ 1...- PORTA UNA PLACA DE METAL ESTAMPADA ALTO RELIEVE, UBICADO EN EL FRONTAL, AL ABRIR EL CAPOT, SE OBSERVA FIJADA POR DOS REMACHES DE ALUMINIO ES IMPORTANTE YA QUE EN ELLA SE OBSERVA EL CÓDIGO DE COLOR. 2...-PORTA UN SERIAL DE CARROCERÍA ATROQUEL ESTAMPADO BAJO RELIEVE PERFECTO 17 DIGITOS UBICADO EN EL FRONT BODY O REA FRONTL ABRIENDO EL CAPOT.



3...-PORTA UN SERIAL DE CARROCERÍA ESTAMPADO ALTO RELIEVE EN PLACA DE METAL SUJETA POR DOS REMACHES DE ALUMINIO UBICADA ABRIENDO EL CAPOT EN LA PARED FRODT BODY EL ESTAMPADO ES PERFECTO. NOTA : EL LABO NACE EN EL 96 Y CONTI NUA EN EL 2000



RENAULT Los seriales de carrocería utilizados por la RENAULT constan de diecisiete dígitos alfanuméricos, los cuales corresponden a la siguiente descripción,
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----Hasta el 29.11.1998, los tres primeros dígitos eran el código mundial de la marca RENAULT el cual se describía “VF1” A PARTIR DEL 30-11-98. El código cambio siendo el mismo numero de caracteres pero con la siguiente nomenclatura: el primero un numero 9 indicando el continente donde se ubica la fabrica en nuestro caso es el continente suramericano, el segundo la letra “F” que indica el país de ensamblaje de ese continente, en nuestro caso Colombia y el ultimo la letra “B” que indica la marca renault en resumen “9FB”



----Los cuatro (04) siguientes digitos corresponden a la identificación del modelo del vehiculo.



----Los dos (02) siguientes digitos identifican el nivel de equipamiento del vehiculo. ----Los ocho (08) últimos dígitos determinan el numero de serie de fabrica o numero de fabricación. Este numero corresponde individualmente al vehiculo que lo posee EJEMPLO:



V F 1 C 063 0 5 C L X X X X X X CONTINENTE SUR AMERICANO



MODELO DEL VEHICULO
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NIVEL DE EQUIPAMIENTO



ORDEN DE PRODUCCION



9



F



B RENAULT



COLOMBIA



CONTINENTE SUR AMERICANO



C



0 6



3 TIPO DE CARROCERIA



NRO DE PROYECTO
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MOTORIZADO (TIPO DE MOTOR)



0 5 EQUIPAMIENTO



C L X X X X X X ORDEN DE PRODUCCION



PLANTA DE ENSAMBLAJE COLOMBIA



A CONTINUACION SE ESTABLENE UNA RELACION DE CODIGOS ANTEPUESTOS O MEJOR DICHO LA IDENTIFICACDION DE MODELOS DE VEHICULOS INDICANDO NRO DE PROYECTOS DE MODELOS ANTERIOPRES.



TWINGO----------------------C063 TWINGO 2 -------------------C066 CLIO---------------------------B57B R9-------------------------------L42B R9-------------------------------L42T R19-----------------------------L53S
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R19-----------------------------L53A R19-----------------------------453H R19-----------------------------L53H R19-----------------------------L538 EXPRESS---------------------F40S SCENIC-----------------------JAO2 SCENIC-----------------------JAOG



A B



C A---SIMBOLO INDUSTRIA DE VEHICULO B---NUMERO DENTRO DE LA SERIE DEL TIPO C---DOS ULTIMAS CIFRAS DEL AÑO DEL MODELO A PARTIR DEL 74
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NOTA EL SIMBOLO INDUSTRIA PUEDE SER DIFERENTE DEL TIPO DE VEHICULO INDICADO EN LA PLACA OVAL....



REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT X 0



0000



XXO 000000 00000000 OOOO KG OOOO KG 1.OOOO KG 2.OOOO KG



A B1 B2



C D E F G H



OOOO



J



A-------NOMBRE DEL CONSTRUCTOR B-----NRO. DE RECEPCION C.E.E QUE SE DESCOMPONE EN: B1---NRO DISTINTIVO DEL PAIS AL QUE SE ATRIBUYE LA RECEPCION B2---NRO DE RECEPCION LIGADO AL TIPO DE VEHICULO C----TIPO DE INDUSTRIA DEL VEHICULO PRECEDIDO DEL CÓDIGO DE IDENTIFICACION MUNDIAL DEL CONSTRUCTOR (EJEMPLO VF1 CORRESPONDE A RENAULT) D----NRO DE LA SERIE DEL TIPO E----PESO TOTAL EN MARCHA AUTORIZADA F----PESO TOTAL RODANTE G----PESO TOTAL EN MARCHA AUTORIZADA SOBRE EL EJE DELANTERO H----PESO TOTAL EN MARCHA AUTORIZADA SOBRE EL EJE TRASERO. J-----AÑO DEL MODELO EN CURSO NOTA: EN FUNCION DEL PAIS, EL CONTENIDO DE LA PLACA PUEDE VARIAR, SIENDO, LA PLACA DESCRITA, LA MAS COMPLETA.



A



REGIE NATIONALE DES



B



USINES RENAULT AU 0000-00-00



OOOOO
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C



VF1OOOOOO



D



OOOOOOOO



E



OOOOKG



F



OOOOKG



G



1.OOOOKG



H



2.OOOOKG



A----NOMBRE DEL CONTRUCTOR B----NRO. DE RECEPCION C----EL TIPO DE HOMOLOGACION DEL VEHICULO, PRECEDIDO POR EL CÓDIGO DE IDENTIFICACION MUNDIAL DEL FABRICANTE (VF1 CORRESPONDE A RENAULT FRANCIA) C-----EL TIPO DE HOMOLOGACION DEL VEHICULO, PRECEDIDO POR EL CÓDIGO DE IDENTIFICACION MUNDIAL DEL FABRICANTE (VF1) CORRESPONDE RENAULT FRANCIA) D-----EL NUMERO EN LA SERIE DE TIPO E-----LA MASA TOTAL EN CARGA AUTORIZADA F-----LA MASA TOTAL RODANTE G-----MASA TOTAL EN MARCHA AUTORIZADA SOBRE EL EJE DELANTERO H-----MASA TOTAL EN MARCHA AUTORIZADA SOBRE EL EJE TRASERO



LA PLACA OVAL TIENE COMO CLAVE QUE SE PUEDE RELACIONAR LOS CUATRO DIGITOS SUPEUORES CON LOS DIGITOS DEL MODELO DEL VEHICULO



LOS MODELO AUTOMOVILES RENAULT TIENEN COMO IDENTIFICACION UNA PLACA DE SERIAL DE CARROCERÍA QUE PORTA SEIS ORIFICIOS DE LOS CUALES SOLO DOS EN FORMA DEAGONAL , ESTA PLACA ESTA ACOMPAÑADA DE UNA PLACA OVAL. TAMBIEN SE OBSERVA UN SERIAL TROQUELADO EN EL COMPARTIMIENTO DE MOTOR TROQUELADO BAJO RELIEVE



A LOS EFECTIVOS Y FUNCIONARIOS QUE ESTE MANUAL LLEGA SE RECOMIENDA MUY ESPECIALMENTE COMPLEMENTARLO CON EL SIGUIENTE MATERIAL QUE DEBE SER UBICADO PERSONALMENTE
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POR CADA UNO DE USTEDES QUE INCURSIONAN EN ESTE CAMPO PARA LOGRAR RECOPILAR EL SUFICIENTE MATERIAL QUE PUEDA SER UTILIZADO EN EL COMBATE CONTRA EL ROBO Y HURTO DE VEHICULOS. 1........LISTADOS DE NOTARIOS PUBLICOS DE LA JURISDICCION TOMANDO EN CUENTA SOLICITAR A CADA UNO DE ELLOS LA IMPRESIÓN DE SELLOS QUE ESTEN USANDO DEBIENDO INDICAR EL DIA DESDE QUE ESTE SELLO SE USA EN DICHA NOTARIA Y LA FIRMA AUTOGRAFA DEL NOTARIO PUBLICO COMO DEL NOTARIO INTERNO QUIENES DEBEN MANIFESTAR EL DIA EXACTO EN QUE RECIBIERON DICHO CARGO. ESTA SOLICITUD ES CON LA INTENCION DE REALIZAR COMPARACIONES DE LOS SELLOS Y FIRMAS EN LOS DOCUMENTOS DE TRASPASO DE VEHICULO YA QUE UN 70 POR CIENTO DE LOS VEHICULOS CIRCULAN BAJO TRASPASOS DE PROPIEDADES. 2.........SELLOS DE LAS DIFERENTES INSPECTORIAS DE TRANSITO DE LA JURISDICCION. DEPARTAMENTO DE MATRICULACION DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES DEPARTAMENTO LEGAL 3.........SELLOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL M.T.C DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIRCULACION 4........RECOPILAR COPIAS FOTOSTATICAS DE M-3 VERIFICADAS Y DETERMINADAS ORIGINALES, EXISTEN GRAN CANTIDADES DE VEHICULOS QUE TODAVIA CIRCULAN BAJO ESTE TIPO DE DOCUMENTOS. 5.......SELLOS DE LAS DIFERENTES FISCALIAS DE LA JURISDICCION
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6.......SELLOS DE LOS DIFERENTES JUZGADOS DE LA JURISDICCION
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		    Report "Manual de Vehiculo"

		

		
		    
			Your name
			
		    

		    
			Email
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File a copyright complaint
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		Copyright © 2024 IDOC.TIPS. All rights reserved.
		
		    About Us | 
		    Privacy Policy |  
		    Terms of Service |  
		    Copyright | 
		    Contact Us | 
		    Cookie Policy
		

	    

	    

	
	
	    
		
		    
			×
			Sign In

		    

		    
			
			    
				Email
				
			    

			    
				Password
				
			    

			    
				
				    
					
					 Remember me
				    
				    Forgot password?
				


			    

			    Sign In
			
	
		    

		

	    

	


	
	
	

	
	

	
	
	
	    Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & close
	

	
	
    