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Materia: LABORATORIO DE COMPUTACIÓN I Grupos: 11136 y 1113V



 Laboratorio de Computación I Profa. Eva Luz Zapata Nava.



COMO CREAR EL CABLE DE RED(MEDIO FÍSICO) PARA LA CONEXIÓN Principalmente debemos de saber que el cable de red nos permitirá la transmisión y envió de paquetería a través de la red, esta por medio de cada uno de los cables con los que cuenta dicho Par trenzado. Para lo cual y para iniciar con este manual de la creación de un cable de red, se vera el material a utilizar así como el posible procedimiento de creación.



MATERIAL



El material necesario para crear un cable de red de configuración estándar o crossover es el siguiente: •



•



•



•



Cable UTP o de Par Trenzado (Ya sea de Categoría 5 o 6 “Para mejor  transmisión”), mínimo 1 metro. Cuatro Cuatro Conectores RJ45 o Plug (2 para el cable estándar estándar y 2 para el cable crossover). Ponchadora (Herramienta especial para la creación de cables de red o cables telefónicos) Probador de conexión Ethernet (En caso de contar con ella)
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 Laboratorio de Computación I



PROCEDIMIENTO DE ARMADO



Entre los pasos a seguir para el armado del cable de red se pueden encontrar: 1. Comenzaremos Comenzaremos por recopilar recopilar parte parte de los implementos. implementos. En este caso se puede observar 1 metro de cable UTP Cat. 5, los 2 conectores RJ45, la Ponchadora, y el probador de cable de red.



La Ponchadora tiene la opción de utilizar una cuchilla para pelar el cable a la distancia normada de 1,7cm. Según las normas de cable Ethernet descritas por la ITU y por la IEEE.
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 Laboratorio de Computación I 2. Tomaremos Tomaremos uno de los Plug, desplazaremos desplazaremos el cable en la carcasa del mismo mismo hasta llegar a la punta del Plug, esto con el fin de ver hasta que distancia es necesario pelar o retirar la protección de plástico del cable y que la parte interna del mismo no quede fuera del conector (es necesario pelar un poco mas de la saliente del plug ya que las puntas de los pequeños cables tendrán que cortarse a la medida).



3. Ya teniendo la distancia distancia adecuada adecuada de cortado, se tomaran las pinzas, pinzas, el cable se meterá entre entre sus cuchillas cuchillas hasta la distancia distancia marcada, y generando una delicada presión se giraran las pinzas tratando de cortar toda la cubierta plástica de dicho cable; ya habiendo cortado la protección es necesario jalar  las pinzas hacia la parte final del cable, con el fin de retirar el plástico, cuidando de no romper los hilos internos de colores del cable, quedando algo como:



 Aquí se observan los cables internos los cuales nos servirán para crear  nuestra conexión. 4. Entre las configuracio configuraciones nes de colores o disposiciones disposiciones para los cables internos internos los los cual cuales es van van orden ordenado adoss dent dentro ro del del conec conecto torr RJ45 RJ45 se pued pueden en loca localilizar  zar  (T568A y T568B):
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 A su vez, tenemos una serie de puntos importantes que se deben conocer:



a) Existen dos tipos de conexiones:



•



•



La conexión paralela o estándar que sirve para realizar conexiones entre PC-switch, PC-HUB, etc.



La conexión cruzada o crossover sirve para realizar conexiones entre PC-PC, Switch-Switch, HUB-HUB, etc.
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 Laboratorio de Computación I b) La conexión estándar se realiza mediante el diagrama de cableado T568A en el conector inicial y T568A en el conector final, o T568B en el conector  inicial y T568B en el conector final.



c) La conexión Crossover se realiza mediante el diagrama de cableado T568A en el conector inicial y T568B en el conector final, o viceversa.



5. Con el conocimiento de como se deben armar los cables estándares y crossover hay que saber la forma en como van insertos los hilos de colores dentro del Plug, para esto nuestro punto que marcara donde va el primer color  y el ultimo es la pequeña patita:



En el diagrama de arriba se puede observar la distribución de los hilos de colores de acuerdo a las tablas de los puntos anteriores, quedando de la siguiente manera de acuerdo a cual de las combinaciones se llegue a elegir:
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6. Ahora con muchísima calma, ordenamos los cables y los ponemos dentro del conector RJ45.



Ponemos el conector, con el cuidado de que no se salga el cable de él, en el espacio dispuesto para él en la ponchadora.
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7. Apretamos. Esto hará que los pines desciendan de manera que toquen el cable y generen un punto de conexión entre el cable metálico y el pin del conector RJ45.



8. Repetimos el proceso para el conector terminal dependiendo de la configuración requerida.



9. Finalmente si poseemos un probador de cables, lo conectamos y hacemos las pruebas correspondientes.
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Vemos la luz verde y el mensaje “PASS”, correspondiente a que nuestra conexión ha sido exitosa y por ende el cable está listo para ser utilizado.



Con esto ya hemos realizado nuestro cable de red listo para ser utilizado para el fin que deseemos.
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COMO CREAR LA CONFIGURACIÓN DE UNA RED LOCAL EN WINDOWS 7 Crear una red en Windows 7, implica un proceso muy sencillo, si se siguen los pasos que a continuación se detallan. En el presente manual se creara una red de área local, para acceder a los recursos de la red (carpetas e impresoras). Antes de comenzar se tienen que tomar en cuenta los siguientes pasos previos: 



Instalación de todos los drivers de las diferentes tarjetas de red, routers, cableado, etc., que tengamos.







Poner una contraseña de inicio de sesión a la computadora portátil, pc, etc. Ya que de lo contrario, no se podrá acceder a los documentos compartidos.



Una vez, hecho estos dos pasos, se comenzara a configurar la red de área local.



CONFIGURACION DE LA RED DE AREA LOCAL Diciembre 2012 Página 10
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1. Se da clic derecho sobre el icono de Equipo y en el cuadro de opciones se le da clic en Propiedades:



2. Se abrirá la ventana principal del Sistema:
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3. Ahora se cambiaran las configuraciones por defecto que trae el Sistema Operativo, para poner las que nosotros requerimos, incluido el Grupo de Trabajo para poder usar diferentes Sistemas Operativos en la red de área local. Se da clic en Cambiar Configuración:



SeSecambiara cambiaraelelnombre nombredeldel Equipo, Equipo,laladescripción descripcióndeldel equipo equipoy el y elGrupo Grupodedetrabajo trabajo
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 Laboratorio de Computación I 4. Al hacer clic en Cambiar Configuración se abre la ventana de Propiedades del Sistema, donde se muestra la pestaña Nombre del equipo, en la cual, se muestra el Nombre completo del equipo y el Grupo de Trabajo, este último es el que trae por defecto el Sistema Operativo. Se dará clic en Cambiar :



SeSecambiaran cambiaranloslos datos. datos.



5. Al hacer clic en Cambiar se abre una nueva ventana de Cambios de Dominio o Nombre del  Equipo, donde se cambiara el Nombre del Equipo y el Grupo de Trabajo al terminar se da clic en  Aceptar :
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6. Tras dar clic en Aceptar debemos reiniciar el equipo (para que los cambios surtan efecto), en el caso de que no se modifique el nombre del Grupo de Trabajo no será necesario reiniciar.



7. Después de haber reiniciado nos iremos al Inicio / Panel de Control : Diciembre 2012 Página 14
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Inicio Inicio



8. Después de que se abra la ventana del Panel de Control haremos clic en Redes e Internet :



Nos Nosvamos vamosa Inicio a Inicioy damos y damosclic clicsobre sobrePanel Panel dedeControl Controly nos y nosaparecerá apareceráesta estapantalla pantalla Damos Damosclic clicsobre sobreRedes Redese Internet. e Internet. Diciembre 2012 Página 15
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9. Al abrirse la ventana de Redes e Internet, daremos clic en Grupo Hogar :



Damos Damosclic clicsobre sobreGrupo Grupo Hogar. Hogar.



10. En la ventana emergente, nos mostrara un error, fácilmente solucionable. Al conectarnos el Sistema Operativo nos pregunta donde estamos, en una Red Doméstica, Red de Trabajo o en una Red Publica, si seleccionamos una Red Publica ocurrirá esto:
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11. Para solucionarlo pinchamos en la pregunta que se indicó en la captura y seguimos las instrucciones:



SeSeelegirá elegiráuna unadedelaslasdos dos redes. redes.
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 Laboratorio de Computación I 12. Una vez configurado correctamente como “Red Doméstica” o “Red de Trabajo”, aparecerá la siguiente pantalla:



13. Damos clic en siguiente y nos aparecerá esta otra ventana:
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Nota: Se puede cambiar la clave del Grupo Hogar por una que se recuerde mejor.



14. Esto se puede hacer en la ventana principal del Grupo Hogar:
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15. Dando clic en el vínculo de Cambiar Contraseña, abrirá otra ventana de advertencia:
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16. Seguido, damos en el vínculo, y nos aparece una nueva ventana para cambiar la contraseña, más o menos quedaría así:



17. Damos clic en siguiente y se cambiara la ventana por la confirmación de cambio de contraseña:
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Con las opciones por defecto no hay que tocar nada más, no obstante, si se quiere ver las distintas opciones, o incluso que no haya que meter ni clave ni nada (como Windows XP) lo podemos hacer



18.



.
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19. La única configuración que yo tocaría sería ésta, recomiendo que dejemos activado el uso compartido con protección por contraseña.
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 Laboratorio de Computación I 20. Una vez hecho todo, ya deberíamos poder acceder desde otros ordenadores al equipo y viceversa.



21. Por último se ira a Equipo, cuando se abra la ventana del mismo, nos iremos a la parte izquierda de la misma y daremos clic en Red :
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22. Esto con la finalidad de checar y ver los dispositivos incluidos en nuestra red:
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23. Solo cabe recordar que para acceder desde otros sistemas operativos que no sean Windows 7, meteremos nombre de usuario y contraseña del equipo de Windows 7 al que vamos a acceder.



ASIGNAR IP, DEFINIR PUERTA DE ENLACE Y DNS. Después de haber configurado el Grupo de Trabajo, debemos asignar una dirección IP a cada ordenador, indicándoles también una máscara de subred (se mostrará automáticamente tras haber introducido la dirección IP) y la puerta de enlace (normalmente la de un router, que se encargará de dirigir el tráfico de paquetes de datos en la red), así como las DNS (necesarias para acceder a Internet).



1. Para ello, en el cuadro de diálogo que se muestra al acudir a Inicio, Panel de control, Redes e Internet, Centro de redes y recursos compartidos haremos clic en Cambiar configuración del  adaptador :
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SeSedadaclic clicenenlala opción. opción.



2. Después de dar clic en el vínculo seleccionado, se abre la ventana de Conexiones de Red , en esta ventana haremos clic con el botón derecho sobre el icono de nuestra Conexión de Area Local (se observa que aparece el nombre que se le ha dado anteriormente) y se selecciona Propiedades en el menú contextual:



SeSedadaclic derecho, clicenenelelbotón botón derecho, y después y despuésenenPropiedades. Propiedades.



3. Sale una ventana emergente, donde nosotros seleccionaremos el Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IPv4) y damos un clic en el botón de Propiedades:
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 Laboratorio de Computación I SeSeselecciona seleccionalalaopción opción deseada deseaday luego y luegosesedadaclic clicenenelel botón. botón.



4. Después en el cuadro de texto Dirección IP introduciremos una diferente para cada equipo de la red. Continuando con el ejemplo, en primer lugar debes saber la dirección IP del router: normalmente es '192.168.1.1', por lo que a 'PC1' le asignaremos la IP '192.168.1.5' y a 'PC2' la '192.168.1.6': Si la dirección IP del router fuera por ejemplo '192.168.0.1' a 'PC1' le asignaríamos la IP '192.168.0.5' y a 'PC2' la IP '192.168.0.6'.



NOTA: También podríamos haber utilizado las



direcciones



'192.168.1.3'



o



IP



'192.168.1.2'



y



bien



'192.168.0.2'



y



'192.168.0.3', pero al momento de realizar el
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La Máscara de subred se rellenará automáticamente tras introducir la dirección IP del equipo, y en Puerta de enlace predeterminada hemos de escribir la dirección IP del router. Además hemos introducido las DNS públicas de Google , aunque puedes usar también las de tu proveedor de acceso a Internet (ISP). Una vez rellenados todos los datos pulsaremos en el botón Aceptar y cerraremos después también el cuadro de diálogo anterior.



COMPARTIR UNA CARPETA 1. En primer lugar haremos click con el botón derecho sobre una carpeta y seleccionaremos Propiedades en el menú contextual. 2. Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo en el que pulsaremos en el botón Compartir… 3. Veremos el cuadro de diálogo de abajo:



Dado que como vimos en el punto 2 del manual hemos activado la opción Uso compartido con protección por contraseña debemos indicar determinados usuarios que podrán acceder a nuestras carpetas compartidas. 4. Para ello, haciendo click en la flecha del cuadro de lista desplegable seleccionaremos a los usuarios que podrán acceder a ella desde otro ordenador, y pulsaremos en Agregar para añadirlo:
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5. Seleccionando Crear un nuevo usuario… se abrirá la sección Cuentas de usuario del Panel de Control, desde donde podremos crear un usuario y asignarle una contraseña:



En este punto hay que tener claro que: 1.



Si se crea un usuario con la misma contraseña en el equipo desde el que se intenta acceder a la carpeta compartida en este, tras iniciar sesión con él en dicho ordenador se podrá acceder directamente a los recursos compartidos.
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Si en el otro equipo creamos un usuario con el mismo nombre , pero con otra contraseña o sin ella, es tratado como un usuario diferente.



3.



Si en el otro ordenador tras iniciar sesión con otro usuario y contraseña se intenta acceder a la carpeta compartida en este, se mostrará un cuadro de diálogo en el que se deberá introducir el usuario y contraseña al que hemos dado los permisos.



4.



En todo caso, es necesario que en el otro equipo se haya iniciado sesión con algún usuario que tenga contraseña, o se mostrará un cuadro de diálogo informándonos de que no tenemos permisos para acceder al recurso, en lugar del que nos pregunta el usuario y contraseña.



AÑADIR A LA RED UN EQUIPO. 1. 2.



Iremos a Inicio, Panel de control, Sistema y seguridad, Sistema y después haremos clic en la opción Cambiar la configuración: tal y como se explicó anteriormente. Iremos a Inicio, Panel de control, Redes e Internet, Centro de redes y recursos compartidos y luego en la parte izquierda seleccionaremos Cambiar configuración de uso compartido avanzado.



3. A continuación, dentro de la sección Casa o trabajo y del mismo modo que indicamos con Windows 7 activaremos las opciones Detección de redes, Compartir archivos e impresoras y  Uso compartido con protección por contraseña:



Otra opción que por defecto está activada es Uso compartido de la carpeta pública. 4. Después configuraremos el tipo de red haciendo clic en la opción que aparezca bajo Ver las redes activas, de modo que quede como Red de trabajo:
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ASIGNAR IP, DEFINIR PUERTA DE ENLACE Y DNS 1. Para asignar una dirección IP al equipo iremos a Inicio, Panel de control, Redes e Internet, Centro de redes y recursos compartidos y seleccionaremos en la izquierda la opción Cambiar la configuración del adaptador.
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 Laboratorio de Computación I 2. Después sigue los pasos indicados antes para Windows 7 y asigna la dirección IP número '192.168.1.2' a la nueva computadora de la red. El resto de valores (Máscara de subred, Puerta de enlace y DNS) serán los mismos.



COMPARTIR UNA CARPETA Para compartir una carpeta en el nuevo equipo de la red seguiremos también los mismos pasos que con el primer equipo



ACCESO A LAS CARPETAS COMPARTIDAS Y CREAR UNIDAD DE RED En este punto tenemos tres equipos en red: los tres con Windows 7 en los que en uno de ellos hay una carpeta compartida.



Para comprobar si todo ha ido bien, en dicho equipo ('PC2') iremos a Inicio, Todos los programas, Accesorios y abriremos el Explorador de Windows. En Windows 7, desplegando Red en el panel de la parte izquierda deberíamos poder acceder sin problema a las carpetas compartidas en los otros equipos de la red. Por último, en caso de carpetas a las que accedemos usualmente podemos crear una unidad de red haciendo clic con el botón derecho sobre ella y seleccionando Conectar a unidad de red… en el menú contextual.
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Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo en el que seleccionaremos una unidad (que se mostrará como una unidad de disco al desplegar el icono Equipo en el Explorador de Windows) y pulsaremos en Finalizar.



Por último, en cualquier versión de Windows puede suceder que no se muestre un determinado equipo de la red aunque las configuraciones sean correctas. En dicho caso probaremos a introducir en el recuadro superior del Explorador de Windows la ruta en la red del equipo al que deseamos acceder escribiendo su nombre tras una doble barra inversa, con la posibilidad de incluir la ruta completa a una determinada carpeta compartida (sólo al principio se usa barra inversa doble). Si tienes algún problema para acceder a las carpetas compartidas comprueba la configuración de tu cortafuego o firewall.



DEJAR DE COMPARTIR UNA CARPETA Para dejar de compartir una carpeta en Windows 7 , haremos clic en el botón derecho sobre ella y seleccionaremos Propiedades en el Menú contextual. 1. En el cuadro de dialogo que se abrirá a continuación pulsaremos sobre el botón Uso compartido Avanzado, desmarcaremos la casilla compartir esta carpeta y haremos clic en Aceptar.
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MANUAL PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN ACCES POINT INALÁMBRICO



Marca TP-LINK Modelo: TL-WA801ND



Para poder comenzar la configuración del Acces Point es necesario conectarlo a la corriente y preferentemente conectar el cable de red al equipo desde el cual se va a configurar así comom al Access Point. Una vez conectado hay que asignar una IP fija a la conexión para poder ingresar  la Set UP del equipo, para cambiar la dirección de IP es necesario realizar los siguientes pasos.
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 Laboratorio de Computación I Colocar una IP Fija. 1.- ingresar a Inicio\Panel de Control\ Centro de Redes y recursos Compartido



2.- Ingresar a Cambiar configuración del adaptador 



Una ves seleccionado aparecerán las opciones de conexión con las que cuente el equipo, para este ejercicio se seleccionar la “Conexión de área local” Diciembre 2012 Página 37
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Doble Click sobre la conexión y aparece la ventana de propiedades



Para abrir la ventana de Propiedades de la conexión de red, doble click sobre



Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IPv4)
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En la nueva ventana de propiedades es donde se ingresaran los datos de : Dirección IP, Mascara de Sub Red, Puerta de Enlace y Servidor DNS con lops valores que aparecen en la imagen
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 Laboratorio de Computación I Una vez terminada la captura se da click en aceptar y se cierran todas las ventanas. Ya que se configuro la dirección IP, es necesario conectar el Access Point a la corriente y el cable de red a los puertos Ethernet del Access Pont y de la PC.



Una vez realizada la conexión con el Access Point es necesario abrir el navegador  de internet para ingresar una dirección para poder entrar al SetUp, en este ejemplo se utilizara el Mozilla Fire Fox



En la barra de direcciones se coloca la siguiente dirección



http://192.168.0.254/ Una vez ingresada la dirección aparece una ventana de verificación pidiendo un nombre de usuario y contraseña.



Este modelo tiene por default



Usuario: admin Contraseña: admin Diciembre 2012 Página 40
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Una vez validados se ingresa la setUp del Access Point



En la ventana de bienvenida aparece la opción de configuración rápida , para iniciar se selecciona “Next” Este modelo permite seleccionar una de 5 opciones para la configuración del  Access Point El detalle de cada una de ella se describe a continuación.



Ingles



Español



Operation Mode - Several operation modes are supported, including: (1)Access Point (2)Repeater (3)Bridge with AP (4)Client (5)Multi-SSID. The available setting options are different in various operation modes, and they are explained below.



Punto de Acceso - En este modo, este dispositivo puede ser conectado a una red cableada y transformar la conexión por cable en inalámbricos que varios dispositivos pueden compartir entre sí, especialmente para una casa, oficina u hotel donde sólo se dispone de red cableada.



Access Point - In this mode, this device can be connected to a wired network and transform the wired access into wireless that multiple devices can share together, especially for a home, office or hotel where only wired network is available.



Repetidor - En este modo, este dispositivo puede copiar y reforzar la señal inalámbrica existente para extender la cobertura de la señal, especialmente para un espacio grande para eliminar la señal ciego esquinas.



Repeater - In this mode, this device can copy and reinforce the existing wireless signal to extend the coverage of the signal, especially for  a large space to eliminate signal-blind corners.



Puente con AP - En este modo, este dispositivo puede ser utilizado para combinar  múltiples redes locales en distante difíciles de alambre distante junto a la misma a través de conexiones inalámbricas. Mientras que en puente con otros puntos de acceso, este dispositivo también puede actuar como un punto de acceso al mismo tiempo, para crear  una red local inalámbrica para todos los
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Bridge with AP - In this mode, this device can Modo de funcionamiento - Varios modos de be used to combine multiple local networks in funcionamiento son soportados, incluyendo: distant hard-to-wire distant together to the same Repeater (1) Punto de acceso (2) (3) Bridge con one via wireless connections. While bridging  AP (4) Clientes (5) Multi-SSID. Las opciones de with other APs, this device can also act as an configuración disponibles son diferentes en access point at the same time to create a local distintos modos de funcionamiento, y que se wireless network for all Wi-Fi devices. explican a continuación. Cliente - En este modo, este dispositivo se puede conectar a otro dispositivo a través del Client - In this mode, this device can be connected to another device via Ethernet port puerto Ethernet y actuar como un adaptador  and act as an adaptor to grant your wired para conceder acceso a sus dispositivos con devices access to a wireless network, especially cables a una red inalámbrica, especialmente for a Smart TV, Media Player, or game console para un Smart TV, Media Player, o consola de only with an Ethernet port.  juegos sólo con un puerto Ethernet .



Multi-SSID - In this mode, this device can create up to 4 wireless networks labeled with different SSIDs and assign each SSID with different security or VLAN, especially for the situation when the various access policies and functions are required. shelf.



Multi-SSID - En este modo, este dispositivo puede crear hasta cuatro redes inalámbricas marcados con diferentes SSID y asigne a cada SSID con diferente seguridad o VLAN, especialmente para la situación en la que las políticas de acceso y funciones diferentes son obligatorios.



Para este manual se configurara en modo Access Point



Una vez seleccionado se comienza con la captura de información para crear el Punto de Acceso inalámbrico, los datos que se deben capturar son los soguinetes Diciembre 2012 Página 42
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Wireless Network Name: Nombre que tendrá la red Región: Pais donde se encuentra ubicado el usuario Chanel: para transmitir el Access Point utiliza una frecuencia de radio, ests frecuencia sestan numeradas del 1 al 11, lo recomendable es dejarla en AUTO para que auto detecte la frecuencia mas adecuada



Wireless Security: Tipo de seguridad que tendrá la red inalámbrica Wireless Password: Combinación de letras y números para la clave de seguridad del Access Point. Una vez configurados estos parámetros se debe colocar la dirección IP y la mascara de red que tendrá el Access Point
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El SetUp da la opción de cambiar el nombre de susuario y contraseña del Access Point. Nota: es recomendable cambiar el nombre de usuario y contraseña ya que si se deja el de default cualquiera que conosca la clave pueden entrar y cambiar la configuración del Access Point .



El asistente pregunta si los datos son correctos y nos da la opción de generar un archivo de texto con los datos, para terminar hay que presionar el botón FINISH.
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