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1.



PENDAHULUAN



Kami tu turrut



serta



kontra rak ktor kegiatan



berpart rtiisipasi Pengadaan



akt i f



sebagai



d an



pemasangan



Penera Pen eranga ngan n jal jalan an umu umum m den dengan gan Abo Abonem nemen, en,



salah



satu Lampu



Agarr pel Aga pelaks aksana anaan an



pekerj pek erjaan aan dap dapat at ber berjal jalan an den dengan gan lan lancar car ses sesuai uai den dengan gan jad jadwal wal wakt wa ktu u



yang ya ng



tela te lah h



dite di teta tapk pkan an,,



maka ma ka ka kami mi



pela pe laks ksan anaa aan n



kerj ke rja a



ini



memb me mber eriika kan n



untu un tuk k



meny me nyus usun un me meto tode de gamb mba ara ran n



yan ya ng



komprehensif mengenai rencana pelaksanaan pekerjaan tersebut di ata atas. s. Met Metode ode ker kerja ja ini jug juga a dis disusu usun n dan dis disesu esuaik aikan an den dengan gan  kondisi lapangan yang ada.



 2.



RUANG LINGKUP PEKERJAAN PERSIAPAN.



Yang



dimaksud



pekerjaan



adalah ada lah keg kegiat iatan an pek pekerj erjaan aan mempersiapkan



awall yan awa yang g



persiapan harus har us



segala



disini



dilaku dil akukan kan unt untuk uk



sesuatu



yang



dibutuhkan dibutuh kan dalam menunj menunjang ang pekerj pekerjaan!pe aan!pekerjaa kerjaan n pokok, yakni pembangunan lampu penerangan jalan umum.



Pekerjaan ini meliputi kegiatan sebagai berikut" #$ Persiapan kantor dan sarana kantor %$ Persiapan &'M sesuai yang dipersyaratkan dan dibutuhkan, ($ Persiapan sur)ei lokasi letak pemasangan lampu penerangan *$ Mempersiapkan gambar kerja secara rinci. +$ Persiapan Pembelian perangkat material. $ Perijinan untuk melaksanakan Pekerjaan -$ Mempersiapkan peralatan dan sarana kerja



#$



Persiapan kantor dan sarana kantor



ntu n tuk k da dapa patt me mela laks ksan anak akan an ak akti ti)i )ita tas s se seca cara ra ru ruti tin n di lo loka kasi si,, maka Penyedia /asa harus memiliki kantor proyek di lokasi. Pada saat



kontrak



ditandatangani,



melaksanakan kegiatan proyek.



kantor



sudah



siap



untuk



 ntu n tuk k ke kepe perl rlua uan n ka kanto ntor, r, di dise sewa wa rum rumah ah de deng ngan an ha halam laman an ya yang ng cukup cuk up lua luas. s. 0al 0alama aman n yan yang g lua luas s dip diperl erluka ukan n unt untuk uk pen penemp empatan atan mate ma teri rial al da dan n al alat at ke kerj rja, a, an anta tara ra la lain in ha hasp spel el ka kabe bel, l, ti tian ang g be besi si,, kendaraan operasionil. Keamanannya perlu dijaga agar pekerjaan tidak terganggu dan berjalan dengan lancar sesuai jadwal.



&arana kantor diperlukan untuk kelancaran pekerjaan. Antara lain meja!kursi kerja, lemari arsip, komputer, printer, facsimile.



%$



Persiapan &'M sesuai yang dipersyaratkan dan dibutuhkan "



Kesiapan Kesia pan tenag tenaga a ahli dan tekni teknisi si dibid dibidang ang kelis kelistrikan trikan khusu khususnya snya pene pe nera rang ngan an ja jala lan, n, se sert rta a te tena naga ga ad admi mini nist stra rasi si,, ke keua uang ngan an da dan n logistik sudah siap kerja saat penandatanganan kontrak. 1enaga ahli



dan



teknisi



dibidang



kelistrikan



diperlukan



untuk



mempersiapkan sistem penerangan jalan umum yang benar serta perangkatmaterial yang berkualitas baik. 1enaga teknis ini akan mensuper)isi pelaksanaan pekerjaan.



 1enaga logistik, administrasi dan keuangan akan melakukan pemesa pem esanan nanpe pembe mbelia lian n



materi mat erial alper perang angkat kat seh sehing ingga ga men menjam jamin in



ketersediaan material  perangkat agar sesuai dengan waktu yang diperl rlu ukan an..



'isamping



administrasi pekerjaan.



itu



diperl rlu ukan



juga



keteratura ran n



 &'M yang disiapkan menangani proyek terdiri dari" #.



&ite manager rP Penanggun ung g /awab 1eknis



# ora ran ng



%.



&uper)isor 1eknis



% orang



(.



Admin dan keuangan



# orang



*.



Logistik



# orang



+.



1enaga pelaksana lapangan



%* orang %* orang



($



&ur)ei lokasi letak pemasangan lampu penerangan



&ur)ei ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian lokasi dengan gamb ga mbar ar '2 '2' ' 3' 3'et etai aill 2n 2ngi gine neer erin ing g 'e 'esi sign gn$$ ya yang ng di dite teri rima ma da dari ri panitia lelang. /ika diperlukan, akan dilakukan pengukuran jarak untuk menetapkan letak pemasangan tiang. 'isamping itu untuk memeri mem eriksa ksa per perang angkat kat ma materi terial al apa saj saja a yan yang g har harus us dip dipasa asang ng dilo di loka kasi si



ters te rseb ebut ut



ser erta ta



Peng Pe ngam amat atan an si situ tua asi in inii



baga ba gaim iman ana a perl pe rlu u



sit itua uasi si



anta an tara ra lai ain n



sek ekiita tarr untu un tuk k



lok okas asi. i.



anti an tisi sipa pasi si



mempermudah mempe rmudah pengi pengiriman riman materi material. al. /uga antis antisipasi ipasi kebut kebutuhan uhan pera pe rala lata tan n ke kerja rja un untuk tuk me memp mper ermu muda dah h pe peke kerja rjaan an.. An Anta tara ra la lain in kemungkinan kemung kinan diperlukannya diperlukannya alat khusus untuk mempe mempermudah rmudah penggalian pondasi tiang.



 1erkait dengan perijinan ke PL4, perlu juga mendata letak lokasi t iang



dan



nomor



t i an g



3kalau



a da$



y an g



dipakai



untuk



 pemasangan bo5 panel distribusi, nomor 6dentitas Pelanggan yang terdekat dan copy rekening pelanggan terdekat.



*$



Mempersiapkan gambar kerja secara rinci.



Atas hasil sur)ei, apabila ada ketidak sesuaian antara '2' yang diterima dengan kondisi di



lapangan, maka akan dilakukan



koreksi atas '2' yang diterima. &etelah itu dipersiapkan gambar instalasi untuk keperluan perijinan ke PL4. 7ambar kerja akan menjadi acuan kerja pelaksana pekerjaan.



+$



Persiapan Persiap an Pembelia Pembelian n Perangk Perangkat at  materia material. l.



Apabil Apa bila a dar darii has hasil il sur sur)ei )ei dip dipero eroleh leh bah bahwa wa 'af 'aftar tar Kua Kuanti ntitas tas dan 0arga 389:$ yang diterima pada saat lelang tidak ada perubahan, maka ma ka ko kont ntra rakt ktor or se sege gera ra me meny nyus usun un ke kebu butu tuha han n ma mate teri rial al da dan n perangkat yang harus segera dipesan. /ika ada koreksi atas 89:, maka mak a seg segera era dil dilaku akukan kan pem pembah bahasa asan n den dengan gan pen pengaw gawas as pro proyek yek untuk disepakati melakukan koreksi seperlunya.



Kebutuhan material  perangkat yang perlu dipersiapkan" a.



Kabel jaringan L;1< % 5 #= mm



b.



Kabel jaringan L;1< % 5 # mm



c.



kabel nym %5%.+ mm



 d.



Lampu lengka lengkap p son ! 1-= watt, son!1 #+= watt lampu smart led #%= w



e.



2lektronik Kontaktor



f.



8o5 panel



g.



1iang - 3tujuh$ meter, tanpa stang atau dengan stang.



h.



1iang dengan plendes> meter,



i.



&tang ornament diameter % inch



 j.






k.



M


l.



stoping buckle



m.



Material instalasi,



n.



banlet  al?ua



o.



fotocell #= amper



p.



stainless steel



$



Agar



Perij Per ijina inan n un untu tuk k mel melak aksan sanak akan an Pe Peker kerja jaan an .



pekerjaan



dapat



memp me mper ersi siap apka kan n pe peri riji jina nan n



berjalan yang ya ng



dengan



terk te rkai aitt



lancar,



deng de ngan an



perlu



pele pe leks ksan anaa aan n



pekerjaan. Perijinan yang terkait antara lain " !



&urat Perint Perintah ah Kerja dari dinas perhub perhubungan, ungan, sebag sebagai ai bukti pelaksanaan pekerjaan.



!



Memberi Mem beritah tahu u kel kelura urahan han set setemp empat at aka akan n ada adanya nya pek pekerj erjaan aan pema pe mas san anga gan n



pene pe nera rang ngan an



meng me nghi hind ndar arka kan n



timb ti mbul ulny nya a



jala ja lan n.



Pemb Pe mbe eri rita tahu huan an



sala sa lah h



peng pe nger erti tian an de deng ngan an pe petu tuga gas s



kelurahan atau masyarakat setempat.



ini



untu un tuk k



 !



Meng Me ngaj ajuk ukan an perm permoh ohon onan an pasa pasang ng mete meterr ba baru ru atau atau muta mutasi si daya listrik kepada PL4.



3.



BAHAN DAN PERALATAN



Material instalasi antara lain terdiri dari &tainless belt, stopping buckle, alcoa bandleid konektor, &emen dan pasir, 8egel klem dan akse ak seso soris risny nya, a, ka kabe bell 4Y 4YM, M, Mu Murr ba baut ut,, te term rmin inal al ka kabe bel, l, re rell M< M


Pembelian dilakukan langsung ke pabrikan atau ke distributor dan toko to ko



pera pe rang ngka katt



list li stri rik. k.Ke Kecu cua ali



untu un tuk k



lamp la mpu u



indu in duks ksii



yan ang g



kemung kem ungkin kinan an har harus us men menung unggu gu pen pengir girima iman n dar darii imp import ort,, mak maka a perangkatma perang katmaterial terial lainny lainnya a dihara diharapkan pkan sudah terse tersedia dia dipabr dipabrik ik atau at au



dist di strib ribut utor or



sehi se hing ngga ga



bisa bi sa



dipe di persi rsiap apka kan n be bert rtah ahap ap



seti se tiap ap



minggu.



Uru!" #$"%$r&!!"



#$



Pengec Pen geceka ekan n lap lapang angan an ses sesuai uai den dengan gan des desain ain gam gambar bar yan yang g sudah ada.



%$



ntuk lokasi yang tidak ada tiang bantu dapat segera ditarik  jaringan kabel L;1< % 5 #= mm dengan memasang bracket



 pada



tiap



tiang



P/



yang



dilanjutkan



dengan



pemasangan /* sebagai pengikat kabel L;1


Pema Pe masa sang ngan an



8o5 8o 5



APP, AP P,7 7ro roun und d



rod, ro d,Pi Pipa pa



info in fori ring ng



yan ang g



dila di lanj njut utka kan n pe peng nguk ukura uran n gr grou ound ndin ing g da dan n ta taha hana nan n is isol olas asi. i. Kemudian Kemud ian dilanjutkan dilanjutkan dengan dengan penya penyambunga mbungan n ke jaringan  1@3tegangan @endah$ PL4. &etelah itu dilakukan pengetesan terhadap jaringan yang telah terpasang *$



Pekerjaan Peke rjaan selan selanjutnya jutnya adala adalah h pemas pemasangan angan stang lampu dan



lamp la mpu u



indu in duks ksii



yang ya ng



dila di lan nju jutk tkan an



den enga gan n



pen pe nya yamb mbun unga gan n



ke



 jaringan yang sudah ditarik. +$



/ika /i ka



dipe di perl rluk uka an



ada dany nya a ti tian ang g



bant ba ntu, u,



maka ma ka pe pert rtam ama! a!



tama tam a dib dibuat uat lub lubang ang den dengan gan men menggu ggunak nakan an dig diger er ses sesuai uai uku ukuran ran tian ti ang g da dan n pe peng ngec ecor oran annya nya.. &e &ete telah lah lu luban bang g si siap, ap, an angk gkur ur da dapa patt ditanam. ntuk menjamin bahwa tiang benar!benar pada posisi tegak, diukur



dengan



menggunakan



water



pas .



&elanjutnya dilakukan pengecoran pada angkur. $



&etelah &etel ah penge pengecoran coran benar! benar!benar benar kerin kering g dan tiang dipas dipasang ang



pada base plate. -$



&elanjutnya dilanjutkan sesuai tahapan pada nomor %$.



Perijinan ke PL4 sebaiknya diajukan sebelum pekerjaan dilapangan dike di kerj rjak akan an,d ,den enga gan n



mela me lamp mpir irka kan n



sesu se suai ai pe pers rsya yarat ratan an PL PL4. 4.



data da ta!d !dat ata a



'iha 'i harap rapka kan n ma mate teri rial al



yang ya ng



dipe di perl rluk ukan an



mat m ateri erial al



3KB0 3K B0



meter$ sudah tersedia, sehingga ijin pasang secara bertahap dapat dikeluarkan dalam waktu #= hari setelah pengajuan.



 RUANG RUAN G LINGKUP LINGKU P PELA ELAKSAN KSANAAN AAN PEKERJA PEKE RJAAN AN



@uan ang g



Lingkup



Pekerjaan



Pengadaan



pemasangan



l a mp u



penerangan jalan umum terdiri dari pekerjaan sipil dan pekerjaan elektrikal. Peke Pe kerja rjaan an &i &ipi pill te terdi rdiri ri da dari ri pe peny nyia iapa pan n Po Pond ndas asii da dan n  1iang%



lampu,



sedangkan



Pekerjaan



2lektrikal



peny pe nyia iapa pan n terdiri



dari



pena pe narik rikan an ka kabe bell 3K 3Kab abel el ta tana nah h da dan n Ka Kabe bell d dar ara$ a$,, pe pema masa sang ngan an KB0 Meter, Pemasangan Lampu, dan Pentanahan 37rounding$.



P2K2@/AA4 &6P6L  #.



Pondas Pon dasii dit diteta etapka pkan n men menggu ggunak nakan an pon pondas dasii pra pracet cetak ak yan yang g



telah dilengkapi dengan tulangan untuk menahan beban )ertical dan da n be beba ban n mo mome men n ti tian ang g la lampu mpu.. Po Pond ndas asii in inii di dibu buat at di dite temp mpat at terpisah dari lokasi pemasangan tiang dan dibuat secara massal dengan beton readymi5 untuk mempercepat waktu pelaksanaan. Pondasi Pon dasi pracetak pracetak yang tel telah ah mat matang ang



secara sec ara teknis teknis kem kemudi udian an



diangkut ke lokasi pemasangan. %.



&ement &em entara ara itu seb sebelu elum m bet beton on pon pondas dasii dia diangk ngkut ut ke lok lokasi asi,,



dibuat galian pondasi sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi  yang telah ditetapkan. 7alian pondasi ini dibuat dititik tiang pembantu dan tiang P/ ditempatkan. (.



'itemp 'it empat at lai lain n tia tiang% ng% lam lampu pu dib dibuat uat dan dip dipabr abrika ikasi si ses sesuai uai



deng de ngan an sp spes esif ifik ikas asii ya yang ng te tela lah h di dite teta tapk pkan an da dala lam m ga gamb mbar ar da dan n



 dokumen lelang. 1iang% tersebut dibuat dalam jumlah yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan.'ibeberapa lokasi ada tiang yang dipasang sebagai tiang pembantu sehingga tidak diperlukan stang. 'i lokasi lain ditetapkan sebagai tiang lampu P/ sehingga perlu dipasangi stang sesuai perencanaan



P2K2@/AA4 2L2K1@6KAL  #.



&ete &e tela lah h tia tiang ng la lamp mpu u 3at 3atau au ti tian ang g ban bantu tu$$ ter terpa pasa sang ng ma maka ka



dilakukan



penari rik kan



kabel



udara



yang



pada



setiap



t i ang



dilaku dil akukan kan pen pengik gikata atan n dik dikedu edua a ara arahny hnya. a. 8eb 8ebera erapa pa ase asesor soris is dan b ah an



pembantu



diperlukan



untuk



penyambungan



dan



peng pe ngik ikat atan an ka kabe bel. l. Pe Pena nari rika kan n ka kabe bell te terse rsebu butt di dila laku kuka kan n se sesu suai ai dengan jaringan kabel yang telah direncanakan . %.



Penarikan kabel tanah dilakukan setelah galian kabel selesai



dan da n di dibe bebe bera rapa pa lo loka kasi si se sete tela lah h ti tian ang g te terp rpas asan ang. g. Ka Kabe bell ta tana nah h dilindungi dengan pipa P;< sesuai spesifikasi.&etelah kabel tanah terp te rpas asan ang g ma maka ka pe peke kerja rjaan an pe peni nimb mbun unan an da dan n pe perb rbai aika kan n as aspa pall 3kalau



ada$



haru rus s



segera



dilakukan



untuk



menghindari



kehilangan dan gangguan terhadap lingkungan. (.



Pekerjaaan Peker jaaan beriku berikutnya tnya adalah penar penarikan ikan kabel infoo infoorr yaitu



penarikan kabel daya dari jaringan PL4 ke KB0 Meter dan ke lampu% yang telah ditetapkan spesifikasi dan besar dayanya.



 *.



Kemudian



dilakukan



pemasangan



KB0



Meter



y ang



sebelumnya harus dirakit dahulu sesuai dengan bebannya. ntuk merakit



KB0



Meter



ini



dibutuhkan



tenaga



ahli



dan



ketrampilan.KB0 Meter diletakkan dalam kotak yang tahan cuaca pada tiang yang telah ditetapkan. +.



8erdekatan



pemasangan



dengan



kontakto torr



KB0 y ang



Meter



ters rse ebut



berfungsi



dilakukan



menyalurk rka an



dan



menghentikan aliran listrik dari PL4 ke lampu% yang dipasang. Alat Al at in inii sa sang ngat at be berg rguna una un untu tuk k me mela laku kuka kan n pe peng nghe hema mata tan n da daya ya listrik untuk P/ yang bekerja secara otomatis .



Ada beberapa tiang P/ lama perlu perbaikan sehingga perlu



pem pe mbo bong ngka kara ran n



orna or name ment nt



lama la ma



dan da n



peru pe ruba bah han ann nya



deng de ngan an



ornament baru. -.



&etelah &etel ah semu semua a tiang dan jarin jaringan gan kabel kabelnya nya terpas terpasang ang maka



dilakukan pemasangan lampu P/ baru yang berupa Lampu son !1 untuk P/ baru >.



&eme &e ment ntara ara it itu u dil dilak akuk ukan an pe peng nguru urusa san n pen penam amba baha han n day daya a



untuk lampu% P/ yang dipasang ke PL4. Pengurusan 6jin ini d ap a t



dilakukan



seawal



mungkin



karena



memerlukan



penghitungan bersama antara PL4 dengan 'inas perhubungna . C.



&etelah &etel ah semua lampu, semua KB0 meter, semua abone abonemen men



terpasang, maka dilakukan megger test, dan kemudian li)e!test. &ete &e telah lah se semu mua a be berf rfun ungs gsii de deng ngan an ba baik ik ma maka ka di dila laku kuka kan n se serah rah



 terima ter ima pek pekerj erjaan aan ant antara ara Kon Kontrak traktor tor Pel Pelaks aksana ana den dengan gan Pem Pember berii  1ugas. &ecara diagram, Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagai berikut "



@64


Pemasangan kabel jaringan pada tiang P/



%$



Pemasangan kabel infoor



($



Perakitan dan pemasangan bo5 panel distribusi,



*$



Pemasangan stang ornament



+$



Perijinan pasang sambungan PL4



$



Penarikan kabel jaringan 3jaringan udara



-$



Pemasangan tiang dan stang



>$



Pemasangan lampu.



C$



Pemasangan kabel jaringan pada tiang P/



'ari kedua arah 3atau mungkin juga lebih$, Kabel L;1< DdipegangE oleh pengikat kabel /*. &ementara /* terkait dengan bracket /*  yang terikat dengan tiang lampu dengan menggunakan stainless steel strip. 'iantara /*, kabel L;1< akan diberikan spare cadangan kabel seki se kita tarr += cm cm.. Ka Kabe bell ca cada dang ngan an in inii sa sang ngat at di dipe perl rluk ukan an un untu tuk k mempe me mperm rmud udah ah pe perb rbai aika kan n



apab ap abil ila a te terja rjadi di ka kabe bell pu putu tus. s. /i /ika ka



terjadii kabel putus, makaperbai terjad makaperbaikan kan cukup melibatka melibatkan n gawang  yang mengalami kerusakan, tidak perlu mengganggu gawang yang lain. 4amun jika tidak disediakan cadangan kabel, apabila terjadi



 kabel putus, besar kemungkinannya harus DmenarikE dari gawang  yang bersebelahan.



Pemakaian /* yang terbuat dari aluminium cor untuk menjamin kekuat kek uatan an men mengik gikat at mem memega egang ng kab kabelL elL;1< ;1< uku ukuran ran % 5 #= mm. Pemakaian pengikat tipe lain 3/% atau /+$ dikawatirkan kurang kuat ku at da dan n sehingga



dapa da patt haru rus s



men enim imbu bulk lka an dilakukan



lep epa asn snya ya ka kabe bell



perb rba aikan.



0al



ini



yan ya ng jelas



diik di ikat at,, akan



merepotkan operasionil.



%$



Pemasangan kabel infoor



Kabe Ka bell in info foor or ad adal alah ah ka kabe bell pe peng nghu hubu bung ng an anta tara ra /1 /1@ @ 3j 3jar arin inga gan n tega te gang ngan an re rend ndah ah$$ PL PL4 4 ke AP APP P at atau au KB KB0 0 me mete ter. r. Ka Kabe bell in info foor or ters te rsam ambu bung ng



ke



/1@



deng de ngan an



men me ngg ggun unak akan an



Alc Al coa



8an 8a ndl dlei eid d



Konektor.



ntuk lebih menjamin keamanan dan estetika, maka kabel infoor akan dibungkus dengan pipa infoor dimana pipa infoor menempel pada tiang dengan bantuan stainless belt dan stopp stopping ing belt. Pada ujung atas pipa infoor dipasang 1 pralon untuk menghindarkan masuk nya air hujan kedalam pipa infoor.



Pada Pad a uju ujung ng baw bawah, ah, pip pipa a inf infoo oorr dis disamb ambung ung den dengan gan pip pipa a fle fle5ib 5ible le  yang masuk ke bo5 panel distribusi. ($



Perakitan dan pemasangan bo5 panel distribusi



 Perangkat yang terpasang pada bo5 panel meliputi " #.



KB0 meter dan M


%.



fotocell  kontaktor



(.



1erminal kabel



*.



M


+.



Abonemen



Kecuali KB0 meter dan M


Kabel infoor akan disambungkan oleh petugas PL4 ke KB0 meter. Kabel output dr KB0 meter akan terhubung ke 1erminal Kabel.



'ari 1erminal Kabel masuk ke terminal 1imer Konektor. &aluran netral



dari



1erminal



Kab Ka bel



terhubun ung g



dengan



netra rall



dari



Kontaktor. &ementara ( 3tiga$ terminal positif pada Kontaktor di by  pass pa ss me menj njad adii sa satu tu da dan n te terh rhub ubun ung g de deng ngan an sa salu lura ran n po posi siti tiff da dari ri  1erminal Kabel. 9utput Kontaktor ada ( 3tiga$ terminal, dimana  yang % 3dua$ terminal akan tersambung ke M


 M


8o5 panel dilengkapi dengan 1erminal Pentanahan. &emua saluran netral net ral,, bai baik k dar darii oup ouput ut KB0 met meter, er, 1im 1imer er Kon Kontak taktor tor,, jar jaring ingan an P/ P/ ,



disa di samb mbun ungk gka an



den enga gan n



1erm 1e rmin inal al



Pent Pe ntan anah ahan an,,



untu un tuk k



selanjutnya dikoneksikan dengan pentanahan.



Pada Pa da si sisi si ba bagi gian an da dala lam m pi pintu ntu pa pane nell di dile leng ngka kapi pi de deng ngan an wi wiri ring ng diagram yangmenunjukkan jumlah beban dan jaringan P/ yang dilayani oleh panel dimaksud.



8o5 8o 5 pa pane nell di dist stri ribu busi si te terp rpas asan ang g te terik rikat at pa pada da ti tian ang g P/ P/  de deng ngan an menggunakan stainless belt dan stopping belt. Penempatan letak pemasangan



panel



ditentu tuk kan



oleh



'inas



1eknis



den eng g an



memperhatikan jarak antara panel induk dengan gardu distribusi PL4 sependek mungkin.



Keti Ke ting nggi gian an bo bo5 5 pa pane nell se seki kita tarr #, #,+ + me mete terr da dari ri pe permu rmuka kaan an ta tana nah, h, dengan tujuan agar angka penunjukkan KB0 meter bisa mudah dilihat, disamping untuk tujuan pengaman dan perawatan.



*$



Pemasangan pentanahan.



 7ro roun und d



@od @o d



dia di ame mete terr



#mm # mmFF



tert te rtan ana am



seda dala lam m



%,* %, *



mete me ter, r,



dipe di perki rkirak rakan an su suda dah h bi bisa sa me memb mberi erika kan n pe pent ntan anah ahan an ya yang ng ba baik ik,, kurang dari #= 9hm. 'engan angka resistansi yang kecil akan lebih menja menjamin min keanda keandalan lan opera operasioni sionill perang perangkat kat listri listrik, k, karen karena a berkurangnya antara lain gangguan elektrostatik.



Antara Ant ara 7ro 7round und @od den dengan gan 1er 1ermin minal al Pen Pentan tanaha ahan n di bo5 pan panel, el, dihu di hubu bung ngka kan n



deng de ngan an



kawa ka watt



baja ba ja



diam di amet eter er



#mm # mmF. F.



ntu n tuk k



keam ke aman anan an da dan n es este teti tika ka,, ka kawa watt ba baja ja pe pent ntan anah ahan an di dibu bung ngku kus s dengan pipa paralon.



ntuk lebih meningkatkan keandalan pentanahan, maka pada dua tian ti ang g P/ P/  ya yang ng te terj rjauh auh le leta takn knya ya da dari ri bo bo5 5 pa pane nell di dipa pasa sang ng ju juga ga pentanahan.



+$



Perijinan pasang sambungan PL4



ntuk nt uk pen pengaj gajuan uan iji ijin n pem pemasa asanga ngan n KB0 met meter er ke PL4 PL4,diaj ,diajuka ukan n perm pe rmoh ohon onan an



pema pe masa sang ngan an



KB0 KB 0



mete me terr de deng ngan an ke kele leng ngka kapa pan n



sebagai berikut " !



&ura &u ratt



perm pe rmoh ohon onan an



abon ab onem emen en



dan da nat atau au mu muta tasi si



data da ta da dari ri



pelanggan, dalam hal ini Pemerintah kabupaten karanganyar !



&urat kuasa dari dinas perhubungan kepada yang mengurus perijinan,



!



7ambar lokasi,



 !



@ekening 6' Pelanggan terdekat.



'ikarenakan proses perijinan ke PL4 terkadang perlu waktu cukup lama, maka akan pengajuan perijinan dilakukan segera setelah peke pe kerj rjaa aan n



dimu di mula laii at atau au



bahk ba hkan an



sebe se belu lum m



peke pe kerj rjaa aan n



dimu di mula lai. i.



'engan 'en gan dem demiki ikian an dih dihara arapka pkan n dal dalam am kuru kurun n wak waktu tu pel pelaks aksana anaan an peke pe kerj rjaa aan n ya yang ng ti tida dak k te terla rlalu lu la lama ma in ini, i, se semu mua a pe peri riji jina nan n su sudah dah diperoleh dan KB0 meter sudah bisa terpasang dengan baik.



$



Penarikan jaringan kabel



.



a$ jaringan kabel udara.



&aluran ( 3tiga$ kabel L;1< dikoneksikan sedemikian rupa 3lihat gambar gam bar$$ seh sehing ingga ga lam lampu pu yan yang g ber berseb sebela elahan han tid tidak ak ter tersam sambun bung g deng de ngan an sa salu lura ran n ya yang ng sa sama ma . 'e 'eng ngan an de demi miki kian an,, ji jika ka te terj rjad adii gangguan pada salah satu M


mengalami



gelap



total.



Pola



interkoneksi



ini



unttuk un



memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.



Penarikan



kabel



jaringan



udara



dari



t i an g



ke



tiang memperhatikan beberapapersyaratan " !



1idak sejajar dengan telekomunikasi dengan jarak kurang dari #meter.



kabel!kabel



 !



8ila terdapat persilangan dengan kabelGkabel telekomunikasi, maka jarakminimum kedua kabel harus (= cm.



!



Penarikan Penari kan jaring jaringan an P/ tidak kelua keluarr dari batas batas!batas !batas supply  gardu distribusi PL4.



!



/arak dari titik terend terendah ah rentan rentang g kabel terhad terhadap ap pemuka pemukaan an tanah minimal + meter.



!



Pada setia setiap p persi persimpanga mpangan n jalan jalan,, penya penyambunga mbungan n dari ujung! ujun uj ung g



jari ja ring nga an



haru ha rus s



meng me nggu guna naka kan n



tap ta p



con onn nec ecto torr



ses esua uaii



standard



-$



Pemasangan tiang dan stang.



Pemakaian tiang menyesuaikan dengan kondisi sekitarnya. !



ntuk jalan protocol, dimana sudah terpasang tiang he5agonal ## meter dengan % stang pole.



!



ntuk jalan non protocol dimana sudah terpasang tiang meter dengan single pole.



!



ntuk tiang bantuP/ melengkapi tiang PL4, dipergunakan tiang - meter tanpa pole. Pemasangan stang lampu dengan menggunakan beugel klem.



 1iang



gal)anise



bawa ba wah h da dan n(



ukuran



diameter



+



inchi



pada



inch in chii di dipan pangk gkala alata tas. s. An Angk gkur ur di dita tana nam m



pangkal



seda se dala lam m



#



 3satu$ meter, dan untuk memperkuat memperkuat kedud kedudukanny ukannya, a, seda sedalam lam (= cm sampai dengan %= cm diatas permukaan tanah dicor dengan semen!pasir.



&tang lampu lampu dengan dengan diameter diameter % inchi dipasang dipasang pada pada bagia bagian n atas tian ti ang g de deng ngan an me meng nggu guna naka kan n pe peng ngik ikat at % 3d 3dua ua$$ un unit it be bege gell kl klem em.. 8esarnya begel klem ke tiang lampu disesuaikan dengan diameter tiang.



>$



Pemasangan lampu



Pema Pe masa sang ngan an ar arma matur ture e la lamp mpu u



deng de ngan an me memp mper erha hati tika kan n



hal!h ha l!hal al



sebagai berikut "   i.



&ebelum armature dipasang "



#$



Pelepasan lapisan pelindung lampu



%$



Pemeriks Peme riksaan aan inst instalas alasii dida didalam lam arma armature, ture, past pastikan ikan sudah



benar. ($



Pengetesan penyalaan lampu



a.



Armat Arm ature ure ter terpas pasang ang de denga ngan n baik baik dan ko kokoh koh pa pada da ujun ujung g



stang ornament. Pastikantidak lepas atau menjadi miring akibat getaran angin dan gesekan ranting pohon.



 '.



PENGENDALIAN KUALITAS.



Pelaksanaan pekerjaan mengacu kepada gambar kerja yang sudah disepakati dengan pihak Pemkot serta mempergunakan material  pera pe rang ngka katt se sesu suai ai ya yang ng di dius usul ulka kan n da dala lam m pro propo posa sall da dan n su suda dah h diperiksa oleh panitia lelang. &ebelu &eb elum m pem pembel belian ian,, sup super) er)iso isorr aka akan n men meneli eliti ti spe spesif sifika ikasi si tek teknis nis pera pe rang ngka kat. t. 'a 'an n sa saat at ma mate teri rial al da dan n pe pera rala lata tan n di dite teri rima ma,, ak akan an diperiksa dulu oleh super)isor.



Perakitan bo5 panel dilakukan di bengkel dan sebelum dipasang dilapangan juga tidak terlepas dari pengawasan super)isor.



 1enaga



teknis



yang



melakukan



pemasangan



adalah



tenaga



trampil tram pildan dan sud sudah ah ban banyak yak ber berpen pengal galama aman n dal dalam am pem pemasa asanga ngan n  jaringan P/. Balaupun demikian, keberadaan super)isor yang bertindak selaku pengawas pada saat pelaksanaan pemasangan tetap diperlukan. &uper)isor akan mengawasi kualitas pekerjaan tiap regu agar sesuai dengan gambar kerja yang sudah ditetapkan.  /ika terjadi kesalahan dalam pemasangan, super)isor akan memerintahkan untuk langsung diperbaiki, sehingga tidak perlu mengulang pekerjaan di hari berikutnya.



Pada Pad a tah tahap ap akh akhir ir pen pengen gendal dalian ian kua kualit litas as dil dilaku akukan kan meg megger ger tes testt untuk untu k men menget getahu ahuii apa apakah kah sel seluru uruh h sys system tem yan yang g dip dipasa asang ng tel telah ah



 benar. ben ar. nt ntuk uk mel meliha ihatt apa apakah kah sys system tem den dengan gan sel seluruh uruh jar jaring ingan an kabel dan lampu dapat berfungsi dengan baik maka dilakukan test akhir dimana seluruh system dihidupkan. 'alam test akhir ini semua lampu harus menyala, Power 2lectrical fotocell harus berf be rfun ungs gsi, i, KB KB0 0 Met eter er be beke kerj rja a den enga gan n ba baik ik,, da dan n ti tida dak k ad ada a gangguan pada kabel akibat beban yang berlebih.



.



PENYERAHAN PEKERJAAN



Pelaksanaan pekerjaan diupayakan per wilayah kecamatan. &etiap selesai pekerjaan per kecamatan, maka kontraktor mengajukan perm pe rmin inta taan an se seca cara ra te tert rtul ulis is ke kepa pada da PP PPK K pekerjaan. Kontraktor melaksanakan



akan



mendampingi



pemeri rik ksaan



kekurangan!kekurangan peke pe kerj rjaa aan, n, ko kont ntrak rakto torr



untu un tuk k



peme pe meri riks ksaa aan n



petu tug gas



pekerj rja aan. Apabila danatau



cacat



y ang



terdapat hasil



akan ak an me memp mper erba baik iki ime meny nyel eles esai aika kanny nnya. a.



'engan 'en gan kon konsep sep ter terseb sebut ut apa apabil bila a dim dimung ungkin kinkan kan 3ha 3harus rus dim dimuat uat dala da lam m



kont ko ntra rak$ k$



3Pen 3P enye yera raha han n



maka ma ka



Peke Pe kerj rjaa aan n



dapa da patt perr pe



dila di laku kuka kan n



8agi 8a gian an$$



dari da ri



Part Pa rtia iall



0an and! d!9 9)er



Kont Ko ntra rakt ktor or ke kepa pada da



Pemberi 1ugas.



'engan pelaksanaan pekerjaan per wilayah, maka setiap selesai # 3satu$, dishub kabupaten karanganyar dapat segera mengajak PL4 untuk melakukan sur)ei bersama. &ur)ei ini untuk menetapkan mana lampu P/ yang masih belum dipasang KB0 meter dan mana lampu P/ yang sudah bermeter. 8agi lampu P/ yang



 belum dipasang KB0 meter maka dikenakan tagihan abonemen. 'an bagi lampu P/ yang sudah tersambung ke KB0 meter maka dikenakan tagihan berdasarkan angka meter.



Keuntungan serah terima tahapan pekerjaan per wilayah, adalah " !



'oubel 'ou bel tag tagiha ihan n abo abonem nemen en 3si 3sisa sa tag tagiha ihan n lam lama$ a$ dan met meter er 3yang baru$ tidak akan membebani pemda terlalu lama



!



Penghematan biaya listrik P/ cepat dinikmati oleh Pemda.



Kont Ko ntra rakt ktor or



akan ak an me meme meli liha hara ra



hasi ha sill



peke pe kerj rjaa aan n



sellam se ama a



mas ma sa



pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama



pekerjaan.



&etelah



bera be rakh khir ir,, ko kontr ntrak akto torr me meng ngaj ajuk ukan an



masa



perm pe rmin intaa taan n



pemeliharaan seca se cara ra



tertu te rtuli lis s



kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.



Karanganyar, #= 4o)ember %=#P1. HA/A@64'9 BA0Y 1AMA



@9K0MA1, &1. 'irektur
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