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 Optimisation Persyaratan data dan Penyusunan Blok Model ................................... ............................................ ......... ........................ ........................ 7 Latihan 1 Latihan 2 - Bijih Faktor Diskon ............................ ..................................... ................ ....... .................... .................................. ........................ .......... 74 Latihan 3 - Menetapkan Nilai Bersih untuk memblokir Model ............................. ...................................... ............ ... ......................... ......................... 82 www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Pengenalan Optimasi pit memungkinkan kita untuk menghasilkan model untuk desain pit didasarkan pada model blok dengan batasan dunia nyata. Dokumen ini memperkenalkan teori di balik proses optimasi pit dan memberikan contoh contoh rinci menggunakan fungsi optimasi pit di Surpac Vision. Persyaratan Sebelum melanjutkan dengan tutorial ini, anda perlu:  Untuk memiliki Surpac Vision v5.1 diinstal  Data set yang menyertai tutorial ini  Pengetahuan dasar file string yang Surpac dan alat editing  Untuk menyelesaikan manual Pendahuluan  Untuk menyelesaikan manual pemodelan Blok Tujuan Tujuan dari tutorial ini adalah untuk memungkinkan Anda untuk untuk membuat model pit dioptimalkan dengan menerapkan kondisi dunia nyata ke model blok yang ada. Workflow Proses yang dijelaskan dalam tutorial ini adalah yang ya ng diuraikan di bawah ini:  Memahami dasar teori model optimasi pit  Melakukan optimasi pit pada model blok yang ada  Terapkan optimasi menggunakan faktor Diskon Bijih  Terapkan optimasi dengan menetapkan Nilai Bersih untuk model blok www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Teori Optimisation Optimisation Tinjauan Sebuah lubang optimal untuk deposit adalah salah satu yang memaksimalkan keuntungan keuntungan dan memenuhi kedua biaya dan kendala lereng. Merancang sebuah pit yang optimal adalah masalah yang menantang dan kompleks yang sulit untuk dipecahkan. Akibatnya, beberapa algoritma matematika telah dikembangkan untuk memecahkan memecahkan masalah ini dalam kerangka waktu yang wajar. The Pit Optimizer dikembangkan oleh Surpac Minex Group didasarkan pada variasi dari algoritma Grossman Lerchs Lerchs yang pertama kali diusulkan oleh Koenigsberg Koenigsberg pada tahun 1985.
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 The Pit Optimizer bekerja pada model blok dari deposito di mana setiap blok harus memiliki nilai bersih yang merupakan nilai ekonomi yang akan dikembalikan dikembalikan jika blok yang diekstraksi dalam isolasi. The Pit Optimizer kemudian mempertimbangkan mempertimbangkan masing-masing masing-masing blok pada gilirannya untuk bekerja keluar kel uar yang kombinasi blok harus ditambang untuk mengembalikan mengembalikan nilai total tertinggi mungkin mengingat kendala pertambangan untuk untuk harga penjualan tertentu. Hasilnya adalah permukaan 3D yang merupakan basis / batas lubang yang memaksimalkan nilai total tambang dan setiap perpanjangan dari pit tidak akan meningkatkan total return. Persyaratan Sebelum melakukan latihan dalam bab ini, Anda harus:  Memahami prinsip-prinsip dasar Visi Surpac.  Jadilah akrab dengan modul Model dan modul Blok Database Geologi Optimasi pit bekerja pada model blok dari deposit yang akan ditambang dan bahan sekitarnya. Dengan model blok, hanya subset dari blok akan benar-benar berisi materi kelas cukup untuk membuat mereka bermanfaat untuk menambang setelah mereka tersingkap di permukaan. Dalam rangka untuk mencerminkan informasi informasi ini, setiap blok harus diberi nilai yang pada dasarnya menunjukkan aliran kas bersih yang akan dihasilkan dari blok penambangan yang dalam isolasi. Nilai ini harus positif untuk sebuah blok bijih dan dapat dihitung sebagai harga jual dikurangi biaya pertambangan pertambangan dan penggilingan. Untuk blok limbah dan udara, nilai ini akan menjadi nol atau nilai negatif yang mewakili biaya pertambangan yang blok. Untuk menggambarkan hal ini, diagram di bawah ini menunjukkan menunjukkan penampang deposit. Untuk mempermudah, mempermudah, blok udara semua dalam model blok untuk tubuh bijih akan diberikan nilai $ 0, biaya penambangan yang terkait dengan penggalian blok bijih atau limbah yang ditetapkan pada $ 3, sementara harga penjualan untuk setiap blok bijih akan menjadi $ 20 . www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Diagram di bawah menunjukkan penampang model blok untuk deposit ini. Setiap blok telah diberikan nilai bersih menunjukkan biaya penggalian blok jika sudah terkena. Setelah semua blok telah diberi nilai bersih menunjukkan menunjukkan biaya penggalian hanya blok yang seolah-olah itu sudah terkena, setiap blok kemudian dianggap pada gilirannya dan semua blok yang diperlukan untuk ditambang untuk menemukannya diidentifikasi. Dari blok ini, i ni, itu kemudian memungkinkan untuk menghitung nilai bersih total blok dalam kaitannya dengan posisinya dalam model. Ini akan menjadi nilai bersih dari blok yang bersangkutan bersangkutan dikurangi biaya pertambangan semua blok yang perlu ditambang sebelum dapat diekstraksi. Dalam contoh di atas, kita telah mengasumsikan bahwa untuk menambang blok, blok langsung di atas harus dikerjakan dahulu. Oleh karena itu, untuk menghitung nilai bersih total blok, Anda akan mengambil nilai bersih dari blok dan mengurangi nilai bersih untuk semua blok di atasnya. Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Setelah nilai bersih total untuk setiap blok dihitung, itu kemudian masalah menemukan kombinasi blok untuk mengekstrak yang akan menghasilkan imbalan yang maksimum untuk deposit itu.



 Seperti ditunjukkan di bawah, nilai maksimum untuk sebuah lubang vertikal (90 derajat sudut kemiringan) untuk deposit ini adalah $ 40. Ini dihitung dengan menjumlahkan nilai bersih total dari blok sepanjang dasar garis besar pit. Jika blok lebih diekstraksi, kembalinya kembalinya total lubang benar-benar akan menurun seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Ketika kolom tambahan blok diekstrak, nilai pit adalah $ 39. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Begitu juga dengan sebuah lubang kecil, total return hanya $ 38. Hal ini digambarkan di bawah ini. Sebuah pit yang optimal adalah salah satu yang mengembalikan pendapatan maksimal. Sebuah lubang sedikit lebih kecil akan meninggalkan meninggalkan pendapatan di dinding pit, sementara lubang sedikit lebih besar tidak menguntungkan pada batasnya. Dalam optimasi pit, sudut kemiringan dinding merupakan pertimbangan penting ketika menghitung lubang optimal karena sudut menentukan blok perlu ditambang sebelum blok tertentu tertentu dapat diekstraksi. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi nilai bersih total untuk setiap blok dan akan menghasilkan blok yang berbeda membentuk lubang yang optimal. Kasus disederhanakan di atas diasumsikan sudut kemiringan 90 derajat yang tidak realistis. Jika di sisi lain, sudut kemiringan 45 derajat diasumsikan, hasil berikut akan tercapai. Nilai maksimum untuk pit kemiringan 45 derajat akan memberikan nilai $ 13 dan sekali lagi dihitung dengan menjumlahkan semua nilai bersih total dari blok sepanjang dasar lubang optimal. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Terlepas dari sudut kemiringan digunakan, lubang sedikit lebih kecil atau lebih besar akan menghasilkan pengembalian kurang seperti yang disajikan dalam dua diagram di bawah ini. Seperti dapat dilihat dari atas, menemukan lubang optimal untuk deposit bukanlah proses yang sederhana. Ada banyak kombinasi yang berbeda dan ukuran garis pit yang perlu dinilai sebelum adalah mungkin untuk menentukan pit akan kembali keuntungan terbesar untuk harga jual yang diberikan. Proses ini dapat diulang dengan meningkatkan harga jual untuk menghitung lubang lebih menguntungkan lebih dekat ke permukaan yang bersifat jangka pendek (2 sampai 3 tahun). Akibatnya, serangkaian kerang pit bersarang dapat diproduksi dan digunakan sebagai panduan kasar untuk menentukan jadwal tambang atau memperkirakan nilai sekarang bersih maksimum tambang. Kedua algoritma bahwa Surpac Minex Group pit Optimizer menggunakan adalah Cone Mengambang Mengambang dan Grossman Lerchs teknik untuk menentukan pit yang optimal untuk deposit. Kedua algoritma kita bicarakan nanti. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Persyaratan data dan Penyusunan Blok Model Data minimal persyaratan untuk Pengoptimal Pit adalah: Model blok yang berisi data kualitas dan atribut yang menunjukkan blok bijih dan limbah yang blok dalam model atau alternatif, atribut yang mewakili nilai bersih untuk satu blok. Nil ai bersih untuk satu



 blok adalah aliran kas bersih yang dihasilkan setelah blok telah diekstrak dan diproses, dan dapat dihitung sebagai berikut: Blokir Nilai Bersih = Harga Jual - (Biaya Pertambangan + Biaya Penggilingan) Harga Jual adalah harga dari materi yang dapat dijual. Untuk bahan bijih, ini akan menjadi nilai positif  karena dapat dijual dan untuk limbah dan bahan udara, ini akan menjadi nol k arena mereka tidak bisa dijual. Biaya Pertambangan mengacu pada biaya untuk penggalian blok seolah-olah itu hanya blok dalam model. Ini tidak termasuk biaya penggalian blok langsung di atasnya. Kedua blok bijih dan limbah akan memiliki biaya penambangan terkait. Blok udara biaya apa-apa untuk mengekstrak dan karena itu tidak memiliki biaya pertambangan. Biaya Penggilingan terdiri dari biaya bahan pengolahan bijih melalui pabrik. Blok bijih hanya akan memiliki komponen biaya penggilingan dan karenanya, limbah dan udara blok tidak memiliki biaya penggilingan. Dari perhitungan di atas, blok bijih akan selalu memiliki nilai bersih positif sedangkan blok sampah akan memiliki nilai bersih negatif dan blok udara memiliki nilai bersih nol. Nilai total yang harus dinyatakan dalam dolar per unit massa (ton $ / misalnya) atau dolar per satuan volume (misalnya $ / m3) bijih. Ini akan dibahas secara lebih rinci nanti. Topografi permukaan DTM Setelah semua atribut yang diperlukan telah ditambahkan ke model dan permukaan topografi telah disiapkan, parameter lubang optimasi dapat dimasukkan dan Optimizer pit akan menghasilkan shell pit atau serangkaian kerang pit bersarang mewakili dasar lubang optimal diberikan harga jual. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Latihan 1 - Optimisation Tinjauan Untuk menghasilkan pit yang optimal untuk deposit bijih dimana nilai bersih dari setiap blok dalam model harus dihitung secara otomatis oleh Pengoptimal Pit dari harga jual yang diberikan dan biaya. Sebagai persyaratan tambahan, pit yang optimal yang dihasilkan harus memiliki sudut kemiringan dinding tidak lebih besar dari 45 derajat sekitar seluruh dinding lubang. Persyaratan File data yang dibutuhkan untuk latihan ini adalah: gold.mdl, topo1.dtm, topo1.str File-file ini berada di direktori dem / pelatihan / pitopt mana Surpac Vision telah diinstal. Persiapan Set direktori Anda saat ini bekerja menjadi direktori yang berisi file yang akan digunakan untuk latihan ini. Untuk melakukannya, klik kiri dengan mouse pada direktori di navigator dan kemudian klik kanan untuk memunculkan menu. Pilih Set As Direktori Kerja dari menu ini. Menampilkan menu model blok dengan mengklik kanan dengan mouse pada akhir bar menu utama (di sebelah kanan menu Help). Ketika membahas fungsi-fungsi model blok dalam tutorial ini, mereka akan disebut dari menu ini. Buka gold.mdl blok model file dengan memilih file ini dari navigator dengan tombol kiri mouse dan sambil menekan tombol ini, menyeret pointer mouse ke viewport grafis. Model blok status item akan



 muncul di bagian bawah jendela Surpac seperti berikut: www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Dari menu Model Block, pilih Ringkasan. Ini akan menampilkan bentuk meringkas sifat dari model blok dan akan muncul sebagai berikut: Fitur penting dari model blok untuk dicatat adalah blok pengguna ukuran 20m x 20m x 20m dan bahwa empat tingkat sub-blocking telah diizinkan membuat blok ukuran 5m x 5m minimum mungkin x 5m. Selain itu, dapat dilihat dari daftar atribut yang kita berhadapan dengan deposit bijih dimana nilai latar belakang emas adalah -99,00 dan ada juga atribut ore_type yang mengklasifikasikan bahan bijih yang berbeda dalam model dengan nilai integer. Dari informasi dalam model blok, dapat dilihat bahwa tidak ada atribut yang berisi nilai bersih untuk setiap blok sehingga Optimizer Pit harus secara otomatis menghitungnya. Tekan Apply pada formulir untuk menutupnya. Dari menu Model Block, pilih Tampilan, untuk menampilkan model seluruh blok. Formulir berikut akan muncul: www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Isi formulir sesuai dengan yang ditampilkan di atas dan tekan Apply untuk menggambar model dengan wajah blok. Model ini harus berpusat di viewport grafis sebagai pilihan Rescale telah diperiksa dan akan terlihat seperti gambar dibawah ini: Untuk mendapatkan indikasi yang lebih baik di mana deposit bijih terletak dalam model blok, kendala grafis dapat ditambahkan untuk hanya menampilkan blok dimana nilai emas lebih besar dari nol. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Dari menu Kendala, pilih kendala grafis Baru, masukkan informasi seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan Terapkan formulir. Model blok ditampilkan seperti berikut: www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Mewarnai blok oleh kadar emas menunjukkan distribusi mutu di seluruh deposit. Emas untuk rentang nilai deposit dari nilai 0,02-15,24. Dalam contoh ini, nilai emas akan diwarnai oleh berbagai 0,16,2: Dari menu Tampilan, pilih model warna dengan atribut, masukkan informasi seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan Terapkan formulir. Tekan Apply untuk warna model menggunakan kisaran kelas atas. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Model blok akan muncul seperti berikut:



 Putar model blok dibatasi sekitar untuk mendapatkan keakraban dengan deposit. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menghasilkan dasar lubang untuk deposit yang akan mengembalikan keuntungan paling dengan harga jual yang diberikan. Sebelum masuk pit parameter optimasi, kita harus mengatur unit yang akan digunakan ketika menentukan sudut kemiringan maksimum yang diijinkan untuk pit yang optimal. Dua opsi yang tersedia adalah derajat desimal atau gradien. Untuk latihan ini, kita akan memilih derajat desimal. Dari menu Sesuaikan, pilih preferensi Default, kemudian klik pada Sistem Koordinat / Unit jendela tab sebagai disorot dalam gambar di bawah. Pilih Derajat untuk bidang unit Angle, kemudian tekan Apply untuk mengatur unit. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Dari menu Model Block, pilih optimasi Pit. Formulir berikut akan muncul meminta Anda untuk memasukkan nama dari file parameter. File parameter adalah file yang dibuat untuk menyimpan semua parameter optimasi pit yang dimasukkan pada formulir berikutnya sehingga pada berjalan berikutnya dari optimasi pit adalah mungkin untuk menampilkan kembali semua nilai parameter yang dimasukkan sebelumnya. Modifikasi kemudian dapat dibuat untuk parameter dan Optimizer pit dapat dijalankan lagi. Semua modifikasi akan disimpan kembali ke file parameter. File parameter memiliki ekstensi. Pop. Masukkan dalam gold_ $ unit untuk nama file parameter untuk contoh ini. Tekan Apply untuk menampilkan Optimizer Pit bentuk parameter. Seperti dapat dilihat di atas, bentuk terdiri dari lima panel tab yang berbeda berlabel Jenis Bijih, Biaya Pertambangan, Lereng, Batas Vertikal dan Optimisation. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Parameter untuk masing-masing panel tab harus dimasukkan dalam urutan mereka muncul dan dibahas di halaman berikut: www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Bijih Jenis Ini panel tab digunakan untuk mengidentifikasi apakah sebuah blok merupakan blok bijih atau blok limbah. Hal ini juga menceritakan Optimizer Pit apakah telah menghitung nilai bersih untuk setiap blok atau apakah nilai tersebut sudah disimpan dalam model. Jika Anda klik pada tombol panah ke bawah pada kotak kombo Metode, Anda akan melihat ada tiga metode yang berbeda tersedia - $ / unit, massa $ / dan $ / volume. Pilih $ / unit dari kotak kombo Metode. Untuk latihan ini, pilihan $ / unit dari kotak kombo Metode telah dipilih karena ini adalah satu-satunya metode yang secara otomatis menghitung nilai bersih untuk setiap blok harga jual yang diberikan, penggilingan dan biaya pertambangan. Untuk metode ini, harga jual harus dinyatakan dalam dolar per



 unit bijih (misalnya $ / g). Dua metode lain, massa $ / dan $ / volume, membutuhkan nilai bersih untuk setiap blok yang akan sudah dihitung. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Masing-masing dari tiga metode yang berbeda dibahas secara rinci di bawah ini: $ / Unit Dengan metode ini, nilai bersih untuk setiap blok secara otomatis dihitung dari harga jual, penggilingan dan biaya pertambangan yang akan ditentukan kemudian untuk setiap jenis bijih dalam model. Harga  jual bijih harus dinyatakan dalam satuan moneter per unit bijih mana unit bijih adalah unit pengukuran yang sama sebagai pengukuran kualitas bijih. Misalnya, jika nilai untuk material bijih yang akan ditambang diukur dalam gram per ton (g / t), unit pengukuran akan menjadi gram dan karenanya, harga jual perlu dinyatakan sebagai dolar per gram ($ / g) . Atau, jika nilai untuk material bijih yang akan ditambang diukur dalam persentase (%), unit pengukuran akan menjadi persen dan karenanya, harga jual perlu dinyatakan sebagai dolar per persen dari bijih ($ / persen). Penting untuk dicatat bahwa menggunakan metode ini untuk menentukan harga jual, nilai bersih untuk setiap blok tidak harus dihitung dan disimpan dalam model sebelum menjalankan optimasi pit. The Pit Optimizer secara otomatis akan menghitung nilai bersih untuk setiap blok dari harga jual, biaya penambangan dan biaya penggilingan yang telah ditetapkan untuk setiap jenis bijih yang berbeda. $ / Massa Untuk menggunakan metode ini, model blok harus berisi sebuah atribut yang menyimpan nilai bersih untuk setiap blok. Ini harus dihitung sebelum melakukan optimasi dan harus dinyatakan dalam istilah moneter per satuan massa bahan dalam blok (misalnya dolar per ton). Nilai bersih untuk satu blok dapat dihitung dengan menggunakan Atribut - Matematika fungsi, jika harga  jual, biaya penambangan dan biaya penggilingan semua disimpan sebagai atribut dalam model. Seperti disebutkan sebelumnya, nilai bersih untuk satu blok dihitung sebagai berikut: Nilai Bersih = Harga Jual - (Pertambangan Biaya + Biaya Penggilingan) Jika ada biaya tambahan harus diperhitungkan, mereka juga dapat ditambahkan ke dalam perhitungan. Untuk menggunakan metode ini, berat jenis untuk setiap jenis bijih yang berbeda harus diketahui dalam rangka untuk Optimizer Pit untuk bekerja dengan unit massa. Metode ini mengasumsikan nilai bersih yang ditetapkan ke setiap blok adalah benar dan setiap blok dengan nilai negatif atau nol adalah limbah dan udara blok masing-masing, dan setiap blok dengan nilai positif adalah blok bijih. Perhatian khusus harus diambil ketika menghitung nilai bersih untuk setiap blok sebagai kesalahan akan menghasilkan pit yang optimal salah yang dihasilkan untuk deposit. $ / Volume Demikian pula, metode volume $ / membutuhkan atribut nilai bersih untuk disimpan dalam model. Nilai bersih harus dinyatakan dalam istilah moneter unit per volume (misalnya dolar per meter kubik). Metode ini hanya menggunakan volume untuk menentukan pit yang optimal untuk deposit. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan



 menghapus Bijih Jenis Jika Anda klik pada panah bawah pada kotak Type Bijih kombo, Anda hanya akan dapat memilih salah satu atribut integer yang disimpan dalam model. Pilih atribut ore_type dari panel Jenis Bijih tab. Atribut Tipe Bijih adalah atribut integer yang mengklasifikasikan setiap blok sebagai milik jenis bijih tertentu. Setiap jenis bijih yang berbeda diberikan sebuah integer unik dan harga jual yang berbeda, biaya dan sifat pemulihan dapat didefinisikan untuk setiap jenis bijih yang berbeda. Atribut Tipe Bijih dapat diberikan dengan menggunakan Atribut - Matematika (MC - menambahkan link) fungsi dari menu model blok. Dalam model blok kami, atribut Jenis Bijih disebut ore_type dan setiap blok telah diberikan nilai ore_type satu. Ini berarti bahwa semua blok dalam model adalah bijih blok (bukan sampah) dan karena itu akan diproses oleh Pengoptimal Pit. Pada kenyataannya, hanya sebagian dari blok dalam model sebetulnya merupakan bagian dari deposit bijih dan karenanya Optimizer Pit akan menggunakan Curves Harga Jual (dibahas kemudian) untuk menentukan apakah blok benar-benar sebuah blok bijih atau sebenarnya limbah. Pilih atribut ore_type dari kotak Jenis Bijih kombo. Berikutnya ke kotak kombo adalah tombol berlabel Mengisi Tabel. Tombol ini berkaitan dengan Curves Harga Jual dan Biaya Curves Penggilingan panel tab di bagian bawah panel Jenis Bijih tab dan yang digunakan untuk mengisi kotak Bijih Tipe combo dalam panel tab. Ini terlihat pada atribut ore_type dan menampilkan semua nilai integer yang mungkin unik yang diberikan untuk atribut ini ke dalam kotak kombo untuk seleksi. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus SG (Opsional) Bidang SG adalah bidang opsional dan harus dibiarkan kosong jika tidak ada medan gravitasi spesifik dalam model. Untuk latihan ini, biarkan kolom ini kosong. Jika gravitasi spesifik / densitas untuk setiap blok dalam model disimpan sebagai atribut, atribut ini harus dipilih di sini sehingga tonase bijih dapat dihitung. Untuk latihan ini kita akan membiarkan field ini kosong dan menetapkan SG default untuk emas kemudian ketika mendefinisikan Curves Dijual Harga yang ... www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Kelas Jika Anda klik panah bawah pada kotak kombo kelas, semua nyata mungkin, float dan atribut integer dalam model akan dicantumkan. Pilih atribut emas dari daftar ini. Bidang kelas digunakan untuk menentukan atribut kualitas dalam model untuk material yang ditambang atau bahan yang menentukan apakah sebuah blok bijih diklasifikasikan oleh atribut Tipe Bijih (MC - link tambah) akan diperlakukan sebagai bijih atau limbah diberikan celana kelas untuk atribut ini. Para celana kelas didefinisikan bila membuat Curves Harga Jual (dibahas nanti).



 Dalam latihan ini, atribut yang menjadi perhatian adalah atribut emas. Pilih emas dari kotak kombo Grade pada panel Jenis Bijih tab. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Menghasilkan Jika Anda klik panah bawah pada kotak kombo Hasil, semua atribut yang nyata, float dan integer dalam model akan dicantumkan. Hal ini dimungkinkan untuk faktor dalam pemulihan pabrik pengolahan yang berbeda tergantung pada atribut Yield. Misalnya dalam deposit emas, bisa berisi persen dari bijih oksida di setiap blok bijih, dan pemulihan pabrik akan meningkat karena kandungan oksida meningkat. Jika Anda pemodelan pemulihan pengolahan pada kelas masukan ke pabrik dan / atau jenis bijih, atau menggunakan pemulihan tetap, maka Anda harus memilih atribut yang sama yang Anda pilih untuk atribut kelas, atau biarkan kosong. Secara default akan ditetapkan sebagai sama dengan atribut kelas. Pilih atribut emas dari kotak kombo Yield pada panel Jenis Bijih tab untuk menunjukkan kadar emas akan digunakan untuk model pemulihan penggilingan kami. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Harga Jual Curves Untuk mengetahui harga jual untuk setiap blok bijih dalam model sehingga Optimizer Pit dapat menghitung nilai bersih, kurva matematis dapat diatur untuk setiap jenis bijih. Untuk struktur harga yang kompleks, celana kelas beberapa dapat digunakan untuk menentukan harga  jual yang berbeda untuk kualitas yang berbeda dari bijih. Harga jual untuk setiap blok akan interpolasi linier dari kurva diberikan nilai kualitasnya. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Bijih Jenis Klik pada tombol Tabel Mengisi untuk membuat daftar semua jenis bijih yang berbeda dalam model di kotak Bijih Tipe combo di sebelah Dijual Curves Harga tab. Nilai-nilai ini diambil dari kolom Jenis Bijih terletak di sebelah kiri tombol Tabel Mengisi. Pilih 1 dari kotak Jenis Bijih kombo. Kolom Jenis Bijih akan memungkinkan Anda untuk membuat sebuah kurva harga jual untuk jenis bijih tertentu dalam model. Untuk latihan ini, kita akan membuat sebuah kurva harga untuk tipe Bijih 1. Catatan bahwa ini adalah satu-satunya nilai yang tersedia untuk dipilih karena atribut ore_type dalam model blok kami menganggap setiap blok menjadi blok bijih. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Harga penjualan



 Masukkan dalam nilai $ 23,00 untuk Harga Penjualan bahan bijih setelah telah diekstrak dan diproses melalui pabrik. Di sinilah harga jual untuk jenis bijih tertentu dimasukkan. Harga jual harus dinyatakan dalam satuan moneter per unit bahan bijih. Dalam contoh ini, nilai-nilai telah diukur dalam gram per ton (g / t) dan satuan yang digunakan untuk menentukan harga jual per gram. Nilai $ 23,00 untuk Harga Jual menunjukkan harga $ 23,00 untuk satu gram emas. Jika kelas telah diukur dalam logam% per ton, dan nilai logam adalah $ 10.000 / ton, maka harga jual akan menjadi $ nilai satu persen per ton logam yaitu 1% x $ 10.000 = $ 100. Perhatikan nilai sebesar 3% akan disimpan dalam atribut kelas sebagai nilai 3 dan tidak 0,03 dalam rangka untuk contoh di atas untuk bekerja dengan benar. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Kelas cutoff  Masukkan nilai 0,0 untuk cutoff Kelas dari bahan bijih untuk menunjukkan harga jual ditentukan dalam bidang sebelumnya hanya berlaku untuk blok yang memiliki nilai kadar di atas 0,0. Setiap blok dengan nilai di bawah 0,0 akan diperlakukan sebagai limbah. Nilai cutoff Kelas berlaku untuk atribut kelas atas. Nilai yang dimasukkan di bidang ini merupakan kelas terendah yang harus dipenuhi dalam rangka untuk Harga Jual untuk diterapkan. Sebagai contoh Anda dapat menetapkan bahwa setiap blok dengan nilai kurang dari 0,01 g / t harus memiliki nilai jual $ 0 Dalam contoh kita, kita akan mengatakan blok apapun dengan kadar emas nilai yang lebih besar dari atau sama dengan 0,0 dianggap bagian dari sumber daya bijih. Optimiser masih akan menentukan apakah sebuah blok sumber daya bijih harus diperlakukan sebagai sebuah blok bijih atau sebagai blok limbah, dengan menghitung nilai masing-masing blok ketika dianggap sebagai bijih dan kemudian sebagai limbah. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Standar SG Tentukan gravitasi standar spesifik untuk tipe Bijih 1 menjadi nilai 2,5. Nilai default akan berlaku untuk setiap blok yang tidak memiliki nilai SG ditentukan dalam bidang (Opsional) SG yang dibahas di atas. Default SG nilai untuk setiap jenis bijih yang berbeda dapat ditentukan dalam bidang ini. Nilai ini akan berlaku untuk semua blok yang tidak memiliki SG ditentukan oleh atribut yang dipilih di bidang (Opsional) SG. Seperti kita tidak menentukan medan SG, semua blok bijih akan memiliki nilai SG 2,5. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Pemulihan (%) Field terakhir untuk mendefinisikan untuk Curve Harga Jual adalah persentase pemulihan pertambangan. Persentase pemulihan diterapkan pada tonase blok untuk menentukan proporsi dari



 bahan bijih yang pulih dari tambang untuk penggilingan. Sisa dari bijih hilang dan tidak memiliki nilai. Masukkan nilai 100,0% dalam Pemulihan (%) lapangan untuk menunjukkan bahwa 100% dari semua blok bijih dengan Tipe Bijih dari 1 dipulihkan saat penambangan. Untuk latihan ini, diasumsikan 100% dari bijih pulih untuk pabrik setelah pertambangan. Harga Jual Curve Definition Para Harga Jual Curve didefinisikan berarti setiap blok dengan nilai kadar emas lebih besar dari atau sama dengan 0,0 akan dijual seharga $ 23,00 per gram dan 100% dari bijih ini akan pulih setelah pertambangan untuk pengolahan di pabrik. Semua blok yang memiliki nilai kadar emas kurang dari nol akan diperlakukan sebagai blok limbah dan akan memiliki harga jual $ 0,00 per gram yang terkait dengannya. Pada dasarnya, kurva penjualan konstan harga telah didefinisikan. Lebih dari satu entri dapat dibuat untuk setiap jenis bijih yang berbeda mendefinisikan harga jual yang berbeda dan nilai pemulihan untuk celana kelas yang berbeda. Ini akan menghasilkan kurva biaya yang dirumuskan dan harga jual untuk setiap nilai grade akan interpolasi linier jika jatuh antara dua nilai cutoff. Latihan selanjutnya akan menunjukkan contoh dari kurva harga jual yang kompleks. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Sejauh ini, Jenis Bijih jendela tab akan muncul sebagai berikut: Sekarang penggilingan kurva biaya dapat didefinisikan. Kiri klik pada panel Penggilingan Kurva Biaya tab pada panel Jenis Bijih tab untuk menampilkan tabel di mana kurva penggilingan biaya yang ditetapkan untuk setiap jenis bijih. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Informasi berikut ini diperlukan untuk membuat sebuah kurva biaya penggilingan: Bijih Jenis Pilih 1 dari kotak Jenis Bijih kombo. Nilai dalam kotak kombo seharusnya sudah diisi ketika Mengisi Tabel tombol ditekan ketika Curves Harga Jual yang sedang didefinisikan. Jenis Bijih combo box digunakan untuk memilih jenis bijih yang kurva biaya penggilingan adalah untuk didefinisikan. Kami akan mendirikan sebuah Curve Milling Biaya untuk tipe Bijih 1. Mill Kelas www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Masukkan dalam kelas Mill dari 0,0 untuk menentukan biaya penggilingan yang terkait dengan blok bijih yang memiliki nilai gilingan (Yield nilai atribut) yang lebih besar dari atau sama dengan 0,0. Dalam contoh kita di mana kita telah mengatur atribut Yield untuk sama dengan atribut Grade Grade Mill adalah kelas dari bahan bijih yang dimasukkan ke pabrik. Dalam latihan kami, ini adalah atribut emas. Dalam contoh kita, Grade Mill mirip dengan nilai cutoff kelas. Hal ini dimungkinkan untuk mendefinisikan nilai pabrik yang berbeda memiliki% Yield berbeda atau konstan (pemulihan pabrik) dengan biaya penggilingan, untuk membentuk kurva untuk interpolasi linear biaya penggilingan yang



 terkait dengan pengolahan blok bijih tertentu. Kami akan menentukan Kurva Biaya Penggilingan konstan untuk nilai pabrik lebih besar dari atau sama dengan 0,0. Hasil (%) Yield adalah persentase dari bijih ditahan setelah penggilingan yang bisa dijual. Bidang ini berlaku untuk atribut yang dipilih di bidang Produksi yang dibahas sebelumnya. Masukkan nilai 93% untuk% Yield. Dalam contoh kita ini secara efektif berarti 93% emas akan kembali normal setelah pengolahan. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Biaya ($ / massa) Bidang Biaya adalah biaya penggilingan untuk setiap unit massa bahan bijih. Contoh dari satuan massa adalah $ / ton. Masukkan nilai sebesar $ 25,00 untuk biaya penggilingan Jenis Bijih 1 dengan nilai pabrik lebih besar dari atau sama dengan 0,0. Biaya ini harus biaya per unit massa bijih. Dalam kasus kami, itu adalah biaya per ton bijih. Milling Definisi Kurva Biaya Masuknya atas mendefinisikan kurva konstan sehingga setiap nilai pabrik kelas nol atau lebih besar akan menghasilkan hasil 93% dan akan biaya $ 25,00 per ton untuk diproses. Jika entri lain yang didefinisikan untuk jenis bijih yang sama, tetapi untuk kelas pabrik yang berbeda dengan hasil yang berbeda dan biaya, kurva akan digunakan untuk menentukan biaya untuk semua nilai pabrik kelas diproses oleh pabrik. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Biaya Penggilingan Curves jendela tab akan muncul sebagai berikut: Biaya Pertambangan Pertambangan biaya yang berkaitan dengan penggalian blok hanya perlu didefinisikan jika unit $ / bijih  jenis metode yang dipilih pada panel Jenis Bijih tab. Hal ini karena semua biaya penambangan sudah harus menjadi faktor dalam atribut nilai bersih untuk semua blok bila menggunakan massa $ / dan jenis bijih Volume metode $ /. Limbah dan biaya penambangan bijih dapat bervariasi dari blok ke blok atau di level yang lebih dalam di lubang. Untuk memungkinkan perubahan tersebut, setiap blok dalam model harus diklasifikasikan ke dalam kelompok sehingga semua blok dalam kelompok tertentu memiliki biaya pertambangan sama. Setiap pengelompokan blok ini disebut sebagai jenis batuan yang berbeda dalam model. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Pertambangan Biaya panel tab muncul sebagai berikut: Klik pada panel Pertambangan Biaya tab. Ada tiga panel tab terpisah pada formulir ini: Jenis batuan Definisi



 Di sinilah jenis batuan yang berbeda dalam model didefinisikan. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Metode Ada tiga cara yang mungkin untuk mengklasifikasikan blok sebagai jenis batu tertentu. Masing-masing metode dijelaskan secara rinci di bawah ini. Untuk melihat pilihan yang berbeda untuk mendefinisikan jenis batuan, klik pada tombol dengan tanda panah bawah di atasnya sebelah kolom Metode. Metode: Atribut Sebuah atribut integer dapat ditambahkan ke model blok yang membedakan blok dari biaya penambangan yang berbeda. Bilangan bulat unik dapat ditugaskan untuk setiap jenis batuan dengan Atribut ini - Blok Matematika fungsi. Metode ini akan digunakan ketika biaya penambangan yang terkait dengan blok blok berdekatan atau dekat satu sama lain berbeda dan tidak mungkin untuk menentukan zona horizontal untuk menetapkan jenis batuan yang berbeda. Atribut ini, jika diatur dengan benar, juga dapat menjadi atribut yang sama yang menggambarkan jenis bijih yang berbeda dalam model. Pengidentifikasi unik juga perlu ditambahkan untuk jenis batuan sisa serta jenis bijih batuan. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Metode: Kedalaman Jenis batuan yang berbeda dapat diatur dengan menentukan rentang kedalaman dari bawah topografi permukaan. Kedalaman dimasukkan dengan nilai-nilai secara berurutan meningkat seperti berikut: Jenis batuan Kedalaman (m) 1 500 2 700 Dalam contoh di atas, kedalaman pertama ditentukan sebagai 500 meter. Ini sama dengan menciptakan topografi permukaan identik pada 500 meter tingkat di bawah topografi asli. Setiap blok yang berada dalam dua permukaan akan dianggap dari jenis batu yang sama. Dalam hal ini, semua blok dengan tipe Rock 1 akan memiliki biaya penambangan yang sama terkait dengan mereka. Setelah itu, semua blok yang terletak antara 500 meter dan 700 meter di bawah zona topografi akan  jatuh ke dalam kategori Jenis Rock 2 dan akan memiliki bijih yang berbeda dan biaya limbah dari Jenis Rock 1. Metode: Elevation Jenis batuan juga bisa diubah dengan berbagai ketinggian dari permukaan topografi. Ketinggian dimasukkan dengan berurutan penurunan nilai seperti berikut: Jenis batuan Elevasi (m) 1



 5500 2 5200 3 4700 Dengan mendefinisikan jenis batuan dengan metode ini, contoh di atas mengklasifikasikan semua blok di bawah topografi dengan ketinggian lebih besar dari atau sama dengan 5500 meter sebagai Tipe 1 Batu; semua blok dengan ketinggian berkisar 5200> = z  = z [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Masukkan nilai 1 di bawah kolom Jenis Rock dan nilai 300 m di kolom Depth. Ini memberitahu kita bahwa semua blok dalam model yang berada dalam zona antara topografi dan kedalaman 300 m di bawah topografi adalah tipe Rock 1. Untuk model blok kami, 300 m di bawah topografi meliputi kedalaman seluruh model. Catatan: 1) Jenis Rock adalah "atribut virtual", dibuat pada waktu berjalan, ketika menggunakan "Kedalaman" metode seperti dalam contoh ini. Untuk menggunakan atribut nyata disimpan dalam model blok, pilih "atribut" metode kemudian pilih atribut yang diperlukan. 2) Jika Anda menggunakan lebih dari satu "Jenis Rock", Anda harus memasukkan nilai-nilai mendalam dalam urutan menaik. Selanjutnya kita harus menetapkan baik limbah dan kurva pertambangan bijih biaya untuk setiap jenis batuan yang berbeda dalam model. Untuk menentukan biaya limbah pertambangan, klik pada panel Limbah Biaya Pertambangan tab pada panel Pertambangan Biaya tab. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Biaya Limbah Pertambangan Setelah semua jenis batuan yang berbeda dalam model yang ditetapkan, kurva biaya dapat dibuat untuk setiap jenis batuan yang merupakan limbah. Kurva biaya ditentukan oleh elevasi referensi di mana biaya penggalian dan pengangkutan blok bawah / di atas ketinggian yang dikenal. Catatan: Kami telah menetapkan jenis batuan dengan kedalaman dari topografi permukaan, tetapi kita sekarang menentukan biaya penambangan oleh kedua jenis batuan dan elevasi. yakni kita tidak mendefinisikan dengan jenis batuan dan kedalaman. Biaya definisi kurva didefinisikan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:



 Jenis batuan Pertambangan Biaya ($ / volume) Referensi Ketinggian Pengangkutan Biaya ($ / volume) standar 6.0 0 3.0 1 4.0 650 1.0 1 3.0 700 0.5 2 5.0 800 2.0 Sebuah entri default secara otomatis ditambahkan ke tabel biaya kurva. Ini entri default digunakan untuk menentukan limbah pertambangan kurva biaya yang akan digunakan untuk setiap blok dalam model dengan jenis batuan yang tidak memiliki pertambangan limbah kurva biaya khusus ditetapkan untuk itu atau tidak ada jenis batuan telah dikaitkan dengan itu. Entri default dalam contoh di atas dapat diartikan sebagai "Biaya untuk menambang dan mengangkut setiap blok default adalah $ 6,00 + $ 3,00 = $ 9-00". Dalam contoh di atas ada dua baris untuk jenis batuan 1, yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut "Biaya untuk menambang dan mengangkut setiap blok limbah antara pangkal model blok dan elevasi referensi terendah (650) adalah $ 4,00 + $ 1,0 = $ 5,00 , dan biaya untuk menambang & mengangkut sampah setiap blok antara elevasi referensi atas (700) dan bagian atas dari model adalah $ 3,00 + $ 0,50 = $ 3,50. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Semua blok antara dua ketinggian referensi akan interpolasi linier. misalnya pada ketinggian 675 biaya untuk tambang dan hasil tangkapan akan menjadi $ 3,50 + $ 0,75 = $ 4,25 Entri untuk jenis batuan 2 dapat diartikan sebagai "Biaya untuk menambang dan mengangkut setiap blok limbah antara pangkal model blok dan elevasi referensi pertama (800) adalah $ 5,00 + $ 2,0 = $ 7,00, dan biaya untuk menambang & mengangkut setiap limbah blok antara elevasi referensi terakhir (800) dan bagian atas dari model adalah $ 5,00 + $ 2,0 = $ 7,00. yaitu jenis batuan 2 memiliki kurva biaya konstan sebesar $ 7.00 ". Penting untuk dicatat bahwa dalam contoh ini semua biaya pertambangan dinyatakan sebagai satuan



 volume per batuan (misalnya dolar per meter kubik $ / cu.m). Sebuah entri default secara otomatis ditambahkan ke tabel biaya kurva. Untuk latihan i ni, kita bisa biarkan default seperti karena kita tahu semua blok dalam model telah diberi nilai batu jenis 1. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Untuk menentukan limbah pertambangan kurva biaya untuk tipe Rock 1, baris baru harus diciptakan dalam tabel. Untuk melakukannya, klik kanan dengan mouse di area abu-abu di bawah entri default tabel. Sebuah menu akan muncul. Pilih Tambah dari menu ini untuk menambahkan sebuah baris kosong ke meja. Setelah baris kosong telah ditambahkan ke meja, masukkan dalam informasi kurva biaya berikut untuk tipe Rock 1. Ini mendefinisikan sebuah kurva konstan sedemikian rupa sehingga biaya $ 5 + $ 0.01 sampai mengekstrak unit volume sampah. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Pertambangan Bijih Biaya Setelah biaya limbah pertambangan didefinisikan, klik pada panel Bijih Biaya Pertambangan tab untuk menentukan biaya penambangan bijih untuk setiap jenis batuan. Biaya yang terkait dengan pertambangan bijih dan pengangkutan dari pit didefinisikan dengan cara yang sama sebagai biaya penambangan limbah dibahas di atas. Kurva biaya ditetapkan untuk setiap jenis batuan yang mewakili bijih menggunakan elevasi referensi. Isi Biaya Pertambangan Bijih seperti yang ditunjukkan untuk menentukan biaya kurva pertambangan konstan untuk Rock Tipe 1. Seperti dapat dilihat dari kurva biaya penambangan bijih, harganya $ 5,75 + $ 0,02 = $ 5,77 untuk mengekstrak unit volume bijih dari pit. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Blok Klasifikasi Ketika Optimizer Pit memeriksa blok, kerjanya keluar dari parameter Jenis Bijih panel tab berapa harga penjualannya dan apakah blok tersebut justru menjadi blok bijih atau limbah sesuai dengan Kurva Biaya dan Harga Jual Jenis Bijih yang sudah ditetapkan. Setelah itu diketahui apakah sebuah blok bijih atau limbah, Pengoptimal Pit kemudian dapat menentukan biaya penambangan yang terkait dengan blok dari Biaya Pertambangan Limbah dan Kurva Biaya Pertambangan Bijih yang sudah ditetapkan. Lereng Selanjutnya kita dapat menentukan sudut kemiringan maksimum untuk shell pit optimum yang akan diproduksi. Klik pada tab panel Lereng pada formulir Pit Parameter Optimisation. Jendela tab Lereng harus ditampilkan seperti berikut: Kendala kemiringan maksimum harus ditentukan untuk mengontrol bentuk kerang pit resultan yang optimal. Kendala ini akhirnya menentukan kemiringan blok perlu diambil sebelum blok tertentu dapat ditambang dan karena itu, menentukan nilai bersih untuk satu blok ketika mempertimbangkan blok di atasnya.



 Ketika menentukan sudut kemiringan, sudut harus mewakili kemiringan rata-rata dari bangku dan batters, dan harus diukur baik dalam derajat desimal atau gradien. Pada awal latihan ini, kami memilih derajat desimal untuk pengukuran sudut kita. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Hal ini dimungkinkan untuk mengatur sudut kemiringan yang berbeda untuk bahan yang berbeda atau komposisi bahan dalam deposit. Untuk melakukan ini, Anda akan perlu menambahkan atribut integer baru untuk model Anda yang mengklasifikasikan setiap blok ke dalam bidang yang berbeda yang disebut sebagai jenis batuan. Anda akan memilih atribut dari kolom Jenis Rock dan kemudian tekan Mengisi Tabel. Dalam latihan kami, kami akan menjaga hal-hal sederhana dan mendefinisikan satu set sudut kemiringan yang akan dikenakan pada seluruh model. Untuk melakukan ini, kita tidak harus memilih atribut untuk kolom Jenis Rock. Sebaliknya, kita akan menentukan sudut kemiringan standar pada tabel berikut: www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Sudut kemiringan harus ditentukan untuk setiap delapan arah mata angin (U, NE, E, SE, S, SW, S, dan BL) dan harus diukur dari pusat lubang melihat ke arah luar bersama masing-masing arah. Entri pertama di default tabel berlabel akan berlaku untuk seluruh model jika atribut Jenis Rock tidak pasti atau blok dalam model belum diberikan nilai jenis batuan. Dalam latihan kami, kami menetapkan bahwa pit yang optimal yang dihasilkan harus memiliki sudut kemiringan tidak lebih besar dari 45 derajat. Masukkan nilai 45 pada kolom Default untuk default entri tabel berlabel. Perhatikan bahwa ketika Anda memasukkan nilai, sisa sudut untuk delapan arah mata angin secara otomatis diisi dengan nilai yang sama. Jika salah satu sudut perlu diubah dari default ini, hanya menggunakan tombol mouse kiri untuk mengklik di bidang tersebut untuk mengubah nilai. Jika kita adalah untuk menentukan sudut kemiringan yang berbeda untuk jenis batuan yang berbeda dalam model, sebuah entri akan ditambahkan ke meja untuk setiap jenis batuan yang berbeda. Mencatat Penting untuk dicatat bahwa sudut kemiringan sebenarnya dari kerang pit resultan yang optimal akan menjadi kompromi antara sudut kemiringan maksimum yang ditetapkan untuk setiap jenis batu dan sudut masuk akal yang dapat dibentuk dari ukuran blok ditentukan oleh jangka optimasi. Misalnya jika Anda menetapkan untuk kembali memblokir selama optimasi untuk 80m x 80m di X dan arah Y, dan menggunakan sudut kemiringan maksimal 45 derajat, maka Anda menyiratkan bahwa itu sah untuk juga meningkatkan 80m dalam arah vertikal, sebelum melangkah di 80m horizontal dan masih mempertahankan sudut dinding 45 derajat. Oleh karena itu meskipun Anda tidak kembali memblokir dalam arah vertikal, Anda dapat berakhir dengan hasil yang tidak diinginkan ketika kembali memblokir di X dan arah Y. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan



 menghapus Vertikal Batas Selanjutnya kita dapat mengatur batas vertikal optimasi untuk mengurangi waktu pemrosesan pada  jumlah blok diproses. Klik pada panel tab bertuliskan Batas vertikal pada formulir Pit Parameter Optimisation. Dalam rangka meminimalkan jumlah blok yang diproses di optimasi, adalah mungkin untuk menentukan topografi permukaan membatasi dan permukaan dasar atau elevasi. Setiap blok di atas topografi atau di bawah elevasi permukaan dasar / akan diabaikan dalam optimasi. Jika permukaan topografi tidak menutupi luasan dari model blok ketika mengingat rencana, setiap blok di luar luasan permukaan seperti yang akan diabaikan oleh optimiser. Ini sama dengan cookie memotong model blok dalam arah z ke permukaan dasar membatasi atau elevasi dan membuang semua blok di luar daerah ini. Catatan: Permukaan topografi harus mencakup area cukup besar untuk menutupi luasan permukaan dari shell pit terbesar optimal. Anda tidak akan tahu ukuran shell lubang terbesar sampai Anda telah menjalankan optimasi, maka akan lebih baik untuk menutupi daerah terlalu besar dengan topografi permukaan dalam contoh pertama - Anda mungkin bisa "memangkas" topografi untuk optimasi berikutnya berjalan. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Pilih topo1.dtm file untuk permukaan topografi. Untuk latihan ini kita tidak memiliki permukaan dasar membatasi disiapkan maka kami akan menetapkan ketinggian membatasi gantinya. Biarkan default untuk definisi Basis seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Elevasi membatasi diatur ke 0,0 m karena ini adalah dasar dari model blok. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Jika kita memiliki permukaan dasar, Metode yang dipilih akan DTM dan lokasi untuk permukaan akan dipilih dari browser. Akhirnya, parameter yang menentukan metode optimasi yang akan digunakan dan di mana hasilnya akan disimpan dapat didefinisikan. Optimisation Klik pada tab panel Optimisation pada Parameter Pit Optimisation membentuk mengatur parameter ini. Jendela tab Optimisation ditunjukkan berikut ini: Parameter optimasi menentukan metode bahwa Optimizer pit akan digunakan untuk menghitung solusi optimal untuk deposit dengan harga jual yang diberikan. Ada dua algoritma matematika untuk memilih dari - metode Cone Terapung dan Lerchs metode Grossman. Kedua algoritma dapat dijalankan secara terpisah atau metode Cone Mengambang dapat dijalankan sebelum Grossman Lerchs untuk mengidentifikasi suatu optimasi awal cepat untuk Grossman Lerchs. Hal ini juga memungkinkan untuk mengontrol jumlah pengolahan algoritma masing-masing tidak sebelum memproduksi hasilnya.



 Pit kerang (DTM permukaan) yang dihasilkan menunjukkan dasar lubang optimal dengan harga penjualan tertentu dan ini garis besar pit juga dapat ditulis kembali ke dalam model blok untuk verifikasi. Faktor harga jual diskon juga dapat diterapkan untuk menunjukkan variasi di pit yang optimal dengan harga yang berbeda. Lubang bersarang diproduksi dan dapat digunakan sebagai indikasi untuk memaksimalkan nilai sekarang bersih (NPV) untuk tambang dan perencanaan tambang. Selain itu, laporan rinci juga dapat diproduksi. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Mengambang Cone Penjelasan tentang semua bidang pada tab panel ini diberikan di bawah ini. Dengan memilih untuk menjalankan algoritma Cone Mengambang, solusi akan diproduksi dengan cepat namun hasilnya mungkin bukan pit yang optimal untuk deposit. Mungkin hanya sebuah lubang suboptimal. Untuk latihan kita, kita tidak akan menjalankan algoritma Cone Mengambang jadi biarkan bidang ini dicentang. Interrupt: Kenaikan% www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Bidang% Kenaikan digunakan bersama dengan algoritma Cone Mengambang dan menentukan jika optimasi yang diperbolehkan untuk berjalan sampai selesai atau berhenti awal untuk menghemat waktu komputasi. Nilai 0% akan menghasilkan algoritma berjalan sampai selesai sedangkan nilai lebih besar dari 0% akan memaksa algoritma untuk berhenti sebelum waktunya. Nilai yang digunakan tipikal adalah antara 0,11%. Lerchs Grossman Hal ini dimungkinkan untuk menjalankan algoritma Lerchs Grossman dalam hubungannya dengan algoritma Cone mengambang. Algoritma Cone Mengambang akan menghasilkan lubang optimal awal untuk algoritma Lerchs Grossman untuk bekerja dan k arena itu, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil yang optimal. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Interrupt: Mayor Siklus Seperti algoritma Cone Mengambang, adalah mungkin untuk mengganggu algoritma Lerchs Grossman untuk menghemat waktu perhitungan. Algoritma ini bekerja dalam siklus dan jeda kehendak pada siklus tertentu untuk menentukan rasio antara nilai pit siklus saat ini dan volume. Ketika tidak ada perubahan dalam rasio ini, solusi yang optimal tercapai. Bidang Siklus Mayor digunakan untuk menentukan siklus rasio antara nilai sekarang dari pit dan volume akan dihitung. Nilai nol akan memungkinkan algoritma untuk menjalankan sampai selesai; sesuatu yang lebih besar akan berhenti algoritma awal pada siklus yang merupakan kelipatan dari nilai Siklus Mayor. Nilai-nilai khas untuk digunakan adalah sesuatu di antara 10 dan 40.



 Kami akan membiarkan algoritma berjalan sampai selesai, jadi masukkan nilai 0 di bidang ini. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Blok Ukuran (X, Y) Ukuran blok bahwa Optimizer bekerja pada lubang dapat berbeda dengan ukuran blok pengguna dari model blok. Daftar ukuran blok mungkin yang dapat digunakan akan muncul dalam daftar kotak kombo. Untuk latihan ini, kita akan menggunakan ukuran pengguna blok 20, 20. Catatan: Menggunakan ukuran blok sama dengan ukuran blok pengguna umumnya memberikan perkiraan kemiringan terbaik. Menggunakan ukuran blok lebih kecil dari ukuran blok pengguna (dalam model subdiblokir) umumnya menghasilkan perkiraan kemiringan lebih buruk karena masalah geometri untuk arah kemiringan yang tidak normal ke blok menghadapi Gunakan RINGKASAN MODEL fungsi BM untuk menemukan ukuran blok pengguna. Penting untuk dicatat bahwa sudut kemiringan sebenarnya dari kerang pit resultan yang optimal akan menjadi kompromi antara sudut kemiringan maksimum yang ditetapkan untuk setiap jenis batu dan sudut masuk akal yang dapat dibentuk dari ukuran blok ditentukan oleh jangka optimasi. Misalnya jika Anda menetapkan untuk kembali memblokir selama optimasi untuk 80m x 80m di X dan arah Y, dan menggunakan sudut kemiringan maksimal 45 derajat, maka Anda menyiratkan bahwa itu sah untuk juga meningkatkan 80m dalam arah vertikal, sebelum melangkah di 80m horizontal dan masih mempertahankan sudut dinding 45 derajat. Oleh karena itu meskipun Anda tidak kembali memblokir dalam arah vertikal, Anda dapat berakhir dengan hasil yang tidak diinginkan ketika kembali memblokir di X dan arah Y. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Hasil The Pit Optimizer menghasilkan laporan, lubang cangkang lubang optimal dan juga menulis kembali informasi dengan model blok untuk verifikasi. Bidang-bidang berikut menentukan dimana output yang dihasilkan akan disimpan: Pit Atribut Semua blok yang berada di pit yang optimal yang dihasilkan dapat ditandai dengan nilai yang sesuai dengan salah satu nilai masukkan dalam kolom% Diskon (dibahas di bawah) dan akan disimpan dalam atribut yang dipilih di bidang Atribut Pit. Nilai% diskon ini dapat disimpan dalam atribut yang ada, atau dengan memasukkan nama atribut baru, atribut akan dibuat untuk menyimpan nilai-nilai ini. Masukkan nama atribut diskon ke bidang Atribut Pit. Perhatikan bahwa semua blok dalam model akan diberi nilai default awal -9999,0. Menyimpan nilai persentase diskon kembali ke model ini berguna untuk menghitung volume dan membimbing desain lubang praktis berdasarkan bentuk dari shell pit yang optimal yang telah dihasilkan. Penting untuk diingat pit yang optimal mungkin tidak praktis. % Diskon



 Bidang% Diskon digunakan untuk menghasilkan serangkaian kerang pit bersarang. Sebuah persentase diskon adalah persentase yang dikurangi dari harga jual bahan bijih untuk mengembalikan harga jual baru, dan karena itu menghasilkan pit yang optimal yang berbeda yang dihasilkan dari harga jual dimasukkan pada panel Jenis Bijih tab. Persentase diskon dapat diterapkan untuk harga jual bijih untuk menghitung sensitivitas lubang optimal untuk variasi dalam harga jual. Untuk setiap persentase diskon masuk dalam panel tab Optimisation, sebuah shell pit yang optimal akan dibuat dan dapat disimpan atau ditampilkan dalam grafik untuk perbandingan. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Konvensi tersebut Optimizer menggunakan Pit ketika menentukan persentase diskon adalah bahwa bilangan positif mengurangi harga penjualan untuk bijih dengan persentase bahwa, sementara angka negatif meningkatkan harga penjualan untuk bijih dengan persentase itu. Sebagai contoh, jika harga penjualan beberapa bahan bijih diatur menjadi $ 23 per unit, berikut ini menunjukkan harga jual baru untuk bijih sekali persentase diskon diterapkan: Diskon Faktor Dijual Asli Harga $ / unit Diskon Nilai $ / unit Dijual Baru Harga $ / unit 20 23.00 - 4,60 18.40 10 23.00 - 2,30 20.70 0 23.00 0.00 23.00 -10 23.00 + 2.30 25.30 -20 23.00 + 4.60 27.60 Dengan menentukan faktor diskon beberapa untuk diterapkan pada harga jual, serangkaian bersarang kerang pit yang optimal akan dihasilkan seperti itu, lubang optimal dengan harga jual terendah (discount factor tertinggi) adalah lubang yang paling menguntungkan dan karenanya harus ditambang awal .



 Lubang dengan harga jual terendah berikutnya, adalah lubang yang paling menguntungkan berikutnya (discount factor kedua tertinggi) dan karena itu harus ditambang berikutnya. Hal ini ditunjukkan secara grafik di bawah ini: Diskon Diskon 0% 10% Diskon 20% Seperti dapat dilihat dalam diagram di atas, dengan memilih faktor diskon menurun dan harga penjualan sehingga meningkatkan, urutan pertambangan optimal dapat dihasilkan dari lubang bersarang untuk memaksimalkan Net Present Value (NPV) proyek. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Untuk latihan ini, kita akan menjaga hal-hal sederhana dengan tidak menerapkan faktor-faktor diskon dan karenanya masukkan nilai 0,0 untuk baris pertama dari bidang% Diskon sehingga akan menghasilkan pit yang optimal dengan menggunakan harga jual yang tercantum pada Tipe Bijih ($ 23,00 ) tab panel. Dalam hal ini, harga jual yang akan digunakan adalah $ 23,00 per gram emas. Keluaran Pit Lokasi Shell pit mewakili dasar lubang optimal untuk% Discount (harga jual) didefinisikan dalam bidang sebelumnya dapat disimpan ke file DTM. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Masukkan nilai pit untuk bidang Pit output Lokasi. Secara default,% diskon nilai pit ditambahkan ke nama file. Dalam contoh ini, shell pit untuk% diskon dari nol akan disimpan ke sebuah file yang bernama pit0.dtm. Jika bidang tersebut dibiarkan kosong, shell pit yang optimal tidak akan disimpan. Menyimpan shell pit bermanfaat karena dapat menjadi berkontur dan potong, volume dapat dilaporkan dan dapat membantu dalam desain pit praktis. Keluaran Pit Lapisan Shell lubang yang dihasilkan dapat ditampilkan dalam grafis segera setelah optimasi selesai. Ini hanya akan terjadi jika lapisan grafis nama untuk pit ini dimasukkan ke dalam bidang ini. Masukkan nilai pit0 untuk bidang Pit output layer sehingga shell pit untuk% diskon dari nol akan disimpan ke lapisan yang disebut pit0 dimana 0 mencerminkan nilai diskon dari lubang yang optimal. Jika nama layer dibiarkan kosong, shell pit yang optimal tidak akan ditampilkan di grafis. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Pit Warna Setiap shell pit dapat ditampilkan dalam warna yang berbeda, ketika Anda memilih untuk menampilkan kerang dalam grafis. Dengan memilih warna yang berbeda, itu membuat lebih mudah untuk membedakan antara lubang yang berbeda dihasilkan untuk setiap faktor diskon. Dalam latihan ini, pilih hutan hijau untuk mewakili shell dengan faktor diskon nol. Nilai Atribut www.cadfamily.com EMail: [email protected]



 Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus The Pit Optimizer akan menghitung nilai bersih untuk setiap blok sesuai dengan harga jual (% diskon yang diberikan), penggilingan dan biaya penambangan bijih dan bahan limbah. Nilai ini dapat disimpan kembali ke dalam model blok dan dinyatakan dalam satuan $ / volume. Masukkan nilai net_value0 untuk bidang ini. Atribut nilai dapat disimpan dalam atribut yang ada atau atribut baru yang akan secara otomatis ditambahkan ke model. Menyimpan informasi ini membuat atribut cocok untuk digunakan sebagai atribut nilai bersih saat menggunakan metode volume $ / untuk mendefinisikan jenis bijih. Overwrite File Hasil yang Ada Jika nama file hasil yang dipilih sudah ada di sistem Anda, file dapat ditimpa jika Timpa Hasil bidang Files yang ada diperiksa. Jika bidang ini tidak dicentang, hasil dari optimasi ini tidak akan disimpan jika file sudah ada. Untuk contoh ini pastikan bidang ini diperiksa www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Penyusutan Karena permukaan yang mewakili dasar lubang didasarkan pada blok dari model blok, akan memiliki wajah vertikal. Wajah-wajah vertikal mencegah permukaan dari yang digunakan sebagai DTM di fungsi lain karena DTM tidak diperbolehkan untuk memiliki wajah vertikal. Wajah-wajah vertikal namun dapat dihindari jika dasar setiap blok di bagian bawah lubang menyusut sedikit. Diagram berikut menunjukkan bagian melalui shell pit resultan optimal tanpa penyusutan. Ketika melihat dalam pandangan rencana, dasar lubang yang optimal adalah 40 mx 40 m blok. Hal ini menyebabkan tepi vertikal yang akan dibuat di shell pit dan Surpac Vision tidak menerima ini sebagai DTM valid. Akibatnya, shell pit tidak dapat digunakan untuk contouring, sectioning atau volume. Untuk mengatasi masalah ini, faktor penyusutan dapat diterapkan pada blok untuk mengecilkan mereka sedikit untuk menghilangkan tepi vertikal. Jika nilai susut 10 m diperkenalkan untuk contoh di atas, ini akan mengurangi dasar pit yang optimal ke blok 20 mx 20m untuk membentuk shell pit berikut: www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Jika faktor penyusutan 20 m atau lebih yang digunakan, dasar lubang dalam pandangan rencana akan muncul sebagai satu titik seperti yang ditunjukkan pada diagram dibawah ini: Bidang penyusutan memungkinkan Anda menentukan jumlah penyusutan digunakan. Nilai lebih besar dari X, luasan Y (ukuran blok yang ditetapkan di atas) mengurangi setiap permukaan horisontal ke titik. Untuk contoh ini, kita akan menggunakan nilai penyusutan yang sangat kecil dari 0,1 m. Hal ini seharusnya membuat shell tepi yang sedikit tidak vertikal dan akan membentuk DTM valid. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus



 Jendela tab Optimisation sekarang harus diisi seperti ini: Keluaran Laporan File Name Sebuah file laporan dibuat yang merangkum nilai akhir dari pit yang optimal dan volume yang dihasilkan mereka. Hal ini juga rincian hasil antara dihitung oleh kedua Cone yang terapung dan Grossman Lerchs algoritma dan melaporkan semua parameter masukan masuk yang mengakibatkan lubang ini sedang dihitung. Masukkan nama laporan gold_opt_report di bidang Output Laporan File Name. Perpanjangan dan format laporan ditentukan oleh kolom berikutnya. Sebuah laporan akan selalu diproduksi maka Anda harus mengisi nama untuk laporan. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Keluaran Laporan File Format Laporan output dapat ditulis ke enam format yang berbeda: *. Tidak Berkas Surpac Catatan *. Comma Separated csv file *. Htm /. Html Hypertext Markup Language *. Rtf Rich Text Format *. Pdf Adobe Acrobat *. Id Postscript Untuk menghasilkan file Catatan Surpac laporan, pilih bukan dari bidang Output Laporan File Format.. File laporan yang dihasilkan akan disebut gold_opt_report.not. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Debug Laporan Pilihan Laporan Debug akan melaporkan hasil antara yang dihasilkan oleh Cone Mengambang dan Lerchs algoritma Grossman tergantung pada algoritma / s dipilih. Informasi debug menunjukkan nilai pit, volume dan rasio antara dua untuk setiap siklus dari algoritma. Catatan: Jumlah blok keluaran debug dapat ditingkatkan dalam menu, Sesuaikan => preferensi Default => Aplikasi tab Centang kotak Laporan Debug untuk melaporkan informasi debug. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Dari versi Visi Surpac 5,2 dan seterusnya, Anda dapat memilih untuk melaporkan dengan ketinggian bangku. Un-centang "Bench Laporan" pilihan untuk latihan ini. Pada bagian berikutnya kita akan menggunakan metode alternatif untuk mencapai ini dengan menggunakan pelaporan blok model. Tekan Apply pada Pit Parameter Optimisation membentuk untuk menjalankan optimasi pit. Hasil Laporkan



 Segera setelah optimasi selesai, jendela akan muncul dengan laporan yang dihasilkan dari optimasi. Salinan juga akan disimpan dalam format yang ditetapkan pada panel tab Optimisation dari bentuk Pit Parameter Optimisation. Anda harus memiliki file catatan Surpac disebut gold_opt_report.not di direktori kerja Anda saat ini. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Laporan yang dihasilkan untuk latihan ini akan terlihat seperti berikut: Surpac Minex Group Pit Optimisation Optimisasi Laporan 08-Jun-06 Hasil: Diskon Volume Nilai Keluaran 0.00 3,860,000.00 31,872,712.00 pit0.dtm Debug: **** Model Geometri Ringkasan **** XYZ Jumlah Blok = 57 47 54 Blok Ukuran = 20.00 20.00 5.00 $ / Unit perhitungan -------------------------------------------------- ------------------------------------------------Blok koordinat (Y, X, Z): (7070,000, 1200,000, -2,500) Diperoleh 1 blok. $ / Unit perhitungan 1. Blok ukuran (Y, X, Z): (20.000, 20.000, 5.000) Blok volume: 2000,00 m3 Tidak ada SG atribut. Bijih ketik: 0 Tidak ada Harga Jual atau Penggilingan Kurva biaya untuk jenis bijih. Blokir diperlakukan sebagai limbah. Blok adalah sampah, nilai: -10020,00 Total nilai blok: -10020,00 : -5,01 $ / M3 Blok Optimizer Semua di luar model blok diperlakukan identik, tidak ada informasi debug lebih lanjut akan menjadi output di lapangan tersebut. www.cadfamily.com EMail: [email protected]



 Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Mulai Lerchs Grossman. Siklus - Maksimum - kini - Nilai / Volume Ratio Nomor Nilai - Nilai Volume - KENAIKAN Jumlah total. 10 34200800 10337389 190000 54,40731 54,40731 20 33462832 10337389 190000 54,40731 30 33033760 10337389 190000 54,40731 40 32768912 10337389 190000 54,40731 50 32537160 10337389 190000 54,40731 60 32429250 11188417 298000 37,54502 7,87989 70 32315832 11188417 298000 37,54502 80 32246756 11188417 298000 37,54502 90 32141822 11188417 298000 37,54502 100 32060916 11188417 298000 37,54502 110 32016234 11188417 298000 37,54502 120 31979832 11188417 298000 37,54502 130 31929592 11188417 298000 37,54502 140 31888778 11188417 298000 37,54502 145 31872712 31872712 3860000 8,25718 5,80693 Pit optimal Nilai = 31872712 Volume = 3860000 Input: JENIS BIJIH Cara ...: $ / unit Bijih Jenis: ore_type. SG .......: Kelas ....: emas Yield ....: emas Harga Jual Curves: Bijih Jenis Harga penjualan Kelas cutoff  Standar Id Pemulihan (%) 1 23.00 0.000 2.50 100.00 Milling Kurva Biaya: Bijih Jenis



 Mill Kelas Hasil (%) Biaya ($ / massa) 1 0.000 93.00 25.00 www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus PERTAMBANGAN BIAYA Jenis batu Definisi: Cara ...: Kedalaman Jenis batuan Kedalaman 1 300.00 Biaya Limbah Pertambangan: Jenis batuan Referensi Ketinggian Pertambangan Biaya ($ / volume) Pengangkutan Biaya ($ / volume) standar 0.00 0.00 0.00 1 230.00 5.00 0.01 Pertambangan Bijih Biaya: Jenis batuan Referensi Ketinggian Pertambangan Biaya ($ / volume) Pengangkutan Biaya ($ / volume) standar 0.00 0.00 0.00 1 230.00 5.75



 0.02 Lereng Jenis batu: Jenis batuan Standar Utara Utara-timur Timur Tenggara Selatan Selatan-barat Barat Utara-barat standar 45 VERTIKAL BATAS Topografi Lokasi: topo Topografi ID ......: 1 Basis Elevation .....: 0 Optimisation Lerchs Grossman Interrupt: 0 Blok Ukuran (X, Y) ........: 20, 20 Penyusutan ................: 0,1 Pit Atribut ............: diskon Seperti dapat dilihat dalam laporan, lubang optimal untuk deposit bijih memiliki nilai bersih sebesar $ 31,872,712.00 dan volume 3.860.000 m3 bila tidak ada persentase diskon diterapkan terhadap harga  jual emas. Informasi Debug dicetak laporan itu mengatakan kepada kita bagaimana Lerchs Grossman algoritma sampai pada solusi optimal. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Graphics Lapisan Selain laporan tersebut, shell pit yang optimal untuk harga penjualan $ 23,00 per gram emas akan ditampilkan dalam grafis dengan model blok terbatas yang didirikan sebelumnya. Shell pit akan disimpan dalam lapisan grafis disebut pit0, seperti yang ditentukan pada panel tab Optimisation. Ini akan muncul sebagai berikut: Menunjukkan gambar di atas yang menghambat dari deposit bijih akan ditambang dari pit yang optimal (ditampilkan dalam warna kuning). Jika Anda tidak memilih untuk menyimpan shell pit ke file DTM, Anda dapat menyimpan sekarang dengan membuat lapisan grafis pit0 lapisan grafis aktif dan kemudian buka File - Save - String / DTM untuk menyimpan shell pit. File DTM sekarang dapat digunakan untuk contouring, penggalian penampang, pelaporan cadangan dan



 dapat membantu dalam desain pit praktis. Lubang optimal mungkin bukan pit praktis sebagai landai dan bangku masih perlu dimasukkan ke dalam desain. Pit Atribut Jika persentase diskon ditulis kembali ke atribut dalam model, adalah mungkin untuk membatasi model blok oleh nilai-nilai diskon yang berbeda dan menggunakan model dibatasi untuk penampang, pelaporan cadangan dan membantu dalam desain pit praktis. Dalam latihan ini, kami menulis persentase diskon kembali ke sebuah atribut yang disebut diskon. Untuk melihat blok yang jatuh dalam lubang ini, kita perlu terlebih dahulu menghapus kendala grafis terakhir yang hanya menampilkan blok yang memiliki nilai kadar emas lebih besar dari nol. Untuk melakukannya, pilih Kendala - Hapus Kendala grafis terakhir dari menu model blok. Untuk menampilkan semua blok dalam lubang optimal dihitung, kita dapat membatasi model untuk hanya menampilkan blok mana atribut diskon sebesar 0,0 karena tidak ada persentase diskon diterapkan dalam perhitungan kami. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Isi Kendala - Kendala Baru bentuk grafik sebagai berikut: Setelah menekan terapkan pada formulir ini, hanya blok dalam pit yang optimal akan ditampilkan. Model blok dibatasi harus sama dengan gambar di bawah ini: Hal ini dimungkinkan untuk melaporkan informasi yang berkualitas, volume dan tonase dari lobang optimal menggunakan atribut diskon. Untuk melakukannya, pilih Model Blok - Laporan dari menu model blok. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Masukkan rincian berikut pada form yang muncul: Tekan Apply untuk menampilkan bentuk Blok Laporan Model dan masukkan informasi berikut untuk melaporkan kadar emas rata-rata, volume dan tonase selama 20 bangku m: www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Tekan Apply pada formulir ini untuk menambahkan dua kendala pada model. Kendala pertama adalah untuk hanya melaporkan dari blok dengan nilai emas lebih besar dari nol yaitu. blok bijih; mengabaikan blok limbah: Kendala kedua adalah melaporkan dari blok hanya yang memiliki nilai diskon sebesar 0,0 dan karena itu berada dalam pit yang optimal: Tekan Apply pada formulir ini untuk menghasilkan laporan tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut: EMail www.cadfamily.com: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Nilai Bersih Nilai bersih untuk setiap blok telah ditulis ke dalam model dan disimpan dalam sebuah atribut yang



 disebut net_value0, seperti yang ditentukan pada panel tab Optimisation. Nilai tersebut menunjukkan nilai bersih ($ / volume) yang akan diperoleh dari blok tertentu jika diekstraksi dalam isolasi. Nilai bersih dihitung dari Curves Dijual Harga, Milling Kurva Biaya dan Kurva Biaya Pertambangan yang didefinisikan pada formulir Pit Parameter Optimisation. Mengingat bahwa nilai-nilai bersih adalah negatif untuk blok limbah dan positif untuk blok bijih, Anda dapat warna model untuk menunjukkan blok yang telah dikategorikan sebagai limbah blok dan blok bijih di lubang yang optimal. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Dari menu Model Block, pilih Tampilan, maka model Warna dengan atribut dan isi form seperti di bawah ini. Perhatikan bahwa warna kedua dalam daftar warna telah berubah menjadi merah. Semua blok limbah akan ditampilkan dengan warna biru dan semua blok bijih akan ditampilkan dengan warna merah. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut: www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Catatan Penting: Jika Anda adalah untuk hanya menampilkan blok dalam model dengan nilai bersih positif (blok bijih), Anda mungkin menemukan bahwa beberapa dari mereka blok sebenarnya memiliki nilai emas negatif  (limbah). Hal ini ditunjukkan dalam diagram di bawah ini. Blok berwarna merah adalah blok dengan nilai bersih positif dan kadar emas yang lebih besar dari nol. Blok-blok berwarna biru adalah blok dengan nilai bersih positif namun memiliki nilai emas kelas negatif. Ini akan terjadi ketika batasan telah digunakan dalam estimasi model. Sebagai contoh, blok dapat di subdiblokir dan hanya sebagian dari mereka sub-blok mungkin telah diperkirakan dengan nilai. Saat menghitung nilai bersih untuk blok, harga jual sub-blok dengan nilai emas positif menutupi biaya juga mengekstrak limbah sub-blok dan karenanya, adalah mungkin untuk limbah sub-blok untuk memiliki  jaring positif nilai. Nilai bersih dari blok tersebut dihitung berdasarkan ukuran blok yang ditentukan pada panel tab Optimisation dari bentuk Pit Parameter Optimisation. Semua sub-blok dalam blok ini diberi nilai bersih yang sama. Pesan Jendela Akhirnya, jendela pesan akan melaporkan mirip dengan informasi berikut: Sumber Daya Jumlah Nett Nilai = -604,953,220.80 Jumlah Blok Model = 139.785 Jumlah Blok Positif = 798 Hasil yang di pit0.dtm berkas Hasilnya di file c :/ data_sets / pit_optimiser / tutorial_data \ gold_opt_report.not www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus



 Net Nilai Sumber Daya Jumlah yang dilaporkan adalah jumlah dari semua nilai bersih untuk setiap blok dalam model, tidak hanya blok di lubang yang optimal. Dalam kasus kami, kami memiliki nilai negatif  yang sangat besar karena ada blok lebih banyak limbah dalam model dari blok bijih. Perhatikan bahwa nilai ini sumber daya bersih berbeda dengan nilai pit ditunjukkan dalam laporan yang dihasilkan sebagai nilai pit hanya merangkum nilai-nilai bersih dari blok yang hanya dalam bahwa pit yang optimal. Jumlah Blok Model adalah berapa banyak blok dalam model; Nomor Blok Positif adalah jumlah blok bijih yang telah diidentifikasi dalam model dan sisanya dua baris melaporkan file DTM shell pit telah disimpan ke dan nama dari file laporan. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Latihan 2 - Bijih Faktor Diskon Tinjauan Menggunakan parameter optimasi yang sama dengan latihan sebelumnya, kita akan menambahkan discount factor positif dan negatif terhadap harga jual emas. I ngat bahwa nilai-nilai positif diskon mengurangi harga jual emas sedangkan nilai negatif diskon meningkatkan harga jual. Akibatnya, lubang optimal yang berbeda akan dihasilkan untuk setiap harga jual yang berbeda dan karena itu serangkaian bersarang kerang pit akan diproduksi. File data yang dibutuhkan untuk latihan ini adalah: block_model.mdl topo1.dtm topo1.str gold_ $ unit.pop Perhatikan bahwa optimasi parameter file gold_ $ unit.pop diciptakan dalam latihan sebelumnya, jika Anda tidak memiliki file ini, menggunakan file gold_ $ unit_ex1.pop gantinya. Persyaratan Latihan ini mengasumsikan Anda telah melakukan latihan sebelumnya dan Anda sudah familiar dengan semua bidang pada formulir Pit Parameter Optimisation dan data yang digunakan. Jika suatu saat Anda tidak yakin tentang setiap bidang pada formulir, lihat kembali ke latihan sebelumnya. Bijih Diskon Faktor Jika Anda masih memiliki hasil sebelumnya ditampilkan pada layar Anda, reset grafis. Pastikan Anda memiliki model blok berkas gold.mdl terbuka dan bahwa Anda memiliki menu model blok ditampilkan. Dari menu Model Block, pilih Optimisation Pit, kemudian masukkan gold_ $ satuan pada form ditampilkan dan tekan Terapkan. Tidak perlu untuk masuk dalam ekstensi file untuk bidang ini. Jika Anda tidak memiliki file ini, gunakan gold_ $ unit_ex1 gantinya. File ini berisi semua parameter parameter optimasi yang masuk ke dalam bentuk Pit Parameter Optimisation dalam latihan terakhir dan nilai-nilai ini akan ditampilkan pada formulir berikutnya yang muncul. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengulangi optimasi sebelumnya atau membuat modifikasi terhadap parameter dan kemudian menjalankan jadwal baru. Setiap perubahan yang dibuat dengan



 nilai-nilai pada formulir Pit Parameter Optimisation akan ditulis kembali ke file ini parameter. Dalam latihan ini, parameter hanya kita akan memodifikasi adalah persentase diskon yang akan diterapkan pada harga jual. Untuk latihan sebelumnya, tidak ada persentase diskon yang diterapkan. Kali ini kita akan membandingkan lubang optimal diproduksi untuk diskon 10% (penurunan harga jual untuk $ 20,70 per gram) dan diskon -10% (peningkatan harga jual untuk $ 26,30 per gram). www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Klik pada tab panel Optimisation pada formulir Pit Parameter Optimisation dan mengisi persentase diskon seperti berikut: Terapkan formulir dan kerang pit harus ditampilkan dalam grafis dan muncul mirip dengan gambar berikut: -10% Diskon 0% Diskon Diskon 10% www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Seperti yang telah dibahas dalam latihan satu, lebih kecil kerang pit yang optimal akan diproduksi sebagai harga penjualan menurun bijih material. Inilah yang dapat dilihat dari hasil di atas. Lubang thistle berwarna sesuai dengan diskon 10% (harga jual dikurangi dengan 10%). Lubang ini lebih kecil dari lubang optimal dihasilkan untuk harga jual tanpa diskon (pit berwarna kuning), yang lebih kecil dari lubang optimal dihasilkan untuk nilai diskon sebesar -10% (harga jual meningkat sebesar 10% - lubang berwarna biru ). Serangkaian lubang bersarang telah dihitung. Laporkan Sekali lagi, sebuah jendela akan muncul untuk menampilkan ringkasan dari setiap lubang optimal dan akan muncul sebagai berikut: Diskon Volume Nilai Keluaran -10.00 4,326,000.00 41,486,199.00 pit-10.dtm 0.00 3,860,000.00 31,872,712.00 pit0.dtm 10.00 2,386,000.00



 23,806,499.00 pit10.dtm Dari laporan di atas dapat dilihat, harga semakin tinggi penjualan untuk bijih, semakin tinggi nilai pit. Oleh karena itu lubang dengan harga terendah (diskon paling) harus ditambang pertama karena lubang lebih kecil dan memiliki lebih sedikit risiko yang terkait dengannya. Lubang impas dengan harga jual lebih rendah. Sebuah grafik dapat dihasilkan untuk menunjukkan perubahan harga penjualan dengan nilai bersih dari lubang: Harga ($ / g) Nilai Pit ($) Pit Atribut Jika serangkaian lubang bersarang diciptakan, lubang terkecil yang mengandung blok akan memiliki nilai diskonto ditulis kembali ke model blok dalam Atribut Pit. Untuk menunjukkan hal ini, lakukan hal berikut: Reset grafis untuk membersihkan kerang pit yang optimal dari layar. Kita tidak perlu untuk menyimpan karena mereka telah diselamatkan. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Dari menu Model Block, pilih Tampilan, kemudian Tampilan model blok, untuk menampilkan model blok. Terapkan default berikut: Dari menu Model Block, pilih Kendala, kemudian Hapus semua kendala grafis, untuk menghilangkan kendala diterapkan pada model blok. Sekarang membatasi model untuk hanya melihat blok yang memiliki nilai diskon atribut> -9999,00 (nilai default). Dari menu Model Block, pilih Kendala, maka kendala grafis baru, masukkan dalam kendala berikut: Dengan mewarnai blok oleh faktor-faktor diskon, kita akan dapat melihat apa blok milik masing-masing lubang. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Dari menu Model Block, kemudian pilih Tampilan Model Warna dengan Atribut, dan mengisi formulir seperti di bawah ini: Seperti dapat dilihat oleh gambar berikut, setiap blok akan diisi dengan nilai diskon untuk lubang terkecil yang berisi itu: www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Pesan Jendela Jendela pesan memberikan ringkasan dari nilai bersih untuk model seluruh blok dan lubang bersarang, dari harga jual tertinggi untuk harga jual terendah, yang dihasilkan. Laporan ini akan muncul sebagai berikut: Sumber Daya Jumlah Nett Nilai = -589,942,742.10 Jumlah Blok Model = 139.785



 Jumlah Blok Positif = 913 Hasilnya dalam file lubang-10.dtm Sumber Daya Jumlah Nett Nilai = 31,438,803.89 Jumlah Blok Model = 74.503 Jumlah Blok Positif = 453 Hasil yang di pit0.dtm berkas Sumber Daya Jumlah Nett Nilai = 22,915,224.05 Jumlah Blok Model = 74.270 Jumlah Blok Positif = 370 Lebih Diskon Kali ini kita akan menghasilkan enam pit yang optimal bersarang untuk membandingkan hasil dari faktor diskon meningkat. Reset grafis untuk mengeluarkan hasil sebelumnya. Dari menu Model Block, pilih Optimisation Pit, kemudian pilih optimasi pit berkas parameter yang digunakan untuk menghasilkan lubang bersarang di atas. File ini harus disebut baik gold_ $ unit.pop atau gold_ $ unit_ex1.pop. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Klik pada tab panel Optimisation dan masukkan dalam potongan berikut meninggalkan semua parameter lainnya sama. Kerang pit berikut akan ditampilkan di viewport grafis: Diskon 10% 0% Diskon Diskon 60% Diskon 50% Dengan memeriksa hasil ini dengan hati-hati, Anda dapat melihat bahwa diskon lebih diterapkan, lubang kecil yang optimal dan karenanya, semakin kecil nilai bersih dari lubang. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Hal ini juga ditunjukkan oleh laporan yang dihasilkan: Diskon Volume Nilai Keluaran 0.00 3,860,000.00 31,872,712.00 pit0.dtm 10.00 2,386,000.00



 23,806,499.00 pit10.dtm 20.00 722,000.00 18,669,302.00 pit20.dtm 30.00 664,000.00 14,603,836.00 pit30.dtm 40.00 642,000.00 10,771,492.00 pit40.dtm 50.00 614,000.00 7,036,592.00 pit50.dtm 60.00 454,000.00 3,650,717.00 pit60.dtm Hasil di atas dapat digambarkan sebagai berikut: Harga ($ / g) Nilai Pit ($) Memproduksi serangkaian kerang pit bersarang seperti di atas juga dapat digunakan sebagai panduan untuk pengembangan pit (punggung push) selama umur tambang. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Latihan 3 - Menetapkan Nilai Bersih untuk memblokir Model Gunakan blok matematika untuk menetapkan nilai bersih dari setiap blok dalam model berdasarkan celana kadar emas. Cutoff dan harga penjualan yang akan digunakan ditunjukkan pada tabel berikut: Kelas emas Range (g / t) Harga Jual ($ / ton) 1-1,3 16 1,3-1,5 18 > 1,5 20 Selain itu, biaya penggalian bijih baik dan blok limbah adalah $ 5 / t. Anda sekarang akan menghasilkan pit yang optimal di mana sudut kemiringan maksimum yang diijinkan adalah 30 derajat untuk seluruh lubang kecuali untuk wilayah selatan di mana kemiringan maksimum



 yang diijinkan adalah 40 derajat. Buka gold.mdl model blok jika belum terbuka. Sebuah atribut baru harus ditambahkan ke model untuk menyimpan nilai bersih untuk setiap blok. Dari menu Model Blok, Pilih Atribut, kemudian New, untuk membuat atribut mengapung sebagai berikut: Nilai latar belakang untuk nilai bersih telah diatur untuk -5 untuk menunjukkan bahwa biaya pertambangan blok (apakah itu bijih atau limbah) adalah $ 5/tonne. Dari menu Model Block, pilih Simpan, untuk menyimpan model blok sehingga ia mengingat atribut baru. Langkah berikutnya adalah untuk menggabungkan harga jual ke dalam atribut net_value untuk semua blok bijih dalam model. Dari menu Model Block, pilih Atribut, kemudian Matematika. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Tugas matematika pertama yang akan ditugaskan akan menjadi harga jual sebesar $ 16 / t untuk setiap blok dengan kadar emas antara 1.0g - 1.3G. Masukkan fungsi berikut ke dalam Atribut - Matematika bentuk: Tekan Apply pada formulir ini untuk menampilkan model blok bentuk kendala. Kendala berikut harus diterapkan: www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Tekan Apply pada formulir ini untuk menetapkan nilai bersih untuk semua blok dengan kadar emas antara 1.0g - 1.3G. Dari menu Model Block, pilih Simpan untuk menyimpan tugas net_value baru. Bentuk konfirmasi akan muncul, tekan Yes untuk melanjutkan. Verifikasi bahwa tugas matematika bekerja. Dari menu Model Block, pilih Tampilan, kemudian Tampilan Blok Model. Dari menu Model Block, pilih Kendala, maka Kendala grafis baru dan masukkan berikut ini: Hanya blok dengan berbagai kadar emas antara 1.0g - 1.3G akan ditampilkan sebagai ini akan menjadi blok-satunya yang sekarang memiliki nilai bersih lebih besar dari nilai default dari -5. Alasan mengapa kendala net_value> 0 digunakan di atas adalah karena ketika menetapkan nilai bersih, semua blok bijih harus memiliki nilai bersih positif (menguntungkan untuk saya) sedangkan blok limbah harus memiliki nilai bersih negatif (biaya yang dikeluarkan untuk saya). www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Gambar berikut harus ditampilkan pada layar Anda: Untuk verifikasi ekstra, memungkinkan warna blok untuk memastikan hanya blok dalam rentang 1.0g emas kelas - 1.3G ditampilkan dalam kendala ini. Dari menu Model Blok, Pilih Tampilan - Model Warna Dengan Atribut dari menu model blok dan masukkan informasi berikut: www.cadfamily.com EMail: [email protected]



 Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Anda harus melihat dengan memutar model blok di sekitar itu semua blok ditampilkan harus berwarna biru. Hal ini ditunjukkan di bawah ini: Sekarang kita akan menetapkan nilai bersih untuk setiap blok dengan berbagai kadar emas antara 1.3G 1.5g. Harga jual di lapangan tersebut adalah $ 18 / t. Dari menu Model Block, pilih Atribut, kemudian Matematika, dan mengisi formulir seperti di bawah ini: Tekan Apply pada formulir ini untuk menampilkan bentuk kendala. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Isi formulir seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Tekan Apply pada kendala membentuk untuk melakukan operasi matematika. Setelah operasi, pastikan Anda menyimpan model lain hasil akan hilang pada saat Anda membuka model. Untuk melakukannya, pilih save dari menu model blok dan tekan Yes pada form konfirmasi yang muncul. Untuk grafis memverifikasi bahwa operasi di atas berhasil, menghapus semua kendala sebelumnya dari layar. Dari menu Model Block, pilih Kendala, kemudian Hapus semua kendala grafis. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Dari menu Model Block, pilih Kendala, maka Kendala grafis baru dan masukkan berikut ini untuk menambahkan kendala baru. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Tekan Apply pada bentuk kendala dan hanya blok yang memiliki nilai bersih lebih besar dari nol (dan karena itu adalah blok bijih) dan dengan kadar emas antara 1.3G - 1.5g akan ditampilkan. Ini berarti operasi matematika berhasil. Jika operasi tidak berhasil, tidak ada blok akan pernah ditampilkan di layar. Sekarang untuk operasi matematika terakhir yang akan diterapkan. Semua blok dengan nilai emas lebih besar dari 1.5g akan diberikan harga jual sebesar $ 20 / t. Dari menu Model Block, pilih Atribut, kemudian Matematika, dan mengisi formulir seperti di bawah ini. Tekan Apply pada formulir ini untuk menampilkan bentuk kendala. Masukkan dalam kendala seperti berikut: Menerapkan kendala membentuk untuk melanjutkan dan kemudian pilih Save dari menu model blok untuk menyimpan nilai bersih baru untuk blok dengan nilai emas lebih besar dari 1.5g. Tekan Ya pada formulir konfirmasi yang muncul. Dari menu Model Block, pilih Kendala, kemudian Hapus semua kendala grafis, untuk menghapus kendala grafis sebelumnya. Reset Graphics untuk membersihkan port grafis tampilan. www.cadfamily.com EMail: [email protected]



 Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Sekarang kita memiliki atribut nilai bersih yang disimpan dalam model yang memperhitungkan biaya penambangan account dan harga penjualan blok dalam model, kita bisa mulai memasukkan parameter untuk optimasi. Dari menu Model Block, pilih Optimisation Pit, untuk menampilkan bentuk Optimisation Pit. Kami akan membuat file parameter baru untuk latihan ini. Tekan Apply untuk menampilkan Optimisation Pit bentuk Parameter. Kami sekarang harus mengisi panel Bijih Tipe tab. Pilih massa $ / dari kotak kombo Metode. Kami memilih metode ini karena atribut net_value bahwa kita hanya mengatur dinyatakan dalam t $ / (satuan massa $ /). www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Seperti dua latihan sebelumnya, kita akan memilih atribut ore_type untuk kolom Jenis Bijih untuk menggambarkan area mana dari model ini, harus dianggap sebagai bahan yang sama. Perhatikan bahwa atribut ore_type telah menugaskan semua blok dalam model untuk menjadi bahan yang sama. Untuk bidang (Opsional) SG, pilih atribut sg dalam model. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Pilih atribut net_value yang kita buat selama latihan pertama untuk bidang Atribut Nilai Bersih. Atribut ini menceritakan Optimizer Pit yang blok blok bijih (nilai bersih positif) dan yang blok adalah limbah blok (nilai bersih negatif). Ini adalah bidang yang hanya perlu diisi di tab ini karena tabel pada panel Jenis Bijih tab hanya perlu diisi  jika atribut untuk bidang (Opsional) SG tidak dipilih. Klik pada panel Pertambangan Biaya tab untuk menampilkan form di bawah ini: www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Tidak perlu untuk memasukkan informasi dalam panel Pertambangan Biaya tab karena biaya pertambangan harus sudah diperhitungkan dalam atribut nilai bersih yang dipilih pada panel Jenis Bijih tab. Sekarang klik pada panel tab Lereng sehingga kita dapat mendefinisikan kendala kemiringan maksimum untuk pit yang optimal dihasilkan. Untuk latihan ini kita akan memilih kemiringan sudut standar maksimum 30 derajat. Masukkan nilai 30 pada baris default dari kolom Default di meja. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Kali ini kita akan menambahkan sebuah kriteria tambahan yang sudut kemiringan maksimum 40 derajat



 yang akan digunakan di wilayah selatan lubang. Untuk memasukkan informasi ini, klik kiri mouse ke bidang yang disebut Tenggara dan mengubah nilai saat ini dari 30 sampai 40. Lakukan hal yang sama untuk bidang berlabel Selatan dan Barat. Setelah sudut kemiringan maksimum dari lubang yang dihasilkan telah ditetapkan, klik pada panel tab Batas Vertikal. Seperti kita bekerja dengan data yang sama ditetapkan sebagai latihan sebelumnya, batas-batas vertikal akan sama. Pilih topo1.str untuk lokasi topografi dan membatasi dasar dengan ketinggian 0,0. Klik pada tab panel Optimisation untuk menentukan bagaimana optimasi akan menemukan solusi. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Sekali lagi, pilih algoritma Lerchs Grossman untuk melakukan optimasi. Periksa kotak centang Lerchs Grossman dan meninggalkan bidang Siklus Mayor pada 0 sehingga optimasi berjalan sampai selesai. Kami akan menulis kembali hasilnya ke model blok dan akan menyimpan nilai dalam atribut baru yang disebut pit_number. Untuk melakukannya, ketik pit_number atribut nama baru ke dalam bidang Atribut Pit. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Sebuah nama laporan harus dimasukkan untuk menyimpan ringkasan volume lubang yang dihasilkan optimal dan nilai bersih. Untuk latihan ini, kita akan menyimpan laporan ke file catatan Surpac disebut pit_ $ mass_report.not. Untuk melakukannya, masukkan nama file pit_ $ mass_report ke dalam bidang Output Laporan File Name dan pilih. Bukan dari Laporan Keluaran kotak File Format combo. Akhirnya, kita akan menghemat shell DTM pit resultan yang akan dibuat untuk sebuah file yang bernama pit_ $ mass0.dtm. Ingat bahwa% Discount secara otomatis ditambahkan ke nama Pit output Lokasi. Kami  juga grafis menampilkan hasil di lapisan yang disebut pit_ $ massal dan shell pit akan berwarna cyan. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Tidak perlu untuk memasukkan nama atribut untuk bidang Atribut Nilai di atas karena kita secara manual menghitung nilai bersih untuk setiap blok pada awal latihan dan sebagainya, kita sudah memiliki nilai bersih yang disimpan dalam model. Catatan: Dengan massa $ / dan $ / volume metode, Anda tidak bisa masuk dalam persentase diskon untuk mempengaruhi harga penjualan bijih. Alasan untuk ini adalah bahwa harga penjualan telah dimasukkan ke dalam nilai bersih yang kita ditugaskan pada awal latihan. Oleh karena itu Optimizer Pit tidak tahu harga penjualan bijih untuk dapat menerapkan faktor diskon. Tekan Apply pada Parameter Pit Optimisation membentuk untuk menjalankan optimasi Shell pit resultan yang optimal akan muncul di grafis seperti berikut:



 Dengan menampilkan model blok dan menghambat lubang untuk hanya menampilkan blok dengan nilai kadar emas lebih besar dari satu (blok hanya dengan nilai grade lebih besar dari satu diberi harga jual), kita akan dapat melihat blok bijih harus ditambang untuk memaksimalkan keuntungan. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Dari menu Model Block, pilih Tampilan, kemudian Tampilan model blok, untuk menampilkan seluruh model. Terapkan default gambar di bawah ini: Dari menu Model Block, pilih Kendala, maka Kendala grafis baru dan masukkan berikut ini untuk menambahkan kendala baru. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Kendala grafis akan muncul sebagai berikut: Dari menu Model Block, pilih model Blok kemudian Laporkan, dan mengisi formulir untuk mengetahui tonase dan nilai rata-rata untuk emas di lubang yang optimal. Tekan Apply pada formulir ini untuk menampilkan bentuk Blok Laporan Model. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Isi formulir seperti berikut: Tekan Apply pada formulir ini dan membatasi laporan pertama dengan hanya mempertimbangkan semua blok di atas shell pit yang optimal: www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Kedua, hanya melaporkan pada blok bijih dalam model: Setelah menerapkan batasan di atas, laporan berikut harus dihasilkan. Volume dan tonase dilaporkan oleh 20 bangku m: Z Volume Ton Emas 230.0 -> 250.0 39500 94800 2.13 210,0 -> 230.0 107375 257700 2.72 190.0 -> 210,0



 12000 28800 1.80 170.0 -> 190.0 38750 93000 1.96 150.0 -> 170.0 47500 114000 1.86 130.0 -> 150.0 4000 9600 1.00 Jumlah besar 249125 597900 2.27 Laporkan Laporan berikut akan dihasilkan di jendela yang muncul: Hasil: Diskon Volume Nilai Keluaran 0.00 552,000.00 6,463,950.00 pit_ $ mass0.dtm Hal ini menunjukkan volume lubang optimal adalah 552.000 m3 dan nilai bersih dari lubang adalah $ 6,463,950.00 Laporan ini akan disimpan ke file bernama pit_ $ mass_report.not. www.cadfamily.com EMail: [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Alternatif cara untuk mendapatkan laporan bangku - tersedia dari versi 5.2 dan seterusnya Surpac Reset Graphics untuk membersihkan port grafis tampilan. Menggunakan model blok yang sama yang telah Anda simpan atribut nilai bersih yang memperhitungkan biaya penambangan account dan harga jual. Dari menu Model Block, pilih Optimisation Pit, untuk menampilkan bentuk Optimisation Pit dan menggunakan file parameter gold_ $ mass.pop yang diciptakan untuk latihan di atas. Klik pada tab Laporan dan mengisinya seperti berikut: EMail www.cadfamily.com:



 [email protected] Dokumen ini untuk penelitian saja, jika gugatan untuk hak Anda, silahkan beritahu kami, kami akan menghapus Hasil: Diskon Volume Nilai Keluaran 0.00 552,000.00 6,463,950.00 pit_ $ mass0.dtm Bench Elevation Limbah Massa Limbah Volume Limbah Nilai Bijih Massa Bijih Volume Bijih Nilai Emas (1) Stripping Ratio 130,00-150,00 0.00 0.00 0.00 11,840.00 4,000.00 130,240.00 1.00 0.00 150,00-170,00 104,591.25 44,000.00 -451,552.00 162,843.75 58,000.00 1,679,368.00 1.56 0.76 170,00-190,00 135,670.00 56,000.00



 -637,744.00 135,005.00 48,000.00 1,457,411.00 1.64 1.17 190,00-210,00 36,622.50 16,000.00 -143,609.00 34,418.75 12,000.00 405,425.00 1.61 1.33 210,00-230,00 111,643.75 46,000.00 -503,914.00 367,645.00 130,000.00 4,281,564.00 2.33 0.35 230,00-250,00 200,723.75 88,000.00 -875,621.00 138,418.75 50,000.00 1,122,382.00 1.68 1.76 Jumlah lubang 589,251.25 250,000.00 -2,612,440.00 850,171.25 302,000.00 9,076,390.00 1.92 0.83
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