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								    				    Parking senzori su se nekada viđali samo na najskupljim automobilima, a danas im je cena toliko niska da gotovo svako može da ih ugradi.



Parking senzori - možete da ih ugradite sami, sami, u garaži ili na parkingu ispred zgrade zgrade ili da prepustite to nekom servisu. Ugradnja je u suštini laka, ali može i da se pogreši.  Neophodno je da se buši branik, branik, mada postoje i verzije koje se lepe sa unutrašnje strane branika i postavljaju iznad/ispod registarske tablice . Cene variraju u širokom rasponu, što verovatno važi i za kvalitet, mada su vozači uglavnom zadovoljni i najjetinijim proizvodima iz !ine.



Ugradnja parking senzora u servisu Uglavnom možete da birate ho"ete li sami da kupite parking senzore i donesete ih na ugradnju ili da vam ugrade one koji odre#eni servis ima u ponudi. Neki servisi jednostavno ne žele da rade sa neproverenim uređajima, pošto ne mogu da garantuju za njihovo unk$ionisanje, što je potpuno razumljivo. Cena ugradnje vaših parking senzora %dakle, samo &ruke'(, kre"e se od oko ).*++ dinara naviše. erovatno može da se na#e i jetinije. Najskuplje je, naravno, u ovlaš"enim servisima, koji su obavezni da isprate standarde proizvo#ača automobila po pitanju kvaliteta ure#aja, $ene radnog sata i slično.  Na primer, u jednom od servisa senzori mogu da se kupe za * evra, a ukoliko želite da vam ih i ugrade košta"e ** evra. mate internet, imate teleon / tražite i zovite kako biste našli najbolju  ponudu, a na vama je da odlučite odlučite šta je najbolja ponuda, ponuda, tj. odnos kvaliteta i $ene.



Uradi sam – ugradnja parking senzora !ada kupite parking senzore, dobi"ete četiri senzora %ukoliko ih ugra#ujete samo pozadi(, $entralnu  jedini$u, displej %postoje razne vrste, a može i bez njega(, burgiju za bušenje rupa na braniku,  plastične vezi$e vezi$e i ostalo što je potrebno. potrebno.



 0e#utim, može se desiti da ne dobijete sve &neophodne sitni$e', naročito ukoliko kupujete preko interneta, pa se dobro inormišite pre nego što donesete konačnu odluku. 1ako#e, ne zaboravite da  proverite sve prilikom preuzimanja robe. Pro$edura ugradnje je slična kod svih vozila, ali u ovom slučaju naročito važi ona poslovi$a / triput meri, jednom se$i. Pre ugradnje dobro proučite uputstvo koje ste dobili u paketu / možda "e biti na srpskom, a možda na prilično lošem engleskom jeziku. majte u vidu da kod nekih automobila na brani$ima ve" postoje obeležena mesta %sa unutrašnje strane( predvi#ena za postavljanje senzora.



Procedura – samostalna ugradnja 2ve može da se završi za manje od sat vremena. Potreban alat3 -



4ušili$a



-



!rstasti šra$iger 



-



zolir traka



-



0etar 



-



0arker5lomaster 



-



1zv. molerska traka



ažno / pre kretanja na posao napravite plan šta "ete i kako da radite. erujte, tako "ete uštedeti mnogo vremena i nerava. Premerite branik i odredite tačke na kojima želite senzore. Ne zaboravite da su važni i ugao i visina postavljanja.



 2enzori bi trebalo da budu postavljeni vertikalno, ne ukoso na gore ili dole, pošto %navodno( u nekim slučajevima to može da predstavlja problem / nisu svi senzori isti, tako da ima izuzetaka. majte u vidu da ukoliko pogrešite po pitanju visine postavljanja, udaljenosti me#u senzorima i slično, može da do#e do lošije pre$iznosti / sistem "e i dalje unk$ionisati, ali nee biti precizan kao što bi trebalo. 2enzori postavljeni visoko na brani$ima terena$a obavlja"e svoju unk$iju sasvim dobro, ali ako je reč o niskom vozilu sa nisko postavljenim senzorima, postoji mogu"nost da se jave smetnje zbog nebitnih objekata na tlu ili samog tla. rlo korisna može da bude tzv. molerska traka. 6alepite je na visinu koju želite, a zatim na njoj obeležite tačke za bušenje. Probušite rupe u braniku, uba$ite ži$e i instalirajte senzore. 6atim ži$e senzora treba uba$iti u  prtljažni prostor kroz postoje"e otvore.



!kidanje branika je kod nekih automobila neophodno, a kod drugih može znatno da ubrza rad i  pojednostavi pro$eduru. 2amo skidanje može da bude brzo i jednostavno ili da oduzme mnogo vremena i nerava, u zavisnosti od osobe koja to radi %u najve"oj meri( i od modela. e"ina senzora se samo utiskuje u novonastale otvore na braniku, ali postoje i verzije sa osiguravaju"om mati$om sa zadnje strane. 7d svakog senzora vodi kabl do $entralne jedini$e / obeleženi su slovima ili brojevima. Centralnu  jedini$u smestite negde u prtljažnik. 2ledi povezivanje $entralne jedini$e sa svetlom za rikver$ ili &zvanično' / sa svetlom za vožnju unazad. 8akle, svaki put kada uba$ite menjač u rikver$, parking senzori "e se aktivirati. 6atim postavljate displej na mesto koje vam odgovara. Nekada je bilo neophodno provlačenje kablova od $entralne jedini$e do displeja, ali danas su uobi"ajeni uređaji sa beži"nom komunikacijom između centralne jedinice i displeja . 8isplej možete da postavite bukvalno na svako mesto - nisu retki slučajevi postavljanja u zadnji deo automobila, npr. iznad zadnjeg stakla, tako da gledate u njega ukoliko se okre"ete i gledate kroz zadnje staklo tokom parkiranja.



 #arbanje senzora 9otovo svi senzori mogu da se arbaju u boju automobila, ali postoje i oni kojima to može da smeta. Cena arbanja zavisi od mnogo aktora / možete to da obavite sami ili kod proesionala$a. Prvo ide  prajmer, pa boja i lak, ukoliko je potrebno %u zavisnosti od vrste boje(. :eč je o malim površinama, te ne"e biti veliki problem ukoliko &promašite' nijansu, mada se mnogi vozači toga užasavaju. Ponekad mogu da se na#u i ve" obojeni senzori.



Ugradnja parking senzora bez bušenja$% Postoje i parking senzori koji mogu da se ugrade bez bušenja branika. :eč je o trakama koje se lepe sa zadnje strane branika ili o senzorima koji se postavljaju iznad registarske tabli$e. 7be vrste mogu da se na#u kod nas u prodaji.



&rake koje se lepe   rade na elektromagnetnom prin$ipu, mogu da se skra"uju makazama na  potrebnu dužinu, a dalje se povezuju i unk$ionišu po sličnom prin$ipu kao i klasični senzori. 7  prednostima i manama po pitanju samog unk$ionisanja u odnosu na klasične, ne može da se govori bez direktnog upoređivanja dva konkretna uređaja . ;to se tiče montiranja, branik mora da se skida, a treba biti i prilično obazriv prilikom lepljenja... 0nogi su skeptični u vezi ovih senzora - na primer, proizvo#ači automobila se i dalje drže klasičnih, ultrazvučnih sistema.



 1ako#e, ne verujte slepo promotivnim video klipovima koje možete da na#ete na nternetu, pošto teže da vas ubede kako klasični, ultrasonični parking senzori propuštaju da detektuju razne  prepreke. 7ni se aktiviraju tek kada vozilo počne da se kre"e / kada se vozilo zaustavi, zadržavaju poslednju inorma$iju i nastavljaju &odatle' kada ponovo krenete. Neki vozači nisu zadovoljni njihovim unk$ionisanjem kada se kre"ete zaista sporo. Parking senzori koji se montiraju iznad registarske tablice – vozači su generalno zadovoljni njihovim radom. Ne montiraju se baš tako lako, kao što u pojedinim reklamama prodav$i žele da  predstave. Postoje i verzije koje se montiraju ispod tabli$e, mada su, u zavisnosti od ure#aja mogu"e obe op$ije, a može da se kupi i čitav ram za tabli$u sa ugra#enim senzorima. Njihova glavna mana je slabija osetljivost na prepreke koje 'prete( oškovima  automobila, obzirom da su senzori kon$entrisani na sredini.



Preciznost parking senzora 


 !enzor >? @ABADEAFD, GHIJIEKD DKLABHIDEAFD



2vetlosni senzor 



!enzor %često i - davač, osetilo, detektor( je ure#aj koji meri izičke veličine i konvertuje ih u signal čitljiv posmatraču i5ili instrumentu. Na primer, živin termometar  konvertuje izmerenu temperaturu u širenje živine tečnosti, koja se može očitati na $evi sa podeo$ima. 2enzori imaju široku primenu u svakodnevnom životu3 kod ekrana osetljivih na dodir , kod vrata i elevatora u javnim objektima, kod osvetljenja i alarma i mnogih drugih ure#aja3 automobila, aviona, medi$inskih ure#aja, robota, industrijskih mašina i drugde. ndikator  senzora pokazuje promene izlaznih veličina u odnosu na merene veličine. 2enzori koji mere pre$izne veličine zahtevaju ve"u osetljivost. 1ehnološki napredak  omogu"io je izradu senzora sa detaljima mikrometarskih dimenzija. 7ni koriste 0M02 tehnologiju i nazivaju se mikrosenzori.



)*+-* • • • • • • •



) 1ipovi senzora = !lasiika$ija mernih grešaka  :ezolu$ija  :eproduktivnost * 4iološki senzori O 9eodetski senzori  2poljašnje veze



&ipovi senzora 2enzori su vrsta konvertora %pretvarača(. 7ni jednu izičku veličinu pretvaraju u drugu. 6bog toga se oni mogu klasiikovati po tipu energije koju prenose.



 •



&oplotni &emperaturni senzori3 termometar , termostat, bimetalni termometar ... &oplotni senzori 3 kalorimetar , senzor protoka lektromagnetni !enzori elektri"nog otpora3 ommetar , multimer  !enzori elektri"ne struje3 galvanometar , ampermetar  !enzori elektri"nog napona 3 voltmetar , elektroskop !enzori elektri"ne snage3 kilovat-sat merač 0agnetni senzori3 magnetni kompas, magnetometar  0etal detektori 1adar o o



•



o o o o o o o



•



0ehani"ki !enzori pritiska3 barometar , barogra , manometar , merač pritiska, indikator brzine vetra !enzori protoka 2luida3 senzor protoka, gasni senzor, presostat !enzori gustine i viskoznosti 2luida3 viskozimetar, hidrometar  0ehani"ki senzori3 senzor rastojanja, senzor ubrzanja, senzor naprezanja, senzor  prekida !enzori vlage3 higrostat !enzori nivoa te"nosti 3 nivostat o



o o o



o o



•



3emijski !enzori hemijskih elemenata3 senzori kiseonika, jon-selektivne elektrode, pQ staklene elektrode, detektori ugljen-monoksida !enzori mirisa3 RC0 senzor, kalaj-oksid gas senzor. 2enzori gasova se često kombinuju u jedan elektronski nos. o



o



•



4pti"ki !vetlosni senzori, ili otodetektori, uključuju"i poluprovodničke kao što su oto"elija, oto-dioda, oto-tranzistor , CC8, senzor slike i dr. 5n2racrveni senzori 6578 koriste inra$rvene zrake za detek$iju predmeta u okruženju i izvora toplote !enzori blizine S tip senzora rastojanja ali mnogo pre$izniji i složeniji. 8etektuje samo odre#ena rastojanja. 0ože biti optički - kombina$ija oto-"elije, TM8 diode ili lasera. !oristi se kod mobilnih teleona, detektora papira kod ure#aja za otokopiranje, unk$ije uspavljivanja kod prenosnih računara i drugih ure#aja. 9aserski skener S uzak snop svetlosti se emituje na prostor preko ogledala. 2enzor  oto-"elije postavljen na odre#enom rastojanju prima svetlost koja se odbija od objekta koji se na#e na tom prostoru i koji se na taj način detektuje. Posebnim metodama %triangula$ija( može se izračunati i rastojanje objekta od $iljane loka$ije. #okus S elika industrijska sočiva mogu biti okusirana na servo sistem. :astojanje okusiranog elementa odre#uje se podešavanjem sočiva. :inokular S 8ve slike dobijene sa iste početne linije preklapaju se sistemom ogledala i prizmi. Njihovo podešavanje koristi se za utvr#ivanje rastojanja. 5nter2erometar S ntereren$ija snopova poslatih i relektovanih talasa svetlosti dobijene iz koherentnog izvora kao što je laser se meri i na osnovu dobijenih  parametara izračunava se rastojenje sa izuzetno visokom pre$iznoš"u. !kintilometar S meri količinu rasipanja svetlosti u atmoseri #iber opti"ki senzori o



o



o



o



o



o



o



o o



 •



;onsko zra"enje !enzori zra"enja3 9ajgerov brojač, dosimetar, detektor neutrona, brojač iskri !enzori subatomskih ostataka 3 8etektor ostataka, oblačna komora, atomska komora o o



•






o



•



4stali tipovi !enzori pokreta3 radarski pištolj, brzinometar , takometar , senzor prolaza vozila, koordinator okreta !enzori orijentacije3 žiroskop, veštački horizont, žiroskop sa leserskim prstenom !enzori rastojanja %beskontaktni( magnetostrik$ija o



o o



>lasi2ikacija mernih grešaka dealan senzor je onaj koji je lineran u $elom opsegu merenih vrednosti. 1rebalo bi da je dobijeni signal uvek linearno srazmeran merenoj vrednosti. Pri tome na njega ne bi smeo da ima uti$aj nijedan drugi objekat u okruženju, niti bi on smeo da ima ikakav uti$aj na mereni objekat. 1o je u  praksi neostvarivo. 6ato se meri njegova osetljivost kao odnos izme#u izmerene i stvarne veličine. 7dstupanja koja se javljaju kod različitih vrsta senzora su3 •



•



•



•



•



• • • •



•



•



7setljivost može kod pojedinih senzora biti različita tj. varirati kod različitih veličina. 1o zovemo greška osetljivosti. 4pseg dobijenih veličina je uvek limitiran, tako da "e jedan senzor dati svoju maksimalnu, odnosno minimalnu vrednost u slučaju da su izmerene vrednosti izvan punog opsega senzora. 


2ve ove greške mogu se podeliti na sistemske greške i slu"ajne greške. 2istemske greške se  predupre#uju različitim vrstama kalibra$ije, dok se slučajne greška kao što su različite vrste šumova smanjuju pro$isiranjem signala, iltra$ijom i sl.



1ezolucija



 :ezolu$ija senzora je najmanja promena koju on može da detektuje na merenoj veličini. ezana je za pre$iznost mernog ure#aja.



1eproduktivnost :eproduktivnost predstavlja grešku izlaznog signala koja je prouzrokovana nemogu"noš"u senzora da pri istom pobudnom signalu daje istu izlaznu vrednost.



:iološki senzori Vivi organizmi poseduju biološke senzore koji unk$ionišu slično dosada opisanim tipovima. U najve"em broju slučaja oni su poslužili kao inspira$ija za dizajniranje tehničkih senzora. Vivi organizmi poseduju "elije osetljive na3 •



• • • • • •



svetlo, pokret, temperaturu, megnetno polje, gravita$iju, vibra$ije, vlagu, pritisak, električno  polje, zvuk i druge uti$aje spoljnog okruženja izičke aspekte unutrašnjosti kao što su3 istazanje, pokreti organizma, loka$ija upale veliki broj jedinjenja kao što su toksini, hranjiva jedinjenja i eromoni  prisustvo interak$ije biomolekula i nekih kinetičkih parametara mnoge promene unutrašnjeg metabolizma3 nivo še"era, nivo oksigena, pritisak u krvi. konstantne promene kod signalnih molekula kao što su hormoni, neurotransmiteri  ponekad i razlikuje proteine pojedinih organizama



eštački senzori koji imitiraju biloške senzore koriste"i biološke senzitivne komponente nazivaju se  biosenzori. Tjudski razum je primer unk$ionisanja spe$ijalnih neuronskih senzora.



Aeodetski senzori 9eodetski merni instrumenti odre#uju pomeranje ili kretanje objekta u jednoj, dve ili tri dimenzije. 1o podrazumeva koriš"enje ure#aja kao što su totalna stani$a i sistem satelitskih prijemnika za globalnu naviga$iju.



 Parking senzori Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije Ultrazvučni parking senzor Parking senzori su senzori blizine za vozila dizajniran da upozori vozača na prepreke pri parkiranju. Ovi sistemi, koji koriste ili elektromagnetne ili ultrazvučnih senzora, su prodali različito od proizvođača vozila pod brendovima u vlasnitvu, kao to su Park daljinu, Park !ssist, Parktronic ili "PS #. $%& Sadr'aj % ( ) + / 2



Ultrazvučni sistemi "lektromagnetski sistema *lind spot prati i druge tehnologije zumitelji idi također 0e1erence anjski linkovi



Ultrazvučni sistemi Ovi sistemi imaju ultrazvučne blizini detektora za mjerenje udaljenosti na obli'nje objekte preko senzora koji se nalaze na prednjoj i 3 ili zadnji branik 1rizova ili vizualno minimizirati unutar susjednih rotilja ili udubljenja. Senzori emituju akustične impulsa, s kontrolnom jedinicom mjerenja povratak interval svakog ogleda signala i izračunavanje udaljenosti objekta. $(& Sistem naizmjenično upozorava vozača sa zvučnim tonovima, učestalost ukazuje udaljenost objekta, uz br'i tonovi ukazuju na ve4u blizinu i kontinuirani ton to ukazuje na minimalnu unaprijed de1iniranim udaljenosti. S5stems mo'e uključivati vizualna pomagala, kao to su 6"7 ili 687 očitavanja za označavanje udaljenosti objekta. ozilo mo'e uključivati vozila piktograma na in1otainment ekranu automobila, uz zastupljenost obli'nje objekte kao boji blokova. Stra'nji senzori se mo'e aktivirati kada je izabran hod unazad i deaktivirati čim se izabere bilo koji drugi brzinu. Prednji senzori se mo'e aktivirati ručno i deaktivira automatski kada vozilo dostigne unaprijed određenim brzine 9 da se izbjegne naknadno smetnja upozorenja. :ao ultrazvučno sistema se oslanja na re1leksiju zvuka talasa, sistem mo'da ne4e otkriti stan predmete ili prigovor nedovoljno veliki da odra'avaju zvuk 9 npr, uski pol ili uzdu'ne objekta direktno na vozilu ili u blizini objekta. Objekti s ravnim povrinama pod uglom od vertikale mo'e odvratiti povratka zvuk valova od senzora, ometaju detekcije. ;he Parking senzor, izvorno zove, 0everse!id, bio je spin9o11 iz Sonic Path1inder $)& 9 "lektronski Smjernice uređaja za slijepe. Oba uređaja su izmislili u kasnim %e5es dok je radio u jedinici za istra'ivanje *lind ?obilit5 u @ottingham Universit5 u elikoj *ritaniji. @akon patentiranje uređaja %e5es ponudio da Baguar 8ars u 8oventr5. @akon test vo'nje prototipa na >e5es auto su mu vrlo ljubazno rekao da, CSviđa ti se jer si One "5ed vozač koji ne mogu suditi o udaljenosti. 0eal ljudi ne 'eli ovakve stvari.C >e5es udru'io s lokalnim proizvođač i oko %-= jedinice su napravljene i montirati na



 benzin pumpom, kamione i dostavna vozila. rlo malo su opremljeni privatnim automobilima, jer malo ljudi je 'elio da izbuiti rupe u svojim automobilima. "lektromagnetski sistemi "lektromagnetsko parking senzor je ponovno izmislio i patentirao %


 >ako rade parking senzori$ Senzori 2ustav parking senzora dolazi u kompletu od četiri do osam senzora. !od sustava sa četiri senzora, svi su senzori instalirani na stražnjem dijelu vozila. !od sustava sa šest senzora, dva senzora se ugra#uju na prednji dio vozila i četiri na stražnji dio vozila. !od sustava sa osam senzora, senzori su ravnomjerno podijeljeni, četiri na prednji i četiri na stražnji odbojnik vozila. Prednji senzori se aktiviraju u isto vrijeme kada i stražnji, te ukoliko nema prepreke ispred automobila, oni se automatski gase.



Upravljačka jedinica Upravljačka jedini$a parking senzora šalje radio valove do ultrazvučnih senzora montiranih na vozilo. Pro$esor u upravljačkoj jedini$i mjeri udaljenost izme#u vozila i prepreke mjerenjem vremena koje je potrebno radio valovima da se odbijaju od prepreke natrag do vozila.



Sustav upozorenja 2ustav parking senzora "e upozoriti vozača da on ili ona prilazi prepre$i sa zvučnim, vizualnim ili kombiniranim signalom. Neki sustavi "e pokazati udaljenosti kada je prepreka na udaljenosti od ),*m ispred vozila i =m sa stražnje strane. Neki sustavi "e početi emitirati zvučni signal upozorenja kada se vozila s prednje ili stražnje strane približe prepre$i ispod )metra. !ada je vozilo u blizini objekta na manje od +$m, sustav "e emitirati kontinuirani ton za upozorenje vozača ili prikazati na ekranu riječ W2topW.



Imati na umu :azličiti modeli mogu imati različita mjerenja, te na osnovu toga emitiraju zvučno i vizualno upozorenje. Uvijek pročitajte priručnik za korištenje vašeg sustava parking senzora.
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