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OBETIVOS' 



*ntalar de 3orma correcta la co#ertura de la etructura? epeci3icado en lo plano de montae apro#ado por el cliente







)o#re la #ae del conocimiento previo 6 o#ligatorio de la caracter9tica del pro6ecto@ e de3inir> 6 propondr> al cliente? para u apro#ación? el procedimiento de intalación de co#ertura 5ue e conidere adecuado para 5ue la intalación o#re la etructura met>lica pueda empla=are !ata u poición 3inal tal como e muetra en lo plano del pro6ecto? propueta 5ue de#er> etar  utentada con plano 6 epeci3icacione para u apro#ación



ALCANCE'







ABA Co#ertura no reali=a ningn tipo de o#ra civile? etc







El proceo de intalación de co#ertura de tec!o conta de planc!a$panele T"T 1080? de 4 mil9metro? la cual e intalara 6 er>n aegurada con perno autoper3orante







Tralape longitudinal 5ue e intalar> la o#re poición de la l>mina en el entido de u longitud? o#re lo elemento met>lico como columna? tierale? puntale 6 vigueta







De preentare una ituación epecial? en la 5ue no e puede cumplir o e impoi#le o impr>ctico eguir la norma de montae etructural? el Departamento de )eguridad 6 Prevención de Riego de la o#ra er> noti3icado para apro#ar 6 de3inir cual5uier cam#io neceario ante del comien=o del tra#ao
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E el encargado de veri3icar el cumplimiento de lo procedimiento previamente eta#lecido? en apecto de eguridad? calidad 6 dentro de pla=o lo tra#ao de montae







E repona#ilidad del reidente de o#ra la u#icación precia de la etructura met>lica 6 punto de nivel de re3erencia en el lugar de u#icación de la etructura "lmacn Temporal







Encargado de coordinar lo tra#ao diario con el repreentante del cliente en o#ra? egn la prioridade



De, S45er6.-or /e Se&4r./2/' 



E el encargado de velar por el cumplimiento de la norma de eguridad? alud 6 medio am#iente eta#lecida por el cliente? por  el reglamento interno de eguridad de ABA Co#ertura 6 por la legilación vigente



De, S45er6.-or7 C252t28 y3o e9e /e C42/r.,,2' 



 "egurar el ca#al cumplimiento del plan de montae? en lo re3erente a la eecución







Repona#le de preparar lo e5uipo 6 materiale neceario? con antelación



De ,o- Tr2122/ore-



;'







Cumplir con lo lineamento coniderado en el preente documento







Todo lo tra#aadore on repona#le de mantener u >rea de tra#ao li#re de riego







Todo tra#aador de#er> conocer la reglamentacione contenida en el preente procedimiento de tra#ao







Cumplir 6 Eecutar el tra#ao de acuerdo a norma 6 epeci3icacione tcnica dada por el capata= de o#ra



RE
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI)*



E>UIPOS " MATERIALES' E?4.5o- y err2$.e0t2-'   



;ra de &4T+ Elinga  "tornillador inal>m#rico







Faa de poiionamiento







,lave auta#le







Tiral9nea







+ivel







Ecuadra







Cuerda de n6lon 4$







EPP



E?4.5o- /e Protecc.@0 Per-o02, Caco de eguridad  ,ente de eguridad Protectore auditivo  ;uante de cuero aeguramiento de carga  Gapato de eguridad con punta de acero  C!aleco de eguridad o Ropa de tra#ao con cinta Re3lectiva &H   .ar#i5ueo   "rn de )eguridad con do#le l9nea de vida Para tra#ao en altura 



M2ter.2,e-'  



Elemento epeci3icado en la lita de em#ar5ue Plano de montae apro#ado por el cliente
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Plano de 3a#ricación apro#ado por el cliente







Perno autoper3orante 6 autorrocante



Co0-4$.1,e-' 



'



)iIa3leJ







 "utoper3orante







 "utorocante







Cinta #util







Cinta 3oile







Trapo indutrial



PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE COBERTURA El procedimiento de intalación de co#ertura de#e de eguir la iguiente ecuencia en o#ra



' A-5ecto- Ge0er2,e-' 



Reconocimiento de >rea
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/#icación de la gra
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' Tr212o- Pre,.$.02re-' 



)e de#er> acondicionar un >rea apropiada para preparar todo lo neceario para la identi3icación 6 ordenamiento de la eccione 6 elemento de la co#ertura? a9 como lo e5uipo? !erramienta 6 acceorio 5ue 3aciliten el montae







 "nte de la intalación? e de#er> eecutar la limpie=a de toda la uper3icie de contacto? en la =ona de unión de lo elemento de la etructura







,a intalación de co#ertura de#er> er reali=ado con lo cuidado repectivo? iguiendo iempre lo et>ndare de eguridad epeci3icado en ete plan 6 apro#ado por el cliente







El peronal 5ue va a reali=ar la actividad de la intalación? de#er> de contar con la repectiva c!arla de eguridad impartida por ABA Co#ertura







Para el cercado? acordonamiento o ailamiento de la =ona de tra#ao e utili=ara cinta de eguridad color roo 6$o amarillo con la le6enda PE,*;RO O.R") +O P")"R







Para la intalación de la co#ertura? de#e eguire un procedimiento lógico? donde cada una de u parte er>n enam#lada en 3orma egura? con3orme e muetra en lo plano de marca e identi3icación de la eccione 6 elemento? cada una de ella er>n manio#rada cuidadoamente de manera 5ue no e do#len? rompan o u3ran daKo







)e de#er> reviar previamente lo e5uipo 6 !erramienta a er  utili=ado en la etapa de intalación de co#ertura como: la gra de &4T+? tecle? elinga? ca#le? cuerda? etc 6 aegurar u per3ecto 3uncionamiento 6 etado



'+ I8%e /e co1ert4r2-' 



)e podr> !acer de do manera: 



7ec>nico: )e emplean lo medio mec>nico de la o#ra? como ;ra? dependiendo del peo? tomando la medida de eguridad necearia
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7anual: En ete itema e u#en la planc!a T"T 1080? de 4 mil9metro? con amarre mediante cuerda con a6uda del manli3t? procurando no daKar lo elemento 6a intalado







)e de#er> reviar previamente lo e5uipo 6 !erramienta a er  utili=ado en la etapa de montae como: la gra de &4T+? elinga? oga? etc 6 aegurar u per3ecto 3uncionamiento 6 etado mediante un c!ecI lit de pre uo







El elemento de i=>e e a!orcara uperior a lo L de la longitud 6 en el otro eJtremo e uetar con una cuerda 5ue ervir> como viento Elemento Grúa Viento



El peronal encargado de otener lo viento e ituara a una ditancia prudente de 1 metro adicional 3uera del alcance del elemento i=ado? con la 3inalidad de a6udar en la eta#ili=ación del elemento upendido en el aire 



En la =ona de manio#ra olo e permitir> la preencia de peronal involucrado en la intalación de la co#ertura







Toda la manio#ra? movimiento 6 direccione de tra#ao etar>n a cargo de una ola perona? la mima 5ue contara con la eJperiencia necearia rigger en coordinación con el l9der de cuadrilla







,o punto de a!orcamiento de la co#ertura con la elinga er>n lo centro de gravedad del elemento? lo 5ue permitir> la eta#ilidad
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de la carga ,a elinga de#er>n etar en #uena condicione de operatividad 



Mueda terminantemente pro!i#ido tranitar o parare #ao una carga upendida







Cuando e ue acceorio tale como etro#o? 3aa o imilare como oporte temporale en una ecuencia de i=>e el acceorio no de#er> er removido !ata 5ue el elemento et nivelado 6 alineado por completo 6 tam#in et aegurado en u poición permanente



'+'



I0-t2,2c.@0 /e Co1ert4r2-' 



Para eto tra#ao en el 5ue el peronal de intalación etar> a m> de 1& metro aproJ







El e5uipo de intalación de co#ertura iniciara la intalación de la planc!a T"T 1080? por el ee "$1? "$&? .$1? .$&? etc







El e5uipo de intalación iniciara con colocando la primera planc!a en la parte in3erior !acia uperior? aegurando la primera planc!a con lo perno "utorocante 6 luego e ir>n colocando de la mima 3orma la dem> planc!a T"T 1080







'+'



I0-t2,2c.@0 /e 2cce-or.o



De la mima manera e reali=ara la intalación de eto elemento logrando el aeguramiento !acia la co#ertura







El peronal acceder> con el 7"+,*F !ata la parte uperior de la co#ertura 6 una ve= all9 e iniciar> a proceder con el corte de acuerdo a la 3orma de la cum#rera







)e aegurar> la intalación con perno "utorocante 6 ellado con )iIa3leJ
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I0-t2,2c.@0 /e Corre2- /e teco 



Eta intalacione de la vigueta e reali=aran en pa5uete de ? 2 6 4 unidade con lo repectivo amarre







El elemento enam#lado e proceder> la li#eración con el touc! up en pio 6 luego inicial el i=ae mediante uno molde
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/na ve= en el punto e proceder> a empernar 6 tor5uear el elemento para 5ue de eta manera 5uede 3io a la etructura
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ASEGURAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 



El peronal 2 operario? & por punto de tra#ao acceder>n con a6uda de am#o 7"+,*F? 5ue e poicionaran a am#o lado de la etructura? para !acer el tra#ao de empernado de la correa )u#ir>n con u e5uipo de protección peronal 5ue conta de: 



 "rn de eguridad



BREVE DESCRIPCION:  "R+E) *+TE;R", Certi3icado por ./RE"/ VER*T") 7ODE,O:  anilla 7"TER*",: PO,*N)TER ",T" TE+"C*D"D RE)*)TE+C*" " TR"CC*O+: 4000 ,.? &&& + C"P"C*D"D: materiale 



120;



*nclu6endo



e5uipo



6



& conectore de anclae por operario



BREVE DESCRIPCION: Conector de "nclae "/ Certi3icado por ./RE"/ VER*T") 7"TER*",: PO,*E)TER ",T" TE+"C*D"D RE)*)TE+C*" " TR"CC*O+: 4000 l#? &&& + C"P"C*D"D: materiale 



120;



*nclu6endo



Caco de eguridad? guante de #ar#i5ueo? lente de eguridad



e5uipo



6



manio#ra?
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*7";E+ REFERE+C*", 



/na ve= u#icado proceder>n a u#ir dede la canatilla del 7"+,*F !acia lo tierale? eto e !ar> con a6uda de & 3aa de poicionamiento por operario Poteriormente e retiraran lo manli3t deando al peronal aegurado a la etructura con u 3aa de poicionamiento







,uego el peronal cali3icado etar> tra#aando o#re la etructura do perona por punto aegurando lo perno con a6uda de u !erramienta manuale llave? tor5uimetro? etc@ ca#e mencionar  5ue toda la !erramienta etar>n aegurada a la etructura con oga de Q







/na ve= terminado el tra#ao de empernado aproJimadamente &0 min por punto? e depla=aran en entido !ori=ontal o#re el propio tieral para acceder al iguiente punto /aran & 3aa de poicionamiento 5ue ervir>n como punto de anclae? e decir una ve= anclado a un punto con a6uda de una 3aa de poicionamiento? colocaran otra 3aa en el punto al 5ue 5uieran depla=are? !aciendo el anclae de lo ganc!o del arn uno a la ve=? para a9 no etar  deprotegido en ningn momento
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En un total de 10 punto por tieral? la manio#ra completa e reali=ara en un tiempo aproJimado de  !ora 6 media? paando ee tiempo e proceder> a #aar al peronal con a6uda de am#o manli3? operado por un tercer operario dede a#ao







Repitiendo eta operación para toda la correa en lo tec!o



'= I0-t2,2c.@0 Co1ert4r2 y Cerr2$.e0to'



'







)e preparara el terreno donde e realice la decarga del material de co#ertura tanto de tec!o como de laterale 6 dem> componente de co#ertura







)e proceder> a decargar la co#ertura de 3orma manual o con la gra







)e intalara egn la ditri#ución 6 modulación del 3a#ricante







)e repetaran la unta 6 tralape







,a ueción er>n mediante auto per3orante



PINTURA EN OBRA 



Todo lo elemento met>lico? columna? viga? vigueta? arriotre de acero llegaran o#ra de#idamente pintado en capa de aca#ado
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,o punto de oldadura reali=ada en o#ra e limpiaran 6 luego e reali=ara el pintado imilar al del taller







En cao 5ue de#a retocare la pintura por rapone 6$o ra6adura reali=ada en el proceo de tranporte 6 montae? e retituir> puntualmente dic!a >rea a3ectada? egn el procedimiento ela#orado por el proveedor







RETO>UE DE PINTURA







El peronal 2 operario acceder>n con a6uda de am#o 7"+,*F? 5ue e poicionaran a am#o lado de la etructura? para !acer ,o reto5ue de pintura 5ue ean neceario por a#olladura o 3ricción entre lo elemento al er i=ado )u#ir>n con u e5uipo de protección peronal 5ue conta de: o



 "rn de eguridad



BREVE DESCRIPCION:  "R+E) *+TE;R", Certi3icado por ./RE"/ VER*T") 7ODE,O:  anilla 7"TER*",: PO,*N)TER ",T" TE+"C*D"D RE)*)TE+C*" " TR"CC*O+: 4000 ,.? &&& + C"P"C*D"D: materiale o



120;



*nclu6endo



e5uipo



6



& conectore de anclae por operario



BREVE DESCRIPCION: Conector de "nclae "/ Certi3icado por ./RE"/ VER*T") 7"TER*",: PO,*E)TER ",T" TE+"C*D"D RE)*)TE+C*" " TR"CC*O+: 4000 l#? &&& + C"P"C*D"D: materiale



120;



*nclu6endo



e5uipo
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Caco de eguridad? guante de manio#ra? #ar#i5ueo? lente de eguridad? repirador



*7";E+ REFERE+C*", 



/na ve= u#icado proceder>n a u#ir dede la canatilla del 7"+,*F !acia lo tierale? eto e !ar> con a6uda de & 3aa de poicionamiento por operario Poteriormente e retiraran lo manli3t deando al peronal aegurado a la etructura con u 3aa de poicionamiento







,uego el peronal cali3icado etar> tra#aando o#re la etructura pintando la parte 5ue neceiten reto5ue@ ca#e mencionar 5ue toda la !erramienta etar>n aegurada a la etructura con oga de Q







Para poder depla=are entre lo punto de pintura? uaran & 3aa de poicionamiento 5ue ervir>n como punto de anclae? e decir una ve= anclado a un punto con a6uda de la 3aa de poicionamiento? colocaran otra 3aa en el punto al 5ue 5uieran depla=are? !aciendo el anclae de lo ganc!o del arn uno a la ve=? para a9 no etar  deprotegido en ningn momento







De igual manera e depla=aran o#re 6 dentro del tieral 6a empernado 6 tor5ueado? !aciendo lo reto5ue en donde e neceite
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Eta actividad tomara un tiempo aproJimado de  !ora por tieral? paando ee tiempo e proceder> a #aar al peronal con a6uda de am#o manli3? operado por un tercer operario dede a#ao



RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS' ,o operario 5ue la#oran para EC 7ET",*")? !an ido ometido a un eJamen mdico 5ue lo !a#ilita para reali=ar tra#ao en altura "dem> de poeer u3iciente eJperiencia en ete tipo de tra#ao )i e diera el cao 5ue un operario re#ala por condicione o accione u# et>ndar? 3alta de concentración? etructura re#aloa@ 6 5ueda upendido e actuara de manera inmediata? uando lo manli3 como mecanimo de recate? con un tiempo aproJimado de 4 minuto para reali=arlo



'



CONTROL DE CALIDAD'



' Co0tro, /e C2,./2/ /e ,2 I0-t2,2c.@0 y Mo0t2e' 



,a uperviión del control de calidad del Proceo de *ntalación 6 7ontae de la etructura implicada? e llevara a ca#o por el Reidente de O#ra 6$o por el inpector de calidad deignado por el Dpto de calidad de E6C 7etaliIa







Toda la coneJione empernada e inpeccionaran para aegurar  5ue la ditinta uper3icie de lo elemento conectado tengan un contacto pleno







)i e conidera la veri3icación del apriete aplicado a lo perno? el inpector veri3icar> el tor5ue aplicado? mediante una llave de torión manual con un indicador de tor5ue







En ete cao de#e inpeccionare el 10S de lo perno pero no meno de do? eleccionado al a=ar )i e encuentra algn perno incorrectamente autado? e veri3icar>n todo lo perno
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' Co0tro, /e C2,./2/ /e ,2 P.0t4r2' 



F'



,a uperviión del control de calidad del proceo de pintura en o#ra? e reali=ara de 3orma imilar 5ue en lo tallere? epeor 6 color Ete control etar> a cargo del inpector de calidad deignado



ENTREGA DE OBRA' 



,a entrega de o#ra e dar> previa inpección? veri3icación 6 apro#ación del cliente







Entregando el Doier de Calidad
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