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CATEDRÁTICO MTRO. MIRANDA CUESTA ROMMEL DE JESÚS



SEMESTRE GRUPO 9° “B” 



 PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN TERRACERÍAS



TRAZO Y NIVELACIÓN



Primeramente se localizara el área de trabajo y el brecheo del polígono y de las secciones, localizando las referencias para el trazo de la obra !e trazaran los ejes para el desplante de la misma con trompos de madera y "n testigo estaca en cada p"nto !e trazara la línea de referencia empleando el mismo material, y a contin"aci#n se localizará el banco de ni$el original dado por !%A&P, se trasladara el ni$el original hacia el l"gar de trabajo y s' establecerán bancos de ni$el a"(iliares, se les colocaran ni$eles y s" cadenamiento correspondiente )a la distancia de proyecto* para el trabajo se+alado y por ltimo se calc"lara y dib"jara en gabinete



DESMONTE



-os trabajos se iniciaran el desmonte con ma."inaria y/o e."ipo man"al, ."e consiste en el despeje de la $egetaci#n e(istente en el derecho de $ía y en las áreas destinadas a bancos, con objeto de e$itar la presencia de materia $egetal en el c"erpo de la obra, para impedir da+os a la misma y permitir b"ena $isibilidad, de ac"erdo a lo 0jado en el proyecto y/o lo ordenado por el s"per$isor %omprende la ejec"ci#n de alg"na o todas las operaciones sig"ientes1 tala, roza, desenraic', acarreos y limpieza dichas operaciones de desmonte se lle$aran a cabo con ma."inaria y en forma man"al, el material prod"cto del desmonte será retirado al l"gar ."e mar."e el proyecto o indi."e el s"per$isor



 DESPALME:



3na $ez terminados y recibidos los desmontes -os despalmes se ejec"taran en los l"gares ."e indi."e el proyecto y/o ordene el s"per$isor 4 ya efect"ado el seccionamiento de la s"per0cie a despalmar por personal de la secretaría, se lle$ara a cabo el despalme ."e consistirá en el corte del terreno nat"ral con ma."inaría a la prof"ndidad de proyecto, para eliminar el material $egetal el c"al será acarreado y/o retirado al l"gar ."e sea indicado por el personal a"torizado y el c"al se desechara



COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL



3na $ez terminados y recibidos los trabajos de despalme, se procederá a la compactaci#n del terreno nat"ral despalmado incorporándole el ag"a necesaria y compactándola al grado y con el espesor marcado en el proyecto )con control de laboratorio* o indicados por el s"per$isor de !%A&P



SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA Y ARCILLA)



Estos trabajos se iniciaran casi desde el inicio de la obra y consistirán, en el desmonte, despalme, e(tracci#n, remoci#n, apile y posteriormente d"rante la etapa de los acarreos, la carga a los $olteos y por ltimo el pago de derechos de banco 5"rante la e(plotaci#n del banco los tal"des deberán ser reg"lares y estables, y ."e no se obstr"ya el drenaje nat"ral del banco



  ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO



3na $ez terminada y recibidas, la compactaci#n de la s"per0cie desc"bierta al despalmar y la formaci#n, tendido, compactaci#n de terraplenes con s"s c"+as de sobre ancho se procederá al acarreo de los



materiales



de



banco



de



arena



y



arcilla



respecti$amente,



efect"ándose de ac"erdo a lo marcado en el proyecto y sig"i'ndola r"ta más corta y $elocidades permitidas



Al transitar por $ialidades "rbanas, se deberán colocar se+alamientos pro$isionales, con la leyenda de tránsito de $ehíc"los pesados o con el ."e indi."e el s"per$isor de !%A&P



!e pagará por 67 en el 8er 9m !obre tercería o pa$imento, segn sea e l caso 5el 9m 2 al 9m2: por 67 ; 9m !obre terracerías o pa$imentos, segn sea la s"per0cie del camino 5el 


FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMAS (CAPA SUBYACENTE)



 3na $ez terminada y recibida la compactaci#n de la s"per0cie despalmada se procederá a la formaci#n de los terraplenes =niciándose con el e(tendido, ni$elado del material con la ma."inaria adec"ada en capas con el espesor segn proyecto )2: cm* =ncorporaci#n del ag"a para compactaci#n, compactaci#n al grado ."e indi."e el proyecto )>:? P@!6*, con control de laboratorio, y así s"cesi$amente hasta alcanzar el ni$el inferior de la capa s"brasante para lograr el grado de compactaci#n 0jado en toda la secci#n del terrapl'n, estos se constr"irán con "na corona más ancha ."e la del proyecto pero con "n tal"d diferente ."e se encontrará con el tal"d del proyecto en la línea de los ceros, se obtendrán así las c"+as de sobre ancho, en las c"ales la compactaci#n podría ser mejor ."e la ijada, las c"+as serán recortadas "na $ez ."e se haya terminada la constr"cci#n del terrapl'n El material res"ltante del corte, se e(tenderá "niformemente sobre el tal"d hasta el pie de los terraplenes, sin obstr"ir el d r e n a j e 



 FORMACIÓN, TENDIDO Y COMPACTACIÓN D E LA SUBRASANTE.



3na $ez terminada, recibida y reseccionada la formaci#n y compactaci#n de la capa s"byacente se procederá a la formaci#n y compactaci#n de la capa s"brasante de la misma manera ."e el procedimiento anterior pero por capas de menor espesor )8Bcms* y el grado de compactaci#n de >B? P@!6 s" terminaci#n



será con a0nado s"per0cial



SUMINISTRO DE AGUA



El s"ministro de ag"a para compactaci#n y manejabilidad, consistirá en la e(tracci#n del ag"a )pre$io permiso* por medio de bomba de $ehíc"lo de transporte )cami#n pipa con e."ipo de irrigaci#n*, aplicaci#n por medio de riegos a los materiales arena y arcilla parcialmente e(tendidos para s" posterior compactaci#n y acomodo respecti$amente



 ACARREO DE AGUA



!e ejec"tarán d"rante la etapa de formaci#n de terraplenes y arrope, consistirán en



el transporte



l"gar de aplicaci#n



del



ag"a del l"gar de



e(tracci#n al



  ARROPE



!e ejec"tarán en los l"gares medidas y forma ."e indi."e el proyecto 3na $ez a0nados, terminados, y recibidos los terraplenes y tal"des, se procederá a s" arrope con material arcilla de banco =niciándose con la incorporaci#n de ag"a necesaria para s" colocaci#n, contin"ando con el tendido y acomodo del material con los espesores del proyecto de la línea de los ceros hasta la s"per0cie o el l"gar ."e indi."e el proyecto o se+ale el s"per$isor



SUBRASANTE CARACTERSTICAS DE LA SUBRASANTE !"brasante se denomina al s"elo ."e sir$e como f"ndaci#n para todo el pa."ete estr"ct"ral de "n pa$imento En la d'cada del C:, el concepto de dise+o de pa$imentos estaba basado en las propiedades ingenieriles de la s"brasante Estas propiedades eran la clasi0caci#n de s"elos, plasticidad, resistencia al corte, s"sceptibilidad a las heladas y drenaje 5esde las postrimerías de la d'cada del B:, se p"so más 'nfasis en las propiedades f"ndamentales de la s"brasante y se idearon ensayos para caracterizar mejor a estos s"elos Ensayos "sando cargas estáticas o de baja $elocidad de deformaci#n tales como el %DR, compresi#n simple son reemplazados por ensayos dinámicos y de repetici#n de cargas tales como el ensayo del m#d"lo resiliente, ."e representan m"cho mejor lo ."e s"cede



bajo



"n



pa$imento



en



lo



concerniente



a



tensiones



deformaciones -as propiedades de los s"elos p"eden di$idirse en dos categorías1



y



 8 Propiedades físicas1 son "sadas para selecci#n de materiales, especi0caciones constr"cti$as y control de calidad 2 Propiedades ingenieriles1 dan "na estimaci#n de la calidad de los materiales para caminos -a calidad de los s"elos para s"brasantes se p"ede relacionar con el m#d"lo resiliente, el m#d"lo de Poisson, el $alor soporte del s"elo y el m#d"lo de reacci#n de la s"brasante



SUB-BASE Y BASE



-as bases y s"b;bases son capas de material p'treo adec"adamente seleccionadas para traspasar las cargas de la carpeta de rodad"ra a la s"b;rasante )=nfraestr"ct"ra* P"esto ."e los esf"erzos en "n pa$imento decrecen con la prof"ndidad, la "bicaci#n de estos materiales dentro de la estr"ct"ra de "n pa$imento )s"perestr"ct"ra*, está dada por las propiedades mecánicas de cada "na de ellas



SUB!BASE



Es la capa de material seleccionado ."e se coloca encima de la s"brasante Tiene como objeto1 8;!er$ir de capa de drenaje al pa$imento 2;%ontrolar, o eliminar en lo posible, los cambios de $ol"men, elasticidad y plasticidad perj"diciales ."e p"diera tener el material de la s"brasante 7;Ay"da a pre$enir la ac"m"laci#n de ag"a libre dentro de la estr"ct"ra del pa$imento En este caso se debe especi0car material de libre drenaje y colectores para e$ac"ar el ag"a Prof -"is  Almonte -



 BASE



Esta capa tiene por 0nalidad absorber los esf"erzos transmitidos por las cargas de los $ehíc"los y, además, repartir "niformemente estos esf"erzos a la s"b;base y al terreno de f"ndaci#n -as bases p"eden ser gran"lares, o bien estar formadas por mezclas bit"minosas o mezclas estabilizadas con cemento " otro material ligante El material p'treo ."e se emplee en la base, deberá llenar los sig"ientes re."isitos1 8;!er resistente a los cambios de h"medad y temperat"ra 2;No presentar cambios de $ol"men ."e sean perj"diciales 7;El porcentaje de desgaste, segn el ensayo -os Fngeles , debe ser inferior a CB C;-a fracci#n del material ."e pase del tamiz G C:, ha de tener "n límite lí."ido menor del 2B? y "n índice de plasticidad inferior a H B;-a fracci#n ."e pasa el tamiz G 2::, no podrá e(ceder de 8/2 y en ningn caso de los 2/7 de la fracci#n ."e pase el tamiz G C: H;El %DR tiene ."e ser s"perior a B:? BASE, SUB!BASE Y SUB!RASANTE ME"ORADA B#$%: !on las capas de espesor establecido, dise+ado sobre la s"b;base



o s"brasante mejorada para sostener la s"per0cie o carpeta de rodad"ra !"b;base1 son las capas de material especi0cado o seleccionado, de espesor establecido, colocado sobre la s"brasante para sostener la base !"b;rasante mejorada1 es "na capa ."e tiene mayor capacidad portante ."e el s"elo de f"ndaci#n Esta se coloca con la 0nalidad de red"cir los espesores de las capas del pa$imento
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