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REDUTORES ORTOGONAIS REDUTORES DE VELOCIDADE DE EIXOS ORTOGONAIS COM EIXOS DE SAÍDA NA VERTICAL TIPO YBX FALK  VISOR DE ÓLEO
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REDUTORES DE  VELOCIDADE DE EIXOS ORTOGONAIS COM EIXOS DE SAÍDA NA   VERTICAL TIPO  YBX FALK  Carcaça Reforçada Chapas de aço soldadas proporcionam grande resistência
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e rigidez... processos de fabricação garantem alinhamento preciso de todos os elementos rotativos... projetos atualizados associam o máximo de engenharia com o melhor desempenho... superfícies lisas e planas para facilitar a limpeza. Engrenagens FALK Fabricadas em aço liga especial sob rígido controle de qualidade ... a profundidade de dente e ângulo de pressão Falk asseguram grande durabilidade superficial, resistência à ruptura e maior capacidade de carga... o rendimento de 98,5% por par helicoidal engrenado, permanece constante durante toda a vida do redutor. Rolamentos de Alta Capacidade Os rolamentos de rolos projetados para exceder as especificações mínimas da AGMA para as mais severas condições de carga... carga... mínimo atrito... partida suave... vida média bem acima da especificada para a maioria das aplicações.... os mancais de rolamentos são cuidadosamente projetados e construídos assegurando um apoio apropriado para todos os elementos rotativos. Eixos Superdimensionados Todos os eixos são projetados para manter o alinhamento dos apoios e das engrenagens sob as condições mais adversas de carga e para propiciar grandes capacidades de carga externa axial e radial. Retentores de Lábios Duplos Alto desempenho comprovado no campo, retêm efetivamente a saída de óleo ou entrada de poeira e água... lábios de material inerte i nerte com grande capacidade vedação e excelente resistência ao desgaste... mola espiral de precisão garante uma pressão uniforme ao elemento vedante e compensa algum desgaste do lábio assegurando um contato contínuo. Tampa do Retentor Protege o retentor do eixo de baixa rotação do contato direto com corpos estranhos, enquanto que o anel sintético da tampa impede o fluxo de água através do eixo para o redutor. Lubrificação Forçada Defletor de óleo ou uma bomba dependendo do tamanho do redutor e velocidade... transfere o óleo a um pequeno reservatório que o distribui através através de canaletas até os rolamentos e engr engrenagens. enagens. Câmara Seca Este compartimento para eixos com saída para baixo, elimina o acúmulo de óleo no eixo de baixa rotação e possibilita drenagem. A PTI-FALK é especializada em projeto e fabricação de acoplamentos, redutores de velocidade e engrenagens há mais de 45 anos, contando ainda com mais de 100 anos de desenvolvimento tecnológico de sua matriz nos Estados Unidos, o que propicia um elevado padrão de qualidade nos equipamentos de transmissão de força. Os redutores de velocidade Falk tipo YBX, apresentados neste catálogo, são resultado de inigualável experiência e constante pesquisa neste campo. 03
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INFORMAÇÕES BÁSICAS OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA E SEGURANÇA  Redutores de Velocidade Falk 



Potência (HP) e Torque



Todos os Redutores de Velocidade Falk são projetados para igualar ou exceder as normas da AGMA. O nome Falk no redutor é a garantia do comprador de que o equipamento foi projetado, dimensionado e fabricado segundo as normas adequadas.



 As tabelas de potência e torque dos redutores estão inseridas no catálogo para permitir seleções para requisitos de aplicação específicos. Quando a rotação de entrada requerida cair entre dois valores tabelados para uma unidade com o mesmo número de reduções, interpolar para determinar a capacidade da unidade.



Garantias e Normas de Segurança A FALK garante as capacidades das unidades apresentadas neste catálogo desde que sejam atendidas as recomendações básicas de instalação, manutenção e operação e os limites de velocidade, torque ou condições de carga. Se um motor acionar duas unidades de equipamento, uma delas sendo um redutor de velocidade Falk, a divisão de potência para cada máquina é de responsabilidade do cliente. A potência fornecida ao redutor deve ser igual ou menor à potência para a qual a unidade foi selecionada utilizando um Fator de Serviço adequado para a aplicação. O cliente deve também assumir a responsabilidade de isolar o redutor de qualquer vibração ou carga momentânea induzida pela outra unidade, que é acionada pelo motor, pois os equipamentos FALK não são garantidos contra quebras ou desempenho insatisfatório, a menos que a natureza de tais vibrações tenha sido perfeitamente definida como uma condição de operação. Instale e opere os produtos Falk de acordo com as normas locais e nacionais de segurança aplicáveis e de acordo com os manuais de instalação da Falk que estão disponíveis sob solicitação.



Equipamento de Transporte de Pessoas A seleção de produtos da Falk para aplicações cuja finalidade principal é o transporte de pessoas não está aprovado. Isso inclui aplicações tais como Guincho ou Elevadores de Passageiros, Escadas Rolantes, Plataformas de Elevação para Serviço, Teleféricos. Se a finalidade principal da aplicação for transporte de material e ocasionalmente pessoas são transportadas, a garantia da Falk pode permanecer em efeito desde que as condições de carga de projeto não sejam ultrapassadas e o certificado das normas de segurança e condições de carga apropriadas tenham sido obtidos pelo projetista do sistema, ou pelo usuário final, da autoridade competente adequada.



Capacidades dos Redutores Todas as capacidades de redutores deste boletim admitem 100% de sobrecarga para cargas de partida ou momentâneas em aplicações acionadas por motor elétrico operando 10 horas por dia sob condições de carga uniforme (Fator de Serviço = 1). Para outras condições, calcular um (HP) equivalente multiplicando o atual (HP) exigido para a aplicação pelo Fator de Serviço correspondente.



Identificação do Redutor Falk Tipo YBX  As tabelas neste boletim identificam os redutores por tamanho, tipo e relação de redução. A designação da unidade é 2070YBX2, indicando... Tamanho da Unidade



Tipo da Unidade



Número de Reduções



2070



YBX*



2



* Ao tipo de unidade, acrescente a letra U para eixo com saída para cima ou a letra D para eixo com saída para baixo.
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Capacidade de potência (HP) do tipo YB2



Potência (HP) Térmica A potência térmica é a potência atual (sem Fator de Serviço) que um redutor transmitirá continuamente por 3 horas ou mais sem superaquecimento. As capacidades térmicas não precisam ser consideradas quando o período de operação contínua não ultrapassar três horas e o tempo de parada for igual ou maior que o tempo de operação. Todavia, quando o tempo de operação supera o tempo de parada, a seleção precisa ser feita baseada numa capacidade térmica adequada. A verificação da potência térmica é extremamente importante para evitar danos severos, se a unidade gerar mais calor do que sua capacidade de dissipação. Quando a potência ou capacidade de torque aparecer em negrito, a potência atual requerida (sem Fator de Serviço) deve ser comparada com as capacidades térmicas. Se a carga atual superar a capacidade térmica, uma unidade maior pode ser selecionada, ou um sistema de refrigeração ou um ventilador FALK (descrito na página 14) pode ser instalado.



Temperatura de Operação Os redutores projetados de acordo com os padrões AGMA podem encontrar-se a 55 ºC (100 ºF) acima da temperatura ambiente, com temperatura de reservatório até 93 ºC (200 ºF) ou acima, em áreas localizadas. Desde que a unidade produza sensação de calor à mão humana para temperaturas acima de 49 ºC (120 ºF), dever usado termômetro portátil para medição de temperatura.
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PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO FORA DE PADRÃO  As seguintes condições podem afetar o procedimento de seleção do redutor, o tamanho do redutor e o equipamento auxiliar que está sendo fornecido. Sobrecargas Excessivas



Capacidade de Cargas Radiais e Axiais



A carga máxima momentânea ou de partida não poderá superar 200% da carga nominal (sobrecarga de 100%). Carga nominal é definida como capacidade da unidade com um Fator de Serviço 1,0. Se a carga máxima de partida momentânea ultrapassar as condições acima, uma segunda potência equivalente deve ser calculada dividindo a carga de pico por dois. O redutor selecionado deve ter capacidade igual ou superior à maior das duas potências equivalentes encontradas.



As capacidades de carga de radial e axial publicadas neste boletim são baseadas na combinação das condições mais desfavoráveis de operação. Se a capacidade de carga calculada exceder o valor publicado ou se um eixo estiver sujeito simultaneamente a cargas radiais e axiais, consultar a fábrica para informações completas.



Reversões Aplicações que envolvem mais de 20 reversões por períodos de 10 horas ou menos de 20 reversões por períodos de 10 horas com torques de pico maiores que 200% da carga normal devem ser relatados à Fábrica.



Modificações no Produto A Falk pode oferecer modificações especiais no produto para atender às suas necessidades de aplicação. Entre em contato com o seu representante local da Falk para conhecer as modificações da carcaça, relações especiais, eixos especiais, condições especiais de montagem, modificações de acessórios e outros requisitos especiais de aplicações.



 Aplicações Equipadas com Freio Quando um redutor estiver equipado com um freio dinâmico que é utilizado para desacelerar o movimento do sistema e o f reio estiver localizado entre o motor e o redutor, selecione o equipamento com base na capacidade do freio ou na potência (HP) mais alta equivalente; a que for maior. Se o freio for utilizado para retenção apenas e for aplicado após o movimento do sistema passar para repouso, a capacidade do freio deverá ser inferior a 200% da capacidade de catálogo do redutor selecionado para a aplicação. Se a capacidade do freio for superior a 200% da capacidade de catálogo do redutor, informe a aplicação para a Fábrica. Informe também para a Fábrica todas as aplicações nas quais o freio está localizado no eixo de saída do redutor.



Motores Superdimensionados Os Fatores de Serviço publicados não incluem aplicações que exijam motores superdimensionados para torques elevados ou picos de carga. Nestes casos, consultar a Fábrica, para uma seleção adequada.



 Variação de Velocidade Para aplicações com velocidades múltiplas ou variáveis - Aplicações que necessitam de velocidades variáveis ou múltiplas exigem uma análise especial para oferecer lubrificação adequada em velocidades baixas, evitando um superaquecimento ou espuma às velocidades altas. É essencial que todos os pedidos indiquem as velocidades mínimas e máximas, bem como a duração em ciclos da velocidade limite.



Efeitos da Energia Solar Se um redutor opera sob o sol em temperaturas ambientes acima de 100 ºF (38 ºC), então medidas especiais devem ser adotadas para proteger o equipamento da energia solar. Esta proteção pode consistir em uma lona sobre o redutor ou pintura reflexiva no mesmo. Se nenhuma for possível, pode ser necessário um trocador de calor ou outro dispositivo de resfriamento para evitar que a temperatura do cárter exceda o máximo permitido de 200 ºF (93 ºC).
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RETENTORES PADRÃO E TANDEM (LÁBIOS DUPLOS) Alojamento



Alojamento Alojamento bi partido



Defletor (quando especificado)



Graxa



Eixo de Alta Velocidade Retentores Standard Todos os redutores catalogados neste boletim estão equipados com retentores de lábios duplos, alto desempenho, testados no campo e que efetivamente retém o óleo e resistem à entrada de poeira e água.



Retentor Padrão Eixo de A.R.



Retentor Tandem Lábios Duplos



Retentores Tandem Estes conjuntos de retentores foram especialmente projetados para redutores Falk que operam em atmosferas carregadas de com carborundum, taconite ou abrasivos similares. Note que os retentores reduzem ligeiramente as extensões dos eixos às dimensões tabeladas abaixo. Os retentores podem ser utilizados em ambas as extensões dos eixos de alta ou baixa rotação. Entretanto, o conjunto do retentor do eixo de baixa rotação, acima descrito, atende a todas as aplicações. O conjunto é constituído de dois retentores Standard de lábios duplos e um alojamento bi partido cheio de graxa que veda contra corpos estranhos. A graxa contaminada pode ser purgada do conjunto através do furo do plug inferior com a introdução de graxa nova, através da graxeira, da maneira ilustrada à direita. O pequeno custo extra para este dispositivo adicional foi mais do que justificado em inúmeras aplicações de serviço pesado.



Graxeira Alojamento bi partido Plug Purgador



Retentor Standard



Partes Adicionadas para o Retentor Tandem Defletor Opcional (consulte fábrica)



Protetor



Anel de Vedação



Eixo de Baixa Velocidade



Retentor Standard



Eixo de Baixa Rotação para cima - Estes elementos são equipados com vários dispositivos de segurança que evitam a entrada de água e poeira. O protetor do retentor (figura ao lado) evita o contato corpos estranhos. O anel de vedação sintético promove uma vedação extra entre o eixo e o protetor do retentor evitando o fluxo de água através do eixo para dentro do redutor. Barreiras adicionais são impostas pelo labirinto e pela ação da tampa rotativa do retentor. Eixo de Baixa Rotação para baixo - Estas unidades (incluindo-se os tamanhos 2070 e 2080 com eixo para cima) são equipados com rolamentos de baixa rotação lubrificados por graxa em uma câmara seca. Neste caso, o retentor de lábios duplos propiciam uma vedação perfeita para a graxa, evitando a entrada de poeira.



 Ação de Purga



Anel de Vedação



Anel de Vedação (opcional para retentores Tandem) 2 metades Graxeira



Retentor Tandem (pocional)



Componentes do Retentor para Eixo DR B.R. para Cima



Extras Opcionais (Disponíveis separadamente como mostrado na figura)



Barreira de Óleo



Câmara Seca Nível de Óleo



Drenagem Completa



Dreno Princi Plug para Rolamento Graxa Lubrificado por Graxa e Retentor para o Eixo de Baixa Rotação com Saída para Baixo e 2070 e 2080 com Saída para Cima



Todos os Tamanhos - As passagens de óleo nas unidades Falk tipo YBX são projetadas de modo a permitir uma circulação contínua de óleo para todos os elementos rotativos. O dreno principal de óleo e as passagens estão localizadas de tal modo que o óleo e corpos estranhos podem ser drenados. Além disso, bujões na extremidade inferior da carcaça permitem que as unidades sejam completamente drenadas.



Extensão útil do eixo para redutores equipados com retentores Tandem* - Polegadas ( Dimensão A, páginas 26 e 27) Tamanho



2070



2080



2090



2100



2110



2120 2125



2130 2135



2140 2145



2150 2155



2160 2165



2170 2175



2180 2185



2190 2195



 AR - dupla red.  AR - tripla red.



3,44 2,62



3,82 2,62



3,44 3,00



4,62 3,00



4,62 3,44



5,18 3,44



5,18 3,82



5,75 3,44



6,56 4,62



7,50 4,62



8,12 5,18



9,00 5,56



9,62 5,75



BR - eixo para cima



4,88



5,88



6,62



8,00



8,62



9,38



10,25



11,00



12,12



13,00



14,00



*Se um ventilador for usado, usar dimensão A, pág. 26 e 27 para unidades "com Ventiladores".
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COMO SELECIONAR  Antes de fazer qualquer seleção, consulte as Informações e Recomendações Básicas nas páginas 4 e 5 e observe, em particular, os parágrafos referentes a Fatores de Serviço especificados pelas normas AGMA, Capacidades dos Redutores, Potência (HP) Térmica e Variação de Velocidade.



Seleção pelo método da Potência 1. Determinar o Fator de Serviço na Tabela 1 ou 3, página 8 ou 9 para aplicações acionadas por motor elétrico operando de 3 a 10 ou mais que 10 horas por dia. Para serviço ocasional e intermitente ou aplicações acionadas por motores a explosão, usar a Tabela 2, página 8. 2. Calcular a potência equivalente, multiplicando a potência nominal pelo Fator de Serviço. Se a carga momentânea ou de pico superar 200% da carga normal (com 100% de sobrecarga), consulte os Fatores de Serviço da AGMA e as Capacidades dos Redutores na página 4. 3. Para obter a relação de redução, dividir a rpm do eixo de alta rotação pela rpm do eixo de baixa rotação. 4. Determinar o tamanho do redutor e a relação de redução padronizada mais próxima das Tabelas de Seleção de Potência nas páginas 10,12, 16 e 18. No quadro correspondente à rotação do eixo de A.R. e na linha de relação de redução e rotação de saída desejadas, selecionar uma capacidade de potência igual ou maior que a potência equivalente calculada no item 2, ler o tamanho e tipo do redutor no topo da coluna. Se a rpm do eixo de A.R. não estiver tabelada, selecionar a mais próxima apresentada e calcular a rpm de saída e potência proporcionais a rpm do eixo de A.R.. 5. Quando a capacidade de potência estiver impressa em negrito, verificar a capacidade térmica nas páginas 14 e 22. Se a capacidade térmica for menor que a potência nominal (sem Fator de Serviço), usar um Sistema de Ventilação ou selecionar uma unidade maior. 6. Verificar a Capacidade de Carga Radial como nas páginas 20, 21 e 23. 7. Verificar a Capacidade de Carga Axial externa da aplicação com a tabelada na página 24 para o tamanho selecionado. 8. Verificar as dimensões dos redutores nas páginas 26 e 27.



Seleção pelo método do Torque Determinar o Fator de Serviço, torque equivalente e tamanho da unidade, seguindo o procedimento indicado, mas na etapa 4, selecionar o torque nas tabelas das páginas 13, 17 e 19. Interpolar os torques para rotações não tabeladas. Quando a capacidade de torque estiver impressa em negrito, transformar o torque nominal em potência e verificar a capacidade térmica nas páginas 14 e 22. Para converter, usar o torque (lb.pol) e a rotação em rpm do eixo de B.R. na seguinte fórmula:



hp = torque x rotação de saída 63.000 Efeitos da Variação de Velocidade na Lubrificação Ao selecionar unidades para aplicações em velocidades múltiplas ou variáveis, calcular a rotação para a qual o torque é máximo e selecionar a unidade com base neste cálculo. Se a rotação não estiver catalogada, escolher a mais próxima abaixo deste valor. Aplicações com velocidades múltiplas ou variáveis necessitam de análise especial para correta lubrificação às velocidades mais baixas. É esse ncial que todos os pedidos indiquem as velocidades mínimas e máximas, e a duração em ciclos nestas velocidades. Uma bomba de óleo (custo adicional) pode ser requisitada. Consulte a fábrica para maiores detalhes.



Exemplos de seleção Método da Potência Selecionar um redutor de velocidade de eixos em



ângulo reto vertical para acionar uma bomba centrífuga vertical operando a 230 rpm, 24 horas por dia. Para acionar este equipamento, dispõe-se de um motor elétrico que fornece 750 HP a 1170 rpm.



Solução: 1. Fator de Serviço (Tabela 3 página 9) F.S. = 1,25 bombas centrífugas operando 24 horas por dia 2. Potência equivalente = 750 x 1,25 = 938 HP



3. Relação de redução: i = 1170 ÷ 230 = 5,09 a relação AGMA tabelada que mais se aproxima deste valor é 5,06 página 10 Tabela de dupla redução. 4. Seleção com os dados: | rpm do eixo de A.R. = 1170 | relação de redução = 5,06 | rpm do eixo de B.R. = 230 Selecionar a capacidade de potência = 1274 HP (valor mais próximo que supera o calculado no item 2). Ler no topo da coluna o tamanho da unidade = 2140 Acrescente "D" ao Tipo "YBX" para indicar que a extensão do eixo de B.R. é para baixo e acrescente "2" para indicar dupla redução. O tamanho da unidade é 2140YBXD2.



5. Verificação da capacidade térmica. A capacidade térmica da unidade sem ventilador é 524 HP (Tabela da página 14). Como a potência nominal vale 750 HP (sem fator de serviço) a capacidade térmica com ventilador é 1048 HP (524 x 2). 6.Verificar capacidades de carga radial e axial e dimensões do suporte do motor. Escolher um acoplamento Falk Steelflex ou de Engrenagens para a aplicação. Método do Torque Selecionar um redutor de velocidade de eixos em ângulo reto para acionar um transportador de correia para serviço pesado que requer um torque de 310.000 lb.pol no eixo de B.R. e 13 rpm de saída. O redutor é conectado por acoplamento e acionado por um motor que fornece 1750 rpm operando 10 horas por dia.



Solução: 1. Fator de Serviço (Tabela 3 página 9). F.S. = 1,25 - Transportador de Correia para serviço pesado. 2. Torque equivalente = 1,25 x 310.000 = 387.500 lb.pol.7,5Relação de redução: i = 1750 ÷ 13 = 134,6 A relação AGMA tabelada que mais próxima deste valor é 129,7:1 (13,5 rpm) página 17 - Tabela de Tripla Redução. 4. Seleção com os dados: | rpm do eixo de A.R. = 1750 | relação de redução = 129,7 | rpm do eixo de B.R. = 13,5 Selecionar a capacidade de torque = 436 (valor mais próximo que supera o torque calculado no item 2). Ver no topo da coluna o tamanho da unidade = 2130. Acrescente "U" ao Tipo "YBX" para indicar que a extensão do eixo de B.R. é para cima e 3 para indicar tripla redução. O tamanho da unidade é 2130YBXU3.



5. A capacidade térmica é satisfatória. Todas as capacidades térmicas para tripla redução excedem as capacidades mecânicas. 6. Verificar a capacidade de carga radial e axial e as dimensões do suporte do motor. Selecionar um acoplamento Falk Steelflex ou de Engrenagens para a aplicação. Redutores para aplicações em velocidades constantes: São projetados para com um sistema de lubrificação interno que atende a todas as aplicações para velocidades constantes até 300 rpm de entrada. Consulte a fábrica para velocidades menores. É essencial que todos os pedidos indiquem a velocidade de operação e a relação de redução para que o sistema de lubrificação seja adequado para a aplicação. Para operar uma unidade com velocidades diferentes daquelas indicadas na plaqueta do redutor, consulte a fábrica para uma revisão no sistema de lubrificação.
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



FATORES DE SERVIÇO AGMA E CONVERSÃO TABELA 1 - FATORES DE SERVIÇO AGMA - Tabelados por indústria Para acionamento por motor elétrico, turbinas ou motores hidráulicos... As recomendações são MÍNIMAS para condições normais. Serviço



 Aplicação



Serviço



 Aplicação



3 a 10 Acima de horas 10 horas



 Açucareira



3 a 10 Acima de horas 10 horas



Destilaria (ver cervejaria)



Moendas........................................... Picadores de Cana...........................



Dragas



Cortadores ............................. ...........1,25 Cozinhadores ..................................1,00 Engarrafadores, Enlatadores...........1,00 Misturadores de massa ...................1,25 Moedores de carne .........................1,25



1,50 1,25 1,25 1,50 1,50



Bombas .............................................1,25 Cabeçotes rotativos..........................1,75 Guinchos ..........................................1,25 Guinchos de serviço ........................1,25 Peneiras ................................. ............1,75 Tambores para cabo .......................1,25 Transportadores ...............................1,25



Borracha e Plástico Calandras.......................................... Equipamentos de laboratório .........1,25 Extrusoras.......................................... Laminadores ..................................... Máquinas de fabricação e pneus - referir-se à Falk Moinhos (2 em linha)....................... Moinhos (3 em linha) ...................... Moinhos aquecedores..................... Moinhos misturadores ..................... Prensas abridoras de pneus e tubos - referir-se à Falk Refinadores .................................. ..... Trituradores ......................................



1,50 1,50 1,50 1,50



Acionamentos de bandeijas............1,25 Alimentadores de plainas................1,25 Bancadas - serração de toras .........1,75 Cilindros motores..............................1,75 Descascadores - alimentação .........1,25 Descascadores transmissão principal........................1,75 Equipamentos de transferência.......1,50 Guinchos de giro de plainas...........1,50 Guindastes de Serviço.....................1,25 Mesas classificadoras .....................1,25 Puxadores de toras...........................1,75 Tambores descascadores ................1,75 Tornos de toras.................................1,75 Transportadores................................1,25 Transportadores toras, pranchas.............................1,75 correntes........................................1,50 serras.............................................1,50



1,50 2,00



Cerâmicas Amassadeiras ...................................1,25 Britadoras..........................................1,75 Máquinas de trabalhar argila ........1,25 Prensas para tijolos .........................1,75



1,50 2,00 1,50 2,00



Cervejaria e Destilaria Alimentadores - partida frequente ..1,25 Cozinhadores-serviço contínuo.......1,00 Máquinas de encher latas...............1,00 Máquinas de engarrafamento........1,00 Tachos de fermentação - serviço contínuo..............................1,00 Tinas de mosto - serv. contínuo .......1,00



1,50 2,00 1,50 1,50 2,00 1,50 1,50



 Madeira



1,50 1,25 1,50 2,00



1,50 1,25 1,25 1,25



Óleo



1,25 1,25



Fornos rotativos.................................1,25 Prensas de filtragem de parafina....1,25 Resfriadores.......................................1,25



1.00 1.25 1.75 2.00



horaspor dia 2424horas por dia MultiMotor Elétrico cilindros



1.25 1.50 2.00 2.25



1.25 1.50 2.00 2.25



3 a 10 Acima de horas 10 horas



1,50 1,50 2,00 2,00 1,50 2,00 1,75 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 1,50 2,00 1,75 1,75



1,50 1,50 1,50



80 1.00 1.50 1.75



Serviço 3 a 10 Acima de horas 10 horas



1,50 2,00 1,25 1,50 1,25 1,50 2,00 1,50 2,00 1,50 1,50 1,50 2,00 1,50 1,50 1,50 1,25 2,00 1,25 1,50 2,00 1,25



Alimentadores...................................1,00 Coletores. ...................................... ....1,00 Coletores de detritos ........................1,00 Coletores ???? ..................................1,00 Desescumadores...............................1,25 Espessadores.....................................1,25 Filtros de vácuo.................................1,25 Misturadores moidos ou lentos .................................. ..........1,25 Peneiras ................................... ..........1,00 Peneiras desaguadoras....................1,25



1,25 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50 1,50 1,50 1,25 1,50



Têxtil Bobinadeiras ....................................1,25 Calandras..........................................1,25 Cardãs...............................................1,25 Enroladoras ......................................1,25 Máquinas acabadoras de tecido............................................1,25 Máquinas de malhar - referir-se à Falk Máquinas de tingimento..................1,25 Preparadores de fio..........................1,25 Tambores de secagem.....................1,25 Teares.................................................1,25



1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50



Serviço ocasional e intermitente ou aplicações de motores de combustão interna



Intermitentes 3 horas por dia MultiMotor Elétrico cilindros



1.50 1.75 2.25 2.50



 Aplicação Tratamento de esgotos



Batedores e despolpadores ............1,25 Batedores - feltros.............................1,75 Bobinadoras......................................1,00 Bobinadoras despolpadoras ..........1,25 Branqueadores .................................1,00 Calandras..........................................1,25 Supercalandras.................................1,75 Câmaras de estoque........................1,25 Cortadores ............................... .........1,75 Descascadores hidráulicos..............1,25 Descascadores mecânicos ..............1,25 Esticadores - feltro.............................1,25  Jordans ............................... ...............1,75 Lavadores e espessadores...............1,25 Máquinas de transformação...........1,25 Misturadores.....................................1,25 Prensas ..............................................1,00 Puxadores de tora............................1,75 Rolos de sucção................................1,00 Secadores ................................ .........1,25 Tambores descascadores................1,75 Transportadores................................1,00



TABELA 2 - CONVERSÕES DE FATOR DE SERVIÇO Tabela 1 ou 3 3 a 10 horas De 3 a 10 horas por dia Fator de MultiServiço cilindros



Serviço



Papel



1,50 1,50



 Alimentícia



 Aplicação



Para aplicações de motores multi-cilindros e todas aplicações operando intermitentemente acima de 3 horas por dia, referir-se à tabela 1 ou 3 para o Fator de Serviço da mesma aplicação operando 10 horas por dia. Em seguida, na primeira coluna da tabela 2, procurar este mesmo Fator de Serviço em negrito. Então, para a direita, debaixo das horas de serviço desejadas, localizar o Fator de Serviço correspondente. Por exemplo, da tabela 3, o Fator de Serviço é 1,25 para um transportador de correia carregado uniformemente. Da tabela 2, para a mesma aplicação, são os seguintes os Fatores de Serviço para as várias condições:.



1.00 1.25 1.75 2.00



Para aplicações operando menos que 3horas por dia e aplicações acionadas por motores de 1 cili ndro, consultar a fábrica para outros Fatores de Serviço. Estes fatores de Serviço são baseados na suposição de que o sistema está livre de vibrações críticas e vibrações torsionais e que e a carga máx ima momentânea ou de partida não supere 200% da carga normal.



1. Transmissão por motor multicil indros, de 3 a 10 horas por dia, usar Fator de Servi ço 1,50. 2. Transmissão por motor multicil indros, acima de 10 horas por dia, usar Fator de Serviço 1,75. 3. Transmissão por motor elétrico, acima de 3 horas por dia, usar Fator de Serviço 1,00.



PESO APROXIMADO DO REDUTOR DE VELOCIDADE (sem óleo) - Libras Tamanho da Unidade 2070 2080 2090 2100 2110 2120/25 2130/35



Peso 1200 1700 1990 3010 3790 4970 6210



com  ventilador 1220 1725 2030 3070 3850 5040 6290



DUPLA REDUÇÃO com trocador Tamanho de calor da Unidade



3030 3810 4990 6280



2140/45 2150/55 2160/65 2170/75 2180/85 2190/95



Peso 8920 11270 15430 18850 24000 30400



com  ventilador 9020 11390 15630 19070 24250 30700



com trocador Tamanho de calor da Unidade 8980 11330 15520 18940 24200 30600



2070 2080 2090 2100 2110 2120/25 2130/35



TRIPLA REDUÇÃO Tamanho Peso da Unidade 1200 1700 2100 3200 4070 5040 6600



Pesos para tamanhos a partir de 2100 são para unidades standard equipadas com bomba de óleo, as unidades com equipadas com defletor de óleo pesam um pouco menos.
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2140/45 2150/55 2160/65 2170/75 2180/85 2190/95



Peso 8910 11720 15460 19000 24700 31200



 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



FATORES DE SERVIÇO AGMA  TABELA 3 - FATORES DE SERVIÇO AGMA - Tabelados por aplicação Para acionamento por motores elétricos, turbinas ou motores hidráulicos... As recomendações são MÍNIMAS para condições normais.



 Aplicação



Serviço 3 a 10 Acima de horas 10 horas



 Aeradores  Afelpadores



(Têxtil) ............................... .................1,25



 Agitadores



Indústrias de papel...........................1,25 Líquido puro......................................1,00 Líquido e sólido.................................1,25 Líquio - densidade variável..............1,25



 Alimentadores



Alternativas .......................................1,75 Avental e correia..............................1,25 Disco..................................................1,00 Rosca ................................ .................1,25



 Alimentadores Químicos



(Esgoto) .................................. ...........1,00



 Amassadeiras



(Argila)...............................................1,25



Batedores e Despolpadores



(Papel) .............................. .................1,25



2,00 1,50 1,50 1,25 1,50 1,50 2,00 1,50 1,25 1,50



 Aplicação



Serviço 3 a 10 Acima de horas 10 horas



Cilindros de Curvar ......................1,25



1,50



Cilindros (Papel) ...........................1,25



1,50



Clarificadores ................................1,00



1,25



Classificadores ..............................1,25



1,50



Coletores de Lama



(Esgoto) ................................. ............1,00



Cortadores de Chapa 1,25 1,50 1,50



Cortadores (Papel).........................1,00



2,00



Cozinhadores



Descascadores



(Papel) .............................. .................1,25



1,25



Bobinadoras



1,50 1,25 1,50



Desescumadores



(Papel) .............................. .................1,00 (Têxtil) ............................... .................1,25



Bombas de Dupla Ação



2 ou mais cilindros............................1,25 1 cilindro - referir-se à Falk



Branqueadores



(Papel) .............................. .................1,00



Briqueteadoras



(Cerâmica) ............................. ...........1,75



Britadores



(Minério ou Pedra)...........................1,75



Caçambas



Elevadores - carga contínua............1,00 Elevadores - carga uniforme............1,00 Elevadores - serviço pesado............1,25 Transportadores - carga uniforme...1,00 Transportadores - serviço pesado...1,25



Calandras



Borracha............................................ Papel, Têxtil.......................................1,25 Super papel ................................. .....1,75 Têxtil...................................................1,25



Câmaras de Estoque ...................1,25 Cardas..............................................1,25



1,50 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50



1,25 2,00 2,00 1,25 1,25 1,50 1,25 1,50 1,50 1,50 2,00 1,50 2,00 1,50 1,50



Centrífugos



Bombas, compressores elevadores de descarga, sopradores e ventiladores ...............1,00



(Esgoto) ................................. ............1,25



1,50 1,50 2,00 1,50



1,25



Caçamba - carga uniforme..............1,00 Caçamba - contínuo.........................1,00 Caçamba - serviço pesado .............1,25 Descarga...........................................1,25 Descarga Centrífuga........................1,00 Descarga por gravidade.................1,00 Elevador de serviço, pessoas.............................Não Aprovado Escadas Rolantes........... ..Não Aprovado Guinchos...........................Não Aprovado



1,25 1,25 1,50 1,50 1,25 1,25



Prensas



Indústria Madeireira ...........ver tabela



Prensas para Tijolos



1,50



Puxadores de Vagão ...................1,25



1,50



Laminadores (borracha)......................



1,50



Rolos de Sucção



 Máquinas de Engarrafamento............................1,00



1,25



Rolos Motores Transportadores



Acionamento auxiliar.......................1,00 Acionamento principal.....................1,20 Cilindros de curvar...........................1,25 Plainas para chapa..........................1,75 Prensas de entalhar (por correia) - referir-se à Falk Rosqueadoras...................................1,75



2,00



1,50



1,50 1,25 1,50 2,00



(Alimento) .........................................1,25



1,50



Uniformemente carregados ou alimentados; abas linhas de montagem, correias, caçambas, correntes,estufas, roscas.................................................1,00



1,50



Transportadores



2,00



- Serviço severo Alternativos, Vibradores...................1,75 Cilindros Motores - referir-se à Falk -



1,50 2,00



Tratamento de Esgotos ................................Ver tabela 1



 Moinhos (Bolas e barras)



 Moinhos de Areia



Serviço médio...................................1,25 Serviço pesado.................................1,75



 Moinhos de Martelo ....................1,75



2,00



Guinchos (dragas).........................1,25



1,50



(Indústria metalúrgica) Carro e acionamento principal.......1,25



1,50



Picadores de Cana...............................



1,50



Viradores de Vagão .....................1,75



Peneiras Desaguadoras



1,25 1,25 1,50



1,50



2,00



1,50



Ventiladores



(Esgoto) ............................................1,25



(Ar e água, filtragem) ......................1,00 (Esgoto) .................................... .........1,00 Rotativas - areia e cascalho.............1,25



,25



Trefilas



Centrífugos........................................1,00 Torres de resfriamento tiragem reduzida e forçada - referir-se à Falk Tiragem induzida..............................1,25 Grandes.............................................1,25 Pequenos...........................................1,00



Peneiras



1,25



Transportadores



 Moendas (Açúcar) ................................



1,50 1,50 2,00



Indústria Açucareira ..Ver na tabela 1



(Cervejaria e Destilaria) ..................1,00



1,50



Com engrenagens de dentes retos.......................................... Com engrenagens de dentes helicoidais................................ Acoplado direto ................................... ....



1,50



Tinas de Mosto



(Alimento) .........................................1,25



1,50



Cervejaria .......................Ver na tabela 1



(Têxtil) .................................... ............1,25



- Serviço pesado não uniformemente alinhados; abas, linhas de montagem, correias, caçambas, estufas, roscas ...............1,25



 Moinho de Cascalho............................



Cerâmicas.......................Ver na tabela 1



Tambores Rotativos. Teares



Transportadores



(Também ver agitadores) Concreto............................................1,25 Densidade constante........................1,00 Densidade variável...........................1,25



1,25



1,25



 Sopradores



1,50



 Metalúrgica (Embobinadeira) .....1,25



2,00 1,50



1,50



Guincho principal.............................1,00 Desloscamento de ponte ou carro - referir-se à Falk -



(Rotativos)..................................................



1,50



(Muller) .............................................1,25



Guindastes



 Secadores e Resfriadores



1,50



 Sopradores de Lóbulos ou Compressores ................................1,25



1,50



Guinchos .........................................1,25



(Papel) ................................... ............1,25



1,50



Estiradeiras (Têxtil) ........................1,00



Geradores (não de solda) ............1,00



 Secadores



(Papel) ................................ ...............1,25 Mesas transportadoras com reversão - referir-se à Falk Mesas transportadoras sem reversão (Acionamento Individual).................1,75 (Acionamento Múltiplo)...................1,25



 Misturadores de Carne



1,50 1,50



- referir-se à Falk -



1,25 1,50 1,25



1,50



(Cimento)........................................... (Rotativos)..........................................1,25



1,50



Centrífugos........................................1,00 Lóbulos...............................................1,25 Palhetas ................................. ............1,00



(Têxtil) ...............................................1,25



(Esgoto, papel) ................................. 1,25



Fornos



1,25 1,50 1,50 2,00



(Papel) ................................... ............1,25



1,50



 Máquinas de Tingimento



 Misturadores de Massa



1,50



,00 2,00



1,50



Filtro a Vácuo (Esgosto) ...............1,25



Puxadores de Barcaça ................1,75 (Papel e Madeira)............................1,75



Enroladoras (Têxtil) .......................1,00



1,50



,00



Lavadoras e Tambores de Decapagem..............................1,25



 Misturadores (Borracha) .....................



(Têxtil) .................................... ............1,25



(Mecânicas)......................................1,75



Puxadores de Toras



 Misturadores



2,00 1,50



2,00



2,00



1,25



Fiadores de Novelos



Puncionadoras



1,25



 Jordans (papel) ..............................1,75



Enlatadoras ....................................1,00



Batedores (Papel).............................1,75 Esticadores (Papel)...........................1,25



3 a 10 Acima de horas 10 horas



(Cerâmica) .................................. ......1,75



Indústria Têxtil ......................ver tabela



1,50



Feltro



Serviço



(Papel) ................................... ............1,00



Indústria de Óleo ................ver tabela



Empurradores de Pranchas....................................1,00



Espessadoras



 Aplicação



Indústria de Borracha e Plásticol ...............................ver tabela



 Máquinas de Transformação



Dragas .................................Ver tabela 1 Elevadores



3 a 10 Acima de horas 10 horas



 Máquinas Operatrizes 1,25



Destilaria ............................Ver tabela 1



Bombas



Alternativas Dupla ação, 2 ou mais cilindros.....1,25 Simples ação, 3 ou mais cilindros ..1,25 Simples ação, 1 ou mais cilindros - referir-se à Falk Centrífugas........................................1,00 Reguláveis .............................. ...........1,25 Rotativas (engrenagem, lóbulo, palheta) ................................1,00



2,00 1,50 1,25 1,50 1,50



Acessórios hidráulicos......................1,25 Mecânicos.........................................1,25 Tambores (conectados por acoplamentos) .................................. 1,75



Bobinas Despolpadoras



1,25



(Metal)...............................................1,25



(Cervejaria e destilaria; alimento)............................................1,00



Serviço



Indústria de Papel ...............ver tabela



Compressores



Alternativos 1 cilindro ............................... ............1,75 Multi-cilindros....................................1,25 Cenrífugos.........................................1,00 Lóbulos...............................................1,25



 Aplicação



1,25



2,00



1,50 1,50 1,25
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



TIPO YBX2 / CAPACIDADE DE POTÊNCIA MECÂNICA (HP) Redução de 5,06 a 31,39 Dupla redução - Ângulo Reto, 1750 a 580 rpm   o   a  e   x   e    t   s    i    l    i    d   s   e  a    d   a  a   e  a   x   a    i   o    õ    %  m   n    d    d   e    d  a    i   m  ç   i    i    4  p    b  .    d  c  p   a  m    R  x   c    l   r   o   o   e  o      ±   o  e    l    l   o   r   d  e   x  e    R    i   p   v 2050    N    V   a    E



Tamanho da Unidade* 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2125 2130 2135



2140 2145 2150 2155 2160 2165 2170 2175 2180 2185 2190 2195



5.06 5.60 6.20 6.86



350 310 280 255



129 129 127 120



195 180 184 170



224 224 224 224



379 321 342 317



407 387 407 407



678 618 678 515



691 690 691 647



877 815 877 697



982 913 982 781



1006 1127 1688 1891 1008 1129 1490 1669 1006 1127 1688 1891 991 1110 1290 1445



7.59 8.40 9.30 10.29



230 210 190 170



112 99.1 78.9 78.5



64 138 137 114



221 192 184 162



303 271 255 227



407 379 348 321



620 583 488 438



691 690 638 570



841 875 799 705



942 980 895 790



1006 1127 1581 1008 1129 1481 949 1063 1344 936 1048 1238



11.39 1750 12.61 13.95 15.44



155 140 125 115



76.2 67.2 54.7 54.4



110 105 98.2 78.5



153 134 129 113



217 192 186 160



295 272 223 227



428 403 346 310



481 438 443 406



584 607 554 504



654 680 620 564



768 788 646 664



860 1069 1197 2124 2379 882 1063 1190 1400 1567 2326 2605 723 967 1083 1136 1272 1958 2193 743 893 1000 1011 1132 1420 1590



17.09 100 18.91 90 20.93 84 23.16 75



50.5 46.0 38.1 37.9



78.5 65.4 58.9 51.2



106 95.9 88.7 75.3



157 135 132 111



185 189 157 158



298 281 246 221



342 347 308 289



416 419 382 356



466 470 428 399



544 562 459 475



609 629 514 533



769 769 669 623



861 862 749 698



966 1082 1242 1391 860 963 1308 1464 812 909 1106 1239 846 947 1114 1247



25.63 28.36 31.39 5.06 5.60 6.20 6.86



68 60 56 280 255 230 210



31.1 26.9 24.2



46.0 36.9 34.3



72.5 59.5 53.5



92.6 81.0 73.0



128 113 99.1



200 182 148



243 221 172



294 262 225



329 293 252



388 348 304



435 390 340



546 476 385



611 533 431



688 611 566



770 684 634



943 1056 841 942 765 857



112 112 105 99.4



159 149 159 148



183 183 183 183



329 266 297 275



332 322 332 332



588 514 588 428



600 599 600 537



762 678 762 579



853 759 853 649



873 874 873 824



978 980 978 924



1466 1242 1466 1074



1508 1334 1534 1203



1538 1509 1538 1509



1540 1541 1540 1541



2523 2826 2260 2531 2064 2312 1957 2192



7.59 8.40 9.30 10.29



190 170 155 140



93 81.9 66.0 65.6



138 115 115 94.4



183 161 153 134



263 241 222 204



332 318 292 270



515 485 411 368



600 595 529 480



699 727 663 595



783 814 743 666



873 873 788 789



978 979 883 885



1373 1480 1538 1540 1827 2046 1287 1441 1509 1541 2160 2421 1141 1278 1375 1540 1821 2039 1048 1173 1509 1541 1835 2055



11.39 125 1430 12.61 115 13.95 100 15.44 90



63.0 55.5 45.6 45.3



90.8 89.8 82.0 64.6



126 111 107 93.5



189 174 159 134



248 228 187 190



355 334 290 260



405 368 367 329



492 504 459 422



551 564 514 473



647 663 543 558



725 743 608 625



902 1010 922 1033 802 898 748 837



17.09 18.91 20.93 23.16



84 75 68 60



41.5 37.9 31.7 31.5



64.6 54.0 49.0 42.6



87.5 79.1 73.9 62.1



134 113 110 92.2



155 156 131 131



247 232 203 184



287 287 255 242



349 347 316 298



391 389 354 334



456 465 385 397



511 521 431 445



646 638 554 516



724 714 620 578



813 723 682 714



911 1079 1208 810 1135 1271 764 961 1076 799 967 1082



25.63 28.36 31.39 5.06 5.60 6.20 6.86



56 50 45 230 210 190 170



25.8 22.4 20.1



38.3 30.7 28.5



60.3 49.5 44.4



77.1 67.3 60.7



107 94.1 82.4



165 151 123



203 185 143



246 219 188



275 245 210



325 291 254



364 326 284



457 398 321



512 446 360



576 512 473



645 573 530



97.6 97.5 87.0 82.3



130 124 130 127



150 150 150 150



275 221 258 239



272 267 272 272



511 427 511 355



521 521 521 447



662 564 662 482



741 632 741 540



759 760 759 687



850 1274 851 1035 850 1274 769 895



1311 1336 1338 2107 2360 1159 1313 1339 1886 2112 1332 1336 1338 1722 1929 1002 1313 1339 1632 1828



2555 2814 2446 2221



2862 2921 2739 2488



3328 2974 3308 2798



3727 3212 3705 2854



7.59 8.40 9.30 10.29



155 140 125 115



76.9 67.8 55.2 54.9



116 94.8 96.3 78.1



150 13 126 111



227 210 189 159



272 268 245 226



427 403 345 310



521 494 439 403



581 604 551 500



651 676 617 561



759 727 655 666



850 1172 814 1099 734 956 746 884



1249 1295 1298 1522 1705 1231 1313 1339 1878 2103 1071 1195 1338 1582 1772 990 1296 1322 1595 1786



2091 2674 2050 2032



2342 2725 2296 2130



2941 2500 2561 2257



3294 2550 2868 2302



11.39 100 1170 12.61 90 13.95 84 15.44 75



52.0 45.8 38.0 37.7



74.9 74.9 68.4 53.2



104 91.6 88.1 77.3



160 135 133 112



207 191 156 159



294 277 242 217



340 409 304 286



414 417 380 355



464 467 426 397



546 558 456 469



611 625 511 525



761 763 665 621



852 858 745 695



956 1071 1346 1507 1471 1647 2096 2348 997 1116 1193 1336 1924 1966 1829 1844 807 904 1087 1217 1477 1654 1861 2084 2405 2694 717 803 1010 1131



17.09 18.91 20.93 23.16



68 60 56 50



34.2 31.3 26.3 26.1



53.2 44.5 40.8 35.4



72.2 65.3 61.5 51.2



112 94.0 90.4 76.7



129 129 109 109



204 192 168 154



240 237 211 202



292 288 262 249



327 322 293 279



383 395 322 333



429 442 361 373



543 529 458 427



608 592 513 478



684 607 572 598



766 680 641 670



919 1029 973 1090 835 935 813 910



25.63 28.36 31.39



45 40 37



21.4 18.5 16.6



31.8 25.5 23.6



50.2 41.1 36.9



64.1 56.0 50.4



89.0 78.3 68.5



136 126 102



170 154 119



205 182 157



230 204 176



271 144 213



304 273 238



382 333 269



428 373 301



482 428 396



540 479 443



704 591 537



* Para capacidades de Potência Térmica, consultar página 14.
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1771 1659 1505 1387



Consulte as Tabelas de YBX3 na página 16 para Seleção



1133 1269 1548 1734 1768 1980 2471 2767 1181 1323 1413 1582 2020 2262 1894 2121 957 1072 1288 1442 1700 1904 2141 2398 2768 3100 852 954 1198 1342



819 705 641



Consulte as Tabelas de YBX3 na página 16 para Seleção



917 790 718



788 662 601



Consulte as Tabelas de YBX3 na página 16 para Seleção



 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



TIPO YBX2 / CAPACIDADE DE TORQUE Reduções de 5,06 a 31,39 Dupla redução - Ângulo Reto, 1750 a 580 rpm (Libra x Polegada) no eixo de B.R... Multiplicar os valores por 1000   o



  e



   d    d   a  e   a    t   s   a  e   d    l   d   s    i   m    d   i   a  a   e  a    i   c    õ   x    %   o   n   o    d   e    i   m  ç   i   4   o   x   l   r   i   e    d  c  p   a   e   p   v   r    l   m   o       ±    l   o   e  o   a  o  a   x  e    R   x    d    i    i    N   m    V    E   p   a    R    b



Tamanho da Unidade* 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2125 2130 2135



2140 2145 2150 2155 2160 2165 2170 2175 2180 2185 2190 2195



5.06 5.60 6.20 6.86



350 310 280 255



23.2 25.8 28.5 29.5



36.1 36.1 41.2 42.7



41.7 46.1 50.6 54.9



69.3 65.6 75.2 76.6



75.4 79.8 94.9 99.7



125 125 152 129



132 143 157 163



162 166 195 172



181 186 218 193



185 202 229 250



207 226 256 280



311 306 382 321



348 343 428 360



7.59 8.40 9.30 10.29



230 210 190 170



30.6 29.4 27.1 28.3



44.1 40.7 45.2 41.3



60.7 59.0 61.3 60.4



81.3 82.4 84.1 84.7



115 114 120 117



173 173 164 160



195 213 220 213



233 268 262 255



261 300 293 286



274 304 317 339



307 340 355 379



444 453 462 456



497 507 517 511



11.39 1750 12.61 13.95 15.44



155 140 125 115



31.4 30.1 28.3 29.6



44.4 47.3 47.4 43.6



62.4 61.1 62.9 61.6



86.5 86.6 91.4 89.2



123 120 113 123



179 178 174 169



205 197 227 225



247 277 270 271



277 310 302 304



319 352 329 361



357 394 369 404



445 482 491 485



498 539 550 543



617 579 558



690 649 625



799



894



17.09 100 18.91 90 20.93 84 23.16 75



31.0 30.7 29.4 30.7



46.7 42.7 44.3 41.1



63.6 64.1 64.1 63.1



93.3 90.8 97.9 93.2



115 124 118 129



183 183 182 177



216 234 232 236



262 284 278 285



293 318 311 320



339 372 347 381



380 416 389 427



472 515 504 504



529 578 565 565



596 575 614 675



668 644 688 755



745 889 831 931



834 995 931 1042



25.63 28.36 31.39 5.06 5.60 6.20 6.86



68 60 56 280 255 230 210



28.4 27.3 26.7



41.0 36.7 37.9



65.4 60.6 59.4



87.3 83.6 83.2



120 117 113



184 181 169



226 217 196



275 263 245



308 295 274



357 346 325



400 387 364



498 466 439



558 522 492



631 607 649



707 680 727



871 875 848



975 980 950



24.6 27.5 28.8 30.0



36.0 36.6 43.6 45.5



41.7 46.0 50.6 54.9



73.6 66.5 79.9 81.4



75.2 81.3 94.8 99.5



132 127 161 131



140 152 167 166



171 170 206 176



192 196 190 5214 231 243 197 254



220 242 272 285



329 313 406 328



339 335 425 367



340 379 426 448



341 387 427 458



562 579 581 599



629 649 651 671



7.59 8.40 9.30 10.29



190 170 155 140



31.1 29.7 27.7 28.9



45.4 41.5 46.5 41.8



61.5 60.5 62.4 61.1



86.4 89.6 89.6 93.2



115 117 123 120



176 176 170 164



207 224 224 219



238 273 266 264



266 305 298 295



291 322 322 350



326 361 361 393



471 483 479 472



508 540 537 528



509 563 566 665



510 574 634 679



612 810 754 834



685 908 844 934



11.39 125 1430 12.61 115 13.95 100 15.44 90



31.8 30.4 28.9 30.2



44.9 49.6 48.5 43.9



62.8 61.9 63.9 62.4



92.2 96.2 95.6 91.2



126 123 116 126



181 181 179 173



211 202 230 223



254 281 274 278



285 314 307 312



329 362 339 371



368 405 380 416



459 510 498 496



514 571 558 555



579 636 597 576



649 712 669 645



779 800 777 825



872 871 975 1201 1345 896 1116 1250 1047 1172 870 1055 1182 1315 1473 1687 924



17.09 18.91 20.93 23.16



84 75 68 60



31.2 30.9 29.9 31.2



47.0 43.1 45.1 41.8



64.3 64.7 65.3 63.7



97.4 93.0 99.8 94.7



118 125 121 131



186 185 184 181



222 236 236 241



269 288 280 293



301 322 314 328



348 377 356 390



390 422 399 437



486 522 512 512



544 584 573 573



614 592 632 692



688 663 708 774



791 943 883 989



886 1056 989 1107



25.63 28.36 31.39 5.06 5.60 6.20 6.86



56 50 45 230 210 190 170



28.8 27.8 27.2



41.7 37.4 38.5



66.6 61.7 60.3



89.0 85.0 84.7



123 119 115



186 184 172



231 222 200



281 270 250



315 302 280



365 354 333



409 396 373



512 478 449



573 535 503



647 622 664



725 697 744



926 898 870



1037 1006 974



26.2 29.2 29.2 30.3



36.0 37.2 43.5 47.7



41.7 46.1 50.7 55.0



75.2 67.6 84.8 86.5



75.3 82.4 94.9 99.6



141 129 171 133



149 162 177 169



182 172 219 179



204 193 245 200



208 337 258 259



233 255 289 290



350 318 431 333



360 356 451 373



361 402 452 475



362 410 453 485



573 591 593 611



642 662 664 684



7.59 8.40 9.30 10.29



155 140 125 115



31.4 30.1 28.3 29.6



46.6 41.8 47.5 42.3



61.6 61.1 62.8 61.9



91.1 95.5 93.2 88.8



115 120 126 123



178 179 174 169



220 227 227 225



241 276 271 272



270 309 303 305



310 327 328 361



347 366 367 404



492 502 491 488



524 562 550 546



525 595 601 698



526 607 673 712



622 862 801 886



697 856 959 1204 1349 963 1230 1253 1667 1190 897 1059 1186 1325 1484 962 1113 1167 1247 1272



11.39 100 1170 12.61 90 13.95 84 15.44 75



32.1 30.7 29.5 30.7



45.2 50.5 49.4 44.2



63.4 62.4 64.3 63.0



95.4 91.2 97.8 93.2



129 126 118 129



183 184 182 177



217 207 233 237



263 284 278 285



294 318 311 321



338 371 348 382



379 416 390 428



473 517 504 505



530 581 565 566



597 657 616 592



669 735 690 663



827 825 801 850



926 886 992 1246 1395 924 1301 1329 1236 1246 897 1121 1255 1396 156 4 1791 2006 952



17.09 18.91 20.93 23.16



68 60 56 50



31.4 31.2 30.4 31.6



47.3 43.4 45.9 42.5



64.8 65.3 66.5 64.2



99.5 94.6 100 96.3



120 126 123 133



187 187 186 185



227 239 238 246



275 291 284 298



308 326 318 334



357 390 365 399



400 437 409 447



499 532 517 517



559 596 579 579



631 607 648 711



707 680 726 796



824 923 989 1108 938 1050 1024 1147



25.63 28.36 31.39



45 40 37



29.2 28.1 27.4



42.4 37.9 39.0



67.7 62.6 61.3



90.4 86.5 86.0



125 121 117



187 188 174



237 226 203



288 274 256



322 307 287



373 362 341



418 405 382



522 588 459



585 547 514



663 637 679



742 713 760



972 1089 920 1030 889 996



855 958 1054 1181 994 1113



Consulte as Tabelas de YBX3 na página 17 para Seleção



1889



Consulte as Tabelas de YBX3 na página 17 para Seleção



699 886 840 849



783 902 1010 920 923 997 941 1121 1255 951 1081 1103



Consulte as Tabelas de YBX3 na página 17 para Seleção
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



TIPO YBX2 / CAPACIDADES DE POTÊNCIA MECÂNICA (HP) Redução de 5,06 a 31,39 Dupla redução - Ângulo Reto, 1750 a 580 rpm   o   a  e   x   e    t   s    i    l    i    d   s   e  a    d   a  a   e  a   x   a    i   o    õ    %  m   n    d    d   e    d  a    i   m  ç   i    i    4  p    b  .    d  c  p   a  m    R  x   c    l   r   o   o   e  o      ±   o  e    l    l   o   r   d  e   x  e    R    i   p   v 2050    N    V   a    E



5.06 5.60 6.20 6.86



Tamanho da Unidade* 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2125 2130 2135



2140 2145 2150 2155 2160 2165 2170 2175 2180 2185 2190 2195 1028 1062 1084 1087 1611 789 884 1066 1088 1441 1028 1062 1074 1087 1315 681 763 1066 1088 1246



175 155 140 130



79.3 74.9 65.7 62.2



96.8 93.7 96.8 97.3



111 111 111 111



204 168 204 194



202 202 202 202



415 325 399 270



423 423 423 339



538 429 538 366



602 481 602 410



617 617 617 522



691 692 691 585



7.59 115 8.40 105 9.30 95 10.29 85



58.1 51.2 42.2 42.0



88.8 71.6 73.8 58.9



111 101 95.4 83.7



175 147 146 122



202 202 189 174



324 305 267 239



404 374 333 311



441 458 418 388



494 513 468 434



606 552 497 516



679 618 557 578



892 836 727 678



951 988 989 1161 936 1066 1088 1495 814 909 1018 1286 759 1007 1028 1268



1804 1614 1473 1395



1958 2016 1869 1696



2193 2193 2093 1899



2475 2183 2475 2274



2772 2611 2772 2319



2716 3122 2716 2882



3042 3497 3042 3228



1300 1674 1440 1420



1596 1787 2108 2131 1620 1814 1522 1662



2246 2031 2081 1834



2516 2072 2331 1871



2711 3122 2669 2526



3036 3497 2989 2829



11.39 870 12.61 13.95 15.44



77 70 62 55



39.2 34.5 28.9 28.7



55.7 56.6 52.2 39.8



78.8 69.1 66.4 58.2



123 103 101 85.3



159 147 120 122



222 209 183 167



262 238 230 219



320 316 288 273



358 354 322 306



421 431 352 361



472 483 394 404



589 580 504 470



660 650 565 526



742 772 624 554



831 1093 1224 1119 1253 1596 1787 2101 2353 865 926 1037 1525 1537 1338 1499 1906 2135 699 843 944 1166 1306 1512 1693 1954 2189 621 781 875



17.09 18.91 20.93 23.16



50 45 42 38



25.6 23.5 20.0 19.8



39.8 33.5 31.0 26.6



54.4 49.2 46.8 38.5



84.2 71.7 68.0 58.4



98.9 96.6 83.2 83.4



154 145 127 117



184 179 159 154



224 217 197 191



251 243 221 214



295 304 247 255



330 340 277 286



418 399 346 322



468 447 388 361



528 468 440 460



591 524 493 515



711 727 651 598



796 814 729 670



25.63 28.36 31.39 5.06 5.60 6.20 6.86



34 31 28 140 130 115 105



16.3 14.0 12.6



24.1 19.3 17.9



38.1 31.2 28.0



48.7 42.5 38.3



67.8 59.6 52.1



103 95.8 77.9



129 118 91.1



157 139 120



176 156 134



208 187 163



233 209 182



293 255 205



328 286 230



371 329 303



415 368 339



541 454 412



606 508 461



65.7 62.6 54.9 52.0



80.1 78.4 80.1 80.1



92.0 92.0 92.0 92.0



169 140 169 168



167 167 167 167



348 272 334 226



355 334 355 284



453 361 453 307



507 404 507 344



550 537 550 438



582 601 582 490



851 663 851 571



880 742 880 640



907 900 900 898



918 918 918 916



1355 1518 1212 1357 1105 1238 1046 1172



1621 1815 1621 1815 1571 1760 1426 1597



7.59 8.40 9.30 10.29



95 85 77 70



48.5 42.7 35.5 35.3



74.9 59.8 62.1 49.2



92.0 84.0 79.7 69.9



148 124 123 103



167 167 159 147



271 255 224 202



338 313 279 263



370 384 350 329



414 430 392 368



509 463 417 438



570 518 467 490



748 701 609 568



790 785 682 636



828 900 763 856



830 918 854 873



975 1273 1105 1071



1341 1872 1379 1263



11.39 720 12.61 13.95 15.44



62 55 50 45



32.7 28.8 24.3 24.1



46.1 47.2 43.8 33.1



65.7 57.7 55.4 48.5



103 86.8 84.2 71.7



134 124 101 102



186 175 153 141



221 201 192 185



271 264 241 230



303 296 270 258



357 364 297 304



400 408 333 341



499 486 421 393



559 544 472 440



629 654 529 469



705 733 592 525



935 1047 938 1051 1339 1500 1790 2005 786 880 1293 1306 1171 1312 1623 1818 715 801 989 1108 1284 1438 1713 1918 662 741



17.09 18.91 20.93 23.16



42 38 34 31



21.2 19.6 16.7 16.5



33.1 27.9 26.0 22.2



45.3 41.0 39.3 32.1



70.2 60.2 56.7 49.0



83.2 80.3 69.8 70.0



128 121 106 98.4



155 149 133 130



189 181 165 161



212 203 185 180



248 256 208 215



278 287 233 241



354 334 289 270



396 374 324 302



446 396 371 388



500 443 416 435



602 608 550 500



674 681 616 560



25.63 28 28.36 25 31.39 22 5.06 115 5.60 105 6.20 95 6.86 85



13.6 11.7 10.5



20.2 16.2 15.0



31.9 26.1 23.4



40.8 35.6 32.1



56.8 49.9 43.6



85.6 79.9 65.4



109 98.7 76.4



132 117 101



148 131 113



175 156 137



196 175 153



246 215 173



276 241 194



313 277 255



350 310 286



456 382 347



511 428 389



52.9 50.9 44.7 42.3



64.6 63.8 64.6 64.6



74.1 74.1 74.1 74.1



136 114 136 139



135 135 135 135



282 222 273 184



287 273 287 232



364 295 364 251



408 330 408 281



444 440 444 358



469 492 469 401



686 542 686 467



709 607 709 523



730 724 724 724



739 739 739 739



1112 1245 1305 1462 1650 1848 2045 2290 993 1112 1305 1462 1650 1848 2189 2451 905 1014 1288 1442 1650 1848 2045 2290 857 960 1168 1308 1559 1746 1988 2227



7.59 8.40 9.30 10.29



77 70 62 55



39.5 34.7 29.1 28.9



61.6 48.7 51.0 39.9



74.1 68.4 64.8 56.8



122 102 100 84.7



135 135 131 121



221 208 182 166



274 256 227 217



302 313 286 271



338 351 320 303



415 378 340 362



465 423 381 405



612 572 497 463



652 641 557 519



676 724 622 709



679 739 697 723



798 894 1098 1230 1547 1733 1870 1049 1175 1410 1462 1532 1561 2189 918 1028 1146 1283 1485 1663 1977 876 981 1048 1174 1381 1409 1792



11.39 580 12.61 13.95 15.44



50 45 42 38



26.5 23.3 19.9 19.6



37.1 38.3 35.8 26.7



53.4 46.8 45.0 39.4



83.6 71.2 68.4 58.7



109 102 82.6 82.8



151 142 124 115



182 166 156 152



223 215 196 189



250 241 220 212



295 301 245 251



330 337 274 281



413 396 344 321



462 444 385 359



521 541 437 387



583 606 489 433



774 650 591 546



867 767 859 1095 1226 1488 1666 728 1070 1080 1007 1128 1347 1509 662 819 917 1049 1175 1434 1606 612



17.09 18.91 20.93 23.16



34 31 28 25



17.1 15.9 13.6 13.3



26.7 22.6 21.2 18.0



36.8 33.2 32.1 26.0



57.0 49.2 46.0 40.0



68.1 104 65.0 98.1 57.1 85.7 57.2 79.9



127 121 108 106



155 147 134 132



174 165 150 148



204 211 171 176



229 236 192 197



291 271 236 219



326 304 264 245



368 326 305 319



412 365 342 357



496 496 453 407



556 555 507 456



25.63 28.36 31.39



22 21 18



11.1 9.57 8.57



16.5 13.2 12.2



26.0 21.3 19.1



33.3 29.1 26.1



46.4 40.8 35.6



89.0 80.8 62.5



108 95.5 82.2



121 107 92.1



143 129 111



160 144 124



203 176 142



227 197 159



256 227 209



287 254 234



357 314 285



420 352 319



69.5 64.8 53.4



* Para capacidades de Potência Térmica, consultar página 14.
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1092 1426 1238 1200



Consulte as Tabelas de YBX3 na página 16 para Seleção



2294 2287 2294 2031



2379 2717 2379 2425



2665 3043 2665 2716



1502 1888 2115 1891 1778 1815 1545 1810 2027 1415 1607 1639



2280 2711 2338 2154



2554 3036 2619 2413



2048 2042 2048 1991



Consulte as Tabelas de YBX3 na página 16 para Seleção



Consulte as Tabelas de YBX3 na página 16 para Seleção



2094 2451 2214 2007



 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



TIPO YBX2 / CAPACIDADES DE TORQUE Redução de 5,06 a 31,39 Dupla redução - Ângulo Reto, 1750 a 580 rpm (Libra x Polegada) no eixo de B.R... Multiplicar os valores por 1000   o



  e



   d    d   a  e   a    t   s   a  e   d    l    i    d   s   m    d   i   a  a   e  a    i   c    õ   x   o   l    %   o   n    d   m   e   o  x   e    i   p   ç   i   4   r    d  c  r   a  m   p   i   e   v    l   o       ±   a    l   o   e  o   o  a   x  e    R   x    d   i    i    N   m    V    E   p   a    R    b



5.06 5.60 6.20 6.86



Tamanho da Unidade* 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2125 2130 2135



2140 2145 2150 2155 2160 2165 2170 2175 2180 2185 2190 2195



175 155 140 130



28.7 30.2 29.6 30.8



36.0 37.8 43.6 49.1



41.5 45.9 50.5 54.7



75.0 69.1 90.2 94.4



75.2 83.8 94.8 99.5



154 132 180 136



162 166 194 172



199 176 239 182



223 197 268 204



228 249 282 265



255 279 316 297



380 326 468 341



393 365 484 382



394 439 489 521



395 448 495 531



589 608 609 927



7.59 115 8.40 105 9.30 95 10.29 85



31.9 30.5 29.1 30.4



48.0 42.5 49.0 42.9



61.3 62.4 64.0 62.7



94.5 89.9 96.9 91.6



115 122 131 127



182 182 181 175



229 232 231 233



246 282 276 282



275 316 309 316



332 334 334 376



372 374 374 421



504 516 502 502



537 578 562 562



538 652 615 731



539 665 689 746



938 715 879 984 1238 1386 1502 1682 921 1033 1302 1316 1267 1292 1947 2181 875 980 1125 1260 1448 1622 1842 2063 948 1061 1123 1226 1361 1388 1865 2089 903 862 836 884



660 681 682 702



721 852 863 871



807 927 967 976



902 911 1127 1184



1010 1089 1262 1207



1016 1320 1223 1488



1138 1479 1370 1667



11.39 870 12.61 13.95 15.44



77 70 62 55



32.5 31.1 30.1 31.4



45.2 51.4 50.7 44.5



64.6 63.3 65.1 63.8



98.7 93.5 99.8 95.5



133 130 122 133



186 186 185 183



225 215 237 244



272 289 282 296



305 324 316 332



352 387 361 395



394 433 404 442



493 528 515 514



552 591 577 576



623 684 640 616



698 766 717 690



17.09 18.91 20.93 23.16



50 45 42 38



31.6 31.5 31.1 32.3



47.6 44.0 46.9 42.9



65.7 66.1 68.0 64.9



101 97.0 101 98.6



124 127 126 137



190 190 189 189



234 242 241 253



284 296 288 308



318 331 323 345



370 404 377 412



414 452 422 461



516 540 526 525



578 605 589 588



655 629 671 734



734 705 751 822



857 960 994 1112 983 1101 1005 1126



25.63 28.36 31.39 5.06 5.60 6.20 6.86



34 31 28 140 130 115 105



29.9 28.6 28.0



43.2 38.6 39.8



69.1 63.9 62.5



92.4 88.3 87.8



128 124 119



191 192 179



242 233 209



296 282 262



331 316 293



384 372 350



430 417 392



538 504 471



603 564 528



685 657 698



767 736 782



1005 1126 949 1063 918 1028



28.7 30.5 29.9 31.1



36.0 38.3 43.6 48.9



41.6 46.0 50.5 54.8



75.1 69.6 90.3 98.7



75.2 83.7 94.7 99.4



156 133 182 138



165 168 197 174



203 179 244 185



227 200 273 207



246 262 305 269



260 294 322 301



380 331 468 346



393 371 484 388



398 446 495 529



403 455 505 539



599 618 618 637



7.59 8.40 9.30 10.29



95 85 77 70



32.2 30.8 29.6 30.9



48.9 42.8 49.8 43.3



61.4 62.7 64.6 63.3



96.6 91.6 98.6 93.5



115 122 133 130



184 184 183 179



232 234 234 239



249 286 279 289



279 320 312 324



338 338 338 386



378 379 379 432



510 521 508 509



544 584 569 570



545 667 623 749



546 680 698 764



648 726 893 1000 1256 1407 1526 1709 947 1061 1401 1415 1346 1374 2045 2291 909 1018 1157 1296 1521 1704 1951 2185 967 1083 1127 1262 1442 1471 1922 2153



11.39 720 12.61 13.95 15.44



62 55 50 45



32.8 31.3 30.6 31.9



45.2 51.8 51.4 44.7



65.1 63.9 65.7 64.3



99.8 95.3 101 97.0



135 133 124 134



189 188 187 187



229 219 239 249



278 292 286 302



311 327 320 338



361 395 369 403



404 442 413 451



504 534 520 520



565 598 582 582



639 701 655 629



716 785 734 705



918 1028 1293 1448 1823 2042 933 1045 884 990 1421 1436 1285 1440 1766 1978 857 960 1220 1366 1566 1754 2072 2321 905 1014



17.09 18.91 20.93 23.16



42 38 34 31



31.6 31.8 31.3 32.5



47.8 44.2 47.5 43.3



66.1 66.6 69.0 65.4



101 98.4 102 100



126 128 128 139



191 192 191 192



238 244 244 258



289 298 291 313



324 334 326 351



376 412 383 420



421 461 429 470



528 546 530 531



591 612 594 595



670 643 684 749



750 720 766 839



877 982 1004 1124 1004 1125 1015 1137



25.63 28 28.36 25 31.39 22 5.06 115 5.60 105 6.20 95 6.86 85



30.2 28.9 28.2



43.7 39.2 40.3



69.9 64.6 63.1



93.5 89.4 89.0



130 125 121



192 193 181



247 235 212



301 286 267



337 320 299



391 377 356



438 422 399



547 513 480



613 574 538



697 669 712



781 749 797



1024 1147 966 1082 936 1048



28.7 30.8 30.2 31.4



36.1 38.7 43.7 48.9



41.6 46.0 50.5 54.8



75.0 70.3 90.2 101



75.4 84.0 95.0 99.7



156 135 185 139



165 171 197 176



203 181 244 188



227 203 273 210



246 267 305 272



260 298 322 305



380 336 468 351



393 376 484 393



398 447 495 530



403 456 505 541



610 628 628 647



7.59 8.40 9.30 10.29



77 70 62 55



32.5 31.0 30.1 31.4



49.9 43.3 5.8 43.6



61.4 63.4 65.2 63.9



98.8 93.5 99.5 95.4



115 122 136 133



186 186 185 183



233 238 237 244



253 289 283 296



283 324 317 331



341 343 343 396



382 384 384 443



518 529 515 515



552 592 577 577



553 664 631 772



555 678 707 787



659 738 907 1016 972 1089 1310 1358 938 1050 1193 1336 982 1100 1161 1300



11.39 580 12.61 13.95 15.44



50 45 42 38



33.0 31.5 31.1 32.2



45.3 52.1 52.2 44.7



65.7 64.4 66.2 64.8



101 97.0 101 98.5



137 135 126 135



190 190 188 189



234 225 241 254



285 296 289 308



319 331 324 345



369 404 377 413



413 453 422 462



517 541 526 527



579 606 589 590



656 719 672 645



735 805 753 722



960 1075 931 1043 1312 1469 1881 2107 907 1016 1462 1080 1374 1538 1820 2038 879 984 1254 1404 1588 1779 2154 2413 928 1039



17.09 18.91 20.93 23.16



34 31 28 25



31.7 32.0 31.7 32.5



47.9 44.5 48.1 43.5



66.6 66.9 70.0 65.7



102 99.8 103 101



128 129 130 141



193 193 192 193



242 246 246 261



295 301 293 320



330 337 328 358



385 421 392 426



431 471 439 477



539 551 537 535



604 617 601 599



686 657 698 763



768 736 782 854



898 1006 1016 1138 1026 1149 1026 1149



25.63 28.36 31.39



22 21 18



30.6 29.3 28.6



44.3 39.6 40.6



70.8 65.4 64.0



94.8 90.7 89.8



132 127 122



193 195 184



250 239 215



305 290 271



342 325 303



396 385 358



443 431 401



559 521 488



626 583 547



710 680 723



795 762 810



1046 1171 987 1105 953 1067



1011 906 1015 1275 1428 1771 1984 965 1386 1397 1216 1363 1717 1923 936 1190 1333 1526 1709 1957 2192 990



671 692 692 713



683 703 704 725



Consulte as Tabelas de YBX3 na página 17 para Seleção



721 829 877 886



807 902 1010 1076 1205 928 1029 1153 1392 1597 982 1127 1262 1296 1451 992 1254 1280 1511 1692



Consulte as Tabelas de YBX3 na página 17 para Seleção



721 807 902 1010 1147 829 928 1029 1153 1387 892 999 1127 1262 1381 900 1008 1219 1365 1538 1278 1441 1550 1537



1431 1468 1736 1568



1554 2050 2047 1985



1285 1553 1547 1722 1740 2294 2293 2223



Consulte as Tabelas de YBX3 na página 17 para Seleção
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



 VENTILADORES PARA REDUTORES DE VELOCIDADE TIPO YBX2



Características de  Aplicação Baixo Custo Inicial e de Manutenção Além disso, os ventiladores eliminam a necessidade de equipar os redutores com resfriadores líquidos e canalizações.



 Alta Eficiência Menos que 0,25% da capacidade de potência tabelada é necessária para acionar um ventilador.



 Velocidade do Ar A velocidade do ar é menor do que a criada pelo acoplamento do eixo de B.R.



Segurança Pequenas aberturas na grade externa e nas telas internas protegem os operadores e satisfazem a todas as normas de segurança conhecidas.



As capacidades térmicas listados abaixo nas áreas sombreadas são para unidades com ventiladores; as outras para unidades sem os mesmos. Duplicar somente as capacidades das unidades quando um ventilador Falk for acrescentado. As capacidades térmicas são publicadas somente quando são menores que as mecânicas. Verifica-se a capacidade térmica com a Potência Nominal (sem Fator de Serviço) que o redutor transmitirá continuamente por três horas ou mais. Capacidades maiores estão listados na página 16 para unidades com trocadores de calor. Se o redutor gerar calor mais rápido do que ele pode dissipar, podem ocorrer danos severos. Os Ventiladores Falk possibilitam um meio simples e econômico de utilização da capacidade mecânica dos redutores de velocidade reduzindo as temperaturas de operação,



Tipo YBX2 / Capacidades de Potência Térmica (HP) Reduções de 5,06 a 31,39 Dupla Redução Ângulo Reto 1750 a 720 rpm. Esta é a potência nominal (sem Fator de Serviço) que o redutor transmitirá continuamente por 3 horas ou mais sem superaquecimento. Rpm



Eixo de Relações aproximado alta do eixo de  Velocidade Nominais ± 4% baixa rpm  velocidade 2070



870



Nível de Ruído O nível de ruído a 1750 rpm é aproximadamente o mesmo que o dos ventiladores totalmente fechados, em motores resfriados a ar.
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2090



2100



2110



2120 2125



2130 2135



2140 2145



2150 2155



2160 2165



2170 2175



826 854 878 450 462



496 508



2180 2185



2190 2195



1232 1294 664 686 700



740 765 779



5.06 6.20 7.59 9.30 11.39



350 280 230 190 155



62.5 64.6 67.3 70.1 72.8



78.2 80.7 84.1 87.6 91.0



101 105 109 113 118



266 276 288 300 310



310 320 332 346 360



380 394 410 426 444



444 460 480 500 518



13.95 17.09 20.93 25.63 31.39



125 100 84 68 56



75.5 78.3 80.2 82.3 84.3



94.4 97.7 100 103 105



122 126 130 133 136



161 167 171 175 180



372 193 198 203 208



460 238 244 250 257



536 556 286 293 300



634 656 674 345 354



710 736 754 387 397



5.06 6.20 7.59 9.30 11.39



280 230 190 155 125



80.2 82.5 85.0 88.5 90.5



100 103 106 111 113



130 133 138 143 146



342 352 362 378 386



396 406 420 436 446



488 500 518 538 552



572 586 604 630 644



674 690 714 742 760



754 774 800 834 852



13.95 17.09 20.93 25.63 31.39



100 84 68 56 45



95.2 100 103 106 108



119 125 128 133 135



154 162 166 172 175



203 213 219 226 231



470 247 254 262 267



580 304 313 323 329



678 712 365 378 385



800 840 431 445 453



896 940 483 500



1040 1094 562 580



1148 1206 620 640 652



5.06 6.20 7.59 9.30 11.39



230 190 155 125 100



125 128 129 131 136



156 159 162 164 170



203 206 209 212 220



267 271 276 280 290



309 314 319 324 336



381 387 393 400 414



446 452 460 467 484



524 533 542 550 570



588 598 608 618 640



684 696 707 718 744



755 767 778 792 820



13.95 17.09 20.93 25.63 31.39



84 68 56 45 37



137 142 144 148 151



172 178 180 185 188



222 230 233 240 244



293 303 307 316 322



339 351 356 366 373



418 433 439 451 460



489 506 513 528 537



576 596 604 621 633



647 669 678 698 710



751 777 789 811 826



829 857 870 894 910



889 920 933 959



990 1024 1039 1068



5.06 6.20 7.59



175 140 115



195 199



244 248 255



316 321 330



416 423 435



482 491 504



594 604 621



695 707 726



818 832 855



918 934 960



1068 1086 1116



1180 1200 1230



11263 1285 1320



1406 1431 1470



9.30 11.39 13.95 5.06 5.06 7.59



95 77 62 140 140 95



881



889 1014 1034



1149 1179 1202



1267 1300 1324



1360 1395



1514 1553 1583



1143



1283



1492 1514



1644 1669 1702



1170



Seleção de Retentores Retentores tipo "Standard" ou "Tandem" podem ser usados nas unidades resfriadas a ar.



2080



1430



Desmontagem Simples Todas as peças do ventilador podem ser montadas ou removidas sem abrir o redutor. O cubo e a proteção do ventilador são bi-partidas e abrem-se.



Tamanho da Unidade*



1750



Previsão para Proteção do  Aclopamento Há quatro ressaltos na grade do ventilador para que uma proteção de acoplamento possa ser fixada diretamente na grade.



aumentando assim a capacidade térmica. Os ventiladores tem sido usados com sucesso em motores elétricos e outros equipamentos há muitos anos.



720



343 346



441 448



581 590



674 684



830 842



970 985



Áreas Sombreadas: Capacidades para unidades com ventiladores. Todas as unidades com capacidades listadas dentro das áreas sombreadas necessitam de ventilação. Para unidades com ventiladores, usar as capacidades sombreados... NÃO duplicá-las. Áreas em Branco: Capacidades para unidades sem ventiladores. Duplicar estes valores quando usar um ventilador. As capacidades térmicas são publicadas s omente quando os valores estão abaixo da capacidade mecânica.



1965 1994 2034



 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



SISTEMAS DE TROCA DE CALOR TROCADORES DE CALOR PARA REDUTORES DE VELOCIDADE TIPO YBX2 Sistemas de Troca de Calor



Bombas e Sistemas de Resfriamento



Bomba de óleo de engrenagens interna Projetada pela Falk, a bomba de óleo de engrenagens, injeta automaticamente a quantidade necessária de óleo aos elementos rotativos. A bomba é acionada através de engrenagens do eixo de alta rotação e está submersa abaixo deste. Pode ser removida para inspeção através do terminal de alta velocidade sem necessidade de abertura do redutor.



Os conjuntos de bombas e sistemas de resfriamento Standard Falk complementam a linha de grande sucesso de ventiladores eficientes. Os conjuntos são dimensionados para cada redutor de velocidade Falk para oferecer o sistema de resfriamento Standard mais eficiente e econômico. Os conjuntos Standard têm capacidades para uma grande faixa de requisitos térmicos e conseqüentemente podem ser utilizados com muitos outros acionamentos da Falk. Cada sistema de resfriamento consiste basicamente em uma bomba, motor e trocador de calor montado em uma placa de fixação que pode ser parafusada à carcaça do redutor ou à uma fundação adequada. Bombas e resfriadores padrão têm as seguintes Visor características:



Trocador Standard de calor - Trocadores Standard de calor a óleo e água são montados na unidade e instalados em série com a bomba e o redutor como ilustra a figura... prontos para conexão com o sistema de água. O trocadores instalados nas unidades Standard têm as seguintes características:



Tipo - Feixe tubular, óleo e água com passagem de no casco e 4 passes de água nos tubos. Casco Rígido, construído em aço altamente resistente a corrosão. Cilindros e Chapas dos Tubos Construídos em bronze forjado, para construção de tubos fixos. Projetados para vazões ilimitadas e perdas mínimas. Tubos - Sem costura, construídos de metal não ferroso conformados em placas tubulares para ajuste a prova de vazamentos. Chicanas Construídas em bronze; os alojamentos para os tubos são flangeados com precisão para promover um maior contato entre os tubos diminuir vibração.



positivo, não reversível, vedação mecânica, conectada por acoplamento. Acoplamento Standard Falk tipo Steelflex.



Tampas - Ferro fundido, equipadas com anodos de zinco recambiáveis para proteção das



Motor - 1750 ou 1170 rpm



partes internas contra corrosão.



dependendo do tamanho, trifásico, 60 Hz, 230/460 V, carcaça tipo ABNT IP55, TFVE.



Conexões de água - Localizadas na parte inferior do trocador de calor, rosqueadas em tubulações Standard... dimensões nas páginas 26, 27.



Motor



Bomba - Deslocamento rotativo



Acoplamentos



Trocador de calor - Feixe tubular



Recomendações para controle da água -



Bomba



de óleo



Tubo préformado Placa de Fixação Trocador de calor



água e óleo com passagem de óleo no casco e 4 passes de água nos tubos. Tubos retos, sem costura, metal não ferroso, chicanas construídas em bronze, casco em aço altamente resistente a corrosão, cilindros e chapas de tubos em bronze, tampas em ferro fundido equipadas com anodos de zinco recambiáveis para proteção das partes internas contra corrosão.



Instalar um dispositivo ou uma válvula de controle na tubulação de água para o trocador de calor para regular a vazão de água. Instalar também um manômetro entre a válvula de controle e o trocador para controle de pressão. NÃO INSTALAR a válvula de controle de vazão na saída do trocador. Descarregar a água em um reservatório aberto, o mais próximo possível do redutor.



Tubulação hidráulica - Tubulação hidráulica e conexões para a tubulação pré-formada para conjuntos montados em redutores.



 Visor de óleo - Para unidades lubrificadas por salpico; um manômetro é utilizado para



Temperaturas baixas - Evitar que o trocador de



redutores lubrificados por jato.



calor contenha água quando a temperatura ambiente estiver próxima do ponto de solidificação da água. Adicionar um anti-congelante no sistema de abastecimento de água através de um conduto secundário até o trocador ou um tipo de aquecedor de óleo quando a temperatura estiver abaixo de 10 ºC (50 ºF). Se o anti-congelante é adicionado, as eficiências são reduzidas quando a temperatura ambiente se eleva.



Placa de fixação - Placa de aço para montagem do conjunto da bomba e sistemas de



Equipamentos opcionais - Filtros, manômetros, indicadores de fluxo, aquecedores de óleo, dispositivos de segurança e válvulas de alívio ou de desvio são disponíveis mediante consulta a Fábrica. Consultar Boletim 141-931 para equipamentos opcionais.



resfriamento em redutores ou no piso.



Temperaturas de congelamento - As recomendações para a viscosidade do lubrificante nos manuais de serviço da Falk para redutores blindados são aplicáveis a estas unidades. Entretanto, para operação em temperaturas ambientes de menos de 10 ºC (50 ºF), a unidade deve ser equipada com um by-pass para trocador de calor ou um aquecedor de óleo tipo imersão.



Equipamento opcional - Filtros, manômetros, indicadores de fluxo, aquecedores de óleo, dispositivos de segurança e válvulas de alívio ou de desvio são disponíveis mediante consulta a Fábrica. Consultar Boletim 141-931 para equipamentos opcionais.



Fatores de Ajuste da Capacidade Térmica As capacidades térmicas tabeladas nas páginas 14 e 22 são baseados em uma temperatura ambiente de 38 ºC (100 ºF). Para outras condições, as capacidades térmicas podem ser multiplicados por fatores mostrados nas tabelas à direita. Quando nenhuma capacidade térmica for mostrada nas tabelas, consulte a Fábrica para selecionar valores em ambientes com temperaturas acima de 38 ºC (100 ºF) e altitudes acima do nível do mar.



Fatores de Temperatura



Fatores de Altitude



Temperatura  Ambiente



Fator sem Resfriamento  Auxiliar ou com Ventilador*



 Altitude (pés)



Fator



50ºF (10º) 60ºF (16º) 70ºF (21º) 80ºF (27º) 90ºF (10º) 100ºF (10º) 110ºF (10º) 120ºF (10º)



1.39 1.32 1.25 1.17 1.09 1.00 0.91 0.81



0 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500



1.00 0.95 0.90 0.85 0.81 0.76 0.72 0.68



* Fatores para outras temperaturas ambientes podem ser interpolados
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



TIPO YBX3 / CAPACIDADES DE POTÊNCIA MECÂNICA (HP) Reduções de 38,44 a 194,6 Tripla redução - Ângulo Reto 1750 a 580 rpm   o   a  e   x   e    t   s    i    l    i    d   s   e  a    d   a  a   e  a   x   a    i   o    õ    %  m   n    d    d   e    d  a    i   m  ç   i    i    4  p    b  .    d  c  p   a  m    R  x   c    l   r   o   o   e  o      ±   o  e    l    l   o   r   d  e   x  e    R    i   p   v 2050    N    V   a    E



Tamanho da Unidade* 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2125 2130 2135



2140 2145 2150 2155 2160 2165 2170 2175 2180 2185 2190 2195



34.74 38.44 42.54 47.08



50 45 40 37



25.4 22.8 21.4 19.5



34.3 30.9 29.3 28.0



51.6 53.4 43.0 43.8



78.6 72.2 63.1 61.4



111 92.9 81.7 75.3



159 136 127 110



198 181 163 147



216 193 183 183



224 205 205 205



345 290 259 239



386 325 290 268



407 349 335 321



410 391 375 359



498 451 510 411



558 505 571 460



676 555 674 555



690 622 680 622



841 789 839 701



942 884 940 785



52.11 57.66 63.82 70.62



34 30 27 25



17.2 15.6 14.4 13.0



24.4 24.1 19.4 18.7



35.0 36.7 29.1 30.2



54.7 48.9 47.1 41.6



75.0 63.8 56.0 51.5



103 90.5 84.4 78.7



137 123 115 102



163 148 133 125



183 166 149 140



211 198 173 167



236 222 194 187



277 269 233 227



310 301 261 254



431 346 355 286



483 388 398 320



556 461 420 380



568 516 470 426



716 584 571 491



802 654 640 550



860 713 708 621



963 1154 1292 799 1002 1122 793 963 1079 695 783 877



22 1750 78.16 86.50 20 95.73 18 105.9 16.5



11.5 10.5 9.62 8.51



16.5 16.4 12.7 12.7



23.8 25.2 19.8 18.5



37.9 34.5 30.5 28.2



51.6 44.4 39.0 35.8



73.4 63.6 58.5 51.2



98.2 86.7 81.5 71.4



110 104 92.9 87.7



123 116 104 98.2



145 133 114 112



162 149 128 125



193 189 160 154



216 212 179 173



299 240 248 197



335 269 278 221



355 322 285 265



398 361 290 297



454 422 295 369



508 473 308 413



590 533 486 438



661 597 521 491



769 716 532 575



861 802 543 645



117.2 15 129.7 13.5 143.6 12



7.8 7 7.26 6.60



11.0 11.0 8.68



16.1 17.3 13.4



25.4 22.7 19.8



31.4 30.5 26.8



47.8 43.5 38.5



66.7 57.9 48.1



77.9 69.6 64.7



87.2 78.0 72.5



101 92.0 82.7



113 103 92.6



131 129 108



147 145 121



207 168 161



232 188 180



247 226 202



277 253 226



294 289 263



329 324 295



388 356 328



434 399 367



538 497 454



603 557 509



158.9 11.0 175.9 10 194.6 9.0



5.88 5.07 4.54



8.55 6.83 6.31



12.6 9.24 8.85



17.7 15.4 13.8



23.4 20.4 18.0



35.0 32.7 28.2



46.3 39.3 37.6



58.5 52.0 47.8



65.5 58.2 53.5



74.6 65.2 62.4



83.6 73.0 69.9



107 90.2 76.0



120 101 85.1



138 121 106



154 136 119



186 149 133



208 167 149



232 219 180



260 245 202



288 265 234



322 297 262



406 367 304



455 411 340



34.74 38.44 42.54 47.08



40 37 34 30



20.9 18.9 17.6 16.1



29.8 26.8 24.1 23.2



42.5 44.3 35.4 36.3



64.7 59.4 51.9 50.5



91.3 77.1 67.8 62.4



131 112 104 90.9



167 151 136 122



175 150 150 150



183 168 168 168



283 242 213 199



317 271 239 223



325 296 277 267



332 332 310 299



412 372 425 642



461 417 476 383



535 482 507 479



599 540 568 537



699 685 694 586



783 767 777 656



959 904 862 771



52.11 57.66 63.82 70.62



27 25 22 20



14.1 12.9 11.9 10.7



20.0 19.9 15.9 15.5



28.8 30.3 23.9 24.9



45.6 40.2 38.5 34.2



61.7 52.8 46.4 42.6



84.8 74.5 69.5 64.8



115 102 96.3 84.9



134 123 110 104



150 138 123 116



174 164 143 138



195 184 160 155



229 223 192 188



257 250 215 211



359 288 296 238



402 323 331 266



422 384 349 317



473 473 430 391



592 492 476 409



663 551 533 458



711 602 584 513



796 674 654 574



954 1068 870 974 796 891 680 762



18 1430 78.16 86.50 16.5 95.73 15 105.9 13.5



9.41 8.65 7.90 7.01



13.5 13.5 10.5 10.5



19.5 20.8 16.2 15.2



31.1 28.4 25.1 23.2



42.4 36.7 32.2 29.5



60.4 52.3 48.1 42.1



82.0 71.1 67.9 59.0



91.1 85.8 76.6 72.5



102 96.1 85.8 81.2



119 111 93.8 92.9



133 124 105 104



159 156 131 129



178 175 147 144



248 200 204 163



178 124 129 183



295 268 218 221



330 300 244 247



378 351 249 304



423 393 254 341



487 439 401 362



545 492 430 405



646 600 439 493



724 672 448 552



117.2 12 129.7 11.0 143.6 10



6.45 5.96 5.41



8.99 9.08 7.12



13.2 14.2 11.0



21.0 18.6 16.3



25.9 25.2 22.1



39.3 35.7 31.6



55.2 47.8 40.0



64.4 57.6 53.8



72.1 64.5 60.3



84.2 76.1 68.8



94.3 85.2 77.1



108 106 89.3



121 119 100



171 139 134



191 156 150



204 187 166



228 209 186



246 238 217



275 266 243



324 293 270



363 328 302



444 410 374



497 459 419



158.9 175.9 194.6



9.0 8.1 7.5



4.84 4.17 3.74



7.0 4 5.62 5.19



10.4 7.58 7.26



14.6 12.7 11.4



19.3 16.8 14.8



28.8 26.8 23.2



38.2 32.2 31.2



48.3 42.9 39.6



54.1 48.0 44.4



61.7 54.2 51.5



69.1 60.7 57.7



88.0 74.0 62.8



98.6 82.9 70.3



113 127 101 113 87.9 98.5



154 123 110



172 138 123



192 181 149



215 203 167



237 218 193



265 244 216



335 304 251



375 341 281



34.74 38.44 42.54 47.08



34 30 27 25



17.2 15.6 14.5 13.2



25.0 23.3 19.8 19.2



35.0 36.7 29.1 30.0



53.4 48.9 42.8 41.6



75.3 64.0 56.3 51.7



108 92.3 86.1 74.9



137 126 114 102



144 122 122 122



150 137 137 137



231 202 177 165



259 226 198 185



265 243 229 222



272 272 256 249



340 308 354 285



381 345 397 319



465 419 423 397



521 469 474 445



580 580 573 489



650 650 642 548



797 772 713 637



893 865 798 713



52.11 22 57.66 20 63.82 18 70.62 16.5



11.6 10.6 9.76 8.79



16.5 16.4 13.1 12.8



23.7 25.1 19.7 20.6



37.5 33.1 31.5 28.1



50.8 43.8 38.4 35.3



69.8 61.4 57.2 53.3



96.3 84.9 80.4 70.3



110 102 91.1 85.8



123 114 102 96.1



143 137 118 114



160 153 132 128



189 186 158 155



212 208 177 174



299 240 245 197



335 269 274 221



353 320 290 263



395 358 325 295



489 413 396 341



548 463 444 382



588 507 482 422



658 568 540 473



788 719 657 591



883 805 736 662



15 7.73 1170 78.16 86.50 13.5 7314 95.73 12 6.49 105.9 11.0 5.78



11.1 11.2 8.72 8.72



16.1 17.2 13.3 12.6



25.6 23.3 20.6 19.0



34.9 30.3 26.6 24.4



49.7 43.0 39.5 34.6



68.4 59.4 56.3 48.8



75.3 71.1 63.5 60.0



84.3 79.6 71.1 67.2



98.2 92.0 77.5 76.6



110 103 86.8 85.8



131 129 108 106



147 144 121 119



204 166 169 136



229 186 189 152



243 222 196 183



272 249 200 205



314 292 204 251



352 327 209 281



402 363 330 297



450 406 354 333



536 495 361 406



600 554 369 455



1074 1258 1409 1013 1133 1269 965 1154 1292 863 988 1106



1092 1224 985 1103 955 1070 826 925



117.2 129.7 143.6



10 9.0 8.1



5.30 4.89 4.44



7.38 10.9 7.48 11.7 5.85 9.03



17.4 15.3 13.4



21.4 20.8 18.2



32.3 29.4 26.0



45.4 39.5 33.2



53.3 47.6 44.8



59.7 53.3 50.2



70.2 62.9 57.2



78.6 70.5 64.1



89.0 87.4 73.7



99.7 97.9 82.6



140 115 112



157 129 125



167 155 137



187 174 153



205 196 179



230 219 200



268 241 222



300 270 249



366 338 309



410 378 346



158.9 175.9 194.6



7.5 6.6 6.0



3.99 3.44 3.07



5.80 4.63 4.28



12.0 10.5 9.39



15.9 13.8 12.2



26.3 22.0 19.0



31.6 26.5 25.9



39.9 35.4 32.7



44.7 39.6 36.6



51.0 45.0 42.5



57.1 50.4 47.6



72.4 60.9 51.9



81.1 68.2 58.1



93.8 83.1 72.8



105 93.1 81.5



127 102 91.1



142 114 102



159 150 124



178 168 139



195 179 159



218 201 178



276 252 208



309 282 233



8.58 6.22 5.96



* Para capacidades de Potência Térmica, consultar as páginas 14 e 22.
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



TIPO YBX3 / CAPACIDADES DE TORQUE Redução de 38,44 a 19,46 Dupla redução - Ângulo Reto, 1750 a 580 rpm (Libra x Polegada) no eixo de B.R... Multiplicar os valores por 1000   o   a  e   x   e    t   s    i    l   d   s    i   e  a    d   a  a   e  a   x   a    i   o    õ    %   n    d    d   e   a   ç   i   4  m    d    i   m    i   p .   b   c    d  c  p   a  m    R   x  e   r    l   o   o    l       ±   o    l   o   e  o    d  e   r   x  e    R   v    i   p    N    V   a    E 2050



Tamanho da Unidade* 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2125 2130 2135



2140 2145 2150 2155 2160 2165 2170 2175 2180 2185 2190 2195



34.74 38.44 42.54 47.08



50 45 40 37



31.4 32.6 32.2 33.3



40.8 42.4 42.8 45.4



64.2 71.5 65.0 72.6



99.3 101 100 102



138 132 128 135



188 188 190 189



238 249 427 254



274 269 274 307



285 286 307 344



407 393 379 403



456 440 424 451



534 509 524 566



538 570 587 634



635 636 771 719



711 871 889 1070 1199 1453 1627 712 791 886 1127 1262 1459 1634 863 1080 1090 1274 1427 1554 1741 805 969 1085 1200 1344 1600 1792



52.11 57.66 63.82 70.62



34 30 27 25



31.9 33.5 32.4 33.7



44.5 50.7 43.5 46.5



65.5 73.6 65.8 74.6



103 103 106 103



140 137 132 139



192 192 193 192



252 258 258 262



297 315 302 321



333 353 338 359



383 410 387 417



429 459 433 467



527 577 535 588



590 646 599 658



787 731 802 748



881 819 898 838



1092 1116 1285 1439 964 1080 1271 1424 1017 1139 1253 1403 982 1100 1251 1401



1573 1521 1592 1587



1762 2157 2415 1704 2121 2376 1783 2182 2444 1777 2024 2267



22 1750 78.16 86.50 20 95.73 18 105.9 16.5



32.3 34.2 32.9 32.8



45.1 51.7 44.8 48.0



66.3 75.2 66.7 68.0



107 104 107 104



142 140 135 142



194 192 196 195



264 266 269 270



307 324 311 329



344 363 348 368



390 423 392 429



437 474 439 480



538 596 540 490



603 668 605 661



814 757 825 771



912 848 924 864



1036 1160 1001 1121 1025 1043 1016 1138



1607 1652 1622 1665



1800 1850 1740 1865



117.2 15 129.7 13.5 143.6 12



32.5 34.7 33.1



45.6 52.6 44.2



66.5 76.9 67.2



106 105 104



137 143 138



197 196 198



275 273 251



313 333 319



351 373 357



417 436 427



467 488 478



546 607 546



611 680 611



830 779 799



930 873 895



1062 1032 1069



158.9 11.0 175.9 10 194.6 9.0



33.3 31.9 31.1



48.4 43.2 44.3



68.9 57.8 59.6



104 99.1 90.0



133 126 123



197 199 197



276 247 266



337 321 338



377 360 379



441 406 446



494 455 499



610 551 540



683 617 605



791 757 721



886 848 807



1048 1174 1342 1503 1694 1897 2310 2587 964 1080 1369 1533 1665 1865 2229 2497 926 1037 1227 1374 1652 1850 2090 2341



34.74 38.44 42.54 47.08



40 37 34 30



31.6 33.1 32.4 33.6



43.4 45.0 43.1 46.1



64.7 72.6 65.5 73.7



100 102 101 103



139 134 130 137



190 190 191 191



246 254 252 258



273 256 275 308



284 287 308 345



410 401 382 410



459 449 428 459



517 529 530 577



528 593 594 646



642 642 787 733



719 719 881 821



845 946 1087 1218 1481 1658 1991 2330 841 942 1196 1340 1550 1736 1982 2220 995 1115 1290 1244 1574 1763 2157 2415 1023 1146 1228 1375 1619 1813 2110 2363



52.11 57.66 63.82 70.62



27 25 22 20



32.0 33.9 32.8 33.9



44.6 51.2 13.6 47.2



66.0 74.3 66.2 75.2



106 103 106 104



141 138 134 140



193 193 194 194



258 262 265 267



298 321 305 325



334 359 342 364



387 415 390 423



433 465 437 474



535 587 539 597



599 657 604 669



801 746 816 761



897 835 914 852



1015 1137 1300 1456 1592 983 1101 1312 1469 1571 1036 1160 1277 1430 1607 1002 1122 1274 1427 1604



1783 1759 1800 1796



2184 2446 2254 2525 2205 2470 2153 2411



18 1430 78.16 86.50 16.5 95.73 15 105.9 13.5



32.4 34.5 33.0 33.0



45.1 52.1 45.4 48.6



66.5 76.0 66.8 68.4



107 105 108 105



142 142 137 143



195 194 197 196



270 269 275 273



312 329 314 332



349 368 352 372



392 430 394 437



439 482 441 489



543 603 543 602



608 675 608 674



827 771 832 781



926 864 932 875



1051 1018 959 1034



1817 1865 1757 1883



2236 2298 1869 2320



117.2 12 129.7 11.0 143.6 10



32.6 34.9 33.2



45.6 53.1 44.4



66.7 77.3 67.5



107 105 104



138 145 139



198 197 199



279 276 256



318 338 325



356 378 364



426 441 435



477 494 487



550 610 552



616 683 618



837 792 814



937 887 912



1069 1197 1291 1446 1685 1887 2288 2562 1044 1169 1401 1569 1691 1894 2336 2616 1077 1206 1360 1523 1660 1859 2280 2554



158.9 175.9 194.6



9.0 8.1 7.5



33.5 32.1 31.3



48.8 43.5 44.6



69.6 58.0 59.8



105 100 99.1



134 127 123



198 200 198



279 248 270



340 325 344



381 364 385



446 413 451



500 463 505



613 554 546



687 620 612



799 770 730



895 862 818



1061 1188 1358 1521 1705 1910 2330 2610 975 1092 1388 1555 1674 1875 2263 2535 935 1047 1241 1390 1667 1867 2114 2368



34.74 38.44 42.54 47.08



34 30 27 25



31.8 33.4 32.6 33.7



44.5 47.8 43.3 46.6



65.1 73.5 65.8 74.4



101 103 102 103



140 136 132 138



191 191 193 193



247 259 258 264



273 255 274 307



285 286 307 344



409 409 387 415



458 458 433 465



515 530 535 588



529 594 599 658



648 649 802 746



726 727 898 835



896 1004 1104 1237 1503 1684 893 1000 1239 1388 1618 1812 1017 1140 1301 1457 1591 1782 1037 1161 1253 1403 1635 1831



52.11 22 57.66 20 63.82 18 70.62 16.5



32.1 34.0 32.9 34.1



45.0 51.6 43.9 47.7



66.3 75.3 66.7 76.1



106 104 106 104



142 140 135 142



194 194 196 195



264 266 270 270



299 324 309 329



335 363 346 368



388 422 394 427



435 473 441 478



539 596 543 602



604 668 608 674



816 759 826 772



914 850 925 865



1036 1000 1053 1018



1160 1313 1120 1346 1179 1300 1140 1299



15 1170 78.16 86.50 13.5 95.73 12 105.9 11.0



32.5 34.8 33.2 33.3



45.4 52.8 46.1 49.3



67.1 76.8 67.0 69.3



108 105 108 105



143 143 138 145



196 195 198 197



275 273 278 276



314 333 318 337



352 373 356 377



396 438 397 440



444 490 445 493



548 605 546 607



614 678 611 680



863 783 839 794



933 877 940 889



1058 1032 1055 1049



1185 1329 1489 1637 1833 1156 1315 1473 1679 1881 1076 1087 1115 1650 1768 1175 1402 1570 1689 1892



117.2 129.7 143.6



10 9.0 8.1



32.7 35.0 33.3



45.8 53.5 44.6



67.3 77.8 67.8



108 106 105



139 146 140



199 198 200



280 279 259



321 340 330



360 381 370



434 446 442



486 499 495



554 613 557



620 687 624



841 800 829



942 896 929



1071 1200 1320 1478 1702 1906 2306 2583 1063 1190 1410 1579 1701 1905 2351 2633 1082 1212 1368 1532 1672 1873 2302 2578



158.9 175.9 194.6



7.5 6.6 6.0



33.8 32.4 31.4



49.1 43.8 44.9



70.2 58.2 60.0



105 101 99.8



135 128 124



198 200 198



282 249 274



344 328 346



385 367 388



451 420 454



505 470 509



617 556 552



691 623 618



807 775 738



904 868 827



1070 984 947



1283 1272 1051 1378



1437 1425 1098 1543



1874 1866 2133 2061



2173 2241 1850 2215



2100 2090 2388 2308



2432 2510 1889 2481



1189 1262 1413 1646 1844 2260 2533 1156 1394 1561 1680 1882 2316 2594 1197 1349 1511 1648 1846 2263 2535



1177 1140 1074 1158



1307 1294 1086 1392



1464 1449 1109 1559



1622 1665 1638 1681



2506 2574 1907 2598



1932 2105 2185 2156



2166 2358 2447 2415



1471 1608 1801 2206 1508 1617 1811 2277 1456 1621 1816 2227 1455 1614 1808 2286



2471 2550 2494 2560



2269 2316 1881 2337



2541 2594 1920 2617



1198 1374 1539 1715 1921 2346 2628 1102 1404 1573 1686 1888 2288 2562 1061 1263 1414 1679 1880 2142 2399
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



TIPO YBX3 / CAPACIDADES DE POTÊNCIA MECÂNICA (HP) Reduções de 38,44 a 194,6 Tripla redução - Ângulo Reto 1750 a 580 rpm   o   a  e   x   e    t   s    i    l    i    d   s   e  a    d   a  a   e  a   x   a    i   o    õ    %  m   n    d    d   e    d  a    i   m  ç   i    i    4  p    b  .    d  c  p   a  m    R  x   c    l   r   o   o   e  o      ±   o  e    l    l   o   r   d  e   x  e    R    i   p   v 2050    N    V   a    E



Tamanho da Unidade* 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2125 2130 2135



2140 2145 2150 2155 2160 2165 2170 2175 2180 2185 2190 2195



25 22 21 18



12.9 11.8 10.8 9.89



18.6 18.6 14.9 14.5



26.3 27.8 21.8 22.7



40.1 36.7 32.1 31.2



56.6 48.6 42.6 39.2



81.2 69.3 64.7 56.2



102 95.5 87.8 77.1



107 91.1 91.1 91.1



111 102 102 102



172 154 133 126



193 172 149 141



198 187 171 169



202 202 192 189



256 232 271 217



287 260 303 243



360 340 323 302



403 381 362 338



441 441 433 373



494 494 485 418



606 583 538 480



679 653 602 538



853 788 721 632



955 883 808 708



52.11 17 57.66 15 63.82 14 70.62 12.5



8.70 8.02 7.30 6.57



12.4 12.4 9.79 9.63



17.7 19.0 14.7 15.5



27.9 24.8 23.4 21.0



38.1 33.1 29.0 26.6



52.4 46.0 42.9 40.0



73.8 64.3 61.5 53.2



81.3 77.3 69.2 65.0



91.1 86.6 77.5 72.8



108 104 88.2 87.0



121 116 98.8 97.4



142 140 119 117



159 157 133 131



226 183 184 149



253 205 206 167



267 244 218 200



299 273 244 224



369 317 303 259



413 355 339 290



443 390 363 318



496 437 407 356



595 542 496 447



666 607 555 501



11 870 78.16 86.50 10.0 95.73 9.1 105.9 8.3



5.78 5.34 4.85 4.34



8.31 8.41 6.60 6.60



12.0 12.9 9.97 9.46



19.2 17.5 15.4 14.2



26.1 22.9 20.1 18.3



37.3 32.2 29.6 25.9



51.7 44.9 42.2 36.8



56.9 53.8 47.9 45.3



63.7 60.2 53.7 50.7



73.4 69.3 58.1 57.9



82.2 77.6 65.1 64.8



98.2 96.4 81.3 80.0



110 108 91.0 89.6



154 126 127 103



172 141 142 115



183 169 147 138



205 189 150 155



239 221 153 188



268 248 157 211



302 272 248 223



338 305 266 250



403 372 271 305



451 417 277 342



117.2 129.7 143.6



7.5 6.8 6.1



3.96 3.65 3.32



5.52 5.61 4.37



8.12 8.82 6.75



13.1 11.5 9.99



16.1 15.5 13.7



24.2 22.0 19.4



34.0 29.8 25.2



40.2 35.9 34.0



45.0 40.2 38.1



53.5 47.5 43.5



59.9 53.2 48.7



66.7 65.5 55.2



74.7 73.4 61.8



105 87.1 85.1



118 97.6 95.3



126 117 103



141 131 115



156 147 134



175 165 150



201 131 167



225 203 187



275 254 231



308 284 259



158.9 175.9 194.6



5.5 5.0 4.5



2.99 2.58 2.30



4.35 3.47 3.20



6.44 4.65 4.45



9.02 7.85 7.0 4



11.9 10.4 9.16



17.7 16.5 14.2



23.7 19.8 19.6



30.0 26.6 24.6



33.6 29.8 27.5



38.4 34.2 32.0



43.0 38.3 35.8



54.2 45.5 39.0



60.7 51.0 43.7



71.0 62.7 54.8



79.5 70.2 61.4



95.5 77.1 68.6



107 86.4 76.8



121 113 93.8



135 127 105



146 135 119



164 151 133



206 191 157



231 214 176



34.74 38.44 42.54 47.08



21 18 17 15



10.7 9.85 9.02 8.22



15.5 15.5 12.4 12.1



21.8 23.2 18.2 19.0



33.3 30.6 26.7 25.9



47.1 40.6 35.7 32.7



67.6 57.7 53.8 46.8



84.5 80.1 74.1 64.6



88.0 75.4 79.0 75.4



92.0 84.5 84.5 84.5



143 129 111 105



160 145 124 118



168 156 143 141



167 167 160 158



214 194 226 182



240 217 253 204



302 298 271 252



338 334 303 282



370 370 361 314



414 414 404 352



509 487 449 401



570 545 503 449



713 658 602 532



798 737 674 596



52.11 14 57.66 12.5 63.82 11 70.62 10.0



7.23 6.68 6.07 5.46



10.3 10.3 8.14 8.03



14.7 15.8 12.2 13.0



23.1 20.6 19.4 17.5



31.7 27.6 24.2 22.2



43.6 38.3 35.7 33.2



62.1 53.8 51.2 44.5



67.3 64.7 57.9 54.4



75.4 72.5 64.9 60.9



89.3 87.0 73.5 72.8



100 97.4 82.3 81.5



119 117 99.1 97.3



133 131 111 109



188 154 154 125



211 172 172 140



223 204 182 162



250 229 204 188



307 264 254 217



344 296 284 243



370 325 303 265



414 364 339 297



496 452 413 373



556 506 463 418



34.74 38.44 42.54 47.08



720 78.16 86.50 95.73 105.9



9.1 8.3 7.5 6.8



4.80 4.43 4.02 3.61



6.90 7.00 5.51 5.51



9.98 10.8 8.28 7.88



15.9 14.5 12.8 11.8



21.7 19.0 16.7 15.2



31.0 26.8 24.6 21.5



43.0 37.5 35.1 30.7



47.6 44.9 40.1 37.9



53.3 50.3 44.9 42.4



61.1 57.9 48.3 48.3



68.4 64.9 54.1 54.1



81.8 80.4 67.6 66.5



91.6 90.0 75.7 74.5



128 105 105 85.7



143 118 118 96.0



152 141 112 116



170 158 125 130



200 186 128 156



224 208 131 175



252 227 206 186



282 254 222 208



336 310 226 254



376 347 231 285



117.2 129.7 143.6



6.1 5.5 5.0



3.29 3.03 2.75



4.58 4.67 3.62



6.74 7.3 4 5.60



10.9 9.51 8.29



13.4 12.9 11.4



20.1 18.2 16.1



28.2 24.8 21.1



33.6 29.9 28.5



37.6 33.5 31.9



44.8 39.6 36.4



50.2 44.3 54.1



55.4 54.5 45.9



62.1 61.0 51.4



87.6 72.8 71.1



98.1 81.5 79.6



104 97.3 85.0



117 109 95.0



132 122 112



148 137 125



167 151 138



187 169 155



229 211 193



256 236 216



158.9 175.9 194.6



4.5 4.1 3.8



2.49 2.14 1.91



3.62 2.89 2.66



5.36 3.85 3.69



7.50 6.53 5.86



9.94 8.66 7.63



14.7 13.7 11.8



19.8 16.4 16.4



25.0 22.2 20.4



28.0 24.9 22.9



32.0 28.7 26.6



35.8 32.1 29.8



45.0 37.9 32.5



50.4 42.4 36.4



59.3 52.3 45.7



66.4 58.6 51.2



79.6 64.4 57.2



89.1 72.1 64.1



100 94.6 77.9



112 106 87.3



121 112 99.1



136 125 111



172 160 131



193 179 147



34.74 17 38.44 15 42.54 14 47.08 12.5



8.69 8.01 7.30 6.65



12.5 12.5 10.0 9.83



17.7 18.9 14.7 15.4



27.0 24.7 21.6 21.0



38.2 33.1 29.1 26.6



54.9 46.8 43.6 37.9



68.1 65.4 60.8 52.6



71.0 60.8 65.0 60.8



74.1 68.1 68.1 68.1



115 105 90.2 86.2



129 118 101 96.5



132 127 116 114



135 135 130 128



174 157 183 149



195 176 205 167



246 246 220 204



275 275 246 229



302 302 293 257



338 338 328 288



415 396 365 326



465 443 409 365



574 536 489 437



643 600 548 489



52.11 11 57.66 10.0 63.82 9.1 70.62 8.3



5.85 5.40 4.90 4.41



8.31 8.40 6.58 6.51



11.9 12.9 9.91 10.5



18.6 16.7 15.6 14.1



25.7 22.5 19.7 18.0



35.3 31.0 28.9 26.9



50.4 43.8 41.4 36.2



54.3 52.8 47.2 44.3



60.8 59.1 52.9 49.6



72.8 71.0 59.6 59.3



81.5 79.5 66.7 66.4



96.4 94.6 80.2 78.8



108 106 89.8 88.2



153 125 124 102



171 140 139 114



181 167 147 137



203 187 165 153



249 214 207 178



279 240 232 199



300 264 246 215



336 295 275 241



404 367 336 303



452 411 376 339



580 78.16 86.50 95.73 105.9



7.5 6.8 6.1 5.5



3.88 3.58 3.25 2.93



5.58 5.68 4.48 4.48



8.07 8.76 6.70 6.39



12.9 11.7 10.4 9.56



17.6 15.4 13.6 12.3



25.1 21.7 19.9 17.4



34.8 30.5 28.4 25.0



38.7 36.5 32.6 30.7



43.4 40.9 36.5 34.4



49.5 47.1 39.1 39.3



55.4 52.8 43.8 44.0



66.3 65.1 54.7 53.8



74.2 72.9 61.3 60.3



104 85.6 85.2 69.7



116 95.9 95.4 78.1



123 115 90.2 93.8



138 129 101 105



163 152 103 127



183 170 106 142



204 184 168 151



229 206 179 169



272 252 183 206



305 282 187 231



117.2 129.7 143.6



5.0 4.5 4.1



2.65 2.45 2.22



3.70 3.78 2.93



5.45 5.95 4.52



8.77 7.68 6.70



10.9 10.4 9.25



16.2 14.8 13.0



22.8 20.1 17.2



27.2 24.3 23.2



30.5 27.2 26.0



36.7 32.1 29.7



41.1 36.0 33.3



44.9 44.0 37.1



50.3 49.3 41.6



71.0 59.2 57.5



79.5 66.3 64.4



84.6 79.1 68.8



94.7 88.6 77.1



108 99.1 90.2



121 111 101



136 122 113



152 137 126



185 171 156



207 191 175



158.9 175.9 194.6



3.8 3.3 3.0



2.01 1.73 1.55



2.93 2.34 2.16



4.34 3.11 2.98



6.08 5.29 4.74



8.06 7.01 6.18



11.9 11.0 9.54



16.0 13.3 13.3



20.4 18.0 16.6



22.8 20.2 18.6



25.9 23.3 21.5



29.0 26.1 24.1



36.4 30.6 26.4



40.8 34.3 29.6



48.1 42.5 37.1



53.9 47.6 41.6



64.4 52.3 46.5



72.1 58.6 52.1



81.6 76.9 63.4



91.4 86.1 71.0



98.2 90.2 79.9



110 101 89.5



139 129 107



156 145 120



* Para capacidades de Potência Térmica, consultar as páginas 14 e 22.
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



TIPO YBX3 / CAPACIDADES DE TORQUE Redução de 38,44 a 194,6 Tripla redução - Ângulo Reto, 1750 a 580 rpm (Libra x Polegada) no eixo de B.R... Multiplicar os valores por 1000   o   a  e   x   e    t   s    i    l   d   s    i   e  a    d   a  a   e  a   x   a    i   o    õ    %   n    d    d   e   a   ç   i   4  m    d    i   m    i   p .   b   c    d  c  p   a  m    R   x  e   r    l   o   o    l       ±   o    l   o   e  o    d  e   r   x  e    R   v    i   p    N    V   a    E 2050



34.74 38.44 42.54 47.08



Tamanho da Unidade* 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2125 2130 2135



2140 2145 2150 2155 2160 2165 2170 2175 2180 2185 2190 2195



25 22 21 18



32.1 34.0 32.6 33.9



44.5 51.3 43.8 47.3



65.8 74.9 66.3 75.7



102 104 103 104



141 139 134 141



193 193 195 194



247 264 267 268



273 255 275 307



283 286 308 344



410 419 391 426



459 469 438 477



518 549 540 599



528 593 605 671



656 658 822 764



735 737 921 856



945 975 1044 1059



52.11 17 57.66 15 63.82 14 70.62 12.5



32.4 34.6 33.1 34.2



45.5 52.4 44.1 48.2



66.6 76.6 66.9 77.0



106 105 106 105



143 143 137 144



196 195 197 196



273 271 278 275



298 331 316 335



334 371 354 375



395 430 396 438



442 482 443 490



544 605 548 610



609 678 614 683



829 778 835 785



928 871 935 879



1054 1181 1331 1491 1026 1149 1388 1555 1063 1190 1335 1495 1039 1164 1327 1486



11 870 78.16 86.50 10.0 95.73 9.1 105.9 8.3



32.7 35.0 33.3 33.6



45.7 53.3 46.9 50.2



67.3 77.5 67.6 69.9



109 106 109 109



144 145 140 146



198 196 199 198



279 277 281 280



320 338 323 341



358 379 362 382



398 443 401 447



446 496 449 501



552 611 552 615



618 684 618 689



841 798 847 807



942 894 949 904



1072 1054 1066 1067



117.2 129.7 143.6



7.5 6.8 6.1



32.9 35.1 33.5



46.0 54.0 44.8



67.5 78.9 68.1



110 107 105



141 146 142



200 199 201



282 283 265



326 346 338



365 387 378



445 453 451



498 507 505



558 619 560



625 693 627



850 814 851



952 912 953



1087 1217 1350 1512 1717 1923 2329 2609 1075 1204 1249 1600 1720 1926 2375 2660 1094 1225 1380 1546 1689 1892 2317 2595



158.9 175.9 194.6



5.5 5.0 4.5



34.0 32.6 31.7



49.5 44.1 45.2



70.9 58.5 60.3



107 102 101



136 130 126



200 202 199



285 250 279



347 331 350



389 371 392



456 429 460



511 481 515



621 560 558



695 627 625



821 786 748



920 880 838



1084 1214 1402 1570 1735 1943 2359 2642 1003 1123 1428 1599 1703 1907 2335 2615 960 1075 1282 1436 1687 1889 2176 2437



34.74 38.44 42.54 47.08



21 18 17 15



32.2 34.3 32.9 34.1



44.8 51.6 44.0 47.7



65.9 75.5 66.9 76.6



102 104 103 104



142 141 136 142



194 194 196 196



247 268 270 272



272 255 200 308



284 286 308 345



411 426 394 430



460 477 441 482



515 554 644 605



528 592 609 678



663 663 830 775



743 743 930 868



951 1065 1144 1281 1560 1033 1157 1283 1437 1656 1055 1182 1330 1490 1629 1067 1195 1308 1465 1672



1747 1855 1825 1873



2246 2287 2237 2258



2514 2561 2505 2529



52.11 14 57.66 12.5 63.82 11 70.62 10.0



32.6 34.8 33.2 34.4



45.6 52.6 44.3 48.6



66.9 77.0 67.1 78.0



106 105 106 106



144 144 138 145



197 197 198 197



277 274 279 278



298 335 320 338



334 375 358 379



394 437 398 442



441 489 446 495



549 611 553 613



615 684 619 686



835 788 843 796



935 883 944 891



1065 1193 1340 1040 1165 1399 1073 1202 1352 1054 1180 1343



1501 1567 1514 1504



1645 1684 1654 1647



1842 1886 1853 1845



2258 2326 2276 2346



2529 2605 2549 2627



1667 1708 1674 1714



1867 2310 2587 1913 2357 2640 1801 1913 1953 1920 2379 2664



1058 1129 1265 1538 1092 1267 1419 1642 1169 1321 1480 1614 1186 1286 1440 1659



1722 1839 1808 1858



2221 2267 2219 2220



2486 2539 2485 2486



1630 1826 2238 2507 1673 1874 2309 2586 1644 1841 2258 2529 1634 1830 2326 2605



1201 1362 1525 1654 1180 1342 1503 1697 1085 1098 1126 1667 1195 1416 1586 1705



1852 1901 1787 1910



2294 2345 1898 2363



2569 2626 1938 2646



720 78.16 86.50 95.73 105.9



9.1 8.3 7.5 6.8



32.8 35.1 33.4 33.8



45.8 53.6 47.3 50.6



67.6 78.4 67.8 70.4



109 106 109 106



145 146 141 146



199 197 200 199



281 280 282 282



323 342 326 345



362 383 365 386



400 447 403 451



448 501 451 505



554 615 555 618



621 689 622 692



845 807 851 814



946 904 953 912



1075 1204 1375 1540 1064 1192 1360 1523 976 1093 1108 1135 1081 1211 1419 1589



117.2 129.7 143.6



6.1 5.5 5.0



33.0 35.2 33.6



46.2 54.3 44.8



67.7 79.3 68.3



110 107 105



142 147 143



201 199 201



283 284 268



329 348 341



368 390 382



450 455 457



504 510 512



561 621 563



628 696 631



854 821 859



956 920 962



1089 1220 1379 1545 1724 1931 2340 2621 1081 1211 1433 1605 1730 1938 2385 2671 1095 1226 1389 1556 1692 1895 2335 2615



158.9 175.9 194.6



4.5 4.1 3.8



34.2 32.7 31.8



49.8 44.4 45.4



71.3 58.6 60.4



107 102 101



137 130 126



201 203 200



287 250 282



350 335 353



392 375 395



459 435 463



514 487 518



623 562 562



698 629 629



829 793 754



929 888 844



1091 1222 1404 1573 1738 1947 2382 2668 1012 1133 1439 1612 1704 1908 2360 2643 968 1084 1288 1443 1701 1905 2196 2460



34.74 17 38.44 15 42.54 14 47.08 12.5



32.4 34.6 33.1 34.2



44.8 51.7 44.1 48.1



66.4 76.4 67.0 77.0



103 105 104 105



143 142 138 144



196 195 197 197



247 271 278 275



272 256 294 308



284 287 308 345



411 430 398 438



460 482 446 490



516 556 548 609



530 594 314 682



670 668 835 788



750 748 935 882



954 1069 1159 1298 1579 1056 1183 1300 1456 1671 1063 1191 1341 1502 1645 1076 1205 1329 1488 1688



1769 2240 2509 1872 2311 2588 1842 2257 2528 1891 2300 2576



52.11 11 57.66 10.0 63.82 9.1 70.62 8.3



32.7 34.9 33.3 34.5



45.7 53.3 44.5 48.9



67.2 78.0 67.6 78.2



106 106 106 106



145 145 140 146



198 198 199 198



279 277 280 280



298 338 323 342



334 379 362 383



399 443 401 447



447 496 449 501



554 613 555 615



620 687 622 689



840 796 846 804



941 892 947 901



1074 1203 1349 1511 1656 1054 1181 1408 1577 1700 1078 1207 1371 1535 1666 1064 1192 1365 1529 1660



1855 1904 1866 1859



1882 2327 2606 1926 2378 2663 1804 1919 1962 1937 2394 2681



1680 1720 1691 1729



2279 2346 2295 2361



2552 2627 2570 2644



580 78.16 86.50 95.73 105.9



1.5 6.8 6.1 5.5



32.9 35.2 33.5 34.0



46.0 54.0 47.7 51.5



67.8 78.9 68.1 70.9



110 106 110 107



146 147 142 147



200 198 201 200



282 283 283 285



327 345 329 347



366 386 369 389



403 452 404 455



451 506 453 510



558 619 558 621



625 693 625 696



851 814 854 822



953 912 957 921



1083 1213 1395 1562 1079 1208 1379 1545 979 1096 1109 1141 1084 1214 1429 1601



117.2 129.7 143.6



5.0 4.5 4.1



33.0 35.3 33.6



46.3 54.6 45.1



67.9 79.8 68.4



110 107 106



143 147 144



201 201 202



284 286 271



331 351 346



371 393 387



457 459 463



512 514 518



563 623 565



631 698 633



859 829 863



962 929 966



1095 1226 1400 1568 1739 1948 2349 2631 1091 1222 1441 1614 1741 1950 2396 2684 1100 1232 1394 1561 1707 1912 2348 2630



158.9 175.9 194.6



3.8 3.3 3.0



34.3 32.8 32.0



50.1 44.6 45.7



71.7 58.7 60.6



108 103 102



138 131 127



202 202 201



288 252 284



354 337 355



396 377 398



462 438 464



517 491 520



626 564 567



701 632 365



836 799 760



936 895 851



1096 1227 1423 1594 1746 1955 2390 2677 1021 1143 1452 1626 1709 1914 2373 2658 977 1094 1301 1457 1703 1907 2226 2493
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



CÁLCULO DE CARGA RADIAL DO EIXO DE ALTA ROTAÇÃO Quando a linha de centro da carga estiver a uma distância de um diâmetro do retentor de óleo ou mais próximo, calcular a carga radial do eixo de A.R. usando Lf=1 na fórmula acima. Verificar o resultado obtido com a capacidade publicada na tabela abaixo.



Carga Radial=



Se o valor calculado exceder o valor publicado ou se a carga estiver aplicada a uma distância maior do que um diâmetro de eixo do retentor de óleo, consultar a Fábrica, embora em muitos casos, os excessos são admitidos. As capacidades publicadas estão baseadas numa combinação das condições mais desfavoráveis de rotação, velocidade, direção da carga aplicada e carregamento da unidade.



126.000 x HP x Fc x Lf Diâmetro Primitivo x rpm



Fc= Fator de Conexão



Exemplo de cálculo de carga radial do eixo de alta rotação - Um



Linha de centro de carga



Roda Dentada.........................................1,00 Pinhão e Engrenagem ...........................1,25



motor de 15 HP, 1750 rpm com uma polia de 4 polegadas de diâmetro primitivo está conectado por uma correia V a um redutor de velocidade 2070YBX2 cuja relação de redução AGMA é de 20,93:1. Uma polia de 12 polegadas é montada no eixo de A.R. do redutor a 2 polegadas (um diâmetro do eixo) do retentor de óleo. Calcular a rotação do eixo de A.R. e a capacidade de carga radial.



Gaiola de Vedação



Correia V ................................................1,50 Correia Plana .........................................2,50



Solução:



Rpm do eixo de A.R. = (4/12) x 1750 = 583 rpm



Distância



Lf= Fator de Localização da Carga. Eixo de B.R. - Ver tabela na próxima página. Eixo de A.R. - Veja as instruções abaixo.



Capacidade de Carga Radial



Consulte a fábrica sobre todas as aplicações de roda dentada de múltiplas correntes e montadas em pinhão para análise de deflexão. As capacidades de carga radial do eixo de alta rotação publicados abaixo são para condições normais onde a linha de centro da carga está a distância de um diâmetro do retentor de óleo e para velocidades de até 1170 rpm. A fórmula acima emprega a Potência Nominal, sem Fator de Serviço, evitando que sobrecargas, cargas de partida e capacidades dos freios ultrapassem os valores determinados em Capacidades do Redutor (página 4).



126.000 x 15 x 1,50 x 1,00 12 x 583



405 lb.



Da tabela abaixo, a capacidade do eixo de A.R. para uma unidade 2070YBX2 com uma relação de redução de 20,93:1 é de 1000 libras, portanto a capacidade calculada é menor que a publicada e portanto satisfatória. Se a carga real exceder a capacidade publicada ou se a linha de centro da carga estiver a uma distância do retentor maior que um diâmetro de eixo da gaiola, consultar a Fábrica.



Tipos YBX2 e YBX3 Dupla e tripla Redução Tabela para Capacidade de Carga Radial do Eixo de Alta Rotação - Libras Para cargas aplicadas a um diâmetro do retentor e velocidades de 1170 rpm ou menores



Tipos YBX2 - Dupla Redução Rpm



Tamanho da Unidade*



Rpm aproximado Relações do eixo de  AGMA  ± 4% baixa  velocidade



Eixo de Relações aproximado alta do eixo de  Velocidade  AGMA  ± 4% baixa rpm  velocidade



2070



2080



2090



2100



2110



2120 2125



2130 2135



2140 2145



2150 2155



2160 2165



2170 2175



5.06 6.20 7.59



230 190 155



1000 1000 1000



1200 1200 1200



1400 1400 1400



0 0 1700



0 0 0



0 0 2260



0 0 0



0 0 3000



0 0 1150



2890 4000 4000



0 2610 4600



230 190 155



5.06 6.20 7.59



9.30 11.39 13.95



125 100 84



1000 1000 1000



1200 1200 1200



1400 1400 1400



1700 1700 1700



2000 2000 2000



2300 2300 2300



2600 2600 2600



3000 3000 3000



0 3400 3400



4000 4000 4000



4600 4600 4600



125 100 84



9.30 11.39 13.95



5.06 6.20 7.59



175 140 115



1000 1000 1000



1200 1200 1200



1400 1400 1400



0 660 1700



0 0 720



0 0 2300



0 0 450



330 330 3000



0 0 3400



4000 4000 4000



3770 4600 4600



175 140 115



5.06 6.20 7.59



9.30 11.39



95 77



1000 1000



1200 1200



1400 1400



1700 1700



2000 2000



2300 2300



2600 2600



3000 3000



2670 3400



4000 4000



4600 4600



95 77



9.30 11.39



5.06 6.20



140 115



1000 1000



1200 1200



1400 1400



0 1400



0 680



0 460



540 540



2740 2740



1610 1610



4000 4000



4600 4600



140 115



5.06 6.20



7.59 9.30



95 77



1000 1000



1200 1200



1400 1400



1700 1700



1580 2000



2300 2300



1560 2600



3000 3000



3400 3400



4000 4000



4600 4600



95 77



7.59 9.30



5.06 6.20



115 95



1000 1000



1200 1200



1400 1400



830 1700



1070 1840



1440 1590



2320 2320



3000 3000



3400 3400



4000 4000



4600 4600



115 95



5.06 6.20



7.59



77



1000



1200



1400



1700



2000



2300



2600



3000



3400



4000



4600



77



7.59



700 700 700 700



850 850 850 850



1000 1000 1000 1000



1150 1150 1150 1150



1300 1300 1300 1300



1500 1500 1500 1500



1700 1700 1700 1700



0 2000 830 2000



2300 2300 2300 23



30 25 22 18



38.44 47.08 38.44 47.08



1170



870



720



580



Tipos YBX3 - Tripla Redução 1170 870 e inferior



38.44 47.08 38.44 47.08



30 25 22 18



500 500 500 500



600 600 600 600



H Para cada quadro de rpm do eixo de A.R., o último valor de carga radial se aplica a todas as reduções maiores, para um mesmo nº de pares de engrenagens. As capacidades publicadas são baseadas na combinação do maior número de condições desfavoráveis de carregamento. Para capacidades maiores, consultar a Fábrica.
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



CÁLCULO DE CARGA RADIAL DO EIXO DE BAIXO ROTAÇÃO Localizar a linha de centro da carga o mais próximo possível do retentor de óleo a fim de minimizar a carga radial e aumentar a vida do mancal. Calcular a carga radial do eixo de B.R. usando a fórmula e o valor do fator F c tabelado na página anterior. Os fatores de locação da carga Lf estão tabelados abaixo e são baseados na distância da linha de centro da carga à base do redutor para eixo de B.R. com saída para baixo e ao retentor de óleo de B.R. com saída para cima.



EXEMPLO DE CARGA RADIAL DO EIXO DE BAIXA ROTAÇÃO - Uma correia transportadora que necessita de



115 HP é acionada por um redutor de velocidade 2100YBXD2 com 1750 rpm no eixo de A.R. e 68 rpm no eixo de B.R. Uma roda dentada de corrente de 13 polegadas de diâmetro nominal é montada no eixo de B.R. do redutor com a linha de centro da carga a 5 1/2 polegadas do retentor de óleo. Cálculo da carga radial.



Carga Radial= 126.000 x 115 x 1,00 x 1,02 =16.719 libras 13 X 68 Da tabela da página 19 para u ma rotação de entrada de 1750 rpm e saída de 68 rpm, a capacidade de carga radial do eixo de B.R. para o redutor 2100YBXD2 é 17.500 libras (17,5 x 1000). A carga calculada é menor e portanto satisfatória.



Tipos YBX2 e YBX3 Dupla e tripla Redução Fatores de Locação de Carga Lf do Eixo de Baixa Rotação Tampa do retentor, para redutores BASEADOS NA DISTÂNCIA DA LINHA DO CENTRO DE CARGA A:



com eixo de saída para cima. Superfície de carcaça, para redutores com eixo de saída para baixo.



  s   a   a   d    i   c   a   n   g   e 2070    â    t    l   o   s    i   p    D   m  YBXD YBXU   e



2120 2125  YBXD  YBXU



2130 2135  YBXD  YBXU



2140 2145  YBXD  YBXU



2150 2155  YBXD  YBXU



2160 2165  YBXD  YBXU



2170 2175  YBXD  YBXU



  s   a   a   d    i   c   a   n   g   e    â    t    l   o   s    i   p    D   m   e



Tamanho da Unidade* 2080



2090



2100



YBXD



YBXU



YBXD



YBXU



YBXD



YBXU



2100  YBXD  YBXU



2 2½ 3 3½ 4



.91 .94 .97 1.00 1.03



.91 .94 .97 1.00 1.03



.89 .92 .95 .97 1.00



.90 .92 .95 .97 1.00



.89 .91 .94 .96 .98



.89 .91 .94 .96 .98



.88 .90 .92 .94 .96



.89 .91 .93 .94 .96



.87 .89 .91 .93 .95



.87 .89 .90 .92 .94



.86 .88 .89 .91 .92



... ... ... .90 .91



... ... ... .89 .90



... ... ... .88 .90



... ... ... .88 .89



2 2½ 3 3½ 4



4½ 5 5½ 6



1.06 1.09 1.12 1.15



1.08 1.14 1.20 1.26



1.02 1.05 1.08 1.10



1.02 1.05 1.07 1.10



1.00 1.02 1.05 1.07



1.00 1.02 1.05 1.07



.98 1.00 1.02 1.04



.98 1.00 1.05 1.10



.97 .98 1.00 1.02



.95 .97 .99 1.00



.94 .95 .97 .99



.92 .94 .95 .96



.91 .93 .94 .95



.91 .92 .93 .94



.90 .91 .92 .93



4½ 5 5½ 6



6½ 7 7½ 8



... .... ... ...



... .... ... ...



1.13 1.16 ... ...



1.15 1.20 ... ...



1.09 1.14 1.20 ...



1.09 1.14 1.20 ...



1.06 1.08 1.10 1.12



1.15 1.20 1.25 1.30



1.04 1.06 1.07 1.09



1.02 1.03 1.05 1.07



1.00 1.01 1.03 1.05



.98 .99 1.01 1.02



.97 .98 .99 1.01



.95 .97 .98 .99



.94 .95 .96 .98



6½ 7 7½ 8



8½ 9 9½ 10



... ... ... ...



... ... ... ...



... ... ... ...



1.35 ... ... ...



1.11 1.15 1.19 ...



1.09 1.10 1.12 1.13



1.06 1.08 1.09 1.11



1.04 1.05 1.06 1.08



1.02 1.03 1.05 1.06



1.00 1.01 1.02 1.04



.99 .99 1.01 1.02



8½ 9 9½ 10



11 12 16 14 15



... ... ... ... ...



... ... ... ... ...



... ... ... ... ...



... ... ... 1.14 ... ... ... ... ... ... ... A linha de centro de carga está além da... extremidade do ... ... eixo de baixa ... velocidade ... padrão. Consulte a Fábrica para obter ... para eixos ... especiais... ... dados ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...



... ... ... ... ...



... ... ... ... ...



... ... ... ... ...



1.14 ... ... ... ...



1.10 1.14 ... ... ...



1.08 1.11 1.14 ... ...



1.06 1.08 1.11 1.13 ...



1.04 1.06 1.08 1.10 1.12



11 12 16 14 15



* Interpolar para valores intermediários. Exemplo, Lf é 0,97 para um redutor tamanho 2090 quando a distância for de 3¾ polegadas.
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



TIPO YBX3 / CAPACIDADES Tipo YBX3 / Capacidades de Potência Mecânica e Torque Reduções de 17,09 até 31,39 Tripla redução - Ângulo Reto 1750 a 580 rpm (LIBRA X POLEGADA) NO EIXO DE B.R.... MULTIPLICAR OS VALORES POR 100)   a  e    t    l    d   a  a    d   e    i   m    d  c  p   o  r    l   o   x  e    i    V    E



  s   s   i   e  a    õ    %   n   ç   i    4   a  m    l   e  o      ±    R    N



  o    d  a   x   e   o   i    d  a   d   a    b   a   m    d   p  m  e   i   c    R   i   o   x   d   l   o   o  e   r   i   x   v   p  e   a



Potência (HP) Tamanho da Unidade*



1750



17.09 20.93 25.63 31.39



100 84 68 56



2170 1530 1447 1208 1024



2175 1714 1621 1353 1147



2180



2185



2190



2190



1430



17.09 20.93 25.63 31.39



84 68 56 45



1259 1206 1015 852



1410 1351 1137 954



1924 1654 1337 1145



2155 1853 1497 1282



2208 2063 1734 1554



2253 2105 1942 1741



1170



17.09 20.93 25.63 31.39



68 56 45 37



1030 1005 853 709



1154 1126 955 794



1606 1373 1123 948



1799 1538 1258 1062



1919 1633 1459 1288



1958 1829 1634 1443



870



17.09 20.93 25.63 31.39



50 42 34 28



766 766 656 539



858 858 735 604



1229 1040 851 717



1376 1165 953 803



1421 1327 1126 974



720



17.09 20.93 25.63 31.39



42 34 28 22



634 634 554 453



710 710 621 507



1033 871 712 599



1157 975 797 671



580



17.09 20.93 25.63 31.39



34 28 22 18



511 511 456 370



572 572 511 414



847 710 579 488



949 795 649 546



  a  e    t    l    d   a  a    d   e    i   m    d  c  p   o  r    l   o   x  e    i    V    E



  s   s   i   e  a    õ    %   n   ç   i    4   a  m    l   e  o      ±    R    N



  o    d  a   x   e   o   i    d  a   d   a    b   a   m    d   p  m  e   i   c    R   i   o   x   d   l   o   o  e   r   i   x   v   p  e   a



Torque (HP) Tamanho da Unidade*



1750



17.09 20.93 25.63 31.39



100 84 68 56



2170 948 1106 1108 1178



2175 1062 1239 1241 1319



2180



2185



2190



2195



1430



17.09 20.93 25.63 31.39



84 68 56 45



954 1129 1139 1198



1069 1264 1276 1342



1447 1538 1488 1579



1621 1722 1667 1769



1642 1892 1942 2176



1676 1930 2175 2437



1170



17.09 20.93 25.63 31.39



68 56 45 37



954 1150 1170 1219



1069 1288 1310 1365



1477 1559 1529 1599



1654 1746 1713 1791



1744 1830 1997 2204



1780 2050 2237 2468



1591 1486 1261 1091



870



17.09 20.93 25.63 31.39



50 42 34 28



954 1179 1211 1247



1069 1320 1356 1397



1519 1588 1558 1626



1701 1779 1745 1821



1737 2000 2072 2241



1945 2240 2321 2510



1245 1163 953 814



1394 1302 1067 912



720



17.09 20.93 25.63 31.39



42 34 28 22



954 1178 1236 1265



1069 1319 1384 1417



1544 1606 1574 1642



1729 1799 1763 1839



1839 2117 2119 2263



2060 2371 2373 2535



1070 990 786 668



1196 1109 880 742



580



17.09 20.93 25.63 31.39



34 28 22 18



954 1179 1263 1282



1069 1320 1414 1436



1571 1626 1591 1653



1760 1821 1782 1857



1962 2238 2170 2286



2197 2507 2430 2560



*As capacidades de potência impressas em negrito superam as capacidades t érmicos da unidade. Verificar a potência nominal (sem Fator de Serviço) com a potência térmica tabeladas nas páginas 14 e 22 e analisar a aplicação de ventiladores Falk. Para rotações acima de 1750 rpm, consulte a Fábrica. Para rotações abaixo de 580 rpm, reduzir a capacidade de potência proporcionalmente.



Tipo YBX3 / Capacidades de Potência Térmica (HP) Reduções de 37,44 até 194,6 Tripla redução - Ângulo Reto 1750 a 1430 rpm Esta é a potência nominal (sem Fator de Serviço) que o redutor transmitirá continuamente por 3 horas ou mais sem superaquecimentos.



  a  e    t    l    d   a  a    d   e    i   m   p    d  c  r   o    l   o   x  e    i    V    E



   A    M    G    A   %   s   4   e    õ   ç       ±   a    l   e    R



  o    d  a   x   e   o   i    d  a   d   a   m  a   b   d   p  m  e   i   c    d    R   i   o   x    l   o  o  e   r   x   v   p   i   a  e



1750



38.44 47.08 57.66 70.62



45 37 30 25



1430



38.44 47.08 57.66



45 37 30



Tamanho da Unidade 2070



2080



2090



2100



2110



2120 2125



2130 2135



2140 2145



2150 2155



2160 2165



2170 2175



2180 2185



2190 2195



312



368



413 416



480 484 491



529 533 541 545



568 572 581 585



632 637 647 652



668



717 730



799 813 833



* Veja as páginas 14 e 22 para obter a capacidade térmica com os ventiladores Falk. As capacidades térmica são listadas somente se forem inferiores à potência mecânica e são baseados em uma temperatura ambiente de 100 ºF (38 ºC). Consulte na parte inferior da página 15 a tabela de Fatores de Temperatura para outras temperaturas ambientes.
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



TIPOS YBXU2, YBXU3, YBXD2 E YBXD3 Tipos YBXU2 e YBXU3 Dupla e Tripla Redução Capacidade de Carga Radial do Eixo de B.R. Extensão do Eixo para Cima - Libras Extensão do Eixo para Cima



Multiplique os valores da tabela abaixo por 1000   a  e    t    l   d   a  a    d  m   e    i    d  c  p   o  r    l   o   x  e    i    V    E



1750 e inferiores



  s   e   A    õ    %   ç   M    4   a    G    l   e   A      ±    R



  o   x   e    i   e  a    d   x  a    i   o   m    d   a    d    i   p .   b   c    R  x  e   o    l   o   r   d  e   p   v   a



... ... ... ... ...



350 280 230 190 155



... ... ... ... ...



125 100 84 68 56



... ... ... ... ...



45 37 30 25 20



Tamanho da Unidade 2070



2080



2090



2100



2110



2120 2125



2130 2135



2140 2145



2150 2155



2160 2165



7.4 7.5 7.9 8.4 9.0



9.1 9.3 9.7 10.4 11.0



13.2 13.5



14.7 15.2 15.6 16.2 17.5



15.4 15.9 16.2 16.8 17.8



14.4 14.7 14.8 15.1 15.9



14.8 15.0 15.0 15.1 16.1



16.8 16.8 16.8 16.8 16.8



15.3 15.3 15.3 15.3



24.3 24.3 24.3 24.3



19.0 20.0



17.0 18.5 20.6 22.2 22.5



17.8 19.1 21.4 23.0 25.0



17.8 19.4 21.9 23.6 26.3



16.2 17.3 19.1 20.7 23.2



28.3 28.5



25.5 28.3 32.0



2170 2175



  a  e    t    l   d   a  a    d  m   e    i    d  c  p   o  r    l   o   x  e    i    V    E



  s   e   A    õ    %   ç   M    4   a    G    l   e   A      ±    R



22.8



350 280 230 190 155



... ... ... ... ...



24.5 26.2 28.8 31.3 34.9



22.8 24.4 27.0 28.8 31.1



125 100 84 68 56



... ... ... ... ...



37.8 38.0



34.6 35.2 38.5 42.3 44.0



45 37 30 25 20



... ... ... ... ...



  o   x   e    i   e  a    d   x  a    i   o   m    d   a    d    i   p .   b   c    R  x  e   o    l   o   r   d  e   p   v   a



1750 e inferiores



H Em cada quadro de rpm do eixo de alta rotação, o último valor de carga radial se aplica a todas as reduções maiores para um mesmo nº de pares de engrenagens. As capacidades publicadas são baseadas na combinação do maior número de c ondições desfavoráveis de carregamento. Para capacidades e tamanhos maiores, consultar a Fábrica. Consultar a Fábrica para obter as cargas mistas (axial e radial).



Tipos YBXD2 e YBXD3 Dupla e Tripla Redução Capacidade de Carga Radial do Eixo de B.R. Extensão do Eixo para Baixo - Libras Extensão do Eixo para Baixo



Multiplique os valores da tabela abaixo por 1000   a  e    t    l    d   a  a    d   e    i   m   p    d  c  r   o    l   o   x  e    i    V    E



1750 e inferiores



  s   e   A    õ    %   ç   M    4   a    G    l   e   A      ±    R



  o   x   e    i   e  a    d   x   a    i   o   m    d    d  a    i   p    b  .   c    R  x   o   e    l   o   r   d  e   p   v   a



... ... ... ... ...



350 280 230 190 155



... ... ... ... ...



125 100 84 68 56



... ...



45 37



Tamanho da Unidade 2070



2080



2090



2100



2110



9.0



9.4 9.8 10.2 10.8 11.0



14.6 15.3 15.6



17.5



17.7 18.4 19.2 20.2



2120 2125



2130 2135



2140 2145



2150 2155



2160 2165



17.7 18.4 19.1 19.7 20.7



16.9 17.5 17.8 18.2 19.4



20.5 20.5 21.2 21.7 22.0



20.2 20.8 21.4 22.0



28.6 28.6 29.7 30.4



22.2 22.5



20.9 22.3 24.6 25.0



23.5 25.3 27.5 28.5



22.8 24.2 26.1 28.0 30.4 32.0



30.8 32.8 35.5 38.0



2170 2175



  a  e    t    l    d   a  a    d   e    i   m   p    d  c  r   o    l   o   x  e    i    V    E



  s   e   A    õ    %   ç   M    4   a    G    l   e   A      ±    R



30.1



350 280 230 190 155



... ... ... ... ...



30.4 32.2 35.0 37.0 39.8



125 100 84 68 56



... ... ... ... ...



43.4 44.0



45 37



... ...



  o   x   e    i   e  a    d   x   a    i   o   m    d    d  a    i   p    b  .   c    R  x   o   e    l   o   r   d  e   p   v   a



1750 e inferiores



H Em cada quadro de rpm do eixo de alta rotação, o último valor de carga radial se aplica a todas as reduções maiores para um mesmo nº de pares de engrenagens. As capacidades publicadas são baseadas na combinação do maior número de condições desfavoráveis de carregamento. Para capacidades e tamanhos maiores, consultar a Fábrica. Consultar a Fábrica para obter as cargas mistas (axial e radial).
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



TIPOS YBXU E YBXD Tipos YBXU e YBXU Capacidade de Carga Axial do Eixo de B.R. Carga Axial para Cima - Libras Multiplique os valores da tabela abaixo por 1000   a  e    t    l   d   a  a    d  m   e    i    d  c  p   o  r    l   o   x  e    i    V    E



1750 e inferiores



  s   e   A    õ    %   ç   M    4   a    G    l   e   A      ±    R



  o   x   e    i   e  a    d   x  a    i   o   m    d   a    d    i   p .   b   c    R  x  e   o    l   o   r   d  e   p   v   a



... ... ... ... ...



350 280 230 190 155



... ... ... ...



125 100 84 68



Tamanho da Unidade 2070



2080



2090



2100



2110



7.8 7.8 7.9 8.0



7.5 7.5 7.7 7.7 8.3 9.0



9.6 9.6 9.9 10.0



11.5



13.5



2120 2125



2130 2135



2140 2145



2150 2155



2160 2165



14.8 14.8 14.8 15.0 16.5



15.8 15.8 15.8 15.8 16.9



20.2 20.2 20.2 20.2 20.2



18.5 18.5 18.5 18.5



26.5



18.5 20.0



21.5



2170 2175



24.8 24.8 28.5 30.0



18.5 19.7 22.1 23.0



  a  e    t    l   d   a  a    d  m   e    i    d  c  p   o  r    l   o   x  e    i    V    E



  s   e   A    õ    %   ç   M    4   a    G    l   e   A      ±    R



350 280 230 190 155



... ... ... ... ...



125 100 84 68



... ... ... ...



  o   x   e    i   e  a    d   x  a    i   o   m    d   a    d    i   p .   b   c    R  x  e   o    l   o   r   d  e   p   v   a



1750 e inferiores



H Em cada quadro de rpm do eixo de alta rotação, o último valor de carga radial se aplica a todas as reduções maiores para um mesmo nº de pares de engrenagens. As capacidades publicadas são baseadas na combinação do maior número de condições desfavoráveis de carregamento. Para capacidades e tamanhos maiores, consultar a Fábrica. Consultar a Fábrica para obter as cargas mistas (axial e radial).



Tipos YBXU e YBXD Capacidade de Carga Radial do Eixo de B.R. Carga Axial para Baixo - Libras Multiplique os valores da tabela abaixo por 1000   a  e    t    l    d   a  a    d   e    i   m    d  c  p   o  r    l   o   x  e    i    V    E



1750 e inferiores



  s   e   A    õ    %   ç   M    4   a    G    l   e   A      ±    R



  o   x   e    i   e  a    d   x   a    i   o   m    d    d  a    i   p  .   b  c    R  x   o   e    l   o    d  e   r   p   v   a



Tamanho da Unidade 2070



2080



2090



2100



2110



2120 2125



2130 2135



2140 2145



2150 2155



2160 2165



... ... ... ... ... ...



350 280 230 190 155 125



7.9 7.9 8.7 9.0 9.8 10.5



7.8 7.8 8.1 8.2 8.9 9.4



9.7 9.7 10.0 10.8 11.4 12.8



16.7 17.3 17.4 18.2 19.7 21.2



16.3 16.6 16.9 17.3 18.3 19.7



15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 16.7



16.1 16.1 16.1 16.1 17.3 18.9



20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 22.2



19.3 19.3 19.3 19.3 19.3



29.7 29.7 29.7 29.7 29.7



... ... ... ... ... ...



100 84 68 56 45 37



11.6 12.7 13.1 14.3 15.4 17.1



10.7 11.6 13.3 14.5 15.1 16.3



14.2 15.6 16.8 18.5 19.6 21.2



23.4 25.0 27.3 29.2 31.7 33.0



20.9 23.2 25.0 27.1 29.7 30.5



17.8 20.4 22.1 24.6 26.7 27.4



20.4 23.2 25.1 28.1 30.5 32.3



24.7 27.7 30.5 33.4 36.5 38.1



20.6 23.1 25.1 28.8 28.9 30.6



... ... ... ... ...



30 25 20 16.5 13.5



18.4 20.0 21.5 21.7



17.9 19.9 21.7 23.7 25.0



22.9 25.2 27.1 29.3 29.5



34.5 36.0



30.1 32.6 35.8 38.8 39.0



34.7 37.7 41.4 43.5



41.3 45.0 46.5



34.7 39.3 43.1 47.7 50.0



2170 2175



  a  e    t    l    d   a  a    d   e    i   m    d  c  p   o  r    l   o   x  e    i    V    E



  s   e   A    õ    %   ç   M    4   a    G    l   e   A      ±    R



25.1 25.1



350 280 230 190 155 125



... ... ... ... ... ...



32.0 35.5 39.0 43.8 47.6 48.8



28.8 31.6 34.4 36.8 41.5 41.5



100 84 68 56 45 37



... ... ... ... ... ...



50.1 54.0



46.6 49.9 56.7 57.5



30 25 20 16.5 13.5



... ... ... ... ...



  o   x   e    i   e  a    d   x   a    i   o   m    d    d  a    i   p  .   b  c    R  x   o   e    l   o    d  e   r   p   v   a



1750 e inferiores



H Em cada quadro de rpm do eixo de alta rotação, o último valor de carga radial se aplica a todas as reduções maiores para um mesmo nº de pares de engrenagens. As capacidades publicadas são baseadas na combinação do maior número de condições desfavoráveis de carregamento. Para capacidades e tamanhos maiores, consultar a Fábrica. Consultar a Fábrica para obter as cargas mistas (axial e radial).
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



PROTEJA SUA SELEÇÃO COM ACOPLAMENTOS FLEXÍVEIS FALK 



Selecione um acoplamento Falk, Steelflex ou de engrenagens... existe um para qualquer aplicação.



CUBO CAP



TIPO V05



TIPO GV82



Os acoplamentos Steelflex estão disponíveis em mais de 30 tamanhos desde 1/2 a 111.000 hp em 100 rpm para todas as aplicações em que as conexões são feitas por acoplamentos. Os acoplamentos Steelflex reduzem as quebras de eixos, engrenagens e rolamentos, causadas por cargas momentâneas elevadas, desalinhamentos e movimento restrito entre eixos. O sistema grade ranhura amortece choques e vibrações, além de permitir desalinhamentos e flutuações. Os acoplamentos Steelflex são fáceis de instalar e necessitam de mínimos cuidados de manutenção e lubrificação periódica. Para seleção, consultar o Catálogo Geral de Acoplamentos.As seleções de acoplamentos rígidos para cargas axiais do eixo de baixa rotação estão tabuladas abaixo.



TIPO T20



Quando um acoplamento rígido, não flexível, para cargas axiais for necessário para o eixo de baixa rotação, selecione um acoplamento Falk Tipo V5 ou Tipo GV82 das tabelas à esquerda. Para obter tamanhos maiores, consulte a Fábrica. Estes acoplamentos oferecem duas maneiras para desconexão do eixo: o V5 por meio da remoção dos parafusos do Cubo Cap; o GV82, por meio da remoção dos parafusos do flange. Ambos acoplamentos exigem a perfuração e a colocação de pino nos cubos e eixos durante a montagem. O cubo do acoplamento V5 tem quatro pinos e cada cubo do acoplamento GV82 tem um pino.



TIPO T10 Acoplamentos Steelflex tipo T10 e T20 Standard podem ser utilizados para aplicações horizontais ou verticais sem modificação.



 Aclopamentos para Cargas Axiais Seleções de Aclopamentos Tipo GV82



Seleções de Aclopamentos Tipo V5



Tamanho do  Acoplamento do Eixo de Baixa Velocidade*



Faxia de Orifícios (Chaveta Quadrada)



Peso (lb) do  Aclopamento Sem Orifício



2070 2080 2090 2100 2110



1030GV82 1035GV82 1040GV82 1045GV82 1045GV82



3.500 - 4.500 4.000 - 5.250 4.500 - 6.250 5.000 - 7.000 5.000 - 7.000



95 155 225 310 310



2120 - 25 2130 - 35 2140 - 45 2150 - 55



1050GV82 1055GV82 1060GV82 1070GV82



5.750 - 7.750 5.750 - 8.500 6.750 - 9.250 6.750 - 10.750



450 620 740 1180



Tamanho da Unidade*



Tamanho do  Acoplamento do Eixo de Baixa Velocidade



Faxia de Orifícios do Cubo de  Acionamento



Peso (lb) do  Aclopamento Sem Orifício



2070 2080 2090



7V5 8V5 9V5



2.5 - 4.5" 3.0 - 5.75" 3.5 - 6.5"



170 280 440



2100 - 2125 2130 - 2145 2150 - 2155



10V5 11V5 12V5



4.5 - 7.5" 5.5 - 9.5" 7.5 - 11.5"



715 1265 2070



Tamanho da Unidade



* Se o eixo do equipamento acionado for menor que o tamanho dp eixoda unidade, consultar a fábrica.
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



TIPO YBX / DIMENSÕES - POLEGADAS Redutores de Eixos Ortogonais com Eixos de Saída na Vertical Eixo de B.R. para cima ou para baixo, Dupla ou Tripla Redução, Tamanhos 2070 a 2155  Ventilação de Resfriamento 4 saliências para içamento da unidade Somente para os tamanhos 2140-2155



Tipo YBX  ... Eixo de Alta Velocidade Superior ou Inferior ...Redução Dupla ou Tripa



Trocador de Calor



Superfície de nivelamento Orifícios para parafusos de diâmetro U



As conexões de água estão na parte inferior do trocador



Chaveta do eixo de alta velocidade



Comprimento útil sem ventilador



Saída Eixo de alta velocidade Respiro



Tampa de inspeção



Comprimento Útil



 Vista Superior



Vareta ‡ para verificação de nível Deixa 6" para a remoção Dreno de óleo Comprimento Útil



Chaveta do Eixo de Baixa Velocidade



Conexão para Graxa



 Vista Frontal



Dimensões - Polegadas U



Eixo de baixa veloc.



tamanho da unidade



B



D



E



F



G



H



 J



L



M



N



P



Q



R



S +.000 -.001



chaveta•



Nº diâmetro



2070 2080 2090 2100 2110



6.12 7.00 7.88 8.75 9.62



10.88 12.00 13.38 15.24 17.00



17.60 19.80 23.70 26.50 26.90



1.24 1.38 1.50 1.74 1.74



27.88 32.38 33.88 37.88 39.75



21.76 24.00 26.76 30.50 34.00



21.50 23.76 26.50 30.24 33.74



9.50 10.50 11.75 13.38 15.12



22.98 25.86 30.20 34.24 35.50



16.00 18.00 21.30 24.20 24.40



5.80 5.90 6.50 6.50 7.00



1.12 1.12 1.12 1.26 1.26



3.500 4.000 4.500 5.000 5.500



x 7/8 x 5 1x1x6 1x1x7 1¼x1¼x7½ 1¼x1¼x8½



2120/2125 10.50 2130/2135 11.38 2140/2145 12.58 2150/2155 13.50



18.88 20.62 23.24 25.50



29.80 32.30 36.90 39.06



2.00 2.00 2.50 2.50



44.62 47.50 55.00 58.75



37.76 41.2 4 46.50 51.00



... ... ... ... ... ... ... ... 5.75 6.75



37.50 41.00 46.00 50.50



16.75 18.50 20.50 22.75



38.82 42.20 47.36 50.36



26.80 29.40 33.40 35.30



8.00 8.00 9.00 9.80



1.50 1.76 2.00 2.00



6.000 6.500 7.250 7.750



1½x1½x9 1 ½ x 1 ½ x 10 1 ¾ x 1 ½ x 11 2 x 1 ½ x 12



tamanho da unidade



 AD



AE



2070 2080 2090 2100 2110



... ... ... 7.91 7.91



... ... ... ... ... ... 10.25 14.98 11.62 16.35



1.24 1.38 1.50 1.74 1.74



... ... ... 4.50 4.50



9.38 10.38 11.62 13.25 15.00



... ... ... ¾ ¾



1200 1700 1990 3010 3790



4.38 4.74 4.38 5.62 5.62



2120/2125 2130/2135 2140/2145 2150/2155



8.24 8.58 6.25 6.75



12.56 17.38 14.44 21.4 4 15.88 2.88 17.50 24.50



2.00 2.00 2.50 2.50



5.50 4.75 4.75 4.75



16.62 18.38 20.50 22.72



¾ 1 1 1



4970 6210 8920 11270



6.00 6.38 6.75 7.50



AF



AG



AH



AJ



 AN  AO Peso (NPT) - lb



X 



+.001 -.000



Z



AB



AC



4 - 1 1 /8 4-1¼ 4-1¼ 4-1½ 4-1½



8.50 10.00 11.25 13.00 13.00



.88 1.06 1.25 1.50 1.50



.750 .875 1.000 1.125 1.125



3.12 3.50 3.75 4.25 4.75



... ... ... 1.00 1.00



... ... ... 5.62 5.62



4-1¾ 4-1¾ 8-1¾ 8-1¾



14.00 15.00 18.00 19.50



1.50 1.88 1.88 2.12



1.125 1.312 1.312 1.562



5.25 5.62 6.38 6.75



1.00 1.69 1.69 1.69



6.00 6.02 3.00 3.75



Redução Dupla  A 



Redução Tripla Eixo de alta veloc. T* chaveta•



Peso - lb



 A 



K 



O



W 



Eixo de alta veloc. T +.0000 chaveta• -.0005



K



O



W 



2.50 2.94 2.50 3.00 3.00



33.82 37.50 37.38 43.44 46.94



32.32 36.14 35.00 40.64 42.38



43.20 48.14 48.38 55.88 59.38



2.0000 2.2500 2.2500 2.7500 2.7500



½ x ½ x 3½ ½x½x4 ½ x ½ x 3½ 5 /8 x 5/8 x 4½ 5 /8 x 5/8 x 4½



1200 1700 2100 3200 4070



3.50 3.50 3.88 3.88 4.38



33.82 37.50 41.74 46.12 51.00



31.88 34.38 37.38 40.12 43.76



42.76 46.38 50.76 55.36 60.76



1.5000 1.5000 1.7500 1.7500 2.0000



¾8 x ¾8 x 2¾ ¾8 x ¾8 x 2¾ ¾8 x ¾8 x 3 ¾8 x ¾8 x 3 ½ x ½ x 3½



3.75 3.88 4.00 4.18



52.94 58.48 69.38 77.70



47.24 51.38 59.26 65.12



66.12 72.00 82.50 90.62



3.0000 3.2500 3.5000 4.0000



¾x¾x5 ¾x¾x5 7 /8 x 7/8 x 5½ 1 x 1x 6



5040 6600 8910 11720



4.38 4.74 4.38 5.62



56.12 62.94 69.38 77.70



47.00 53.50 57.50 65.64



65.88 74.12 80.74 91.14



2.0000 2.2500 2.2500 2.7500



½ x ½ x 3½ ½x½x4 ½ x ½ x 3½ 58 x ¾ 5 8 x 4½ ¾



Com Vent. Sem Vent.



‡ Para os tamanhos 2070 e 2080, a vareta de nível de óleo está localizada no respiro e requer uma abertura de 10,5 polegadas para a remoção. Pode também ser colocada em um tubo vertical localizado no dreno de óleo. * Diâmetros de eixo menores que 3" tem tolerância de +0,0000" a -0,0005". Diâmetros de eixo maiores ou iguais a 3" tem tolerância de +0,000" a - 0,001". < A profundidade do assento da chaveta é a metade da altura da chaveta.
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A dimensão "A" localizada na área sombreada é a medida da extensão útil do eixo e o comprimento da chaveta para unidades com ventiladores. As unidades catalogadas neste boletim devem ser montadas para operação em base horizontal, a menos que especificado de outra forma, consultar a Fábrica para operações em outras posições. As dimensões tabeladas acima estão sujeitas a alterações sem prévi o aviso.



 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



TIPO YBX / DIMENSÕES - POLEGADAS Redutores de Eixos Ortogonais com Eixos de Saída na Vertical Eixo de B.R. para cima ou para baixo, Dupla ou Tripla Redução, Tamanhos 2160 a 2195  Ventilação de Resfriamento 4 saliências para içamento da unidade Somente para os tamanhos 2140-2155



Tipo YBX  ... Eixo de Alta Velocidade Superior ou Inferior ...Redução Dupla ou Tripa



Superfície de nivelamento



Trocador de Calor



Orifícios para parafusos de diâmetro U



Chaveta do eixo de alta velocidade



As conexões de água estão na parte inferior do trocador



Comprimento útil sem ventilador



Saída Eixo de alta velocidade Respiro Tampa de inspeção



 Vista Superior



Comprimento Útil



Vareta ‡ para verificação de nível Deixa 7" para a remoção Dreno de óleo Comprimento Útil



Chaveta do Eixo de Baixa Velocidade



Conexão de graxa somente em eixo com extensão inferior



 Vista Frontal



Dimensões - Polegadas tamanho da unidade



Eixo de baixa veloc. D



F



G



H



J



L



M



N



P



Q



R



S +.000 -.001



2160/2165 14.75 21710/2175 16.00 2180/2185 17.50 2190/2195 19.25



29.00 32.00 34.74 38.24



2.74 3.00 3.00 3.24



66.50 74.25 82.00 93.00



58.00 64.00 69.50 76.50



9.25 10.00 12.00 14.00



57.50 63.50 39.00 76.00



26.00 28.75 31.50 34.75



56.24 60.74 66.24 72.24



39.40 42.80 47.00 51.20



11.20 12.20 13.00 14.00



2.00 2.00 2.26 2.50



8.500 9.250 10.000 11.000



tamanho da unidade



AH



B



 AG



2160/2165 23.25 2170/2175 26.50 2180/2185 2190/2195



6.58 8.16



AJ 26.00 28.75 31.50 34.75



 AN  AO Peso (NPT) - lb ½ ½



V



AB



 AC



 AD



AE



AF



2 x 1 ½ x 13 2 ½ x 1 ¾ x 14 2 ½ x 1 ¾ x 15 2 ½ x 1 ¾ x 17



2 2¼ 2¼ 2½



21.00 22.50 24.50 26.50



2.00 2.00 ... ...



8.38 8.88 ... ...



23.12 25.62 ... ...



19.50 22.75 ... ...



26.88 30.12 ... ...



Redução Dupla  A  Com Vent.



15430 18850



8.38 8.88



24000



9.88



30400



U



chaveta•



10.50



Sem Vent.



{



K



73.06 5.88 80.24 5.88 7.25 88.0 6.38 ‡ 99.50 6.88



‡ Para os tamanhos 2070 e 2080, a vareta de nível de óleo está localizada no respiro e requer uma abertura de 10,5 polegadas para a remoção. Pode também ser colocada em um tubo ver tical localizado no dreno de óleo. * Diâmetros de eixo menores que 3" tem tolerância de +0,0000" a -0,0005". Diâmetros de eixo maiores ou iguais a 3" tem tolerância de +0,000" a - 0,001". < A profundidade do assento da chaveta é a metade da altura da chaveta.



O



W 



74.24 81.00



103.24 113.00



88.50 98.50



Eixo de alta veloc. T +.000 chaveta• -.001



4.500 5.000 5.000 123.24 { 5.500 ‡ 136.74 { 5.500 6.000 ‡



Redução Tripla Eixo de alta veloc. O W  T* chaveta•



Peso - lb



 A



K 



1 x 1 x 7½ 1¼ x 1¼ x 7½



15460 19000



5.62 6.00



76.24 84.88



71.38 79.24



100.38 111.24



2.750 3.000



1¼ x 1¼ x 8½



24700



6.38



94.00



86.38



121.12



3.250



1½ x 1½ x 9



31200



6.75



104.00



98.26



136.50



3.500



5 58x ¾8 x ¾



4½ ¾x¾x5 ¾x¾x5



7 78x ¾8 x ¾



5½



A dimensão "A" localizada na área sombreada é a medida da extensão útil do eixo e o comprimento da chaveta para unidades com ventiladores. As unidades catalogadas neste boletim devem ser montadas para operação em base horizontal, a menos que especificado de outra forma, consultar a Fábrica para operações em outras posições. As dimensões tabeladas acima estão sujeitas a alterações sem prévi o aviso.
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



SUPORTES DE MOTOR PARA REDUTORES SÉRIE YBX  Os suportes Falk de aço para motores podem ser usados em qualquer aplicação de redutor de velocidade desde que as dimensões físicas do motor não ultrapassem as dimensões do redutor. O suporte para m otor elimina fundações extras e simplifica a instalação. Os suportes são parafusados na carcaça do redutor de velocidade. Não poderão ser utilizados em redutores com sistemas de resfriamento tais como trocadores de calor e ventiladores. Os suportes tabelados abaixo são para motores normalizados pela NEMA (1964) e acoplados através de acoplamentos Steelflex F alk ou de Engrenagens. A tabela abaixo indica a distância mínima entre eixos quando da utilização destes motores. Quando a distância mínima for 0,12", uma folga de 0,31" pode ser obtida através de mudança da posição do motor para acomodar acoplamentos maiores. Entretanto, quando a distância tabelada entre pontas de eixo for maior que a distância normal do acoplamento, torna-se necessário prolongar um ou ambos os cubos para manter a distância entre eixos normal do acoplamento (GAP). Se o prolongamento de um cubo Standard resultar em um engate menor que um diâmetro de eixo, recomenda-se a utilização de um acoplamento de cubos prolongados. Para determinar a dimensão MC, Somar:



a. a dimensão "O" do redutor de velocidade b. a distância normal entre eixos do acoplamento (GAP) c. o comprimento total do motor: ponta de eixo até a parte posterior. Se a dimensão MC para a unidade ultrapassar a calculada, verificar MA e MD. As dimensões MA e MD devem ser maiores que as dimensões do motor. Se forem iguais ou mesmo próximas, existe a possibilidade de interferência entre a carcaça do motor e o suporte na ponta do acoplamento. As distâncias mínimas entre eixos, tabeladas na página seguinte evitam esta possibilidade. Para maiores detalhes consultar a Fábrica. A Falk oferece vários tipos de acoplamentos de eixos flexíveis; como o acoplamento Steelflex e o acoplamento de Engrenagens (Catálogo Geral de Acoplamentos). Consulte o seu representante Falk para selecionar um que melhor se ajuste à sua aplicação.



Tipo YBX - Seleções de Suportes de Motor Para motores blindados refrigerados por ventilador e motores à prova de pingos. Tam. da Estrutura do Motor T (1964)



Potência (HP) a RPM



TAMANHO DO SUPORTE DO MOTOR E DO REDUTOR



1750



1170



870



184T 213T 215T



5 7½ 10



2 3 5



254T 256T 284T



15 20 25



284TS 286T 286TS



2080



2140 2145



2150 2155



Redução Tripla, YBX3 2130 2090 2100 2110 2120 2125 2135



2140 2145



2150 2155



2070



2080



1½ 2 3



25 26 26



25 26 26



26 26



26



7½ 10 15



5 7½ 10



27 27 28



27 27 28



27 27 28



27 27 28



27 27 28



27 28



28



25 30 30



15 20 20



10 15 15



28 28



28 28 28



28 28 28



28 28 28



28 28 28



28 28 28



28 28 28



28 28 28



28 28



324T 324TS 326T



40 40 50



25 25 30



20 20 25



29 29 29



29 29 29



29 29



29 29 29



29 29 29



29 29 29



29 29 29



29 29 29



29 29 29



29 29 29



29 29 29



29 29 29



324T 324TS 326T



326TS 364T 364TS



50 60 60



30 40 40



25 30 30



29 30 30



29 30 30



29 30 30



30 30



29



29 30 30



29 30 30



29 30 30



29 30 30



29 30 30



29 30 30



29 30 30



29 30 30



326TS 364T 364TS



365T 365TS 404T 404TS



75 75 100 100



50 50 60 60



40 40 50 50



30 30 31 31



30 30 31 31



30 30 31 31



30 30 31 31



30 30 31 31



31 31



30 30



30 30 31 31



30 30 31 31



30 30 31 31



30 30 31 31



30 30 31 31



30 30 31 31



30 30 31 31



365T 365TS 404T 404TS



75



60



31



31



31



31



31



31



31



31



31



31



31



31



31



31



405T



31



31



31



31



31



31



31



405TS



405T



2070



Redução Dupla, Tipo YBX2 2130 2090 2100 2110 2120 2125 2135



184T 213T 215T 254T 256T 284T 284TS 286T 286TS



100 ‡ 125 405TS 100 ‡ 120



  {   {



75



60



31



31



31



31



31



31



31



444T



125 ‡ 150 444TS 125 150



  { 100   { 100



75



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



444T



75



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



444TS



445T



  { 125   { 125



100



..



..



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



445T



100



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



32



445TS



150 200 445TS 150 200



Capacidades para motores aberto à prova de pingos. ‡ Capacidades para motores refrigerados a ar, blindados.
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



TIPO YBX - DIMENSÕES DE SUPORTES DE MOTOR (polegadas)



Distância entre eixos (veja tabela a baixo)



(Veja a página de dimensões da unidade)



Motor



Calço para acomodação



Número do suporte



2070 - 2155



2070



2080



Suporte do Motor



2090



2100



2110



2120/2125 MB



MC



MB



MC



2140/2145



 AC 5.5 6.2 7.2 8.8



MA 9.0 10.5 12.5 14.0



MD 4.62 5.38 6.38 7.12



MB 2.0 2.5 1.5 .8



MC 44.0 46.8 51.7 54.8



MB 3.5 4.0 3.0 2.2



MC 46.5 49.3 54.2 57.3



MB



MC



MB



MC



5.2 4.2 3.5



52.2 57.1 60.2



7.0 6.0 5.2



55.8 60.8 64.0



6.0 5.2



64.0 67.0



7.0 6.2



67.2 70.4



7.2



76.3



10.2



80.3



29 30 31 32



9.0 10.6 12.3 12.5



16.0 18.0 20.0 22.0



8.12 9.12 10.12 11.12



.4‡ 2.8‡ 4.2‡ 5.3‡



57.3 58.3 62.2 64.4



1.1 1.2‡



62.0 63.0 66.0 68.2



2.4 .0‡



62.8 63.8 66.8 73.5



4.1 1.8 .2 .8‡



66.4 67.4 70.4 75.0



4.0 1.8 .2 .8‡



69.6 72.8 77.0 81.2



5.0 2.8 1.2 .2



72.8 73.8 80.4 80.4



6.1 3.8 2.2 1.2



79.0 80.0 86.4 89.9



9.0 6.8 5.2 4.2



82.8 83.8 88.1 93.7



1.5‡ 2.6‡



MC



2130/2135



25 26 27 28



2.8‡ 3.8‡



MB



Redutor de Velocidade máx.



MB



2150/2155



MC



MB



MC



Número do suporte



25 26 27 28 10.6 8.2 6.8 5.6



90.2 91.2 96.4 99.8



29 30 31 32



‡ Para estes casos, o rebaixamento do suporte do motor em relação à base do redutor está tabelada acima; calce o redutor para obter uma folga de 0,25" sob o suporte do motor. As dimensões tabeladas são para referência e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio



Distância Mínima Entre Pontas de Eixo - Redutor e Motor* (Para valores não tabelados, a distância mínima é 0,12") Tamanho da Unidade e Redução



2070 2080 2090 2100 2110 2120/2125 2130/2135 2140/2145 2150/2155



Motores Totalmente Blindados Resfriados com Ventilador e Abertos à Prova de Respingos*



.50



324 326 TS T TS* T TS* 1.43 2.88 1.62 2.75 1.62 1.88 .50 1.88 .54 3.30 2.06 .54 3.18 2.06



 YBX3  YBX2



.50



1.88 .50



1.54 .30 .93 1.41 .30 1.88 .54 3.30 2.06 .54 3.18 2.06



 YBX3



.38



1.76



1.76



215 254 256 T T T



284 T TS



 YBX2  YBX3



286



T



 YBX2



.38



1.18 .44 3.18 1.94



364 T



TS .25



365 T



404 TS



T



TS .62



.38



405 TS* 1.11 .49



1.94



.56



1.24 2.62 1.24 2.62 1.30 4.06 2.80 1.30 3.94 2.80



1.44



.94



1.44 .50



.94



1.80



.30 2.30 1.38 1.30 1.44 .44



.76



2.12 .76



2.12 .80 3.56 2.30 .80 3.44 2.30



.94



.44



1.30



1.80 .88



.76



2.12 .76



2.12 .80 3.56 2.30 .80 3.44 2.30



.94



.44



1.30



1.80 .88



.38



1.76



.38



1.76



.44 3.18 1.94



.44 3.06 1.94



.56



.94



1.44 .50



.80 .80 .24 .80 .80 .80



.38



1.76



.44 3.18 1.94



.44 3.06 1.94



.56



.94



1.44 .50



.80



1.06



.94



 YBX2  YBX3



T



445 TS* .25



.80 .44



 YBX2  YBX3



444 TS* .25



.18



 YBX2  YBX3



T



1.06 .57



 YBX2  YBX3 .38



T



.56 .30 1.44



.94



.56 .94



.94



.94



.56



.68



.56



.56



.44



.56



 YBX2  YBX3  YBX2  YBX3



.80



A distância entre pontas de eixo é de 0,12" para seleções feitas na página 28, a menos que esteja tabelada acima. * Para carcaças TS 324, 326, 405, 444 e 445, as dimensões em negrito aplicam-se a motores Blindados, Refrigerados por Ventiladores externos; as tabelas em tipos comuns referem-se a motores abertos à Prova de Pingos. Para todas as outras carcaças, as dimensões acima satisfazem a ambos os tipos.



Bases A Falk oferece uma linha completa de bases de aço para redutores de velocidade do Tipo YBX. Estas bases acomodam qualquer carcaça de motor NEMA com capacidade de potência



igual a do redutor selecionado. Bases especiais podem ser fabricadas para adaptar-se a qualquer redutor, motor e acessórios especiais.



Com construção versátil em chapa de aço soldada permite modificações rápidas das bases Standard por adição ou supressão. As secções internas reforçadas pelas bordas flangeadas externas, formam uma estrutura que é altamente resistente ao empenamento e torção. Também podem ser feitos furos na base para acesso de linhas de condutos, canalizações ou canais de ar. Podem ser adicionados aparelhos com tacômetros, freios controladores de tempo ou outros acessórios sem nenhum atraso de fornecimento.
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 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



COMO ENCOMENDAR OS REDUTORES TIPO YBX   As informações seguintes são indispensáveis para cotar ou atender as suas requisições:  Acionamento: (a) Tipo... motor elétrico ou a explosão, (b) Potência, (c) Rotação (d) Dimensões.... Se a Falk irá fornecer a base ou acoplamento.



Máquina Acionada: (a) Espécie... agitador, forno industrial, etc. (b) Capacidade de potência (c) Rotação (d) Serviço...horas por dia e reversões por minuto, se houver.



Redutor de velocidade: (a) Eixo de baixa rotação com saída para cima ou para baixo (b) Rotação de B & E...Dimensões máximas do acoplamento D & F...Eixo exposto



entrada (c) Rotação de saída (d) Posição de montagem, se inclinado (e) Temperatura ambiente (f) Velocidade variável ou múltipla... indicar os limites máximos e mínimos para a variação de velocidade e a duração em ciclos.



 Acoplamento: (a) Acoplamentos... fornecer diâmetro de eixo e dimensões da chaveta (b) Cargas radiais... fornecer diâmetro e tipo; polia, roda dentada ou pinhão (c) Cargas axiais, se existirem (d) Tampas para proteção de acoplamentos... eixo de B.R... eixo de A.R... fornecer as dimensões A a G (Ver conforme desenho abaixo).



Rotações Relativas de Eixos Dupla e Tripla Redução Estes redutores têm rotação relativa entre os eixos de baixa e alta rotação, como ilustrado ao lado. Os redutores tem a possibilidade de rotação em ambas as direções, mas a rotação relativa será sempre como ilustrada ao lado.



Unidades Inativas e Armazenadas Cada unidade é testada sob rotação com um óleo anticorrosivo que protegerá as peças contra ferrugem por um período de 4 meses em um abrigo externo ou 12 meses em uma edificação seca, após o transporte da Fábrica. Inspecione periodicamente as unidades armazenadas ou inativas e borrife ou adicione inibidor de ferrugem, a cada seis meses ou com mais freqüência, se necessário. Drene o óleo antes de adicionar inibidor de ferrugem. Recomenda-se a armazenagem em ambiente interno seco. As unidades encomendadas para serem armazenadas por tempos longos podem ser tratadas na Fábrica com um protetor especial e vedada para proteger peças contra corrosão por períodos mais longos que os acima citados, se for especificado no pedido. 30



 POWER  TRANSMISSION INDUSTRIES



RELAÇÃO DE REDUÇÕES EXATAS TIPO YBX2 - Relação de Reduções Exatas * Dupla redução (tripla redução onde sobreado)



TAMANHO DO ACIONAMENTO Relações Nominais *



2050



2060



2070



2080



2120 2125



2130 2135



2140 2145



2150 2155



2160 2165



5.06 5.60 6.20 6.86



4.992 5.563 6.225 6.845



5.139 5.557 6.221 6.973



5.167 5.711 6.278 6.806



5.078 5.144 5.109 5.300* 5.122 5.678 5.731 5.603 5.764 5.670 6.105 6.478* 6.222 6.323 6.152 6.716 6.802 6.958 7.001 6.878



5.099 5.562 6.317 7.012



5.107 5.707 6.283 6.922



5.021 5.691 6.287 6.739



5.049 5.082 5.034 5.165 5.824 5.846* 5.761 5.836* 6.390 6.378 6.289 6.221 6.949 7.096 7.192* 7.120



7.59 8.40 9.30 10.29



7.583 8.233 9.530 10.01



7.462 8.188 9.169 10.06



7.632 8.533 9.259 10.35



7.457 8.442 9.162 10.37



7.869 8.332 9.546 10.11



7.760 8.241 9.362 10.13



7.843 8.556 9.598 10.37



7.701 8.499 9.108 10.06



7.5 72 8.357 9.284 10.07



7.793 8.502 9.537 10.23



7.520 8.444 9.340 10.02



7.595 8.501 9.399 10.32



7.608 8.549 9.590 10.19



7.605 8.653 9.610 10.25



7.649 8.623 9.533 10.20



11.39 12.61 13.95 15.44



11.45 12.44 14.40 15.11



11.21 12.53 13.41 15.43



11.32 12.66 13.55 15.15



11.08 12.54 13.65 15.46



11.54 12.22 14.03 15.06



11.59 12.30 13.98 15.12



11.85* 12.46 14.24 15.38



11.75 72.64 13.55 14.96



11.53 12.37 14.17 15.12



11.55 12.56 14.09 15.12



11.60 12.24 14.17 15.34



11.41 12.85 13.69 15.63



11.18 12.56 14.09 15.34



11.03 12.55 13.94 15.37



11.64 12.44 13.83 15.27



17.09 18.91 20.93 23.16



17.06 18.52 21.44 22.51



16.51 16.67 16.50 18.12* 18.57 18.68 20.90 20.07* 20.60 22.27 23.28 23.32



17.29 18.20 20.90 22.73



17.06 18.12* 20.58 22.27



17.58 18.69 20.97 22.65



17.47 18.81 20.15 22.26



17.33 18.37 21.04 22.27



17.06 17.15 16.65 18.69 18.57 18.87 20.97 21.04 20.86 22.50 22.03* 23.21



17.21 18.29 21.24 22.57



17.07 16.88 18.20 18.06* 21.09 20.82 22.48 22.26



25.63 28.36 31.39



25.37 28.21 30.69



24.74 27.63 30.67



26.09 28.68 31.67



25.58 27.67 31.70



25.88 27.23 31.70



25.99 25.51 25.39 27.96 27.54 27.23 30.24 29.77* 31.70



25.05 28.28 30.84



26.20 28.68 31.67



2090



2100



2110



2170 2175



2180 2185



2190 2195



25.51 27.63 31.86



25.66 28.89 30.78



25.47 27.58 31.93



25.28 25.42 28.50 27.16* 31.32 31.77



2150 2155



2160 2165



2170 2175



2180 2185



2190 2195



35.35 39.66 42.15 47.56



35.02 38.89 41.47 47.68



35.92 39.71 42.47 48.49



50.67 54.56 49.85* 50.84 58.67 58.12 60.50* 59.23 62.70 67.34* 60.91* 62.47 72.72 71.74 70.75 71.00



51.98 58.83 62.93 71.82



*Exceto onde indicado com um asterisco ( ), as reduções exatas estão dentro de ± 4% das reduções AGMA. *



TIPO YBX3 - Relação de Reduções Exatas * Tripla redução



TAMANHO DO ACIONAMENTO Relações Nominais *



2050



2060



2140 2145



2090



34.74 38.44 42.54 47.08



34.34 33.01* 34.56 39.75 38.18 37.20 41.73 40.58* 41.98 47.40 45.08* 46.06



35.11 38.98 44.13 46.11



34.47 32.87* 33.42 39.58 38.45 38.20 43.51 41.60 42.04 49.75 47.75 48.05



35.25 32.84* 36.12 35.39 35.80 38.74 37.62 40.52* 39.14 39.59 41.66 40.61* 43.48 42.00 44.58* 46.62 46.73 49.06* 48.63 48.45



52.11 57.66 63.82 70.62



51.47 59.58 62.55 71.95



52.54 58.34 62.27 69.02



51.79 59.47 65.37 74.75*



50.61 59.11 63.07 71.14



51.98 55.68 62.84 68.57



51.67 58.67 63.49 67.82



2110



2130 2135



2080



50.63 58.41 62.24 69.14



2100



2120 2125



2070



51.00 58.29 62.37 71.28



50.44 57.42 61.98 69.42



52.87 59.65 63.78 71.96



78.16 78.12 75.88 77.39 78.27 86.50 90.42* 87.54 82.94* 83.52 95.73 94.94 98.08 93.61 97.72 105.9 107.0 105.0 102.1 102.8



76.27 73.39* 74.62* 87.58 84.06 85.28 96.27 92.89 91.85* 110.1 105.7 105.0



77.63 74.93* 77.54 87.00 88.28 87.49 93.01 95.30 93.83 104.1 106.7 106.2



76.64 80.93 78.56 87.59 86.22 83.67 92.33 99.90* 99.06 108.6 106.4 103.8



75.66 86.06 92.76 105.5



78.65 86.95 96.61 106.8



117.2 129.7 143.6



114.7 132.8 139.5



115.2 114.7 115.6 132.9 123.5* 128.4 141.6 139.4 145.3



121.0 130.2 143.1



114.3 125.1 142.8



111.9 132.9 137.00



114.8 131.5 143.3



115.5 130.3 140.2



111.4* 129.0 138.1



119.2 127.0 147.1



119.3 133.9 142.3



118.0 131.1 139.7



117.0 129.4 138.4



158.9 175.9 194.6



157.1 174.7 190.1



157.3 152.0* 163.2 175.6 173.8 178.7 195.0 187.1 197.3



158.1 172.1 189.3



156.2 165.9* 160.0 169.0 174.5* 172.0 193.6 196.4 196.9



164.2 173.3 198.5



158.2 169.6 197.5



159.9 173.1 188.4



156.7 179.6 193.3



160.6 173.8 188.9



163.6 174.4 196.2



158.0 168.7* 191.2



114.7 131.1 145.2



*Exceto onde indicado com um asterisco ( ), as reduções exatas estão dentro de ± 4% das reduções AGMA. *
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