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 CAPÍTULO 1 LOS PRIMEROS CONCEPTOS Veremo s cuá les so so n los con con cept o s pri princi ncipa pa les q ue un a pers person on a de be ten er si siempre present present es para com enza r a desarr desarroll ollaa rs rsee como un técnicco reparad or d e compo nent es elec técni electrón trón icos, ta mbién cono cido como “ r eparad or de ha rdw a r e” . Ademá Ademá s cono cer eremos emos todo s los aspec aspecto to s relaa cion a do s con la seg uri rel urida da d pe rs rson on a l y a l a rmad o del ta ller idea idea l pa ra poder traba ja r de una ma nera má s cómo da , ya ya q ue pasa pasa r emos la r g a s jornadas en ese recinto.



 REPARACIÓN REP ARACIÓN DE PC



1 >



Los prim e ros concept onceptos os En este cap ca p ítu lo ve ver rem o s... CUÁLES SON TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL REPARADOR DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, HARDWARE DE PC Y OTROS DISPOSITIVOS.



EL ROL DEL REPARADOR Realizaremos un recorrido por el papel que cumple un té cnic nicoo e lectrónic ectrónico, o, q ué de be repa rar y q ué t rab a jos es precis precisoo t erceri erceriza za r.



>



M ES ESAA D E TRABAJ TRABAJOO Y HERRAM IENTAS El ambiente de t raba jo, las herram herram ienta s, y el ins instrument trument al necesario necesario pa ra t estear y repara r son puntos fundament ales de esta pr priimera ent rega.



>



SEGURIDAD EN EL TRABAJO Tod os los los tra ba jos tienen a lgún riesg riesg o, y éste no es la e xc xcepci epción ón . Veremo Veremo s cuá cuá les son las me dida s previias que debemo s tomar a ntes de trab ajar prev ajar..



>



CÓM O SOLDAR SOLDAR En este apa rtad o comen za remos con con las primeras primeras prácticcas, q ue consis prácti consisten en cómo reali realiza za r solda solda duras bland as y medir diferentes com com pone ntes.



>



CASOS DE LABORATORIO Ana li liza za remo s cuá cuá les son son los ob jet iv ivos os po r cumplir cumplir y cómo se realiza la planificación con respecto a la repara ción de com ponen tes electrónic electrónicos. os.
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 1. LOS PRIMEROS CONCEPTOS



El repa rador in intt egra l



C u áles so n su s resp o n sab ilid ad es y cóm có m o afro n tarlas. EL RE REPPARA DOR DE COM PONENTES EL ELEC ECTRÓNICOS TRÓNICOS DEBE DEBE ENFRE ENFRENTAR, NTAR, CADA DÍA , DES DESAFÍOS AFÍOS M UY COM PLE PLEJJOS OS,, YA Q UE CADA FALLA N EC ECES ESITA ITA DE UN A NÁ LIS LISIS IS,, UN DIAG NÓ STICO Y UNA SOLUCIÓN DIFE DIFERE RENTES NTES..



C



o n ver vert tirse en u n técn écni ico cap capaz az de de rep epar arar ar com p o n en ent tes elect ectr ró n icos



n o es un u n a tarea sen sen cilla. En p rin cip io , h ace fal falta ten ener er m uch uchos os cono co no cim ien ent tos sobre br e el e lectró nica y fun fun cion am ien ent to de com po ne nentes ntes; ; tam bién én, , es necesar n ecesario g an anar ar exper expe rien enci cia. Todo esto h ace qu q u e una u na pe per rson a pue p ueda da con conver vertirse en un b ue uen n técnico. A de dem m ás,la capaci cap acitación p er erm m an anen ent te es in d ispe spen n sab sabl le p ara sup erarse y est e star a to n o con el avan avance ce tecn tecno o ló g ico. Tod Todo o s esesto s aspect aspectos os com po ne nen n la plat ataf aform orm a de lan anzam zam ien ent to d e est e sta o b ra, y su ob o b jet eti ivo es to m ar est esto s cono con o cim ien ent to s,o rd en enar arl lo s y m ostrar cóm o po n er erl los en práctica.



Dónde y cómo U no de los aspect aspectos que deb debem em os tener en cuenta cuenta es en dó nd e vam vam os a desa-



d ó n d e co n vien ene e repar repa rar, cu cuál áles son las



d el clien ent te, co com m o ap apel ellid o y no no m b re, d i-



rro llar nu nu estro trab rabaj ajo ; es de d ecir, ellu g ar



lim itacion es qu e ti tien ene e y cuán cu ándo do es m e-



recció n y teléfon éfono o ; in fo rm ació n d etallad ada a



físico y la co con n form ació n d eltaller. Pe Per ro



jo r d erivar trab ajo s. To Tod d o s esto s aspec asp ec-



del de leq equ u ipo en ent treg egad ado o (n úm er ero o de ser eri ie,



eso es o n o es e s tod o. A dem ás de tene tener r es est te



to s const con stitu yen p arte de d e nu n u est estr ra tarea y



m ar arca ca y m od elo) o), , y, lo m ás im po rtan ant te,



sitio , es necesari ne cesario sab er aco m o d arlo p a-



serán exp licad o s hast ha sta el e l ú ltim o d etalle



cuál cu ál es el sín to m a d e la ave aver ría, seg egú ú n la



ra qu q u e se ad a d ecu e al a ltrab ajo . A lo largo



en el próxim o apa a par rtad ado. o.



versió n d el clien te; p o r ejem p lo , lo q u e él él



d e est e sto s prim eros apart ap artad o s, aclarare-



en tien end de por “ d efecto”: se cayó ca yó al p iso,



m os to to da das s est estas cuestion es y, y, ad adem em ás,



El rol del reparador



recib ió u n a d escarga eléctrica, no en -



d et etal allar arem em o s cuál cuá les son las herr h erram ien en-



Par Pa ra p o d er cum p lir co con n este rol, el rep eparaara-



cien end d e, o en enci cien end d e solam en ent te la lu z de



tas qu q u e n o p u ed en faltar en est este e taller.



d o r d eb ebe e br b rin d ar seg egu u rid ad al clien ent te,



p o w er, et etc. c.Esta bo b o let eta a es un do cum en ent to



El o tro in terro g an te q u e se pl p lan tea la



q u ien n o s o frece su con co n fian anza za haci h acien end do



q u e se da d a al clien ent te p ara su tran anq q u ilid ad ad, ,



per pe rsona qu e d ecide ga gana nar rse la vida co-



ent en treg ega a de d e su eq equ u ip o . Pa Par ra est e sto , el p rim er



p ero, tam b ién én, , lo es para p ara no no sotro s,ya



m o repar reparador ador de hardw hardw are es cóm o d e-



pas pa so ne neces cesar ari io es darle una u na bo let eta a a cam -



q u e en en ella deb d eben en fig u rar la fecha d e in -



b e actu actuar ar fr fren te a su sus s clien tes; es d ec eci ir,



b io d el ap apar arat ato o q u e in g resa par p ara a la reparepa -



g reso d el ap arato al a ltaller y la fecha fech a ap a p ro -



cuál cuá les so so n las cond con d icio n es en qu q u e deb d ebe e



ració n . Este com p ro b an ant te se realiza po p or



xim ad ada a d e fin alizació n d e la rep eparaci aració n .



to m ar el eq equ u ip o p ar ara a su rep repar araci ació n , q u é



d u p lica cad d o : elo rig in al se en en treg a al a lin tere-



g aran tía d arle al a l clien te, cu cuá áles el tiem -



sado sad o , y el d u p licad cado o se adh ad h iere aleq equ u ip o .



La capacitación



po ap apr roxim ad ado o de rep epar araci ació n, ha has sta



En d icha b o let eta a deb d eben en fig u rar lo s dat da to s



Los técnicos nos no s vem vem os ob liga gado do s a capacitarno arnos s y actual actua lizarno zarnos s peri perió d icam en ent te, ya sea po p o r m ed edi io d e in stitu to s cread o s



1



p ara talfin o a trav avés és d e lib ro s y revistas



EL PROFESIONAL EN REPARACIÓN DE COMPONENTES SIEMPRE DEBE TOMAR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL COMO PARTE DE LA INVERSIÓN DE SU TRABAJO Y NUNCA COMO UN GASTO INNECESARIO.



qu e enf en foq ue uen n la rep epar araci ación de des sde u n p u n to d e vista seri serio y di d id áct ácti ico. Ad A d em ás d e la cap ca p acitació n técn écni ica, u n b u en rep epaarad o r deb de b e in vertir en d istin to s tip o s de de in stru m en tal (o scilo sco scop p io s,frecu en encí cím etro s,fue fuen n tes regu reg u lab les, etc.).
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 REPARACIÓN REP ARACIÓN DE PC



¿Por qué re repa pa ra rar? r?



V o lve ver r a u tiliza zar r lo q u e p arecía in ú til SIEM PR PREE QUE SEA SEA VIABLE, NO DEBE DEBEM M OS DUDA R DE QUE LA REPARACIÓ REPARACIÓ N DE COM PONENTES EL ELECT ECTRÓNICOS RÓNICOS ES M ÁS ECONÓM ECONÓM ICA QU E LA LA COM PR PRAA DE UN D IS ISPOS POSITIVO ITIVO O UN EQUIPO NU EV EVO. O.



A



p artir de la d éca cad d a d el ‘ 9 0 , y graci g racias a la g lo b aliza zaci ció n , va vari rio s



p aíses se se vieron afect afectad ad o s po r la fuer fue rte tend ten d en cia a q u e lo s u sua suar rio s se se cu est esti io n aran siera pr p refer eferi ib le reparar rep arar o co com m p rar un ap arat arato o electró n ico n u evo , d ad o q u e, a sim p le vista, la d iferen cia de d e cost co sto s no era sig n ificativa. Ló Lóg g icam en te, co com m p rar un apar ap arat ato o n ue uevo vo at a trae a la m ayoría d e los con sum ido res,



ADEMÁS ADEMÁ S DEL ASPECTO MATERIAL MATERIAL QUE OFRECE OFRECE LA REPARA ARACIÓ CIÓN N DE COMPONENTES, COMPONENTES, SURGE SURGE UN SENTIMIENTO DE SATISF SATISFACCIÓN CUANDO NOTAMOS QUE HEMOS DEVUELTO LA UTILIDAD A UN DISPOSITIVO QUE NO FUNCIONABA.



q u ien enes es se ven im p act actad ado o s por po r las pu p u b licid ad ades es en d ifer eren ent tes m ed edi io s de co m u nicació n y, po r su pu esto, po r los pl p lan anes es de



Si no s com com pr prom om et etem em os con un a tar tarea, ea, ten enem em os qu e real realizarla



p ag o a largo p lazo azo. . Pe Per ro , en rea eal lid ad , est esto o es un u n im ag in ario



b ien , y darl d arle un u n a g aran arant tía al a lclien ent te d e, p o r lo m en eno o s,n o ven vent ta



col co lec ect tivo vo, , q u e llev eva a a cr cree eer r q u e es e s pr preferib le lo n u evo y no n o , la



d ías, sob sobr re el e ltrab ajo y lo s rep epu u est esto o s.En este pu p u n to d eb eber erem em o s



rep epar araci ació n d e lo q u e fu fu n cio n ó b ien d u ran ant te añ o s.Pero para p ara



ten ener er en cue cuen n ta q ue ue, , en realid ad ad, , en las casas de ven vent ta d e



q u e la soci so cied edad ad cam b ie est e sta act a cti itu d , som o s no sot sotr ro s,lo s rep epaa-



com co m p o n en tes electró n ico cos s no existe la g aran arant tía. Es deci d ecir, sico co-



rad ado o res, q u ien enes es deb de b em o s m o d ificar ese pu p u n to d e vista, y la



locam os un elem ent ento o nuevo y ést éste se se qu em a, debem os saca sacar r



m an aner era a d e lo g rarlo es tr trab abaj ajan and d o con respo n sabilid ad ad. .



el d in ero de d e nu n u estro b o lsillo p ara com p rar otr otro . Ló Lóg g icam en ent te, esto asusta a susta al rep arad arado o r, q u e se co n ierte en e n el fu sib le en e n tre el el clien te y la casa casa de d e rep rep u estos. Pe Per ro tod tod o s esto s aspect aspe cto o s están lóg icam en ent te con tem plad ados os en el pr presupu esupu esto qu e se le deb d ebe e p asa asar r al clien te an a n tes de d e ef e fectu ectuar ar la reparaci rep aració n . Para Par a com pr pren ende der r elpo rqu é de d e la rep epar araci ación , po n dr drem em os un ejem plo. U n m o nitor de 17 1 7 p ulga gada das s cuyo prec preci io ron ron d a lo s U $S 1 50 tien ene e vari varios com po ne nentes ntes de del licado cados. s.U no m u y suscept suscepti ib le de d e qu q u em arse es es eltran ansi sisto r sw itch chi in g (m ás adel ad elan ant te acl aclararem o s d e qu q u é se trat ata a este com co m p o n en ent te); su valo r com er erci cial es d e U $ S 2, 2 , y la repar repa ració n se pu p u ed ede e cob co b rar, tran anq q u ilam en ent te, h asta U $S 32. 3 2. C om o verán, verán, elm ar argen gen de ganan g anan cia es am plio, ya que n os qued qu eda a un a difer eren enci cia de d e U $ S 30 po r elser ervi vicio de d e m an ano o de de o b ra. Eve Even n tu alm en ent te, ten ener er que qu e col co lo car otro tran ansi sisto r, d eb ebi id o a q u e el e lp rim er ero o se qu em ó , o reco econ n o cer cerl le un u n a gar g aran ant tía al a lclien ent te, n o p ro voca vocar rá un u n d esastre en n u estra econ eco n o m ía. En con clu sió n , la rep epar araci ación de un eq equi uipo electró nico se cobra, co bra,ap apr roxim ad adam am en ent te y dep de p en end d ien end d o d e cada cad a caso, en ent tre un u n d iez y un trein ta po p o r cien ento d el valo r d eleq equ u ip o n u evo evo. . A dem ás delas aspect pecto o econó m ico, a la hor h ora a de d e quer q uerer er com pr prar ar o rep arar u n ap arato electró n ico co, , in flu yen o tro s facto actor res. U n o d e ello s es ellazo tecn o ló g ico q u e un u n e lo s equ eq u ip o s.Pa Par ra acl a clarar m ás este con co n cep cept to , d ar arem em o s un ejem p lo p ráct ácti ico. En la act a ctu alidad , hay com pu put tado ras que incluyen m ot other herbo bo ards con con -



     7



tro lad o ras ID E (Parallel A TA , cab le y co con n ecto ector res de d e 4 0 h ilo s)y lector ectoras as con la m ism a tecno lo g ía. En ver verd d ad ad, , est esta a tecno lo g ía es es ant an ticua cuad d a, con sid er eran and d o q u e, h o y en d ía, tan ant to lo s m o th er er-



CON EL TIEMPO, EL TÉCNICO SE IRÁ CONVIRTIENDO EN PROFESIONAL, YA QUE LA CLAVE DE ESTE OFICIO ESTÁ EN LA EXPERIENCIA DE HABER REPARADO MUCHOS COMPONENTE COM PONENTES S ELEC ELECTRÓNICOS. TRÓNICOS.



b o ar ard d s com o las lect ecto o ras están d otado s de u n a tecnol tecno lo g ía llam ad a Ser Se rial A TA (cab cabl les y conector con ectores es de 7 h ilo s). Ésta ha h a m ejo rad ado o la tran ansm sm isió n d e d at ato o s en u n n ivel im p o rtan ant te. En resum en, en un u n fut futur uro o no n o m uy lejano , sitenem os una m áqu ina an tig u a y la lector ectora a d e C D d eja de d e funci fun cio n ar, será im p o sib le co n segu seg u ir est este e d ispo sitivo co con n tecn o lo g ía an a n tig u a.
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 1. LOS PRIMEROS CONCEPTOS



La t e rc rcee rizac rización ión



Para trab ajo s m u y es esp ecífico cos s SI BIEN EL ES ESPE PECTR CTRO O D E REP REPARACIÓN DE UN TÉ TÉCNICO CNICO PR PROFE OFESSION AL ES M UY A M PLIO PLIO,, HAY TRABA TRABA JOS QUE DEBEN SERR REALI SE REALIZA ZADOS DOS POR PERS PERSON ON A S ES ESPE PECIA CIA LIZA LIZADA DA S EN DETERM IN A DA DASS ÁREAS. ÁREAS.



R



ecordem ecor dem os que qu e la fun funci ción del



ta al g rem io , p er ero o h ay casos en lo s que qu e



técn ico electró n ico o d el rep ara-



deter det erm m inad os m od odel elos no se consigu guen. en.



do r es que, que , po r m ed edi io de d e los cono con o cim ien en-



En con cons secue ecuenci ncia, ha hay y gen te qu q u e se ded ica



to s adq ad q u irid o s a travé avés s de sus est estu d io s,la



a su su bob b obi inad nado, o, de m od o que q ue es pos po sible



exp erien enci cia, las h erram ien tas y el e lin stru -



sol so lu cio n ar la falla d el ap aparato arato en e n cu cuesti estió n .



m en ent tal, lo g re reparar rep arar eq equ u ip o s electró n ico cos s



O tro caso ca so en el q u e deb d ebem em os recu ecur rrir a



d e un u n a m an aner era a ráp rápi id a y sencilla. Pero hay h ay



u n ter ercer cero o p ara so so lu cio n ar alg ú n p ro b le-



m uch uchos os casos en los que q ue esta rep repar araci ación



m a es e s elde la rep repar araci ació n inter nterna na d e u n



no pu ed ede e llevar evarse se a cabo , de debi bido a que q ue



d isc sco o d u ro . H ay ocasi oca sio n es en las que qu e no n os



h ay cier ert to s com p o n en ent tes elect ectr ró n icos y



lleg ega a al a ltaller una un a m áq áqu u in a con co n p ro b le-



piezas que qu e n o se consi co nsigu en en las casas casas



m as y, y, al revisar sarl la, en co con n tram o s que qu e la



d e ven ta d e repuest repu esto s alg rem io . En tales



falla resid e en e n el d isco d u ro . N u estra la-



circu cun n stan anci cias, n o s vem o s o b lig ad ado o s a rere-



b o r co con n siste en sacarlo , co col lo car u n o n u e-



cur cu rrir a person p ersonal al esp especi ecializad o p ara sol solu -



vo y ver ve rificar la p o sició n d e lo s ju m p ers



cio n ar dicho in con ven veni ien ent te. V eam o s dis-



(m aster er/ /slave) ave). . Lue Lueg g o , d eb ebem em o s gen er erar ar



tin to s ejem p lo s en lo s cual cua les es in d ispe spen n-



p articio n es ló g icas, fo rm atea atear r la u n id ad ,



sabl sab le o p tar po p o r la tercerizac zaci ió n .



e in stalar el sistem a o p erativo y lo s pr pro -



Si revisam o s un ap aparat arato electró n ico – por



gram as espe especí cíficos,com o pa paqu qu et etes es de



ejem plo, un m on itor de com co m pu tad adora– ora– ,y



o ficin a, pro pro g ram as an tiviru s y de d e g rab abaa-



encon en con tram o s fallas en el tran ansf sfo rm ad ado or



ció n , en tre o tro s.Pe Per ro p ara recup recu p erar la



de conm con m ut utaci ación ón, , verem os que este com -



in fo rm ació n d el d isco aver ave riad ado o , d eb eber eree-



cons con sig ue uen n estos com com p on en ent tes,y enton enton -



ponen po nen te no n o se consigu e en cas casas as de ven-



m os acud acud ir a em pr pres esas as qu e cuenten cuenten con



ces deber deb erem em os acudi acu dir a nue n ues stro stock de



ta de d e repu rep u estos electró n ico cos. s.Pa Par ra sol so lu cio -



el in stru m en ent tal ad adecu ecuad ado o p ara estas ta-



rep epu u esto s.C o m o las pi p ieza ezas s su su elen d iferir



n ar est este in con ven veni ien ent te, d eb eber erem em o s deri-



rea eas. s.Só Sól lo en e n to n ces pod po d rem o s vo vol lcar la



de un u n m od odel elo a ot otr ro, m uchas veces veces



var el trab abaj ajo a per p erson sonas as qu e se ded d edi iq u en



in fo rm ación en el nu evo d isc sco o.



ten end d rem o s qu e o p tar por po r la ter ercer ceri izació n ,



especi espe cialm en ent te al a lb o b in ad ado o d e tran ansf sfo r-



H ay ocasi o casio n es en las qu e, al d esar esarm m ar al-



com o explicam os anter anteri ior orm m ent ente. e. H ay em -



m ad ado o res;ello s se encar enca rg ar arán án d e hacer h acer



gú n eq equi uipo electró nico que q ue cuen cuent ta con



p resas qu qu e se ded d edi ican a fabricar pieza ezas s en



u n a cop co p ia id én ént tica del d el q u e no n o sotro s lleva eva-



p artes m ecá ecán n icas – p o r ejem p lo , d isqu squeteete-



p ro d u ccio n es m asivas,y tam b ién las haha -



m os. Sigu ien end d o con co n la rep epar araci ación de m o -



ra, lectora o gr g rab abad ado o ra de de C D – , en enco con n tra-



cen a p ed edi ido (en tiem po y form a).



nitor ores, es,es m uy com co m ún qu e el tran ans sform a-



m o s alg u n a pi p ieza especí esp ecífica qu q u e está dad a-



O tro caso p u ed e ser el d e la rep rep aració n



d o r elevad evado o r d e tensió n , llam ad ado o f ly



ñ ad ada a (sop sopo o rtes o pal p alan ancas cas de p lást ásti ico co, , en en-



de algú n eq uipo de sonido (ho m e



back ,esté deteri d eterio rad o . Éste es un un



g ran anaj aje o p o lea eas s ro tas). En la m ayo ayor ría de de



th ea eat ter) p ara PC o el d e lo s baf ba fles po p o ten en-



elem en ent to accesib le en e n las tien end d as de d e ven ve n -



lo s casos, caso s,en las tien d as esp e specí ecíficas no n o se



ciad ado o s de la com co m p u tad ado o ra. Si ésto s in g re-



En honor a la verdad, un técnico técnico electrónico electrónico debe reconoc reconocer er sus limitaciones en términos de reparación, y tercerizar trabajos que no puede resolver por sus propios medios.



san en el taller par pa ra su rep eparaci aració n , en el m om en ent to de d e ten ener er inco nconven nveni iente con los



     8



p arlan ant tes de lo s b afles po d em o s recu rrir a las casas d e rep repu u esto s para com p rarlo s. Pero Per o ha hay y m o de del lo s que qu e no n o coin cid en físicam ent ente e o qu que e no son igu gual ales en lo q ue



LA CLAVE EN LA REPARACIÓN DE COMPONENTES ESTÁ EN LOS COSTOS DE LOS REPUESTOS: ALGUNOS DE ELLOS VALEN CENTAVOS.



resp espec ect ta a esp e spec eci ifica caci cio n es téc écn n ica cas, s,co com o la po p o ten enci cia de d e aud au d io. En estas situ acio n es se recurre a p erso n as qu q u e se ded ican a la repa repar ración o en encon conado ado de p arlan ant tes. En co con n clu sió n , es nece n ecesar sari io d erivar el trab abaj ajo cuan cu and d o el e lcom p o n en ent te dañado dañ ado no se consigu e en el m ercado.
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 REPARACIÓN REP ARACIÓN DE PC



Seguridad



R ies esg g o s q u e se se asu asu m en al d es esar arm m ar u n eq equ u ip o ES UN O DE LOS PRIM PRIM EROS ASPEC ASPECTOS TOS QU E DEBEM DEBEM OS TENER EN EN CU ENTA AN TES DE COM ENZA R A TRABA JA R, YA QUE U N ER ERROR ROR PUEDE PROVOCAR PROVOCAR UN ACCIDENTE CON CONSEC CONSECUENCIA UENCIA S GRAVES GRAVES.



T



rab ajar en electricid ad o electró n ica req u iere, co com m o p rim era m ed id a, la pl p len a con co n cen tració n en lo q u e se va a rea eal lizar. Es m u y im p o rtan ant te n o d istraers aerse e n i con ver versar sar m ien ent tras se están m an ani ip ulan ando do eq equi uip os de d e este este ti tip o, ya que q ue, , al m ín im o de des scuid o , p o d em o s recib ir u n a descar d escarg g a eléct éctr rica im p o rtan ant te qu q ue pu ede pr prod od ucirno s desde q uem adu ras hasta la m uerte. En es este sent sen tid o , es necesari ne cesario to m ar to d o s lo s reca ecau u d o s p o sib les papa ra evitar recib ir un sh sho o ck eléc éctr trico co. .



1



SIEMPRE ES RECOMENDABLE CONTAR CON LLAVES DE CORTE DE ELECTRICIDAD DE EMERGENCIA,  Y CUMPLIR CON TOD ODAS AS LAS NORMA MAS S DE SEGURIDAD CONVENCIONALES  Y OB OBL LIGATORIAS EN CAD ADA A PAÍ AÍS S.



C uan do desarm am os det de ter erm m inad os equi eq uipo s electrón icos,com o una u na fuen fuen te de alim entac entaci ión de PC o un u n m on itor, cor corr rem os cierto s ri riesg esgo o s, ya q u e ést ésto o s m an ejan electricid ad en su in terio r. El cab le q u e d a en e n ergía a n u est estr ro eq equ u ip o , llam ad o In ter-



ciend e y se se apaga apa ga 5 0 veces po r segu nd o. El ojo h um ano no



lo ck, es el en carga cargad d o d e tran spo spor rtar la en e n ergía d e la red eléc-



p u ed ede e per p erci cib ir est este e p arpa arpad d eo , d eb id o a la vel ve lo cid ad co con n la



trica haci h acia el e lin terio r d el ap arat arato o q u e est e stam o s rep aran arand d o . Po Por r



q u e se p ro d u ce, p er ero o en realid ad ad, , esto es lo q u e suced suce d e. A



él in g resa un u n a tensió n alterna d e 11 1 1 0 /2 2 0 volts.Se d en eno o m in a



este est e tip o d e tensió n q u e suf su fre la var va riació n recién m en cio n ad a



alterna a la ten tensi sió n q u e, d u ran ant te un u n d eterm in ad ado o lap apso so de de



se la llam a “alterna rna” ”. D ich cha a ten sió n tien e la p ro p ied ad d e



tiem p o , sufre flu ct ctu u acio n es o p asa d e sem iciclo s po p o sitivo vos s a se-



q ue ue, , cuan do circula por p or elcuerpo hu m an ano o , ge gen n er era a con trac-



m iciclo s negat neg ati ivos. Par Para a que q ue se com co m p ren enda da m ejo r, d ar arem em os un un



ción d e los m úsculos y prod prod uce d añ año o s en el organ organi ism o.



ejem p lo . En la red eléct éctr rica se o b tien ene e u n a tensió n d e 1 1 0 /2 2 0



Esta ten ten sió n altern erna a in g resa en el eq u ip o , p ero lo s circu cui ito s



volts a u n a frecu ecuen enci cia d e 5 0 ciclo s po r seg egu u n d o s,tam b ién lla-



electró n ico cos, s,p ara fu n cio n ar correctam en te, n ece ecesi sitan q u e sea



m ad ado o s H er erci cio s (H z). Esto s ciclo s in d ican q u e la lám p ar ara a q ue



tran ansf sfo rm ad ada a d e al a lterna a co n tin u a. A d ifer eren enci cia d el caso an a n-



ten enem em o s conect con ectad ada a a la red red eléct éctr rica en n u estras casas se enen -



terio r, sico con n ectam o s un u n a lam p arita a co cor rrien te co con n tin u a, ésta p er erm m an anecer ecerá á encend en cend ida tod o el e ltiem p o h asta que q ue al a lgu ien inter err ru m p a la ten ensi sió n q u e le lleg ega; a; es deci d ecir que qu e en este caso n o



En el proceso proceso de conformación conformación del taller de trabajo debem os tomar como prioridad las medidas de seguridad, seguridad, tanto para nosotros como como para los equipos que reparemos.



h ay sem iciclo s po p o sitivo vos s y neg n egati ativo vos. s.Pa Par ra q u e la ten sió n sea tran sfo rm ad a en e n co con n tin u a, es nece n ecesar sari io u n circu cui ito electró n ico llam ad o rectificad o r d e tensi ten sió n . C ab e acl a clarar q u e est e sta tensi ten sió n es aún m ás pelig ro sa que q ue la alter erna na, , da dado do qu e, ad adem em ás de p ro du cir los m ism os efect efectos os m en enci cion ad ado o s anter anteri io rm en ent te, tam b ién p ro vo voca ca la electr ectró ó lisis de d e la san sang g re, al sep separar arar lo s gl g ló b u lo s b lan ancos, cos, ro jos, plaq aqu u et etas as y de dem m ás elem en ent to s qu e la com po n en . En co con n secu secuen en cia, po r las ven ve n as y las ar arterias circu cul la u n líq u id o in cap capaz az d e al a lim en tar y oxig en ar las célu las del d el o rg an ism o . Po Por r lo tan ant to , p ar ara a p o d er recu ecup p er erarno arnos s de esta el e lect ectr ro cució n , ser será á n ece ecesar sari io recib ir una un a tran sfu sió n d e san sang g re.



Medidas de seguridad básicas C o m o dijim o s anteriorm en ent te, es necesar ne cesario ten ener er en clar aro o qu e, p ar ara a d ed edi icar carn n os a este tip o d e trab abaj ajo , de deb b er erem em o s to m ar las m ed id as de d e p ro tecció n n ece ecesar sari ias para p ara desarr d esarro llar esta esta actividad de m aner anera a segura. segura. A cont conti inu ación , irem os enu m er erand and o d ifer eren ent tes asp asp ect ecto o s que qu e deb d ebem em o s adop ado p tar al d ed edi icar carno no s al servicio téc écn n ico elec ect tró n ico co. . En p rim er lug ar, siem p re q u e trab abaj ajem os con co n eq equi uip os elect ectr rón ico cos, s, es con co n ven ien te d esco escon n ectarlo s de la red eléctrica. H ay situ ac aci io n es en e n las q u e, al in iciar la rep arac araci ió n , es n ec ecesa esar rio
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 1. LOS PRIMEROS CONCEPTOS



de los pasos que qu e debe d ebem m os segu segu ir. O tra m edi edida da de segu ridad para tener tener



8 Cla Cla ves



en cu cuen en ta son las her he rram ien tas y lo s instrum ent entos os de m edición qu e vam os a usar u sar. Ést Ésto o s d eb en est estar ar en ó p tim as con d icio n es par p ara a evi e vitar dañ o s en lo s eq u ip o s y, ló g icam en te, en n o sot sotr ro s m ism o s. Po r ejem p lo , lo s dest de sto rn illad o res, las pi pin za zas s alica cat tes y to d as las



01 | Red eléctrica Debemos priorizar siempre el mantenimiento de la red domiciliari domiciliaria. a. De ella depende la calidad cali dad del t rabajo y la seguridad propia.



dem ás her herr ram ient entas as deb en tener tener m ang o s aislad o s.



02 | Tom Tom ac acorrient orrient e



Matafuegos eléctricos



Es precis precisoo tene r una buena cantidad de tom acorrientes dispersos dispersos por el ta ller ller.. De esta manera, podremo s conectar conectar varios dispositivos dispositivos..



Es m uy im po rtan ant te qu e, en n ue ues stro tataller o en el espa espaci cio d o n d e n o s ded icarem os a la rep repar araci ación , con tem os con alg un o s sistem as de segu rida dad, d, com o



El matafuego debe ser del tipo adecuado para extinguir llamas producidas por fallas en conexiones eléctricas eléctricas (tipo C); de lo contrario, correremos peligro de electrocución.



el m at atafueg afueg o o ext exti in g u id o r. La p rim era m ed id a es e s ten erlo en u n lu g ar est estr rat atéégico, gi co, pa par ra acceder a cceder a él con la m ayor rap id ez p o sib le (en (en caso d e in cen d io ).



Descarga arga a tierra 03 | Desc En la actualidad, ins instalar talar una red eléctri eléctrica ca sin sin una descarga descarga a tierra es impensable, impensable, ya que ésta puede salvarnos la vida ante un shock eléctrico.



En elm om ent ento o de com pr prar ar un m atafueg o, deb em os tene tener r en cuenta cu enta algu ver ve rifica car r ten sio n es en el circu cui ito . C ab e



no s asp asp ect ecto o s im po rtan ant tes, po r ejem -



aclar arar ar qu e, en es ese e m om ent ento, o, tenem os



p lo , su cap ca p acid ad y el tip o d e in cen d io



qu e ser con cien ent tes, d eb ebi id o a q u e, com o



par pa ra el qu e está está p rep epar arad ado. o. En el m er er-



el ap aparat arato est está á en ergizad zado o , h ay etapas etap as



cado cad o existen tres ti tip o s de m at atafueg afueg o s:



qu e se encue en cuentr ntran exp expu u estas a ten tensi sio nes de línea, com o ya m encion am os.



1



Per Pe ro existen o tras etapas etap as en las cual cu ales



fu eg o d e m ater ateri iales com b u stib les sóli-



se gen eran ten tensi sio n es elevad as; p o r



do s, com o p ap apel el, m ad ader era a o tela.



ejem p lo , en el caso de d e lo s m on ito res de



1



PC existen ten sio n es de d e 9 0 0 vo vol lts,



fu eg o d e m ater ateri iales com co m b u stib les líq u i-



7 0 0 0 vo vol lts y 23 2 3 .0 0 0 vo vol lts.Esta ú ltim a



do s. En este caso, caso, po dem os m encion ar



p ersiste en el eq equ u ip o , au aun n cu cuan and d o está



com o ejem p lo la n af aft ta, el kerosén, el



d escon ect ectad ado o d e la red el e léct éctr rica. En co con n-



g aso asoi il y o tro s in flam ab les.



secuen secue n cia, silo to cam o s por po r d escuid o ,



1



recib irem os una u na im po rtan ant te d escarg a.



n o s in teresa prin cip alm en te, ya qu q u e es-



Por Po r eso eso, , es acon aco n sejab abl le no n o rea eal lizar nin g u -



tá di d iseñad o p ar ara a fue fuego go p ro du cido en



na rep epar araci ació n sin o estam o s capacitad ados os



eq u ip o s elect ectr ró n icos, com o tab ler ero os y



o, po r lo m en eno o s,h asta no n o estar segu segur ros



artefacto factos s eléctrico s, en tre o tro s.



04 | Aislam Aislam ient o La idea es permane cer aislado aislado de los equipos que reparamos, reparamos, y para hacerlo, hacerlo, no hay nada mejor que una su superficie perficie de gom a sobre la mesa de t rabajo y el piso del ta ller ller..



MATAFUEG O TIPO A: Sirve pa p ara



MATAFUEG O TIPO TIPO B: Sirve p ara



MATAFUEG MAT AFUEG O TIP TIPO O C: Es el q u e



05 | Llave Llave d e cort e Cuantas má s conexiones eléctricas eléctricas tenga mos, menos cables estarán estarán tendidos y menos probabilidades de electrocución habrá.



06 | M ataf uego Es normal que en un ta ller se produzca produzca un cortocircui cortocir cuito. to. Es por eso que debem os tener siempre un matafuego del tipo C.



07 | Disyuntor



DISYUNTOR DIFERENCIAL En la instala ci ción ón eléc eléctric tricaa de n uestro ta ll ller er debe mos colocar un disyunto disyunto r diferencial. Este dispositivo se conecta entre los polos de la línea eléctrica, dent ro del ta blero princi principal. pal. Hay do s tipos de d is isyunto yunto res res:: uno e s para resguardar equipos electrónicos ante fuertes subas de tensión o problemas eléctric eléc tricos; os; el ot ro es el que deb emo s ins insta ta lar lar,, ya q ue está d is iseña eña do p ara evita evi ta r las las descarga s eléctri eléctricas. cas. Este Este tipo d e prot ector tra ba ja cens censan an do la cantida d d e corriente corriente que ci circ rcula ula po r el cir circui cuito to ; si por a lgún m ot iv ivoo d etecta una diferenci diferenciaa en él, abre el cir circui cuito to y proteg e así la la vida h uma na .



No d ebem os olvidar incorporar incorporar este dis dispositivo. positivo. Recordemo Rec ordemo s que, ante cualquier cualquier cortocirc cortocircuito, uito, el disyuntor cortará la electricidad de la instalación.



08 | Nivelado r de t ens ensión ión Éste es un dispositivo muy económico que nos asegurará asegu rará la integridad de los componentes, componentes, ya que mant endrá la alimenta ción estable, si sinn picos picos..
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 REPARACIÓN REP ARACIÓN DE PC



La m es esaa d e t raba jo C aract cte erística cas s y di d im en sio n es



PA RA REALIZA R LOS TRABA TRABAJOS JOS DE REP REPA RACIÓN SE REQUIERE DE UN SIT SITIO IO AD ECUADO Y LAS LA S HERRAM HERRAM IENTAS N ECE ECESARIA SARIASS. A CO NTIN UA UACIÓN CIÓN,, SE EXPLICA TOD TODOO LO REFERENTE REFERENTE A ES ESTTOS DOS A SP SPECT ECTOS OS..



S



iu n a per p erson sona a qu q u ier ere e ded d edi icar carse se exclu sivam en ent te a trab abaj ajar co co m o



El conexionado eléctrico



p ro fesio n al – sob re todo tod o , en esta ram a de d e la tecno tecn o lo g ía–, d eb erá



Lóg icam en ent te, p recisarem o s alim en ent tar al b an anco co con co n en ener erg g ía eléc-



com en enzar zar con la instalació n de un am bien ent te ide deal al. Estam o s ha-



trica, y par p ara a hacerl h acerlo , to m ar arem em o s una un a seri serie de d e recau recaud dos



blan ando do de del lar arm m ad ado o d e un u n taller ad adecua ecuado do pa par ra que q ue la lab abor or del



ten end d ien ent tes a evitar riesg esgo o s de sho shock ck eléctrico co, , q u e p o n d rían en



técn écni ico p u ed eda a realizarse en e n tiem p o y fo rm a. El taller no sólo d e-



p elig ro n u estra in teg tegri rid ad física ca. .



b e po p o seer to d as las her he rram ien ent tas necesar ne cesarias,sin o q u e, ad adem em ás,



La ener en ergí gía eléct éctr rica deb d ebe e ser tom ad ada a d e u n en enchu chu fe q ue ten en-



d eb eber erá á aj a ju star arse se a las m ed edi id as de segu segur rid ad correspo espon n d ien ent tes



g a d esca escar rg a a tierra (fich cha a d e tres p atas pl p lan as) as). . Si el tip o d e



p ara evitar accid en ent tes de d e el e lectro cu cuci ció n . En este sen tid o , tam b ién



in stalació n n o tien e d esca escar rg a a tierra (p (p o r ser an tig u a) a), , d eb e-



deb de b er erá á cont con tar con cier ert tas co co m od ida dade des s pa par ra que q ue la per p ers son a que q ue



rem os proced proced er a colocar un a jabalina (seg segm m en to d e varilla)



trab rabaj aje al allíp u ed a sob so b relleva var r las jo rna rnad d as lab o rales.



ent en ter err rad ada a al costad ado o de del l ba banco nco a u na pr profun ofundi dida dad d de de, , ap apr ro-



En prim er lu ga gar r, n os aboca ab ocar rem o s al b an anco co d e tr trab abaj ajo , en d on -



xim ad adam am en ent te, 2 m et etr ros. Este elem en ent to d eb ebe e conect con ectar ars se en



d e en e n carar cararem em o s las fu fu tu ras y exito sas rep aracio n es de d e lo s dis-



el ext extr rem o sup er eri io r d e un u n a b o r n e r a , a la qu q u e va aco p lad ado o el



tin to s aparato ap aratos s elec ect tró n ico cos. s. La me sa debe ser de made ra o



cab le qu q u e actuar actua rá de d e descarga d escarga a tierra. El o tro extrem o d el



a g l o m e r a d o , d eb id o a q u e est e ste m aterial es aislan te y n o s



con du ctor deb e ir en la pat p ata a que q ue ind iqu e m asa.



p ro teg erá de d e cu alq u ier descar de scarg g a o co cor rto circu cui ito . El esp espeso esor r de la tabla d e la m esa no n o d eb e ser in ferio r a 2 p u lg ad as, p ara evitar que qu e se ar a rq u ee o d efor eform m e al a l ap o yar lo s equ ip o s,in stru m en tales y h erram ien ent tas. Es necesar ne cesari io co lo car u n p ar d e t r a -



vesañ ves añ os en la pa rte inferior inferior d el b an anco, co, sold ad ado o s a su su s patas para p ara darl d arle m ayo ayor r rig id ez a to d a la est e stru ct ctu u ra. Las di d im en ension es del ba banco nco o m esa de trab abaj ajo deb en ser de, ap apr roxim adam en ent te, 1, 1,5 5 m et etr ros de lar argo go po r 80 cent centí ím et etr ros de an ancho cho. .



El lugar elegido para trabajar debe contar con las medidas de seguridad adecuadas y con cierta cierta s como como didade s, ya que las jornadas laborales suelen suelen ser bastante a rduas.



ADEMÁS DE LAS CARACTERÍSTICAS DETALLADAS SOBRE CÓMO DEBERÍA SER UN TALLER DE TRABAJO, CABE AGREGAR QUE EL SITIO DEBE PERMANECER ASEADO, TENER MUY BUENA ILUMINACIÓN Y ESTAR LIBRE DE HUMEDAD. O tra pr p recau ecauci ció n p ara ten ener er en cue cuen n ta es e s in stalar un disyuntor



diferencial y un u n a llave térm ica. La pr p rim era op o p ció n es nece n ecesar sari ia en caso d e reci recib ir u n a el electro cu cuci ció n , ya qu q u e el eld isyun syunt to r n o s pro pro teg erá; es dec d eci ir, en el in stan te en en q u e recib im o s la desca d escar rg a, esta llav ave e ab ab re la circu cul lac aci ió n d e cor co rrien ent te y no n o s desco de scon n ecta de d e la red



llaa ve té rmic rmicaa es p roteg eléc éct trica ca. . En ca cam m b io , la fun ció n d e la ll eger er la in stalació n eléc éct trica ca, , al d esco escon n ectarla au a u to m áticam en te de d e la red en cas caso o de d e que qu e se se prod prod uzca un exceso exceso de d e consum o, un recalen ent tam ien ent to d e lo s cabl cab les o u n co cor rto circu cui ito . O tro el e lem en ent to que q ue de debe ber ríam os colocar de deba baj jo del d elba banco nco es un



transformador a is isllad or de 11 110/ 0/22 220 0 a 220 2 20 volts, con un una a pot p otenencia de, d e, ap apr ro xim ad adam am en ent te, 5 00 w at att ts.Este con co n ver vert tid o r d e en e n er erg g ía es de sum a ut u tilid ad p ar ara a pr p ro teg eger er eleq equi uip o en rep epar araci ació n y nu n u estra integ egr rid ad física. Fun cio n a d e la sig u ien ent te m an anera: era: la ten ensi sió n d e lín ea (1 1 0 /2 2 0 vo vol lts)in g resa en e n el bo b in ad ado o p rim ario y sale p o r el bo b in ad ado o secu secun n d ario, pero ah ah o ra ai aislad ada a de d e la red red eléctrica. N o s q u ed eda a po p o r in stalar el to m aco acor rrien ent te y la ilu m in ació n d el b an anco. R ecor ecorde dem m os que q ue la bo b o ca de d e tom tom a deb d ebe e ten tener er la “pa pat tita” a”de de d esc escar arg g a a m asa.La cant can tida dad d acon sejad ada a de d e tom acorrien ent tes en u na m esa de trab abaj ajo es de, ap apr ro xim ad adam am en ent te, seis,de debi bido a q u e, d u ran ant te el trab abaj ajo d e rep epar araci ació n , u tilizam o s m u cho s elem en ent tos al m ism o tiem po , com o fue uentes ntes de alim en ent tació n, osciloscop co p io s,g en enerad erado o res de d e señ al, sold ad ado o res, etc.
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 1. LOS PRIMEROS CONCEPTOS



H erram ient as de m ont aje C u áles so n las m ás im p o rtan ant tes



EXISTENN DIVERS EXISTE DIVERSAS AS HERRAM HERRAM IENT IENTAS AS UTILIZADA S EN EN LA LA BOR DEL TÉ TÉCNICO CNICO RE REPPARA ARADOR, DOR, AD ADEM EM ÁS DE OTROS OTROS INSTRUM INST RUM ENTOS QUE DEBE DEBEM M OS MENCIONA R, YA QU E NO SON DE USO USO COM ÚN.



A



dem de m ás de las herr herram ien ent tas con con venci ven cio n ales, u n técn écni ico esp especi ecia-



lizad zado o en rep epar araci ació n de d e har h ard d w ar are e deb d eber erá á con co n tar en su taller con co n in stru m en tal d elicado cad o . La d iferencia en ent tre las herr h erram ien entas y el e lin stru m en tal es m u y sut su til, ya



El técnico técnico reparador de componentes electrónicos debe poseer una gran variedad de ins instrumental trumental y herramientas, ordenados,, limpios y siempre ordenados siempre en condiciones óptimas para su uso. uso.



q u e, por po r defin ició n , to d as son h erram ient entas as. . Sin em bar bargo go , po dem os decir q u e d esto estorni rnillad o res, p in za zas, s, alica cates tes y el solda dad d o r d e estañ estaño o p er ert ten enecen ecen a las herram ien ent tas, con sid er eran and d o qu q u e son d e uso m ás com ún ; m ient entr ras qu e un osc osci iloscop oscopi io, un m ultím et etr ro o un capacím etro , en ent tre o tro s,se ag a g ru p an d en ent tro d e lo qu e den om ina nam m os instrum en ent tal. A con cont tin u ació n , d etallarem o s el in stru m en ent tal y las her he rram ien ent tas m ás im p o rtan ant tes.



1



ALICATES: Esta her h err ram ien ent ta pue p uede de



1



SOLDADOR: C on él pod rem os rem o-



ser d e co rte o b licuo o fro n tal; am b o s



ver el estañ año o d ep epo o sitad ado o en el im p reso o



cum plen la m ism a fun fun ción , y son ind is-



soldar un nu evo com co m po nen te. Los sol sol-



categ cat ego o ría po p o de dem m os dest de stacar los de p un ta



p en sab sabl le p ara cor co rtar y pel p elar cabl cab les.



dad da d ores q ue se vend en en las cas casas as de



p lan ana, a, lo d e p u n ta en cr cru u z o Ph illip s,lo s



1



PINCEL: C uando des desar arm am os los



electró n ica son so n d e tipo lápiz y de tipo



d e p u n ta est e strella o Torx y, y, p o r ú ltim o , el



equ eq u ip o s para su su rep epar araci ació n , n o s encon enco n tra-



pistola . A m b o s so so n ú tiles par pa ra la fu fu n -



b u scap scapo o lo s,q u e, ad adem em ás, se utiliza para p ara



m o s con p o lvillo am b ien ent tal, sob sobr re todo tod o ,



ció n m en cio n ad ada; a; la di d iferen erenci cia radi rad ica en en



reco econ n o cer u n p o lo vivo o p o sitivo vo. . Po Pod d e-



en lo s m o n ito res, d eb ebi id o a la est e stática qu q ue



q u e el d e ti tip o láp ápi iz ti tien ene e un u n m an ang g o ais-



m o s segu seg u ir la lista h asta elin fin ito, pe pero



g en ener era a la al a lta tensió n d en ent tro d el tu b o d e



lan te térm térm ico co, , alin ea ead d o co con n u n a resis-



aclaram o s que qu e ést ésto s so n lo s dest de sto rn illa-



rayo ayos s cató cató d ico cos s (TR TRC C ). Pa Par ra p ro ced ceder er a la



ten cia eléctrica y un u n a pu p u n ta. Su p o ten -



d o res m ás utilizad o s.



lim pieza, p od em os usar u n pi p incel com ún .



cia id ea eal lp u ed ede e o sc sci ilar entre 2 0 y 40 40 W .



1



DESTORNILLADORES: D en ent tro d e esta



La pu p u nta está form form ad ada a p or varias capas m et etál álicas y siem p re d eb ebe e lim p iarse co n



SOBRE SEGURIDAD



cui cu id ad ado o p ara no n o d eter eteri io rarla.



EXTRACTO EXTRACT O R D E ESTAÑO ESTAÑO Y M ALLA DESOLDANTE: Es in d ispen sable co con n tar 1



Un acci accidente muy común común se produce produce cuando una pers persona ona se qued a “ pega da” al componente q ue le da corriente. corriente. Lo Lo q ue sucede sucede es que, cuando la corriente corriente cont rae los músculos músculos de la ma no, ésta se cier cierra ra y la ha ce aferrarse rr arse al eq uipo o al cable con e lec lectric tricidad. idad. Ento nces nces,, a ntes de proceder a to car un a para to eléc eléctric trico, o, si no sab emo s si si tiene problema s de aislam aislam iento, lo me jor es hacerlo hacerlo con e l dorso dorso d e la mano. De esta manera, si recibimos una descarga, al contraerse los músculos, la mano se cerrará ha ci ciaa f uera, lo cual evita evita rá q ue no s suj sujeetemo s al eq uipo electrific electrificad ad o. Lo único que po drá salvarnos salvarnos de una electrocución será el disyuntor diferencial menciona menci ona do en el aparta do de seguridad seguridad , ya ya q ue corta la electri electrici cidad dad de fo rma a utomá tic tica. a.



con un elem en ent to qu e succion e y lim pie totalm en ent te el e l estañ año o elim in ad ado o de u n circu cui ito. Para Para esta tarea se u tiliza la m alla d eso esol ld an te o el extractor de d e est e stañ o . Par Pa ra u sar la m alla, se la co lo ca sob so b re el el electro d o est estañ añ ad o y se ap lica el e l sold ad o r so so b re ella. El ca cal lo r de este in stru m en to lo g ra d erretir el est estañ añ o , q u e com co m ien enza za a en trelaza azar rse so so b re la m alla y d eja lib re el e l co com m p o n en ent te. Pa Par ra u tilizar el extractor de est estañ añ o , d eb em o s d erretir el m aterial viejo y, a co co n tin u ació n , co col lo car la p u n ta d el extractor sob re el e l est estañ añ o d erretid o y succi su ccio n arlo .
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 REPARACIÓN REP ARACIÓN DE PC



La m es esaa d e t rabajo Seg Se g u ra y fu fu n cio n al



EL LUGAR DE TRABAJ TRABAJOO DEBE CUM CUM PL PLIR IR CON DO S PRE PREM M IS ISAS AS FUNDAM ENT ENTALES ALES:: POR UN LADO, CONT CONTAR AR CON LAS NORM NO RM AS DE SEGURIDAD SEGURIDAD ADECUADA S, Y POR EL OTR OTRO, O, SER ABSOLUTAM ENTE FUNCION AL.



Las estanterías son muy necesarias neces arias para m antener en orden cada componente, tornillo o repuesto. Recomendamos colocarlas al alcance de la mano y no tener que recurrir a una escalera para acceder a ell as.



MATAFUEGO ELÉCTRICO



ILUMINACIÓN EXTRA



Esta parte del taller es la zona en la que realizamos diagnósticos de PC elementales.. Debemos elementales tener una computadora abierta para probar componentes o hacer backups de otros discos duros.



PC DE PRUEBA MONITOR DE PRUEBA



LUPA



FUENTE DE PRUEBA



CAJÓN DE HERRAMIENTAS Sobre la mesa de diagnósticos elementales deberemos tener, como instrumentos básicos, una fuente de alimentación, para pruebas eventuales eventuales,, un switch para trabajar con dos PCs y un solo monitor. Además, sie siempre mpre tiene que haber un teclado, teclado, un mouse y parlantes de prueba. Pero lo que no debe faltar aquí es un monitor fijo al que conectarem os las PCs PCs de nuestros client es es..
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SWITCH MONITOR TOMACORRIENTE MÚLTIPLE Recubrimiento de Recubrimiento goma para evitar descargas eléct ricas ricas..



 1. LOS PRIMEROS CONCEPTOS



Atención



Dato Da to út útil il



Debem os procurar una exc excelente elente ven tilaci tilación; ón; si es posible, posi ble, hay q ue implementa implementa r un extractor de a ir ire. e. importa nte m ant ener un estricto estricto orden d entro d el 1 Es importa taller. Si es necesario, catalogaremos cada repuesto.



1



1



El taller debe tener una excelente calidad de luz; si es posible, tubo s fluorescentes fluorescentes blan cos. ctualida da d, es casi casi fundament al contar en el 1 En la a ctuali taller con una conexión de banda ancha.



PERIFÉRICOS DE REPUESTO



ILUMINACIÓN



El disyuntor es uno de los pilares de las normas de seguridad, seguridad, ya que, ante la m enor falla o cortocircuito, interrumpirá el flujo eléctrico. eléctrico. Éste no es un dato m enor enor,, consi considerando derando que nuestra vida depende de este pequeño y económico dispositivo.



VENTILACIÓN



OSCILOSCOPIO



ESPEJO



SOLDADOR



En esta esta mesa, que podríamos denominar de soldaduras y reparación, reparac ión, debemos contar contar con ciertos cie rtos elementos, elementos, como un oscilosc osc iloscopio, opio, un capacímetro, capacímetro, el soldador de estaño y una lupa de gran aumento.



CAJÓN PARA REPUESTOS



BORNERA El cable a tierra es el segundo aspecto que debemos tener en cuenta en la instalación de un taller para la reparación de equipos eléctrónicos eléc trónicos.. Aquí podemos obse observar rvar la jabalina enterrada y conectada a la bornera que hará de descarga.
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 REPARACIÓN REP ARACIÓN DE PC



El inst inst rum ent al



Tecn cno o lo g ía ap lica cad d a al d iag n ó stico HAY IN STR TRUM UM ENT ENTOS OS QUE SON IND IS ISPE PENSABLES NSABLES PARA EL DIAGN ÓST ÓSTICO ICO DE COM PONENTES EL ELEC ECTRÓNICOS TRÓNICOS.. SIN ELLOS ELL OS,, ES POSIBLE QU QUEE EL EL TÉ TÉCN CNICO ICO N O PUEDA RE REAA LIZA LIZARR M UCH UCHOS OS DE LOS TRABA TRABAJJOS OS..



C



o m o m en enci cio n am o s alp rin cip io d e est e ste fascí fascícu cul lo , p ar ara a la rep repaaració n d e eq u ip o s electró n ico cos, s, ya sea com co m p acter acteras, as, fu en tes, im p reso esor ras o m o n ito res, resu esul lta in d ispe spen n sab sabl le el u so d e in stru m en ent tal. A con tin u ació n , h ar arem em o s u n a br b reve in tro d u cció n , e in d icar carem em o s cu cu áles so so n lo s adecua ade cuad d o s y su uso u so especí esp ecífico. 1



OSCILOSCOPIO: Es un u n d isp spo o sitivo d e vi visu sual alizac zaci ió n g ráfica q u e



m u estra señ señ ales eléc éctr trica cas s variab les en en eltiem p o . El eje verti vertica cal l, a p artir d e ah ah o ra den d eno o m in ad ado o Y, rep epr resen esent ta el elvo vol ltaje; m ien ent tras q u e el e leje h o rizon tal, d en eno o m in ad ado o X , rep epr resen esent ta eltiem p o . Este in stru m en ent tal n o s servirá para p ara det de term in ar directam en ent te el elp erío d o



1



y el vo vol ltaje d e un u n a señ al, co con n o cer in d irectam en ent te su frecu ecuen enci cia, y



p ar ara a m ed ir y rep resen esent tar en fo rm a d ig ital u n a var vari iab le d e



estab abl lece ecer r q u é part p arte d e la señ al es con co n tin u a (D (D C ) y cuál cu ál es alter-



frec ecu u en cia d e la co rrien te el e léc éct trica ca. . Pa Par ra en e n ten d erlo m ejo r,



n a (A (A C ). A d em ás, n o s perm perm itirá lo calizar averías en u n circu cui ito ,



darem dar em os un ejem plo. Supon gam os que tenem tenem os una red red



m ed edi ir la fase fase en e n tre do d o s señ señal ales,d eterm in ar qué qu é par p art te d e la señal señ al



eléctrica d e 1 1 0 /2 2 0 vo vol lts, cu cuya ya frecu en enci cia d e lín ea es de de 5 0



es ru id o y sab saber er cóm o var varí ía en el tiem p o .



H er ert tz (el h ertz es la u n id ad d e m ed id a d e la frecu en cia) a). . Po r



C ab e acl a clarar q u e lo s equ ip o s elect ectr ró n ico cos s se se d ivid en en d o s



lo tan to , sila frec ecu u en cia es e s de 5 0 H ert ertz z o ciclo s, la lám p ara



tip o s: an al aló ó g ico cos s y dig itales. Lo Los s prim ero eros s trab ajan co con n va va-



encend en cender erá á y se apag ar ará á cincu ncuenta enta veces veces en u n segu nd o. Pa-



riab les co c o n tin u as, es deci d ecir r, señ señal ales es rep etitiva vas s en el tiem p o ;



ra ve ver rifica car r si si estos ci c iclo s se m an tien en co con n stan tes, es in d is-



m ien tras qu q u e lo s seg seg u n d o s lo h acen con var vari iab les di d iscret etas, as,



p en sable usar u sar u n frecu ecuen en cím etro . D en tro d e lo s ap arato s



es deci de cir, u n p u lso en viad o en e n u n b reve p erío d o en e n el e l tiem -



electró n ico cos s se se u b ican etap etapas as gen g en erad erado o ras de d e d istin to s tip o s



po . Po Por r ejem pl plo, o, u n tocad iscos es un eq equ u ipo an anal aló gico y un



d e frecu ecuen en cias, llam ad as osc o sci ilad o res. A sícom o u n a fuen te



com co m p act d isc es u n eq u ip o d ig ital. Lo Los s o scilo scop io s tam b ién



d e alim en tació n se en car carg g a d e g en er erar ar distin to s ti tip o s de



p u ed en ser an aló g ico cos s o d ig itales. Lo Los s prim eros tr trab ajan d i-



ten sio n es, lo s oscilad o res gen g en eran d iferen erent tes val va lo res de d e fre-



rect ectam am en te con co n la señal seña l ap licad cada. a. En cam b io , lo s segu n d o s



cuenci cue ncia. C om o d ijim os, ne neces cesi itam o s com prob probar ar q ue estas estas



u tilizan p reviam en te u n co con n vers verso o r anal an aló g ico co-d ig ital (A /D ),



o sc sci ilacio n es se se m an ten g an en sus valo res correspo n d ien tes



p ara alm acen ar d ig italm en te la señal señ al d e en trad a.



y, p ara h ace acer rlo , u tiliza zam m o s el frec ecu u en cím etro . 1



FRECUENCÍMETRO: Es u n inst nstr rum en ent to q u e fu fu e diseñad o



FUENT FUEN TE DE ALIMENT ALIMEN TACIÓ N: Es otra her h err ram ien ent ta de sum a



u tilid ad p ara la reparaci rep aració n d e ap ap aratos electró n ico cos. s.Su fu n ció n es gen g enerar erar d istin to s valo res de d e ten ensi sió n co con n tin u a. Es id ea eal lq u e en entregu egue e un u n rang ango o de tensión de apr aproxi oxim adam ent ente e 0 a 35 3 5 volts y un a corr corrient ente e de 3 A m p. C on un rang o de d e tensi tensión tan am a m plio, esta fu fu en ent te no n o s serv ervi irá par p ara a alim en ent tar d esde u n a lect ecto o ra de de C D s h asta una u na et etap apa a del d elm o nitor o alg ún m otor d e im pr presor esora. a.



8 LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO, COMO EL OSCILOSCOPIO Y EL FRECUENCÍMETRO, TIENEN UN COSTO ELEVADO, PERO RESULTAN DE SUMA UTILIDAD PARA DIAGNOSTICAR EQUIPOS ELECTRÓNICOS. 22



 1. LOS PRIMEROS CONCEPTOS



El soldador



La pr p rim er era a h er err ram ien ent ta UN TÉ TÉCNICO CNICO EN ELECTR ELECTRÓN ÓNICA ICA NO PUEDE PRE PRESSCINDI CINDIRR DE NIN GUN O DE D E SUS SUS INSTRUM INSTRUM ENT ENTOS OS,, PE PERO RO,, FUNDA M ENT ENTALM ALM ENTE ENTE,, DE LA HERRAM HERRAM IENT IENTAA PARA EXTRAER EXTRAER COM PONENTES Y REALIZAR REALIZAR SOLDAD SOLDADURAS URAS BLAN BLAN DAS DAS..



P



ara el elp ro fesio n al en rep aració n de com po ponen nent tes hay una h er err ra-



m ient enta a fun fun dam ent ental al qu que e m erece un apart ap artad o esp especi ecial: el sold ad o r. A q u í verem ver em o s to d o s lo s asp asp ect ecto o s relacio n ad ado os con co n sus su s fu n cio n es y utilid ad es. En electró n ica se ut u tiliza la so sol ld ad u ra co con n estañ año, o, tam bién llam ad ada a soldadura



blanda . Este p roceso se rea eal liza p o r m ed edi io d elsold ad ado o r o cautín . La funci fun ció n d e est e sta sold ad adu u ra no n o es e s solam en ent te estab abl lecer el con co n tacto fí físico en e n tre com co m p o n en ent tes, sin o d efin ir el co con n tacto el e léctrico en ent tre am am b o s y o frece ecer r la m en o r resisten cia p o sib le a la cor co rrien te. Pa Par ra cum cu m p lir esta m isió n , es nen ecesario realizar u n a bu b u en ena a sold ad adu u ra. D e



La soldadura blanda o con estaño cumple dos funciones básicas bási cas:: por un lado, une dos componentes;po r el otro, permite la la conducción conducc ión eléctrica entre ellos. ellos. Allí  radica la importancia de una soldadura bien hecha.



lo co con n trario , co con n el p aso d el tiem p o , lo s m ateriales sufren fatig a y pr p ro d u cen fallas en lo s equ eq u ip o s eléctró n ico cos. s.



Tipos de soldador



necesitaba bu ena tem peratur ura a p ar ara a po -



táticas. En co con n secu secuen enci cia, el sold ad ado or qu e



Los Lo s sold ad ado o res u tilizad o s en las repararep ara-



d er so so ld ar lo s com p o n en ent tes. Pa Par ra u tilizar



se uti u tiliza es el d e tip o láp iz. En elm erca ca-



cio n es elec ect tró n ica cas s so so n d e do d o s tip o s:láp iz



este est e sold ad o r, es nece n ecesar sari io co con n ectar ectarl lo a



do se lo con cons sigu e con p otencias desde 15



y pistola. Se lo s denom den om ina d e esta m an anee-



la red eléctr éctri ica ca. . Po see u n g atillo q u e, al



w at att ts hast hasta 60 6 0 w at att ts. Elm ás recom end a-



ra po p o rqu e sus form as so so n m u y si sim ilar ares es a



p u lsar sarl lo , co com m ien enza za a p ro d u cir calo r en la



d o p ara nu n u estro trab abaj ajo d eb ebe e osci o scilar ent en tre



las de lo s elem en ent to s a los que q ue h acen re-



pu nta y, y, en seg egun un do s,está p rep epar arad ado o



30 y 40 w at att ts de p ot otenci encia m áxim a.



feren erenci cia. Lo Los s do s pu ed eden en rea eal lizar elm is-



p ara rea eal liza zar r la sol so ld ad u ra.



m o trab abaj ajo , p ero la di d iferen erenci cia radi rad ica en en



Per Pe ro en la act actu u alid ad ad, , y con co n sid eran erand d o las



Puntas del soldador



la p o ten cia caló rica q u e d esarro lla cad cada a



n u evas tecnol tecno lo g ías desar d esarr ro llad adas as en sem i-



La pu p u n ta del d el sold ad ado o r d eb ebe e estar siem p re



u n o . El d e tip o p isto la tien e un u n a p o ten cia



con co n d u ct cto o res, el ca cal lo r exc excesi esivo term in aría



lim p ia, p ar ara a lo cua cual lse pu p u ed ede e u sar u n ce-



de 1 00 a 20 0 w at att ts. Se usaba hace años, añ os,



p o r d eterio rar lo s co com m p o n en ent tes electró n i-



p illo d e alam b res su su aves o, m ejo r aú aún n,



po rqu e en e n los eq u ipo s antigu os eran eran



cos, ya qu q u e ést é sto s so n m u y sensib les a las



una un a espo esponj nja hu m edecida. En n ing ngún ún cas caso o



m uy com un es los chasi chasis de chapa ch apa y se



altas tem tem p eraturas y a las car carg as elec ect tro s-



h ay qu q u e rasp rasp ar la pu p u n ta con co n u n a lim a, tijeras o el e lem en ent to sim ilar, d eb ebi id o a q u e el recub rim ien ent to d e crom o q ue tien ene e la pun p un -



LA TEMPERATURA DE TRABAJO



ta pue p ued d e dañ d añar ars se.



esta ta ci ciones ones de sol solda da do qu e son de sum a ut H oy en e n día, se con sigu en es u tilid ad ad, , ya qu e



cuya p un ta n o po see es e ste trat atam am ien ent to



per pe rm iten gradu graduar ar la tem tem pe per rat atura ura de tr trab abaj ajo d elsold ad ador or. C o nstan de un ter erm m óm e-



tér érm m ico, y tien en un p er erí ío d o d e vid a



tro en el q u e se in d ica cuál cu ál es la tem p er erat atu u ra a la qu q u e está está funci fun cio n an and d o , y de d e un un



cor co rto , p o rq u e al ap o yar el est estañ añ o sob so b re



circuito con elq u e po p o d em o s grad gradu u ar arl la. Es deci de cir q u e, en elm o m en ent to d e real realizar



la p u n ta, ést éste e la co rro e. Pa Par ra cam ca m b iar



u n a sold ad adu u ra, au aum m en ent tam o s elcalo r d el sold ad ado o r y, lu eg ego o , d ism in u im o s la



la p u n ta, el sold ad o r cue cuen n ta co n u n



tem p er eratur atura, a, p ar ara a evitar q u e se pr p ro d u zca un u n d esga esgast ste pr p rem at atu u ro , tan ant to d el sold a-



to rnillo d estin ad o a sujetarla. En to n ces,



d o r com o d e la pu p u n ta. La tem tem p eratu ra de d e tr trab abaj ajo d elsold ad ado o r d eb ebe e osc o sci ilar en ent tre



en el m om ent ento o d e reem reem plazarla, deb e-



20 0 y 300 3 00 grado grados s C elsius, ya qu e el estañ año o se fu fu nd e a 190 1 90 grado grados s.



m o s aflo jarlo , ex ext trae raer r la p u n ta, e in tro -



H ay sol solda dado do res bastan ant te econó eco nó m icos,



d u cir la n u eva en su lu g ar.
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 REPARACIÓN REP ARACIÓN DE PC



Paso a pa so



REQUISITOS PARA SOLDAR Antes de soldar, es necesario realizar algunos pasos para obtener los mejores resultados. Recordemos la importancia de



efectuar las soldaduras de forma correcta, ya que el estaño tiene dos cualidades fundamentales: fija las piezas y hace de conductor entre componentes.



En principio, debemos asegurarnos asegurarnos de contar con t odos los elementos necesarios para realizar soldaduras blandas, como soldador, base de apoyo, extractor de estaño estaño y, por supuesto, supuesto, rollo de estaño estaño adecuado.



1



Procuraremos limpiar siempre la punta del soldador con lana de acero, acero, antes y después después de soldar soldar,, porque los restos de estaño pueden impedir la realización de un t rabajo correcto. correcto.



3



24



Una vez que tenemos todos los elementos necesarios y que la punta del soldador está limpia, podem os comenzar a soldar. soldar. Para hacerlo, hacer lo, ase aseguramos guramos el elemento que vamos a soldar sobre una superficie supe rficie plana, sin protub eranc erancias ias..



2



 1. LOS PRIMEROS CONCEPTOS



Pasoo a paso Pas



PRÁCTICA BÁSICA DE SOLDADURA La idea es demostrar de manera elemental cómo se utiliza un soldador de estaño para unir correctamente diferentes elementos.



Antes de em pezar pezar,, debemos asegurarnos asegurarnos de que las piezass por soldar estén totalm ente limpias. Para pieza esto, es to, podemos utilizar utilizar limpiametales, limpiametales, una lija muy fina o una lima pequeña, dependiendo del del tipo y del tamaño del material que se vaya a soldar.



1



Antes de empezar, recordemos que todos los elementos deben estar limpios y sin rastros de grasa. Si es necesario, podemos usar limpiametales o alcohol isopropílico.



2



Enchufamos el soldador y dejamos que alcance la temperatura ideal para derretir el estaño. estaño. Lue Luego, go, realiz realizamos amos lo que se se denomina denomina “ pre-es pre-estañado” tañado” , que consiste en adecuar la superficie con estaño para asegurar la conducción eléctrica y la correcta fijación del componente.



3



Ahora tom amos el extremo extremo de un cable y lolo estañamos, estañamos, como se muestra en esta esta imagen. Repetimos el paso con la base o superficie a la que lo vamos a soldar. soldar. Una vez que el estaño se ha enfriado, controlamos que el cable esté bien fijo, y ya tenemos tenemos lista lista una soldadura básica.
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 REPARACIÓN REP ARACIÓN DE PC



Paso a pa so



REEM PLAZO DE D E UN COM PON EN TE A continuación, indicaremos cuál es el proceso para reemplazar un componente. En este caso, decidimos realizar las pruebas sobre



una placa madre, pero el sistema de soldadura blanda sobre circuitos impresos es similar en fuentes de alimentación conmutadas, unidades ópticas, y otros dispositivos.



Quitam os elel estaño estaño depo sitado en los extrem os del electrodo. Para hacerlo, calentamos cale ntamos una de sus patas con con el soldador soldador y,y, luego, la otra. Una vez que el material de aporte (estaño) se haya derretido por los efectos del soldador,, apoyamos el extractor de estaño soldador estaño y producimos la succión, con el fin de quitar dicho mat erial.



1



Luego de liberar ambos electrodos del componente electrónico, elec trónico, podemos extraerlo. Es aconsejable aconsejable realizar realiz ar esta acción acción con alguna herramienta, ya que al haber sido sometido a calor durante algunos segundos, se gundos, és éste te t oma una tem peratura considerable considerable..



3
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Aquí podemos ver el capac capacitor itor electrolítico elec trolítico que retiram os de la placa madre. Se observan observan los orificios en los que debemos colocar el componente; componente; en este este caso caso,, uno de los capacito res res..



2



 1. LOS PRIMEROS CONCEPTOS



Pasoo a paso Pas



CÓMO COLOCAR UN COMPONENTE Ésta es la operación inversa al proceso anterior, e implica considerar algunos detalles. En principio, debemos tener cuidado de que el



soldador de estaño no se caliente en exceso, ya que podemos dañar la superficie de la placa madre o llegar a deteriorar algún otro componente sano.



Colocamos el componente electrónico en las inserciones del circuito impreso. Lógicamente, Lógic amente, sólo debemos debemos pasar pasar los electrodos electrodos,, como muestra la figura, ya que el compon ente va del lado contrario a las pistas de cobre. cobre. De este este lado deben pasar los alambres para poder soldarlos en él.



1



2



Apoyamos el soldador entre el orificio de la pista y el alambre del componente, y calentamos calentamos dicha superficie super ficie durante unos segundos. segundos. Lue Luego, go, aplicamos el estaño y verificamos que se fije bien en la zona.



3



Con la superficie a una temperatura de aproximadamente 200 grados grados,, aplicamos elel estaño; la cantidad debe ser ser mínima, lo suficiente suficiente para producir el contacto m ecá ecánico nico y eléctrico de ambos componentes. Luego, Lue go, retiramos el material de aporte y dejamos el soldador durante unos segundos más. más. La idea es que el estaño fluya bien sobre la superficie y no se apelotone.
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 REPARACIÓN REP ARACIÓN DE PC



Pasoo a pas Pas pasoo



PRÁCTICA DE UNA MALA SOLDADURA Es natural que al soldador inexperto le salgan mal las primeras soldaduras. La práctica constante ayuda a ir perfeccionando esta



En esta imagen podemos ver cómo queda el estaño depositado sobre la placa del circuito impreso, cuando la temperatura no fue la suficiente suficiente para que el material de aporte llegue al punt o de fusión.



1



técnica, hasta realizar trabajos perfectos. Recomendamos efectuar algunos ensayos sobre componentes que no funcionen, hasta adquirir cierta experiencia



Aquí también se puede apreciar la soldadura que se le ha practicado a este pequeño componente. Podemos notar que el estaño estaño está apelotonado en cada una de las patas de contacto, lo cual impide la conductividad de t ensi ensión. ón.



3



28



Para realizar una buena soldadura, en este caso debemos calentar más la pieza de mayor superficie que la de menor tamaño y, luego, aplicar el estaño como se explicó anteriormente. Re Recordemos cordemos que una soldadura defectuosa defectuosa im pedirá la conductividad de la elec electricidad tricidad ente componentes.



2



 1. LOS PRIMEROS CONCEPTOS



El t é st er El in stru m en to in d isp en sab le EL TÉ TÉSSTE TERR ES UN INSTR INSTRUM UM ENT ENTOO FUN DAM ENT ENTAL AL PARA LA RE REPPARACIÓN DE EQUIPOS ELE ELECTR CTRÓN ÓNICOS ICOS,, YA QUE PERM PER M ITE VERIFICAR EL EST ESTAD AD O DE LOS COM PON PONENTES ENTES Y LAS LA S TENSIONES A LA Q UE ESTÁN ESTÁN SOM ET ETIDO IDOSS.



H



em os m encion ado en apart aparta-



Función y aplicación



cio n es, se harán h arán en p aralelo co con n el cir-



do s anter anteri iores qu e h ay dos d os h e-



El téster es el in stru m en tal m ás em p lea ea-



cuito o el e lcom po ne nente. nte.



rram ien tas im p rescin d ib les para p ara el téc-



d o en las rep aracio n es de d e circu cui ito s elec-



Si estam os po r m ed edi ir un elevado con -



n ico electró n ico co. . Po r u n lad o , el sold a-



tró n ico s y el eléctrico s. En su p arte in ferio r,



sum o d e u n circu cui ito electró n ico co, , el ca-



d o r resu esul lta in d ispe n sab sabl le p ara sol so ld ar y



con sta d e cuatro con ectores llam ad ado os



b le rojo d eb e ir co con n ectad o en la clavija



d esold ar co co m p o n en tes; p o r el o tro , el



clavijas, en las cua cu ales se in se sert rtan las



q u e in d ica 2 0 A . Po r el co con n trario , sies



tést éster er n o s perm ite sab er co con n certeza e n



p u n tas de d e téster;y de d e u n a llave selecto-



d e b aja cor co rrien te, d eb em o s co co n ect ectar ar el



q u é est e stad o se en cu cuen en tra ese e se di d ispo siti-



ra q u e n o s perm ite escog esco g er eltip o d e



cab ca b le ro jo en la clav avi ija id en tifica cad d a co -



vo. C uan do int ntent entam am os hacer algu na



m ed edi ición qu e qu er erem em o s realizar.



m o m A . En cas caso o de que no sepa sepam m os



rep aració n , el p rim er in stru m en to co con n



El p rim er p aso p ara usarlo es e s co con n ectar



cuál es el consum o q ue vam os a m edir,



el cu cual al d eb em o s con tar es eltést éster er o



lo s cabl cab les del d el téster en lo s con con ecto ector res



siem p re co lo car carem em o s el in stru m en tal en



m u ltím et etr ro. G racias a él é l, p o d rem o s ve-



cor co rresp espo o n d ien tes; el cab le n eg ro siem p re



el co con n ecto ector r d e co rrien te y en e n la escal e scala



rificar ten ten sio n es en e n d iferen erent tes p u n to s



va en la clavija id en ent tificad cada a com co m o C O M y



m ás al a lta. Si la ap a p rec eci iac aci ió n d el in stru-



d el circu ito , la co n tin u id ad d e las pi p istas



es la m as asa. a. C uan do vam os a m edir ten-



m en ent to no ayud a a la lectura, en ent ton ces



y el estad o d e lo s com p o ne n tes elec-



sió n altern erna, a, co con n tin u a o frecu en cia, o si



p ro ced cedem em o s a ub u b icar u n a escala in fe-



tró n ico cos. s. En la ac act tu alid ad , lo s tésters



vam os a veri verificar algú n com po ne nente nte en



rio r, p ara ob ten er u n a m ed ició n ó p ti-



in corpo ran o tras fu n cio n es, com o co n -



la escala d e ó h m etro , la p u n ta p o sitiva



m a. C ab abe e aclar arar ar qu e pa ra m ed edi ir el



tro l d e tem p eratu ra y frecu en cia, q u e



d eb e co n ectarse en la q u e est e stá id en tifi-



con sum o en u n circuito elect ectr ró n ico h ay



ayud ayu d an a la tarea d el técn écni ico co. . En el m er er-



cada cad a co n lo s si sig n o s V,H z. C ab abe e acl a clar arar ar



q u e p o n erlo en p aralelo co con n el in stru -



cado en encon con tram o s dos do s tipo s de tést téster er: :



qu e siem pr pre e q ue realicem os estas m ed edi i-



m en to . A con tin u ació n , d escrib irem o s



el an aló g ico y el e l d ig ital. N o sotro s basa b asarem o s nu estro estud io en el d ig ital, ya q u e es el e l m ás fácild e u tilizar y el elq u e brind a m ed edi icion es m ás exactas.



Unidades de medida H em os m enc enci ionado qu e cuando cuando necenecesitam o s verifica car r d eterm in ad a falla, es in d ispen sable u sar u n téster er; ; ad em ás, deb em os saber saber qu é es lo q ue q uer uereem os m edir y en en q ué u nidad se m ide. Llevan d o el ejem p lo a o tro ám b ito , si vam va m os a com com pr prar ar m anzanas anzanas, , sabem os qu e la u nida d de m ed ida es el kilo gram o y q ue , a su vez, ésta ti tien e m ed id as m ás peq ueñ as (gr gram am o) y m ás gr grand and es (co com m o la ton elad a) a). . En electró n ica, cuan cu an d o q u erem o s veri verificar el vo vol ltaje en u n circu cui ito o in stalació n , ya sea ten sió n co con n tin u a o alterna , la u n id ad



1 EN LA ACTUALIDAD, ES MUY  SENCILLO CONSEGUIR UN TÉSTER DIGITAL, YA QUE SE VENDE EN TIENDAS DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LO QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA ES LA VARIEDAD DE MODELOS QUE HAY, SUS MARCAS Y LAS APLICACIONES QUE PROPORCIONA CADA UNO.



d e m ed id a es el e l vo vol ltio , id en tificad o co com o volt . La u n id ad p ara ver ve rificar el consum o en equ ipo s es el am per pere e (a m p ), y pa p ara un u n a resisten cia el e léctrica ca, , el ohm io (o h m ). C o n est e stas uni un id ad ades es popo drem o s abo ab o rda dar r lo s prim er ero o s trab abaj ajos.
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en q u é escala d eb em o s colo car la llave select ecto o ra, d ep en d ien do de lo q ue vam os a m edir. La escal e scala V A C (V o ltaje d e co rrien te al a ltern erna) a) se ut u tiliza cu an d o q u erem o s veri verificar la tensi ten sió n d e lín ea (en g en eral, d e 2 2 0 vo vol lts, o de 11 0 en alg un os paí p aíses). Esta ten tensi sión está com co m p ue ues sta p o r un a o nd a seno ida dal l(q ue tien ene e u n sem iciclo n eg egat ati ivo y un o po sitivo en fo rm a sin u soid e) e). . Si la fo rm a d e la señ al alterna n o es seno sen o id al, la lectura qu q u e o b ten d rem o s será erró n ea ea, , p u es el in stru m en to sólo está p rep ar arad ad o p ara m o strar elvalo r co co rrect ecto o RM S d e o nd as sen senoi oida dal les.C ab abe e d estacar qu e las form as trian ang u lar ares, es, o n d a cuad cu ad rad a, d ien te d e sier err ra y m ixtas no p u ed en m ed edi irse cor co rrect ectam am en ent te con co n un m ultím et etr ro con vencion al. Lo q u e síexisten son acce accesori sorio s qu e, in tercon ectad ectado o s con est este e d ispo sitivo vo, , p erm iten rea eal lizar m ed icio n es d e valo r de p ico d e señal señ ales al a ltern ernas. as. Po r ejem p lo , sila ten sió n d e red eléc éct trica es



El profesional profesional es muy versátil versátil en su campo de trabajo, porque es capaz de reparar componentes electrónicos electrónicos de todo tipo, marca y modelo.



d e 2 2 0 volts,el select ecto o r d e funci fun cio n es deb de b e est e star en V A C , ya q u e es e s un a tensi ten sió n altern erna. a. Si lo s valo res qu q u e in d ica el e lin stru m en to son 7 5 0 vo vol lts y 2 0 0 volts,d eb em o s seleccio n ar el p ri-



lo r q u e o scila en e n tre 1 0 0 0 vo vol lts y 0,2 0,2 vo vol lts. La escal e scala q u e d eb e-



m ero; d e lo co con n trario , al ap licarle m ayo r ten sió n a u n a escal e scala



m o s ut u tilizar es es la d e 2 0 vo vol lts, y n o s in d ica car rá en el d isplay la



in ap ro p iad a, po d em o s lleg ar a in u tiliza zar r el téster.



ten sió n q u e rea real lm en te ti tien e la bater b aterí ía. Si h u b iésem o s eleg id o



D en tro d e la escal e scala V D C (vo vol ltaje d e co rrien te d irecta) y C C



u na esc escal ala m ayor, veríam os la m ed edi ició n con m en eno o r ap apr recia-



(co cor rrien te co co n tin u a),m ed irem o s el vo vol ltaje d e p ilas y b aterías,



ció n , p ero el in stru m en to n o suf su friría ni n in g ú n d añ o . Po r el co con n-



el vo vol ltaje en e n treg ad o p o r d io d o s, el q u e tien en lo s pin es de d e lo s



trario , siap licáram o s un a escal e scala m en o r d e la n ece ecesar sari ia, p o -



in teg rad o s reg u lad o res de d e vo ltaje y lo s circu cui ito s in teg rad o s en



d ríam o s dej d ejar in u tiliza zad d o el in stru m en tal.



gene ge ner ral. Este tipo de m ed edi icion es vien ene e ind icado en m uch o s



D en ent tro d e la escala Funci Fu nción M iliam p er erí ím et etr ro y A m pe per rím et etr ro



p lan o s,m an u ales de d e servicio y ti tip s de rep aració n .



(m A / A ), m ed irem o s el flu jo d e co cor rrien te eléctrica (can tid ad



Po r ejem p lo , siq u er erem em o s m ed edi ir la ten ten sió n en e n u n a bat b ater erí ía de de



d e elect ectr ron es por unida dad d d e ti tiem po ). D eb ebem em os ten ener er cuida dado do ,



au to m ó vil(q u e es de, d e, ap ro xim ad am en te, 1 2 vo lts), la llave se-



p u es sise usan u san escalas o p o sicio n es di d iferen erent tes para p ara las m ed i-



lecto ra d eb ebe e p osicio na nar rse en la es e scala V D C , d on d e h ay un u n va-



cion es de corrien ent te D C y A C , tam bién h ab abr rá que q ue colocar de m an er era a d ifer eren en te las pu p u n tas del d el m u ltím et etr ro (en serie co n el com co m p o n en te o co con n el flu jo d e co rrien te) e). . Po r o tra p arte, existen bo rn es ind ep epen end d ien ent tes en el m ultím et etr ro, seg egú ú n la m ag agni nitu d d e la co rrien ent te q u e se va a m ed ir; es deci d ecir, u n b o rn e p ar ara a lo s m iliam p er eres es (m A ) y ot o tro p ara lo s am p er eres es (A ). Por Po r otro lad ado, o, cuan do lo q ue se qui q uiere m ed edi ir son sem icon condu du ctores en en form a p asiva – p o r ejem p lo , d io d o s, tran ransi sisto res, tiristo res, triacs, etc.– , d eb em o s con sid erar alg u n o s det de talles im p o rtan tes. Los tran ans sistores son sem icon cond d uct ucto o res que, qu e, d ep epen endi dien endo do d e dón d ón d e se lo s apl aplica en en el circu cui ito , p u ed en actua actuar r co com m o am p lificad cado ores de d e señal señ al o com o llave reg egu u lad ado o ra d e tensió n . Los tiristores, en cam bio, son d iod os cont con trolad ado o s, es decir qu e dep d epen ende den n de u na ten ensi sión d e pol p olar ari ización pa par ra que q ue con du zcan o no ten ens sió n.



EL SELECTOR DE FUNCIONES Éstas son algunas de las referencias que podemos encontrar en todos los multím etros, tant o analógicos como digitales.
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REFEREN CI A



SI RV E PA RA M ED ED I R



Vo ltlt ajaj e A C (A CV CV) Vo ltlt ajaj e DC (DCV ) Corrrrie Co iente nte AC AC (AC(AC-mA) mA) Corrie Cor riente nte DC (D (DCC-mA) mA) Resist en ci a



Vo ltlt ajaj e en co co rrrri en en te te alal te tern a Vo ltlt ajaj e e n co rrrr ieien te te d irir ec ect a Corrrrien Co iente te alterna alterna en en miliamper miliamperes es Corrien Cor riente te continu continuaa en en miliamperes a mperes Resi st en ci a en o h m s



 1. LOS PRIMEROS CONCEPTOS



Po r su p arte, lo s triacs se u tiliza zan n só sól lo en



han agr agregad egad o ot otr ros rang os de m edición ,



frecu ecuen en cím etro se em p lea p ara verificar



ten sió n altern erna a y su fu n ció n es var va riar la



com o tem pe per rat atura, ura,frecue ecuencí ncím et etr ro y ca-



lo s circu cui ito s osci oscilad o res (m ás ad ad elan te ve-



ten ensi sió n en e n treg egad ada a po p o r el eq equ u ip o .



p acím et etr ro . La escala de d e tem tem p er erat atu u ra per p er-



rem o s qu é es e s un o scilad ado o r). Po r ú ltim o , la



En elm ercado se con sigu en algu no s tés-



m ite sab saber er siun com po ne nente nte fu ncion a



d e ca cap p acím etro se u tiliza p ara veri verifica car r ca-



ters m ás sof so fistica cad d o s,a lo s cua cuales se les



m alde debi bido a un u n exces exceso o de calo r. La del d el



p acito res o con co n d en ensado sado res.



Guía visual | EL TÉSTER EN DETALLE Es u n o d e l o s i n st st r u m e n t o s e l e m e n t a l e s p a r a e l t é c n i co co e l e c t r ó n i co co , d a d o q u e c o n é l se se p u e d e c o n f i r m a r o r e c h a z a r u n a h i p ó t e s is is d e f a l la la . Es Es só só l o d e s p u é s d e c o n o c e r lo lo a f o n d o q u e p o d r e m o s sa sa c a r l e e l m á x im im o p r o v e c h o .
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Display: Es una pequeña pantalla de cristal líquido que permite ver los resultados obtenidos en las mediciones.
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Escala en la que debemos ubicarnos si vamos a medir estados altos o bajos en circuitos digitales.



2



OFF: Posición de la escala en la que el instrumento permanecerá apagado cuando no se utilice.
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Escala en la que debemos posicionarnos si queremos medir tensiones en corriente corriente alterna; por ejemplo, en la red eléctrica de un inmueble.



V (Continu a): Es Escala cala del téster para realizar medicion es en tensiones continuas continuas (baterías de automóvil, pilas pilas,, etc.). Es la escala con con la cual vam os a medir los valores arrojados por la fuente de aliment ación.
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Llave selectora: Debemos girarla para seleccionar Llave o posicionarnos en en la escala escala elegida, dependiend o de lo que vamos a medir.
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A (alterna) (alterna):: Es Escala cala utilizada para m edir corrientes alternas (no todos los tésters la traen por defecto). Para tal fun ción, es más común común usar una pinza amperométrica, aunque es más costosa. costosa.
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scala ala utilizada para la m edición de A (continua): Esc corriente corrie nte continua, en varios niveles. niveles.
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10A: Conector o bornera en la que debemos conectar la punta roja si las corrientes por medir superan los 200 mA y son inferiores a 10 A (amperes).
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200 mA: Conec Conector tor o bornera en la que debemos colocar la punta roja si las corrientes por medir son inferiores a 200 mA (miliamperes (miliamperes).).
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Punta roja del téster: Está conectada en el borne para medir tensiones de corriente continua y alterna, y resis resistencia tencia eléctrica. eléctrica.
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Punta negra del téster: Está conectada en el borne Punta indicado con el término COM (es la masa) y va conectado ahí para realizar cualquier medición.
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O H M : Es Escala cala en la qu e debemo s posicionarnos si lo que queremos medir es la resistencia de cualquier componente electrónico electrónico (transformador, capac capacitor itor y resistenc res istencia, ia, entre otros componentes).
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Diodo: Escala en la que debemos posicionarnos si lo que vamos a medir son semiconductores (transistores, diodos y tiristores, tiristores, entre otros).
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Escala en la que debemos posicionarnos si vamos a medir la continuidad d e un circuito o cable.
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Paso a paso



PRIM ER EROS OS PA PA SOS CON EL TÉ TÉST STER ER En este apartado veremos los principios básicos de uso de este instrumento de precisión, orientado a todas aquellas personas que son



principiantes y nunca lo han utilizado. El empleo del multímetro en niveles avanzados se verá en detalle en los próximos apartados, donde mediremos diferentes componentes.



Para comenzar, debemo s conectar las clavijas en sus sus respectivo respectivo s bornes. Recordemos Re cordemos que son son dos: una para tom ar las tensiones tensiones que podemos denominarr “ viva denomina vivas” s” y la otra para para la masa. masa.



1



La escala escala 20 DCV es una de las m ás utilizadas po r los técnicos técnicos,, ya que nos permite medir la fuente de alimentación de la PC de manera muy precisa.



3
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Otra de las escalas que emplearemos a diario es la de continuidad, que nos servirá, servirá, además además,, para medir elel estado de los diodos de cualquier equipo equi po (motherb (motherboard, oard, fuente fuentess, etc. etc.).).
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